Item 25 — Termo de Refer éncia 153/2007

Microcomputador Intel Pentium 4HT, HD 160 Gb, gravador de DVD+/-RW, sem monitor
A. Monitor: esteitem ndotem monitor.
B. Gravador de DVD+/-RW:

Unidade gravadora multifunc¢do, combinando as fungdes de leiturade DVD e CD €
Descricéo gravacdo e regravacdo de DVD (DVD-RW, DVD+RW, DVD+R e DVD-R) e CD
(CD-R e CD-RW)

DVD+R: 16x, 12x, 8x, 4x

DVD-R: 16X, 8x, 4x, 2x

Velocidades  minimas  dg DVD-RW: 6x, 4x, 2X, 1x

gravacéo DVD+RW: 8x

CD-R —-40X

CD-RW - 24X

DVD-R/RW/ROM - 16X

Velocidades minimas de leitura| DVD+R/+RW — 8X

CD-R/RW/ROM — 40X

CD-DA, CD-I FMV CD-ROM XA, Mixed CD , CD Extra, CD-Text, CD-Plus,

Padrdes e formatos Photo-CD, Video CD, CD-R/RW, DVD-ROM DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW,
DVD+R, DVD+R Double Layer, DVD+RW

Buffer Minimo de 2M B de buffer com prevencdo “ buffer under run”

Software Deve incluir software, em versdo Windows 2000 e XP, paragravacdo de CD’s

C. Unidade Central (CPU):

Micropr o Intel Pentium_4 - 6_30 Box, 3,00 GHz — FSB 800MHz, Socket LGA 775,
Hyper-Threading Ativado, EM64T

Memériacache L2 Minimade 2 Mb, incorporada ao préprio nicleo do processador.

1 Gb do tipo DDR2 533 MHz ou outra mais rapida. Devera restar pelo menos

Memoria 1(um) “slot” de memérialivre

Disco rigido 160 Gb Serid ATA, 7.200 rpm ou superior e com tempo de acesso médio de
10 ms ou menor

Disco flexivel Unidade de 3¥%", 1.44 Megabytes

D. Caixa de som e microfone: 2 caixas som, com controle de volume, liga desliga Microfone. Alimentagdo 110/220
VCA

E. Caracteristicas Técnicas Ger ais e Requisitos complementar es

A) Caracterigticas Técnicas Gerais.

Caracteristicas da Placa Principal: Placa mée capaz de operar com velocidade do barramento de sistema, FSB (Front
Side Bus) em 800MHz e 533MHz e suporte aos processadores Intel P4, Celeron. A placa deve ter um minimo de dois
slots para pentes de meméria DDR2 com suporte para até 2 GB (dois). No minimo, 3 (trés) slots de expansio PCl, sendo
1 PCl express. Uma interface de comunicagdo serial. Uma interface de comunicagdo pardea DB25 fémea. USB
(Universa Serid Bus) versdo 2.0 integrada a placa mée com, no minimo, 4 (quatro) conectores externos acessiveis no
painel traseiro e 2 (dois) conectores no paine dianteiro (ndo seréo aceitas placas PClI com os conectores USB).
Controladora de disco flexivel. Controladora Serial ATA de 150MB/s (SATA150) “on board” com, no minimo, 2 (dois)
canais. Cada canal deve suportar 2 (dois) periféricos. Possibilidade de desabilitacdo de dispositivaos “on-board”. BIOS
com tecnologia "Plug and Play" e do tipo flash atualizével por software e atuaizada com a versdo mais atud. BIOS que
permite inserir nimero de patrimoénio, com pelo menos 10 (dez) caracteres em memaria ndo-vol atil .

Interface de Rede Uma interface para rede local incorporada a placa mde ou ndo, 10baseT/100BaseTX, tota
compatibilidade com os padrdes ethernet IEEE 802.3 e 802.3u, compativel com o PXE remote boot, com conector RJ-45
fémea, compativel com padréo EIA/TIA Categoria 5 e com suporte a Wake on LAN.

Controladora de Video: Interface de video, ou incorporada a placa mée com processador de graficos 2D/3D e 256 bits
reais, ou ndo incorporada a placa mée do tipo Direct AGP 8X (ou PCI Express 16X), ambas as op¢Ges com um minimo
de 32 Mb e resolugdo minima de 1024x768 com 16 M cores em modo néo entrel agado, 72Hz.
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Interface Multimidia: Interface multimidia para gravacéo e reproducéo de som. Suporte para Microsoft DirectSound,
DirectSound 3D e tecnol ogias de audio derivadas, suporte para Microsoft DirectSound, DirectSound 3D e tecnologias de
audio derivadas. Com conectores/interfaces externas para microfone, entrada de estéreo, saida de estéreo amplificado para
alto-falantes ou fones de ouvido. Conexdo para audio direta com a unidade leitora de midia Optica a placa de som através
de cabo de audio préprio. Full-duplex para gravagdo e reproducdo simultaneas de sons.

Teclado: Destacado do gabinete, podendo ser dele conectado e desconectado. Com cabo de conex&o de 1,5 m (um metro
e meio). Com no minimo 101 (cento e uma) teclas, padréo QWERTY . Com indicadores (leds) para Num Lock, Caps Lock
e Scroll Lock. Lay-out de acordo com as normas ABNT-II. Teclas separadas para a movimentagdo do cursor e teclas de
fungdo (F1 aF12). Teclasde Iniciar e de atalho do Microsoft Windows. Conector padréo MiniDIN PS/2 ou USB sem uso
de adaptador.

Mouse: Optico com, no minimo, 2 (dois) botdes de controle, com dispositivo de rolagem do cursor entre os botdes.
Conector padréio MiniDIN PS/2 ou USB. Resolucéo de no minimo 400 dpi (quatrocentos dpi), definida por hardware.

Gabinete: Gabinete da CPU padrdo ATX (vertical), com capacidade para acomodar internamente 3 (trés) unidades de
3,5”, sendo uma com acesso externo frontal, e 2 unidades de 5,25”, ambas com acesso externo fronta. Fonte de
alimentacio capaz de suportar a configuragdo maxima possivel a ser instalada no gabinete e em todos os dots e
dispositivos. Tensdo de entrada comutavel ou automética entre 110 e 220 Vca. A configuragéo deve dispor de pelo menos
2 (duas) portas USB livres no painel dianteiro. A refrigeracdo do gabinete devera ser adequada para permitir o
funcionamento do equipamento em ambientes com temperatura de até 34°C. Indicadores luminosos frontais e individuais
de funcionamento do computador e de acesso a unidade de disco rigido. Chave removivel com segredo igual para todos
os gabinetes, impedindo o acesso ao interior do mesmo ou dispositivo, no proéprio gabinete, que possibilite a
colocacao de cadeado (neste caso o cadeado dever a ser fornecido junto com o microcomputador). Deve ser possivel
a abertura do gabinete sem o uso de ferramenta e permitir a troca de componentes HD e placas PCl sem a utilizagdo de
ferramentas ou parafusos.

I dentificacdo: A marca, o modelo e o codigo de identificagdo (nimero de série) do equipamento devem ser colocados em
local externo e visivel no gabinete. Deve ser utilizado materid resistente e durdvel para esta identificagdo (ndo seréo
aceitas etiquetas adesivas em papel, codigo feitos com carimbos, tintas ou qualquer outro meio que permita ser apagado).
O cddigo de identificagdo (nimero de série) deve ser um cadigo diferente para cada equipamento.

Sistema de Energia: Suporte ao padr&o EPA (Energy Sar) de economia de energia elétrica.

Seguranca: Senha de power-on; Senha de administracao; Controle da seqiiéncia de boot; Proibi¢do de boot por disquete;
Boot sem teclado ou mouse.

Software: Todo microcomputador fornecido deve vir instalado com os softwares listados abaixo. Todos estes softwares
devem ser fornecidos com a versao mais atual do produto e com os “services pack’'s” mais atualizados. Sera exigido um
documento Unico, dirigido a esta UNIVERSIDADE e emitido pela empresa proprietaria do software, com os termos de
cessdo de uso das licengas adquiridas e instaladas nos equipamentos fornecidos pela LICITANTE. A midia com a copia
do software pode ser Unica para o item, desde que acompanhada de autorizacdo, emitida pela empresa proprietaria do
software, permitindo reproducdo para uso interno e exclusivo pela UFSM.

Os equipamentos devem vir pré-instalados com o software Microsoft Windows XP Professional (Open ou
OEM), versdo em lingua portuguesa Brasil.

O equipamento devera ter solugio contendo um ou mais CD’s de recuper agdo/instalacdo que permita(m) a
reinstal acdo de todos os softwares, drivers e sistemas operacionais, possibilitando o retorno a condicdo origind,
para facilitar a manutencéo e suporte em caso de defeitos. A copia do Sistema Operacional, definido acima,
pode estar gravada neste disco de recuperacao.

B) Requisitos complementar es:

B.1) Prazo de Garantia:

O Prazo de Garantia dos equi pamentos serade 3 (trés) anos devendo a licitante prestar a manutengéo corretiva de acordo
com as condi ¢des definidas abaixo:

— B.2) Garantiae Assisténcia Técnica: para os equipamentos, onde ha solicitacdo de prazo de garantia contra defeitos,
a licitante devera prestar a manutencdo corretiva, com reposicdo de pegas “on-site” (atendimento por técnico da
licitante ainstalagdo da unidade da UFSM situada em SantaMaria/RS.

Consertando a peca defeituosa ou substituindo-a por outra nova com caracteristica e qualidades iguais ou superiores.
Entenda-se como manutengao corretiva como uma série de procedi mentos destinados a recol ocar os equi pamentos em seu
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perfeito estado de uso e funcionamento, compreendendo substituicdes de pegas, as expensas da contratada e de acordo

com as seguintes condi ¢oes:

— Os equipamentos, componentes, ou pegas de reposicao utilizados na manutencdo corretiva serdo novos e de primeiro
uso.

— A garantia e manutencdo dos equipamentos fornecidos compreende os defeitos decorrentes de projeto, fabricacao,
construgdo, montagem, acondicionamento, transporte ou desgaste prematuro, envolvendo, obrigatoriamente, a
substitui¢éo de pegas.

— A contratada disponibilizara a Universidade os me os de contato (telefone local, "e-mail", fac-simile ou telefone 0800
XX XX Xx - Central de Atendimento da licitante contratada), visando receber os chamados técnicos para prestar os
eventuai s servicos de suporte.

— No caso de inviabilidade técnica ou econdémica do reparo do equipamento, a contratada deverd promover a sua
substituicdo em carédter definitivo por outro de mesmas caracteristicas técnicas e novo, sem que isto implique 6nus
adicional para a Universidade. A substituicio definitiva sera admitida a critério da Universidade, apds prévia
avaliacdo técnica do Centro de Processamento de Dados quanto as condigdes de uso do equipamento ofertado, em
relacdo aquele a ser substituido.

— Prazo de atendimento e modalidade para a assisténcia: O prazo méximo para atendimento devera ser de 12 horas
Utel's apds a abertura do chamado e para a solugéo de problemas sera de 48 horas corridas apés 0 compareci mento
para atendimento (N&o serdio considerados os dias ndo Uteis para a contagem deste prazo de 48 horas).

B.3) Qualificagdes Técnicas

a O equipamento ofertado (marca e modelo) deverd constar da HCL da  Microsoft
(www.mi crosoft.com/whdc/hcl/default.mspx) na categoria “ System/Desktop Uniprocessor” com “logo” para os sistemas
operacionais Windows 2000 e Windows XP.

b) O fabricante devera ter a marca registrada no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) devendo, para fins
comprobatorios, constar no site www.inpi.gov.br.

¢) CertificacBes: 0 equipamento deve atender as certificagdes FCC, UL ou CSA, EPA/Energy Star, ou certificacBes
equivalentes. OBS: as certificagdes serdo consultadas pel o pregoeiro nos sites dficiai s responsaveis pe as certificagoes.

€) Possuir total compatibilidade com gerenciamento de energia padrdo ACPI.

B.4) Instalagdes/ Assisténcia Técnica

a) Os equipamentos devem ser entregues com o sistema operaciona definido pré instalado. O sistema operacional
instalado deve ser 0 mais atualizado possivel (service pack mais atua).

b) A LICITANTE devera entregar uma midia com uma imagem do sisema operaciona e softwares instalados nos
mi crocomputadores.

c) Cada equipamento deve ser identificado, através de etiqueta adesiva colada na caixa de embalagem, indicando o
fabricante, a marca, modelo, bem como, qualquer outra informac&o que facilite aidentificacdo e configuragdo do mesmo,
sem ter que abrir a caixa de embaagem.

d) Cada equipamento deve vir acompanhado do conjunto completo dos manuais de ingtd acdo e configuragdo do mesmo,
em original impresso, e, também, da midia com o sistema operacional e com os “drivers’ para todos os componentes,
processador, placa mée, dispositivos, controladoras, monitor de video, unidades, interfaces e subsistemas, e outros que se
fizerem necessérios para ainstalacdo dos sistemas operacional Windows XP Professional. Deve acompanhar também os
manuai s de todos os softwares fornecidos.

B.5) Documentacao

Apresentar os documentos a seguir relacionados, como formas de comprovagdo, em ANEXO AO SISTEMA:

a) Catdogos, prospectos, folhetos, manuais e outros documentos emitidos pelo fabricante, em origina ou copia
autenticada, ndo o sendo aceitos documentos impressos de qualquer natureza produzidos com a finalidade
especifica de possihilitar e qualificar tecnicamente a proposta da licitante;

b) Certificados expedidos por 6rgdos como INPI, ABNT, UL, FCC, acompanhados da devida traducdo
juramentada se os mesmos ndo estiverem em lingua portuguesa ou inglesa;

¢) Documento oficial emitido pelo fabricante do equipamento para os casos onde ndo sga possivel a comprovagéo
das caracterigti cas técnicas por meio dos documentos antes rel acionados.

d) Documentos obtidos pela Internet no site do fabricante do hardware ou do software, cujas paginas deverdo ser
impressas com a indicacdo do endereco URL em que foram obtidas;
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B.6) Consider acBes-Gerais

a) Todos os produtos fornecidos devem ser novos e de primeiro uso. Para cada equipamento devera ser entregue o
respectivo certificado de garantia emitido pel o fabricante.

b) N&ao serd aceito equipamento que ndo atenda fielmente as especificagbes técnicas solicitadas, exceto com
configuragdes superiores.

c) O fabricante do equipamento devera possuir “site” com informaces técnicas e download de drivers, novas
versdes de BIOS e atudizagdes de softwares.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

