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Processo..: 23081.007683/2012-11  Pregédo SRP 176 / 2012 Data da Emissdo: 20/06/2012
Abertura: Dia: 11/07/2012 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario

Preco Total

1

Processador Automatico de Tecidos Unidade 21.000,0000 1,00

- Modelo PTO05 ou similar

Equipamento de facil manuseio, montado em quadro tubular e acabamento em resina
plastica de alta resisténcia.

Painel microprocessado que controla todas as fungdes do equipamento. Programagao
diaria de 24h. Retardo de tempo para fins de semana ou feriados prolongados.
Programagcao variavel com intervalos de tempo selecionaveis de acordo com a
necessidade do operador.

Bateria propria com duracdo de até 10 anos que permite a protecéo de dados.
Sensores de protecao controlam a temperatura das canecas de parafina individualmente
com alarme sonoro contra temperatura irregular da parafina, impossibilitando que seja
feita a passagem do ultimo banho de xilol para a parafina, caso a mesma esteja fora da
temperatura programada. Possui 12 banhos, sendo 10 banhos de reagentes e 02
canecas de parafina, possui 02 cestos com capacidade de até 70 cassetes cada,
totalizando 140 cassetes por processo. Canecas com capacidade de 1000 ml. Tampa
vedadora que evita a evaporagao de reagentes, proporcionando maior economia e
protegendo o operador de possiveis gases.

Incubadora refrigerada com agitacao, Shaker; controlador de temperatura digital Unidade 17.004,4200 1,00
microprocessado, com sistema PID e certificado de calibragdo RBC de 0 a 60°C.

Controle inversor de frequéncia com display digital. Agitagcao orbital: de 30 a 250 rpm,

com Orbita de 25mm. Sensor PT100. Precisdo +0,2°C . Circulagdo de ar forgada por

ventilagédo interna. Motor 1/6 Hp de indugao. Plataforma em aluminio com garras em

aco inox; capacidade para 41 erlenmeyer de 125 ou 250mL; ou 20 de 500mL; ou 6 de

1000mL. Poténcia total: 800 w; tensdo: 220v; peso: 170 kg. Poténcia de resisténcia:

400w. Gabinete: camara interna em ago inox 430 e externo em carbono com tratamento

anticorrosivo e pintura eletrostatica. Seguranca: termostato de superaquecimento.

Manual de instrugées e termos de garantia. Garantia minima de 1 ano.

Estufa incubadora microprocessada para B.O.D: composta de gabinete em chapa de Unidade 4.448,1800 1,00

aco revestida em epdxi eletrostético, internamente em material plastico. De facil
limpeza e sanitizagéo da camara de trabalho. Com circulagéo forgada de ar na camara
interna; comandos embutidos na parte superior da estufa. Comporta até 60 frascos
B.O.D.
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Controlador eletrdnico microcontrolado de temperatura com duplo display, sendo que o
verde é para a programacéao e o vermelho para a indicacdo da temperatura atual, com
as funcdes de: set paint, autossintonia e PID. A selecdo da temperatura é facilmente
programavel. Utiliza sensor de temperatura tipo "Pt 100", com sensibilidade de + 0,1°C,
homogeneidade + 1,5°C. Camara com iluminagdo automatica ao abrir a porta;
reservatério de agua para manter a umidade relativa; termostato de proteg¢ao para
temperatura excessiva. Compressor funcionando com gas ecolégico; faixa de trabalho
entre 5 e 50°C. Cabo de forga com dupla isolagéo e plug de trés pinos, dois fase e um
terra NBR 13249. Acompanha 4 prateleiras e manual de instrugées em portugués.
Voltagem: 220V. Poténcia: 800W. Volume: 250L. Dimensdes internas (A x L x P) (cm):
110 x 51 x 45. Dimensoes externas (A x L x P) (cm): 150 x 60 x 75. Garantia minima
de 1 ano. Manual de instrugao.

Estufa com controle de temperatura microprocessada. Camara e almofada interna da
porta em ago inoxidavel; convecg¢ao natural do ar e sistema de aquecimento localizado
em seus pavimentos. Estrutura externa com chapa de ago revestida em epdxi
eletrostatico, camara interna de acgo inoxidavel 304 com polimento tipo espelho para
300°C. Porta com fecho a direita e abertura para a esquerda. Vedagéo da porta com
perfil de silicone. Trinco de presséo; trés trilhos na cdmara interna para movimentagao
da bandeja. Controlador eletrénico microcontrolado de temperatura, indicagao digital da
temperatura programavel com as fungées de set point, autossintonia e PID; duplo
display, sendo um para a programagao e outro para indicagao digital de temperatura.
Temperatura minima de 15°C acima da temperatura ambiente; homogeneidade da
camara + 2,5°C. Precis&o do sensor tipo J conforme a norma ASTM E230. Acompanha
uma prateleira e manual de instrugdes em lingua portuguesa. Garantia de 12 meses.
Dimensoes internas (AxLxP) (cm): 90 x 100 x 70. Dimensdes externas (AxLxP) (cm):
120 x 140 x 90.

Determinador de umidade IV - capacidade de 50g ou 200g sensibilidade 0,001g ou
0,01g, respectivamente. Fonte de calor infra-vermelho gerada por resisténcia
encapsulada em vidro. Interface RS 232C bidirecional. Display LCD matriz de pontos
iluminados. Programas de secagem: modo normal (a amostra é secada num
determinado periodo a uma temperatura especificada), modo de secagem automatica (a
secagem ocorre até nao haver mais variagcao de peso) e multi-temperatura (utilizando
até 3 periodos diferentes de temperatura e tempo. O equipamento deve ser multiuso
senindo para pesagem, contagem de pecgas, percentagem absoluta e relativa e
estatistica.

Pirografo Profissional Eletronico 60 Temperaturas com 2 Canetas
Caracteristicas:

Unidade

Unidade

Unidade

8.889,6700 1,00

2.279,5100 1,00

400,0000 1,00
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-Quantidade de temperaturas: CONTROLE ELETRONICO COM 60 NIVEIS
-Voltagem: 110V/220V (bivolt)

-Tempo Maximo de uso continuo: 6:00h ( utilizando temperatura minima) 4:00 (media) e
3:00h (maxima)

-Acessorios: Acompanha chave de fenda + 2 Kits de pontas FN1 ( com 5 pontas, 1
rolinho de fio Niquel Cromo 20 e 2 parafusos) e duas canetas para rodizio

-Caixa: metdlica preta

-Modelo das canetas que acompanham este pirégrafo: Piropen-TVE e Piropen-3
(canetas para rodizio , ndo devem ser ligadas a0 mesmo tempo no pirégrafo)
-Garantia: 1 ano

-Indicagao: trabalhos profissionais e uso em linhas de produgao

-Gravagcao em: madeira, couro, cortica, EVA, plasticos , tecidos sintéticos, acrilico,
papel, escultura em isopor , queima de linha e etc

Suporta utilizagéo de fio de Niquel Cromo mais grossos (bitola 19 e 18) para trabalho
em madeiras rigidas.

7 Micro-molinete fluviométrico de hélice, destinado a medigédo de velocidades (para Unidade
posterior calculo de vazdo) em cursos d’agua naturais a partir de 5 cm de coluna
d’agua, utilizando sistema de suspensao por haste a vau. Constitui-se basicamente em
uma hélice, montada em um eixo horizontal, sobre rolamentos que garantam alta
precisdo. Caso seja necessario um contador de pulso, com o equipamento deve vir
incluso o referido contador e possuir sistema elétrico para que se faga a conexao do
micro molinete ao contador, através de cabo de ligagado (incluso). O contador deve
funcionar com pilhas ou bateria, ter display digital e chave seletora para tempo pré-
programado. O micro-molinete deve ser calibrado e, caso necessario, deve ser fornecida
a equacgao que associa o nimero de rotagdes da hélice com a velocidade d’agua.
Devem acompanhar o equipamento: (1) Hélice; (2) Reservatério com 6leo para
lubrificagao; (3) Ferramenta para manutengao; (4) Haste a vau com pelo menos 1,5m;
(5) Maleta; (6) Estojo para o contador de pulso; (7) Manual de utilizagao.

8 Tanque de medigédo da Evaporagao: Dispositivo confeccionado em ago inox com Unidade
dimensdes padronizadas pela Organizagdo Mundial de Meteorologia (OMM) ou Servico
Meteoroldgico dos Estados Unidos (USWB). Junto ao dispositivo devem vir inclusos: (i)
estrado de madeira de apoio ao Tanque, evitando assim o seu contato direto com o
solo; (ii) pogo tranqtiilizador de metal para inser¢do do micrémetro; (iii) micrometro de
metal: dispositivo que mede a evaporagao.

9 Trena longa: Confeccionada em material sintético, permitindo inclusive trabalho em Unidade
cabines elétricas sem risco para o0 usudrio, pois ndo conduz eletricidade. Resistente a
solventes e ao atrito com o solo. Com manivela excéntrica para o recolhimento, caixa
plastica fechada, comprimento minimo de 50 m e com 10 -15 mm de largura. Os

15.500,0000

8.777,9200

55,0000

1,00

1,00

3,00
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10

11

12

produtos deverdo ser entregues em Silveira Martins - RS.

Carro auxiliar 02 planos. Construido totalmente em ago inoxidavel AISI-304 liga 18.8, Unidade
bitola 18, pés tubulares no mesmo material 11/2 com 4 rodizios de 4 sendo 2 fixos e 2

giratérios com freio trava. Soldas em atmosfera inerte de argbnio, invisiveis, acabamento

polido fosco e dimensdes de 900x600x850mm.

Lavatério automatico para maos totalmente executado em ago inoxidavel AISI-304 liga  Unidade
18.8 bitola 18, com coluna de apoio e torneira tipo bica com acionamento através de

pedal. Soldas em atmosfera inerte de argbnio, invisiveis, acabamento polido fosco e

dimensdes de 500x500x850mm de altura.

Forno com aquecimento a gas para ensaios em paredes de alvenaria, concreto e aco Unidade
segundo as orientacbes da NBR 5628: "Componentes Construtivos Estruturais -
Determinacao de Resisténcia ao Fogo", possuindo medidas externas aproximadas:
Largura 4000 mm x Altura 5500 mm x Profundidade 1200 mm; medidas Uteis
aproximadas: Largura 2500 mm x Altura 2500 mm; poténcia: 4 queimadores de 80.000
Kcal/h; tenséo de trabalho: 380 Volts - 3 fases - 60Hz; temperatura de senvigo: 1200°C.
Carcaga em aco ao carbono 1010 a 1020 de 3/16 de espessura, estruturada com viga
"U" de V4, escovada e pintada na cor azul. Isolagdo com manta de fibra cerdmica em
todo perimetro interno para evitar perdas de calor. Sistema de aquecimento composto
por 04 (quatro) queimadores a gas GLP, com a capacidade maxima de 80.000 Kcal/h
cada, dispostos nas faces laterais do forno e saida dos gases (chaminé), de modo que
o fluxo de calor circule de forma homogénea por todas as cargas, propiciando um
melhor aproveitamento térmico. O sistema devera possuir operagao modulante,
construgcao monobloco, partida automatica, tensdo de comando de 220V - 60Hz,
pressao de trabalho do gas de 1,0 kgf/cm2. Os queimadores deverdao possuir corpo
principal em ferro fundido, cone de queima em carbeto de silicio, programador de
combustao, valwula borboleta de ar, valwla esfera de gas, transformador de Ignicéao,
eletrodo de ignicao, eletrodo de ionizagao e valwila solendide de blogueio automatico. A
distribuicdo de gas para os queimadores devera ser através de um cavalete principal de
gas composto por valwlas de segurancga, construido conforme a NBR 12313: "Sistema
de combustéo - Controle e seguranga de gases combustiveis em processos de baixa e
alta temperaturas". Compreendem o cavalete: valwla de esfera para gas, filtro para
gés, valwla reguladora de presséo para gas, valwila de blogueio para seguranga, valwla
de alivio, valwula solendide para gas NF abertura lenta, borbulhador, manémetro 0 a 4
bar, manémetro 0 a 250 mbar, registros para manémetro, pressostato de minima,
pressostato de maxima, tubulagdes e conexdes necessarias para montagem do
conjunto. A chaminé para saida dos gases devera ser construida em ago inox, isolada
termicamente e posicionada no teto com regulagem tipo borboleta. O painel elétrico
devera possuir controle de temperatura digital em 2 pontos, contatora para acionamento

800,0000

3.238,3300

150.875,000

1,00

1,00

1,00
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13

14

15

16

17

18

dos motores, chaves, fusiveis e botdes que se fizerem necessarios. O equipamento
devera ser entregue e instalado no Laboratério de Materiais de Construcao Civil da
Universidade Federal de Santa Maria.

logurteira capacidade 50L Tanque de processamento, fermentagdo e maturagao de
iogurte totalmente construido em ago inox AlISI 304, com acabamento sanitario. -
formato cilindrico vertical; - fundo cbnico; - camisa dupla; - motoredutor; - agitador; -
tampa bipartida; - saida do produto com registro (valwula borboleta com anel de vedacao
em silicone); - painel elétrico com fungéo liga / desliga; - termdémetro analogico para
indicacao da temperatura do produto; - aquecimento por resisténcia elétrica 220 Volts.
Assisténcia técnica durante o periodo da garantia. Garantia de 12 meses.

Prensa mecénica para queijo: Estrutura em ago inox para prensagem de massa de
todos os tipos de queijo, assentada sobre rodas de ago inox. Modelo mecénico com
utilizagao de pesos ou modelo pneumatico. Acompanhado de compressor, Tensdo 220
Volts. Uniformidade de prensagem Capacidade: 10 formas ou mais de 0,5 kg a 2 kg
Assisténcia técnica durante o periodo da garantia. Garantia de 12 meses

Tanque de salga Todo em ago inox AISI 304, parede simples, com capacidade de 50L

Moinho Picador de carnes em aco Inox com adaptagao para embutimento todo em ago
inoxidavel, com motor elétrico, cap 80 Kg/h, com 3 discos, sendo de 5 mm, 10 mm e
15 mm . Voltagem 220 Volts. Assisténcia técnica durante o periodo da garantia.
Garantia de 12 meses.

Polarimetro manual com escala sacarimétrica: Escalas Angular de 0 a 360" subdividas

em 1" Tambor micrométrico com leitura direta de 0.05" com estimativa em 0.02" Agucar:

De -30" to +130" subdividida em 1" Tambor micrométrico com leitura de 0.1" com
estimativa em 0.05" Lampada de sédio com controle de luminosidade, lampada
montada na caixa de transformador 230V~ 10%, 50/60Hz Lampada de s6dio montado
na base do instrumento 230V~ 10%, 50/60Hz Assisténcia técnica durante o periodo da
garantia. Garantia de 12 meses.

Viscosimetro digital: Equipamento para leitura de viscosidade em display grafico. O
display deve exibir: -velocidade (rpm), -Spindle (SP), -Valor de Viscosidade (cP ou
mPa.s), -Porcentagem da Escala (%), -Viscosidade relativa e absoluta, -Conversao de
unidade Sl para CGS, -Funcgao Auto, - Teste com som e alarme visual de mal
funcionamento, -Funcao AutoRange. Deve acompanhar: 6 spindles em ago inox AlSI
316 numero, base e cremalheira dentada, protetor de spindle. Especificagcdes Técnicas:
-Faixa de Medigao: 100-13.000.000cP. Exatidao +1% do fundo de escala, Exatidao
+0,1%

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

4.979,9900

870,0000

1.079,0000

1.618,0000

1.799,0000

8.572,3200

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00
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19

20

21

Incubadora fotoperiodo: Controladores de temperatura automatico micro-processado, Unidade 7.742,3300
com sistema PID; Indicacao (Display LED), de quatro digitos; Sensor de temperatura
tipo Pt100, resolucdo de 0,1°C; Rampa / Patamar: Sessenta e quatro (64) segmentos
para utilizagdo de rampa/patamar de temperatura possibilitando o operador a configurar
diversos tipos de rampa de aquecimento; Temporizador eletrdbnico microprocessado
com indicagéo digital, alarme sonoro com escala em hora ou minuto de 00:00 a 99:59
horas/minutos para simulagéo de dia /noite com alternancia de tempo; Painel de
controle: um controlador e indicador digital de temperatura, chaves de acionamento
luminoso e botdes liga/desliga para aquecimento e refrigeracao;Sistema aquecimento:
Resisténcia de aquecimento por meio de resisténcia tubulares blindadas e aletadas em
aco inox AISI304; Sistema de refrigeragdo por meio de uma unidade selada liwve de CFC
(REFRIGERANTE ECOLOGICO R134A); Sistema de circulagéo forgada de ar que
garante perfeita homogeneizagao da temperatura, através um motor blindado com baixo
nivel de ruido; sistema de fotoperiodo composto por duas lampadas fluorescentes com
reatores eletrénicos com controle separado, permitindo utilizagcao alternada da luz negra
e da luz branca; Faixa de temperatura regulavel de 15°C a 60°C; Uniformidade + ou -
1°C a 40°C; Estabilidade: + ou - 0,5°C a 40°C; Estrutura interna: chapa de ago inox
AISI 430 com suportes para acomodacgao de seis prateleiras espancadas de 16 em 16
cm; Estrutura externa: chapa de ago carbono SAE1020 com tratamento anti-corrosivo,
pintura eletrostatica a pd; com quatro rodizios giratorios sem sistema de freio; Porta:
externamente em chapa de ago carbono 1020 com tratamento anti-corrosivo, pintura
eletrostatica a po, internamente em acgo inox AISI 304, guarnicido magnética em todo o
perimetro e puxador injetado; isolacao térmica em todas as laterais e porta;
comunicagao saida de 4 a 20mA para registro e monitoramento de temperatura via
software; prateleiras: acompanha quatro prateleiras aramadas: dispositivos para desligar
a circulagao de ar na abertura da porta:certicado de calibragao do controlador de
temperatura pela RBC; Medidas internas: largura 550 mm x profundidade 400 mm x
altura 1160 mm; Medidas externas: largura 660 mm x profundidade 700 mm x altura
1780 mm; Voltagem automatica; capacidade 255 litros; garantia de um ano contra
defeito de fabricagédo; manual em portugués.

Podao com cabo telescopico acoplavel: Podao para extrair caules/ramos de até 5 cm Unidade 235,0000
de diametro; produzido em aco e mecanismo com mola e roldanas acionado por

cordao. Cabo telescédpico compativel com o podao, produzido em aluminio, com

alcance igual ou superior a 3,50 m

Clinbmetro de precisdo: desenvolvido para trabalho técnico na determinacéao de Unidade 1.100,0000
declividade e medicao de altura de arvores. A leitura da escala é feita por visor com

lentes anti-paralax. A visualizagcao e a leitura sao feitas simultaneamente livre de

ajustes, é s6 apontar e medir. Os produtos deverdo ser entregues em Silveira Martins -

RS.

2,00

3,00

2,00
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22

23

24

25

Luximetro digital: com display LCD e resolugao minima 1/10lux. Sensor fotodiodo silicio Unidade
e alimentacao bateria 9v. Fotocélula separada do corpo do aparelho. Os produtos
deverao ser entregues em Silveira Martins - RS.

Triturador organico, essa ferramenta deve ser capaz de triturar galhos de até 1" de Unidade
di@metro e deve possuir funil removivel com trava de seguranca. Além disto, deve ser
fabricado com material resistente e de alta qualidade que garanta maior durabilidade.
Deve possuir tratamento anticorrosivo em todas as pecas sujeitas a oxidagao. As
caracteristicas do aparelho devem ser:

Alimentagéo: Eletricidade

Tensao/Voltagem: bivolt

Cor: sem restricoes; preferencialmente verde.

Poténcia: 1,25-1,5 cv- 60 HZ

Garantia: minima de 12 meses e com assisténcia técnica no municipio de Santa Maria -
RS.

Outras caracteristicas:

Altura: 99,00 cm

Largura: 47,00 cm

Profundidade: 75,00 cm

Peso: 28,00 kg

Podador/aparador de cerca viva a combustao, o equipamento deve possuir motor de 2 Unidade
tempos, cilindradas entre 26 a 27,2 e poténcia entre 1 a 1,1 hp. Sua Iamina de corte
deve ter capacidade de 450 a 600 mm. Com esta ferramenta deve ser possivel cortar
cercas vivas, esculpir pequenos arbustos e pequenas arvores de galhos finos.

Garantia: minima de 12 meses e com assisténcia técnica no municipio de Santa Maria -
RS.

Manopla: ajustavel, 180°

Tipo de lamina: duas laminas com duplo sentido de corte

Comprimento da Iamina APROXIMADO: 700 mm

Velocidade de corte APROXIMADA: 1800 rpm

Carburador: diafragma, com regulagem

Capacidade do tanque de combustivel APROXIMADA: 550 ml

Dimensdes APROXIMADAS: 1120 x 290 x 230 mm

Peso APROXIMADQO: 5,8 kg

Abastecedor de pulverizador, capacidade 2000 litros, 1 eixo rodado simples aro 16", Unidade
com bomba lobular 3", com vazéo de 35 m3¥h e pressao de 8 kgf/cm2. Com 2
mangueiras com gatilhos e chuveirinho e com Carretel hidraulico ESPECIAL com 30 m

475,0000 2,00

2.145,0000 1,00

1.247,5100 1,00

16.015,0000 1,00
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26

27

28

de mangueira, com 2 pneus 7.50-16 nowos, cor amarela.

Garantia: minima de 12 meses e com assisténcia técnica no municipio de Santa Maria -

RS.

PICOTADEIRA

Uso continuo sem parada para resfriamento.

Chawe liga / desliga / reversao.

Botao de emergéncia.

Sensor de seguranca (tampa aberta)

Grades de protecao.

Funil de entrada de papel: 500 mm.

Capacidade de corte: minimo 45 folhas por vez.
Capacidade por hora: minimo 300 kg de papel.

Corta: clipes, CD, grampos, disquetes, cartdes de crédito e papelao.
Corte em tiras de 11 mm.

Nivel de ruido: <80 db.

Estrutura metalica, com revestimento de chapas de metal.
Rodizios para locomogéo.

Tens&o: 220 v. Trifasico ou 380 v.Trifasico.

Motor: 3 HP (2.200 w.)

(Ou similar)

Maquina de costura portatil, reta e zig zag + pontos decorativos.
Voltagem: 220v.

Caracteristicas Gerais Maquina de Costura

- 10 Pontos - béasicos, utilitarios e decorativos
- Caseado automatico de 4 passos

- Comprimento de ponto ajustavel

- Selegao simples de pontos

- Pé calcador de encaixe

- Brago liwre

- Enchedor automatico de bobina

(ou similar)

Unidade

Unidade

Méaquina de costura portatil, para ser embutida em uma mesa ou no gabinete (ou Unidade

similar);

Costura reta e ziguezague (2 pontos)
Base plana

Luz LED (Brilho Permanente)

13.000,0000 2,00

450,0000 2,00

550,0000 2,00
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triticale) - Sistema de rotor e tampa da caixa de sementes em PVC; e 1 caixa para

sementes graldas (milho, soja e feijao) - Utiliza Discos horizontais - Padrao Universal;.

Quadro em ferro pintado, corrente, rosetas, caixas para sementes, cabo com
empunhadura para as maos, pé de apoio, suporte para peso (lastro), alavanca
acionadora da semeadura que pode ser acionada com o pé; sistema de regulagem da
profundidade de semeadura - regulagem da roda dupla; as rodas em V e Disco Duplo,
regulagem de fechamento das rodas compactadoras com borboleta e alavanca lateral,

suporte para o disco de graos graudos, disco para anel, disco para sementes, parafusar

o arrastador do disco, anel de aluminio e caixa de roletes; parafusos para ajustes;

&gy
] -+ 95591764000105
% e Termo de Referéncia
ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total
Chapa Isoladora de dentes
Isola os dentes permitindo que vocé pregue botao, faga bordados e cerzidos.
Comprimento do Ponto Ajustavel
29 MAQUINA DE COSTURA Unidade 600,0000 2,00
Caracteristicas Gerais (ou similar)
-7 pontos: Utilitarios e decorativos:
-Ponto invisivel;
-Ponto multiziguezague.
-Caseado de 4 passos;
-Bracgo livre:
220v
30 Maquina de fazer café em graos nivel profissional, Café/expresso/capuccino/com Unidade 2.780,0000 1,00
leite/ch&
Bico em inox,de saida de vaporizacao de leite para cappuccino,patente sistema
Thermoblock, melhor aquecimento, Cappuccino System, vaporizacao ideal para um
cappuccino,Sistema de aquecimento Thermoblock, distribuicdo de calor para um
expresso sempre na temperatura ideal; Display digital luminoso; Preparagao de
Machiato e outras faca seu latte art Superficie para aquecimento de xicaras na parte
superior da maquina; Programacao independente para o preparo de leite, expresso e
cappuccino; Café em grao ou pé , rende para 1 kg de gracs em até 135 xicaras
peguenas aprox 45 ml , Rapido aguecimento; Moedor ceramico coénico, silencioso,
duravel e eficiente com niveis de moagem regulavel, para o ajuste do café; Depdsito
interno para as borras do café extraido; Ajuste da saida do café de acordo com o
tamanho das xicaras, pequena / grande; Filtro de agua; Reservatério de agua de 1.7
litros facilmente removivel. Facil limpeza e manutengcado, woltagem 220V, poténcia =
1350 W medidas Ixpxa = 285x440x380
cap reservatorio graos = 250 g, pressao 19 Bar.
31 Semeadeira Manual com 1 caixa para sementes mildas (trigo, cevada, centeio, aveia, Unidade 1.593,3300 1,00
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Unidade

Preco Maximo

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

32

33

34

35

36

parafusos com porca, engrenagem do distribuidor, porca e contra porca de travamento.
Roda com pneu aro 26. MILHO Disco de 28 furos, SOJA e FEIJAO disco de 62 furos,
Despesas de Frete e impostos inclusos. Produto Nacional, garantia 1 ano.

Pulverizador Manual SEM TANQUE (Quadro, barra com 6 bicos, jato dirigido "sem os
bicos" , biela, cabos ), Barra 6 bicos pulverizando na horizontal atinge 3 metros de
pulverizacao e Barra 6 bicos pulverizando na Vertical, Barra com regulagem de Grau -
para pulverizar em terrenos inclinados, Regulagem do grau para direita e esquerda,
Regulagem do grau para direita e esquerda, Para tratamento quimico ou organico em
lavoura de feijao, soja, milho, horticultura e fruticultura em geral. Evita o contato do
operador com o produto aplicado em aproximado 90% Indicado para areas, com até 15
hectares de lavoura. O pulverizador é constituido de um quadro, uma roda com fungéo
de apoio e transmissao de forca para o bombeamento, local para o tanque e uma barra
de pulverizacdo. A barra contém 06 bicos, alcanca 3 metros de pulverizacao, trabalha
na horizontal e vertical, com graus de direita e esquerda para regides montanhosas. 1 -
Barra de pulverizagdo - 6 bicos atinge 3 metros de largura de pulverizagao; 2 - Roda
com pneu aro 26; 3 - Corrente e protetor da corrente; 4 - Quadro; 5 - Cabos; 6 - Gatilho;
7 - Biela.; Produto Nacional, garantia 1 ano. Despesas de Frete e impostos inclusos.

Moedor de carnes industrial - fabricado em ago inox, capacidade 2,5 L, altura de 45 cm,
22 cm de frente, 22 cm de fundo, 9,2 kg, 220 V, motor 1/3 cv

Defumador - acabamento chapa inox 430, capacidade 40 kg, combustivel serragem de
madeira, aplicagado carne bovina/suina/ave/peixe/embutido/queijo/legumes,
caracteristicas adicionais: janela ventilagédo topo, termometro controle de temperatura

MISTURADEIRA DE ALIMENTOS - Estrutura em chapa de ago SAE 1020 com pintura
epOxi, com dois bocais receptores, tampa frontal em inox, bocais em aluminio fundido,
rolamento blindado, chaves para aperto e retirada dos discos; com seis discos: 1
ralador, 1 fatiador 1 mm, 1 fatiador de 2 mm, 1 fatiador 3,5 mm, 1 desfiador 5 mm, 1
desfiador 8 mm; poténcia: motor de V2 cv, 4 polos; consumo: 0,55 kw/h; amperagem:
220 wlts = 4A; watts: 370w; peso liquido: 34 kg; velocidade: 538 rpm; dimensodes:
55,0x30,0x65,0 cm; didmetro dos discos: 200 mm; woltagem bivolt 110/220 wvolts.

MOINHO - Moinho de facas tipo Willye Star FT-50 - cabegote, rotor e cAmara em ago
inox, tampa em acrilico, motor de indugao com velocidade fixa em 1725 RPM - 1/2 CV,
facas em VND, sendo 4 facas fixas e 4 facas méweis, sistema de prote¢do na tampa
(ndo liga o motor se a tampa estiver aberta). Utilizagdo: Para moagem de folhas, pellets
de plasticos, raizes e tubérculos. Acompanha 3 peneiras em ago inox com malha 10,
20, 30. 400 watts 220 Volts. Motor monoféasico. Dimensdes Aproximadas: L=360 x

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

716,6700

858,0000

8.480,0000

2.347,0000

9.300,0000

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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P=600 x A=500 mm. Peso aproximado: 45 kg.
37 DESCASCADOR INDUSTRIAL - Descascador de Tubérculos - Descascar Batata, Unidade 989,9900 1,00
Cebola e Alho; Rotacao de disco: 360 RPM; Consumo: 0.18 Kw/h; Voltagem: 110/220 -
bivolt; Peso: 18 Kg; Capacidade: 06 Kg; Produgao: 180 kg/h; Motor: 1/4 CV;
Dimensodes (A x F x P): 770 x 380 x 560 mm. - Procedéncia: Nacional - Garantia: 6
meses fornecida pelo fabricante
38 Camara fria em ago inox com suporte interno e duas portas internas de isolagéo Unidade 7.187,8900 1,00
térmica, com capacidade de armazenamento minimo de 400kg, 220V.
39 Mesa em ago inox: mesa para manipulagao / preparagao alimentos, material tampo aco Unidade 2.509,6700 1,00
inoxidawvel liso, para manipulagao e acondicionamento de formas de queijo e outros
material estrutura ago inoxidavel, altura 0,90 m, largura 0,90 m, comprimento 1,90 m,
caracteristicas adicionais acabamento sanitario. OBS.: pés sem rodizio.
40 Kit soprador térmico, 1800W, 220V, 3 niveis de temperatura, com maleta, 01 de Unidade 189,9900 2,00
garantia.
- Motor potente e robusto.
- Base plana para uso estawvel.
- Anel de borracha para guardar a ferramenta.
- Anel removivel para lugares de dificil acesso.
- Entradas de ar lateral com tela de protegao.
- Versatil: remove e seca tinta, solda canos e conduites, modela tubos plasticos, entre
outras aplicagées.
- Acessorios:
01 direcionador para refletir o fluxo de ar em tubulagdes;
01 direcionador para refletir o fluxo de ar e proteger o vidro;
01 direcionador chato para alrgar o fluxo de ar;
01 direcionador para concentrar o fluxo de ar.
Usos: serigrafia, instalagcéo de insufilm, remogao de pintura,
aquecimentos de tugos e canos de plastico.
41 Mesa de furagao para ourivesaria. Unidade 900,0000 1,00
Suporte feito de metal resistente, totalmente ajustavel. Permitir converter motor de
haste flexivel em um motor de perfuragcédo precisa e que permita ser usada com as
pecas de mao FOREDOM n.30/30 H /44 e 44 HT. Permitir perfuragdes precisas e
nodelar ceras.
42 Macarico equivalente a Orca Mod 75 Unidade 390,0000 10,00
43 Maquina seladora, com pedal: wltagem 110/220v, watts 150w, dimensdes: Unidade 181,1000 1,00
90x35x40cm (Altura x largura x comprimento), area util 40 cm .
44 Despolpadeira de frutas semi-industrial: construida em aco inox ASI 304 ou 430, Unidade 2.262,8700 1,00
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45

46

47

48

cavalete em acgo inox, balde de inox para recolhimento de casca e insumo.
Comprimento 79cm, profundidade 23cm, altura 47cm, peso 22kg, motor de 1/2cv.

Produgao 50 a 110kg frutas/h.
Alambique completo:

Unidade 6.786,6700 1,00

a) Alambique para fornalha de 25 litros Uteis, em cobre, chapa 18, rebatido, polido e
envernizado, blindado em solda de cobre e solda neutra, coluna modelo capelo,
termoémetro, flanges, tampao em bronze e uma serpentina de resfriamento em cobre

adaptada em uma caixa de cobre polida e rebatida.

b) Moenda com motor. Capacidade de moagem: 200 L/h. Peso: 49 kg

¢) Queimador em ferro, a gas para o alambique, completo com mangueira e registro.

d) Dorna de fermentacao em aco inox AISI 304, de 70 litros. Para 4 destiladas.
Incluindo também 01 (um) alcodmetro com termémetro embutido e 01 (um) sacarimetro

de Brix.

Carrinho com prateleiras: construido 100% em acgo inoxidavel ASI 304, com duas Unidade 1.630,4700 1,00

prateleiras, com rodinhas para deslocamento. Medidas: 0,60mx0,80mx0,95m altura.

Dosador de agua: 50L controle de temperatura automatico, realizado através de Unidade 2.741,0800 2,00

termostato. Isolamento em poliuretano expandido nos reservatérios de agua.
Equipamento com dosificador, permitindo o controle automatico da quantidade de agua.
Acabamento em fibra de vidro e pintura branca de alta resisténcia. Reservat6rio em
fibra. Tensdo 220v. Poténcia: 0,62. Capacidade: 3 cargas de 9L/h. Dimensoes:
LxPxH=0,51x0,53x1,15m. Dimensdes da base: LxPxH= 0,60x0,60x0,20m

Mini-usina para processamento de suco de uva integral composta dos seguintes Unidade 39.900,0000 1,00

equipamentos:

Uma unidade de Desengacgadeira de uva em ago inox cap. 3.000 kg kg/h, construgao
em aco inox AISI 304 polido externo, protecdo das correias e da saida dos cachos em
termoplastico, bomba em ago inox acoplada a maquina, acionamento elétrico com
motor de 2.0 cv, maquina para separagao dos cachos da uva e moagem do grao para

elaboracao de sucos e vinhos;

Um tanque Boiler capacidade 50 litros com resisténcias elétricas para

aquecimento do sistema;

Um tanque em aco inox AlSI 304 capacidade 300 litros/250kg, porta de inspecao de
400mm, sistema de filtro interno com bomba acoplada para remontagem de liquido,
com fundo cbnico e 04 pernas para suporte do tanque, saida inferior de 2" com registro

borboleta 2". Sistema de aquecimento elétrico;

Tanque pulmao em acgo inox AISI 304 capacidade 200 litros com pasteurizador
anexo e 02 valwlas para envase com regulagem para varios tipos de vasilhame.
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49 MEDIDOR DE UMIDADE PARA GRAOS, tipo universal, capacidade do recepiente entre  Unidade
140 e 160 ml, precisdo nas determinacdes de 0,2% de umidade, temperatura de
operacao de 0 °C a 55 °C, alimentacao elétrica por gerador proprio (megometro), peso
entre 27 e 29 kg.

3.735,0000 1,00

Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:

Nome do Banco: Nome da Agéncia: Numero da Agéncia:
Numero Conta Bancaria: Data: / /

Assinatura




