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Processo..: 23081.010120/2012-18 Pregdo SRP 218 / 2012 Data da Emissdo: 16/07/2012
Abertura: Dia: 08/08/2012 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total

1 Aquecedor elétrico de agua para chimarrdo; Fabricado em aco inoxidavel especial para  Unidade 1.100,0000 2,00
industria de alimentagéo; capacidade de 20 litros ou 25 litros, uma torneira de
altosenvice; poténcia da resisténcia entre 3000 ou 4000 Watts; termostato de controle
da temperatura entre 20°% até 80 ° C ou de 20 ¢ C até 120 © C; Isolamento térmico;
Controle de alimentac&o de agua; Led indicador de fungcao de apagado ou ligado;
instalacdo em paredes ou apoiados em balcdo; de acordo com as normas sanitarias.
Entrega em Frederico Westphalen.
2 AGITADOR MAGNETICO. Capacidade 5 litros, com aquecimento. Velocidade 150-1500 Unidade 770,0000 1,00

RPM. Temperatura da placa até 320°C. Voltagem de 220 V.
Entregar em Palmeira das Missdes

3 Abrandador de agua - Retém os sais de Calcio e Magnésio contidos na agua de Unidade 300,0000 2,00
alimentagéo. Os porta-filtro sdo construidos em material resistente a produtos quimicos
e pressdo. Faceis de instalar ndo requerem instalagdes especiais. E um pré-filtro, para
0S casos em que a agua de alimentacao é dura. Propiciam maior vida atil da membrana
de osmose, dos destiladores tipo Pilsen, dos destiladores em vidro e das resinas nos
deionizadores. Apds completo o ciclo de saturagdo, a coluna permite ser regenerada
com a maxima economia, em apenas 30 minutos. Pode ser regenerada por mais de
1000 vezes de forma facil e com baixo custo por regeneragcédo. Rendimento de
aproximadamente 500 litros por ciclo, quando alimentados com agua de 66ppm de
dureza na entrada. Fluxo de 200 litros por hora. Acompanha as olivas de entrada e
saida de 2 polegada e manual de instrugcdes.

Dimensodes (A XL XP) cm 41 X22 X16.
Entregar em Palmeira das Missdes

4 Balanga analitica - Fungao WindowsDirect. Capacidade: 210g;Precisao: 0,0001 Unidade 2.700,0000 2,00
mg.Com gabinete fechado de metal fundido, com portas laterais e uma superior em
plastico,amortecedor de choques no suporte do prato de pesagem,indicador de
estabilidade, pesagem em g, mg, quilo e quilates; contagem de pecas; operagao
facilitada por 4 teclas. Certificado de calibragdo: RBC.
Simples medidores de densidade com base em balangas de preciséo.
Voltagem: 220 V. Garantia de no minimo 1 ano.
Entregar em Palmeira das Missdes
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Especificagao Unidade

Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario

Preco Total

5

Banho ( Lavadora ) de Ultra-som com Aquecimento - Possibilita limpeza eficiente em Unidade
areas de dificil acesso dos instrumentos clinicos, laboratoriais, etc.Possui 5 ciclos de
limpeza em segundos pré-programados.Unica em plastico ABS injetado.Capacidade
total: 2,5 Litros. Capacidade util: 2,1 Litros. Peso liquido: 2,5 kg. (com acessorios).
Peso bruto: 3 kg. (Embalado).Dimensdes externas da cuba (C x L x A): 29 cm x 23 cm
x 16,5 cm. Dimensdes internas da cuba de inox (Cx Lx P): 25¢cm x 15¢cm x 8 cm.
Cesto: em plastico ABS injetado. Frequéncia: 50/60hz. Poténcia: 160 Watts.
FreqUéncia do Ultra-Som: 42 khz. Temporizador: Digital: 5 Tempos pré-estabelecidos
(180s - 280s - 380s - 480s — 90s). Consumo elétrico: 16 Watts/hora. Pode ser utilizado
com aquecimento ou sem aquecimento, apenas com um toque no botao AQ. Faixa de
temperatura de trabalho: até 65°C (trabalha com termostato, quando chega em 65°C
desliga e liga automaticamente). Voltagem: 220V. Garantia minima de 1 ano.

Entregar em Palmeira das Missées

Bomba de vacuo e compressor de ar - Opera em vacuo ou compressao. Palheta Unidade
Rotativa. Vaz&o de 56 litros por minuto / 3,5m3/h. Vacuo final de 27 pol. ou 685 mmHg.

Presséo de 20 PSI. Poténcia de 1/4 HP, motor indugao. Manémetro e vacuémetro para

controle. Depésito de 6leo para lubrificagao permanente. Filtro de ar para retengao de

impurezas. Cabo de energia com 3 pinos. Alimentagdo com seletor de voltagem

110/220 Volts.

Peso 12 Kg. Dimensdes A= 25 x L= 15 x P= 42 cm.

Entregar em Palmeira das Missées

Capela de exaustédo de gases grande - Construida totalmente em fibra de vidro - Unidade
material com propriedades como isolante elétrico, isolante térmico, resisténcia ao fogo,
alta resisténcia mecénica e a oxidacao, resisténcia a umidade e leveza - sobre uma
Unica pega sem emendas e com étimo acabamento. Elimina vapores téxicos e odores
durante a manipulagao de reagentes no laboratério. E modular, sendo apoiado em
bancadas e pode ser mudado de lugar a qualquer momento, também possui facil
instalagcéo e é totalmente adaptawel a qualquer situagdo. Possui porta de vidro, com
movimento suave e deslizante e trava por contra-peso permitindo que a porta pare em
qualquer altura desejada. Luminaria: Isolada, grau de protecao IP44, contendo uma
I&mpada incandescente 40W base E-27, 220V. Saida & 150 mm. Especificagdes
Técnicas:Dimensodes Externas (LxPxA): 45x27x40 cm. (Com Motor). Exaustor:
Centrifugo FS3 (1/3CV - 3390 RPM).

Capacidade de Exaustdo: 60 m3min. Voltagem (V): BIVOLT.

Entregar em Palmeira das Missdes

Chuweiro de parede - Chuweiro de parede com acionamento manual através de alavanca  Unidade
em inox 304. Crivo desmontavel em inox 304 medindo @270mm , valwla com esfera em
inox 304 com & 1” para acionamento rapido. Tubulagdo e conexdo com & 1” em ferro

700,0000 2,00

1.400,0000 2,00

2.500,0000 2,00

598,0000 2,00
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10

11

12

galvanizadas com pintura em epdxi na cor verde seguranca, resistente a oxidacao e
produtos quimicos, rosca para fixacdo de 1” BSP. Atende a norma ANSI Z358.1 — 2009.
Vazao méaxima 75 I/min, acompanha manual de montagem e instalacdo. Presséo

recomendada 3 kgf/cm? ( 43,5 psi ).
Entregar em Palmeira das Missdes

Destilador de agua em vidro - Destilador de agua de alta pureza para ser utilizado em Unidade 5.000,0000 2,00

bancada ou fixo na parede. Confeccionado em vidro borosilicato. Caixa externa em
chapa de ferro tratado com pintura em epoxi eletrostatico. Resistente a produtos
quimicos corrosivos. Resisténcia revestida em tubo de quartzo. Condensador de agua
com sistema de refrigeracdo. Dupla protecdo automatica no caso de falta de agua
através de termostato instalado na caldeira e controle de nivel na entrada de agua.
Dreno com valwla. Consumo de agua de refrigeragcao: 55 Litros/hora. Dimensoes:
58x20x44(cm). Peso: 5,5 kg Potencia: 3kW em 220V. Rendimento: 4 Litros/hora.

Entregar em Palmeira das Missdes

Destilador de agua econdémico - Capacidade de 3,8L, a cada 4 L de agua comum, o Unidade 550,0000 2,00

destilador produz 3,8L de agua destilada. Proporciona economia de até 35% nos
gastos com agua destilada. Baixo consumo de energia. Baixo tempo de duragéo do
ciclo de destilagdao. Dimensdes aproximadas: 27 cm (largura) x 33 cm (altura) x 27,6
cm (profundidade). Voltagem: 220 V. Poténcia 600 W. Temperatura de trabalho
adequada: 152 C a 40° C. Cor Branco. Certificacdo: CE. Registro: ANVISA.

Entregar em Palmeira das Missdes

Destilador de agua em inox - Capacidade de 30L por hora. Tubo do destilado: Unidade 7.000,0000 2,00

Construido em aco inox 304 Polido. Caldeira: Construido em aco inox 304. Caixa
Controle: Construido em aco 1020 com pintura eletrostatica ou ago inox polido.
Segurancga: Sensor bimetalico, desligamento automatico na auséncia de agua.

Resisténcia em aco inox 304 blindada.

* OBS: Acompanha suporte de fixacdo na parede com pintura eletrostatica anticorrosiva
com buchas e parafusos manual de instrugdo e garantia de 12 meses contra defeito de

fabricagao.
Entregar em Palmeira das Missdes

Dispensador de wolume variavel - Dispensador de volume varidvel. Fornecido com valwla Unidade 1.065,0000 4,00

de seguranca antigotejo. Mecanismo de ajuste com qualidade permite igualar com
grande reprodutibilidade a repeticdo ao dispensar, enquanto a tubulagdo com nowvo
angulo de saida, assegura um jato com precisdo, mesmo em frascos de gargalo
estreito. Fabricado no sistema de qualidade padrao ISO 9002. Totalmente autoclavavel
a 121°C (2 bar). Pistao de PTFE, facilmente removivel para limpeza, assegurando
movimentos suaves. Mecanismo com valwla de seguranga, funciona com pouca




Q._-n.l.?r.:ln'”
P

M5,

\:I“ﬁi"lil:{t_f%

THkd

95591764000105
Termo de Referéncia

i, 3
Hepyy g

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA -

UFSM

Item

Especificagao Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

13

14

15

pressao e minimo de perda, mesmo quando o frasco, a ser dispensado, ficar vazio.
Faixa de volume (mililitros): 1 a 50 ml Incremento (mililitros): 1 ml Precisdo: £ 0.3% do
wolume maximo dispensado Incerteza: 0.1% CV . Acompanha adaptadores para frasco:
38, 40 e 45 mm.

Entregar em Palmeira das Missdes

Estufa de secagem e esterilizagao digital - Gabinete e porta construido em aco 1020 Unidade
com pintura eletrostatica anticorrosiva. Camara interna em ago 1020 com pintura
eletrostatica anticorrosiva.Rodas de locomocéo 4 rodizios giratérios sendo 2 com
travas.lsolagdo da camara interna em |a de vidro (espessura 08 cm).Vedacao da porta
em perfil de silicone.Resisténcia aletada,blindada em ago inox AISI 304.Sensor de
temperatura PT 100.Circulacdo de ar forcada natural.Motor de corrente continua 42 HP —
Classe H. Rotagao do motor 3400 RPM.Djuntor motor de protecao contra super
aquecimento.Ventilagdo através de ventoinha.Saida de fluxo de ar superior de ago inox
orificio central para acomodacao de termémetro.Sistema de protecao de super
aquecimento por termostato analégico.Controle de temperatura microprocessado digital
PID.Alimentag&o 220 wlts. Poténcia 6000 watts.Faixa de Trabalho:Temperatura:5°C
acima do ambiente a 200°C.Resolu¢&o:0,1°C.Dimens. aprox. (L 26xprofund.22 x A 35)
cm.

Entregar em Palmeira das Missées

PHmetro Portétil de °C com Compensacao Automatica de Temperatura - Gama de Unidade
Temperatura de 0.0 a 100.0°C - O seletor frontal que permite a escolha de varias
modalidades de funcionamento: medicdo de pH, ORP e compensacéao da temperatura
de acordo com o modelo utilizado.Os valores definidos na calibragdo permanecem em
memoria, mesmo apbs desligar. Indicagdo no mostrador, juntamente com os valores
medidos, de simbolos graficos que permitem identificar imediatamente o parametro
medido.O mostrador ainda indica um sinal que avisa o utilizador da necessidade de
substituir a pilha.Resolugao de temperatura: 0.1°C.Precisao (a 20°C) de temperatura:
+0.4°C;Conector pH: DIN.Calibragdo pH: em 2 pontos(slope: de 85 a
105%).Compensacao da temperatura: automatica de 0 a 70°C.Eletrodo de pH: com
sensor de temperatura interno, enchimento a gel, dupla jungao, conector DIN, cabo de 1
m (incluido).Impedéncia de entrada: 1012 Ohm.Condi¢des de utilizagdo: de 0 a 50°C;
H.R. Max 100%

Entregar em Palmeira das Missdes

PHmetro de bancada:Gama de pH:de 0.00 a 14.00pH;- Gama de mV: de -1999 a 1999  Unidade
mV; - Gama de Temperatura:de 0.0 a 100.0 °C.Resolugao de pH:de 0.01 pH.Resolugao

de mV:de 1 mV.Resolugado de Temperatura: de 0.1°C.Precisao de pH:de +0.01

pH.Precisdo de mV:de +1 mV.Precisao de Temperatura:+1°C.Compensacédo da

4.500,0000 2,00

700,0000 2,00

1.000,0000 2,00
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16

17

18

19

20

21

temperatura: manual regulavel através teclas de setas e automatica com sonda ligada
de 0 a 100°C.Sondas: Eletrodo de vidro de uso geral,sonda de temperatura.Calibracdo
pH: automatica 2 pontos (pH 4.01, 7.01), aviso no display da sensibilidade em
percentagem do eletrodo.Impedancia de entrada:1012 Ohm.Alimentacao: externa a 12
Vdc (adaptador incluido); Condi¢des de utilizagdo:0 a 50°C; H.R. max 95%;
Dimensdes: 230 x 170 x 75 mm.Pes0:500 g.Voltagem:220 Volts.Inclusas solugées
tampao, solugdes de limpeza do eletrodo e solugdo de imersao do eletrodo (KCI 3 M).
Entregar em Palmeira das Missées

Torneira elétrica - Torneira elétrica com 3 niveis de temperatura, fria, morna e quente. Unidade
Bica moével com arejador, o que possibilita uma area maior de atuagéo na hora da

limpeza.. Grau de protecao: IP 24. Sistema de aterramento: sim. Garantia de 1 ano.

Tensédo 220 V. Poténcia 5500W.

Entregar em Palmeira das Missdes

Conjunto oscilador para determinacéo da estabilidade de agregados, tipo Yoder, Unidade
equipado com no minimo quatro conjuntos de quatro peneiras de aco inéx com 5

polegadas de diametro e abertura das telas das peneiras de: ASTM 4; 10; 18; 70 e

abertura em mm de 4,75mm; 2,00mm; 1,00 mm; 0,212 mm. Agitacao: perpendicular

dos conjuntos de peneiras, com cuba de ago indx ou plastico.Alimentagdo: 220V.

Entrega em Frederico Westphalen.

Macro pipetadorpara volumes de 1 a 100 ml, com adaptador de silicone para toda a Pecas
variedade de pipetas de 1 a 100 ml e com filtro de membrana hidrofébica para proteger o
sistema da entrada de liquidos. Entrega em Frederico Westphalen.

Densimetro de Massa Especifica, para uso geral em laboratérios e indUstrias - Em g/ml  Pecas
- Calibrado a 20°C - Escala 1,000/1,100 - Divisao 0,001 - Comprimento 300 £ 10 mm -
Limite de erro 0,001. Entrega em Frederico Westphalen.

Mascara respiradora semi facial, com respiradores passiveis de substituicdo e Unidade
manutenc¢ao, com valwla de exalagéo e tirantes ajustawveis, com dois filtros mecanicos
classe P2, para poeira, tamanha G. entrega no campus de Frederico Westphalen

Méascara respiradora semi facial, com respiradores passiveis de substituicao e Unidade
manuteng¢ao, com valwla de exalagéo e tirantes ajustaweis, com dois cartucho quimicos

para Vapores Organicos e Gases Acidos, tamanha G. entrega no campus de Frederico
Westphalen

4,0000 100,00

2.500,0000 1,00

70,0000 5,00

70,0000 5,00

150,0000 2,00

170,0000 2,00
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

Termostato analogico para controle de temperatura, com sensor acoplado e faixa de
controle de temperatura de 50 a 300 °C, 220V. Entrega em Frederico Westphalen.

Balancga digital analitica com capacidade de 220 g, precisao de 0,0001 g. Auto
calibragdo por meio de peso interno, display de LED, legibilidade de 0,1 mg, desvio
padrao de 0,1 mg, linearidade de 0,2 mg. Voltagem 110/220 volts fornecida por fonte
externa. Tempo de estabilizagdo de 5 segundos. Compesacgao automatica de
temperatura para temperatura externa entre 10 e 40° C. com indicador visual de
estabilizacao da leitura. Com camera de pesagem com duas portas laterais e uma
superior. Com teclado e prato de pesagem a prova de solventes. Com pés niveladores.
Registrada e homologada com selo e lacre do INMETRO. Acompanha a balangca uma
capa protetora e manual de instrugdes. Garantia de 1 ano. Entrega no Campus de
Frederico Westphalen, RS.

Balanca Semi-Analitica com capacidade de pesagem de até 6200g e precisao 0,01g.
Com prato de pesagem de 170 x 180 mm. Entrega em Frederico Westphalen.

Bomba de vacuo e compressor de ar, com motor de 1 cv, monofésico de 220 V. Bomba
com palhetas rotativas lubrificadas a 6leo. Entrega em Frederico Westphalen.

Bureta eletronica digital para titulagido com dosagem ajustavel de 0,01 ml a 999,99,
com dois frascos para acondicionar a solugao titulante, facilmente acoplaweis a bureta.
Alimentagao com bateria recaregavel. Entrega em Frederico Westphalen.

Compressor de ar isento de 6leo, com reservarério de 100 litros, deslocamento de ar
teorico de 12 pé/ minuto ou 340 litos/ minuto e presséo de trabalho minima de 80 e
maxima de 120 psi, com dois motores de 1 Hp e tenséo de 220 Volts. Entrega em
Frederico Westphalen.

Peneira 8x2", aro em aco inox, abertura 40(0,42mm); com tampa para peneira 8x2" em
aco inox. Entrega em Frederico Westphalen.

Peneira , aro em inox,abertura 60(0,250 mm); com tampa para peneira 8x2" em aco
inox. Entrega em Frederico Westphalen.

Fundo para peneira 8x2", em aco inox; Entrega em Frederico Westphalen.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

70,0000 5,00

3.000,0000 2,00

2.000,0000 2,00

1.500,0000 3,00

1.500,0000 2,00

4.500,0000 1,00

250,0000 1,00

350,0000 1,00

100,0000 1,00
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31

32

33

34

35

Agitador de peneiras, elétrico 220V-60Hz, capacidade para 6 peneiras com tampa,
fundo plano e dispositivo para controle das vibragdes e tempo de funcionamento. Para
peneiras didmetro 8x2”. Garantia minima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricacao.
Entrega em Frederico Westphalen.

Balanga de precisao, 5000g (0,1g). capacidade: 5000g. leitura minima: 1g. estrutura:
gabinete em plastico injetado de alta resisténcia a impacto, com painel selado. prato de
pesagem em aco inoxidavel. display digital que permite uma nitida leitura dos
resultados. permite a pesagem em diferentes unidades de peso: gama, onca, onca troy,
quilate, grain e tael. Tara automatica em toda a faixa de pesagem por subtracao.
comunicagdo: saida rs 232c para comunicagdo com um computador ou impressora.
dimensdes aproximadas: 20cm x 28cm x 8cm (p x | x a) e prato de pesagem : minimo
16cm x 17cm (I x p). voltagem: 110/220v (50hz). Entrega em Frederico Westphalen.

Forno Mufla: FORNO MUFLA 1200°C Digitais.Caracteristicas: Temper atura maxima de
trabalho 1200°C; Faixa de trabalho entre 300 e 1200°C; Confe ccionado em chapa de
aco tratada com revestimento em epdxi eletrostatico; Isolacao evita aguecimento na
parte exterior; Painel de comando lateral, dotado de sistema de irradiagao de calor;
Resisténcias de fio Kanthal A1, embutidas em refratarios; Porta, abertura tipo bandeja;
Respiros frontal e superior para eventual saida de gases; Controlador eletronico
micropocessado de temperatura com preciséo +/-7°C; Precisao do controle +/- 7°C;
Utiliza sensor termopar tipo K.Dim. Interna minima: A.15 x L.15 x 30 cm;Dim. ;
Poténcia: 4000W; Voltagem: 220V. Entrega em Frederico Westphalen.

Forno Mufla: FORNO MUFLA 1200°C Digitais.Caracteristicas: Temper atura maxima de
trabalho 1200°C; Faixa de trabalho entre 300 e 1200°C; Confe ccionado em chapa de
aco tratada com revestimento em epoxi eletrostatico; Isolacao evita aguecimento na
parte exterior; Painel de comando lateral, dotado de sistema de irradiagcao de calor;
Resisténcias de fio Kanthal A1, embutidas em refratarios; Porta, abertura tipo bandeja;
Respiros frontal e superior para eventual saida de gases; Controlador eletronico
micropocessado de temperatura com preciséo +/-7°C; Precisao do controle +/- 7°C;
Utiliza sensor termopar tipo K.Dim. Interna minima: A.15 x L.15 x 30 cm;Dim. ;
Poténcia: 4000W; Voltagem: 220V. Entrega em Frederico Westphalen.

Balanca Cargo Inox. Capacidade: até 10kg.

Graduacédo: 2g (0—1Kg)/ 59 (1 —4Kg)/ 10

g (4 —10g) Visor de cristal liquido. Funciona com bateria

ou adaptador. Cabo para a conexdo com bateria. Pesa

Kilos e Libras. Plataforma em inox removivel. Dispositivo de

travamento para transporte. Manual de Instrugbées. Entrega em Frederico Westphalen.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

3.700,0000 1,00

1.700,0000 1,00

3.500,0000 1,00

3.500,0000 1,00

500,0000 1,00
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36

37

38

39

40

41

42

43

44

CENTRIFUGA DIGITAL - 220V, ROTOR HORIZONTAL - VELOCIDADE MAXIMA 3600
RPM - CAPACIDADE PARA 4X50ML. Entrega em Frederico Westphalen.

Medidor de area foliar portatil; indicado para medir a area de folhas ou de objetos com
formato similar através de um scanner laser de alta resolugcao; com data logger e
display grafico de LCD no mesmo equipamento; com bateria recarregavel; com
capacidade de medicdo em espessura maxima até 25 mm, largura maxima de até 150
mm e comprimento maximo até 3 metros; com interface USB. Entregue no Campus de
Frederico Westphalen-RS

Chapa aquecedora com termostato analégico e regulador de temperatura até 250°C;
Plataforma retangular em aluminio; Voltagem: 220V. Entregue no Campus de Frederico
Westphalen-RS

Capela de exaustédo de gases; com gabinete construido em fibra de vidro nas
dimensdes de: 80 cm de frente, 60 cm de altura e 60 cm de profundidade. Porta frontal
em acrilico transparente, sistema de exaustdo em fibra de vidro com didmetro de
sucgao e recalque de 100 mm, protegido contra gases. lluminagéao interna blindada,
interruptores para iluminagao e acionamento de exaustor, Voltagem: 220V; Entregue no
Campus de Frederico Westphalen-RS

Crondmetro digital (Crondgrafo) - resistente a agua, para uso em laboratérios, com
indicador em Hora/Minutos/Segundos; com fungao alarme e fungao calendério.
Entregue no Campus de Frederico Westphalen-RS

Medidor de clorofila portatil - indicado para medicédo de absorbancia da folha em duas
regides de comprimento de onda - nas regides vermelhas e proéximas do infra-vermelho;
com display digital no préprio aparelho. Entregue no Campus de Frederico Westphalen-
RS

Balanca de precisao - com display digital de cristal liquido; com capacidade maxima
entre 3000 a 4200 gramas (3 a 4,2 kg); com duas casas decimais; com pés niveladores
com nivel bolha; voltagem 220V. Entregue no Campus de Frederico Westphalen-RS

Estufa de Secagem e Esterilizagcdo com circulagao/renovagao de ar - com capacidade
de 1152 Litros; com controle digital de temperatura; duas portas; com rodas de
locomogao do tipo rodizios e trava; wltagem 220V. Entregue no Campus de Frederico
Westphalen-RS

Moinho analitico - Para moagem de material vegetal (folhas e ramos em geral), assim
como graos, raizes, materiais comprimidos, carvao, fertilizantes artificiais, argila,
sementes em geral, solo, etc; com camara de moagem e faca em ago inoxidavel;

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

5.285,0000

4.000,0000

1.850,0000

2.245,0000

65,0000

3.200,0000

2.450,0000

14.228,0000

2.822,0000

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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45

46

47

48

49

50

51

velocidade do motor sem carga de no minimo 17000 rpm; com sistema de refrigeragao
do tipo serpentina; com volume efetivo da camara de moagem de, no minimo, 50 mL;
com sistema de seguranga que nao permite o motor girar com a tampa aberta;
Entregue no Campus de Frederico Westphalen-RS

pHmetro portétil — com eletrodos para medigdo de pH, mV e temperatura, para uso em  Unidade
laboratério e campo; com bateria de 9 Volts; com gama pH / mV / °C: 0.00 a 14.00/ de -

999 a 1999;/ 0.0 a 100.0 °C; com resolugdo pH/ mV /°C: 0.01 pH/ 1 mV;/ 0,1°C; com

precisdao pH/ mV / °C: £0.01 pH/ 1 mV; 1 mV/ 20,4°C. Entregue no Campus de

Frederico Westphalen-RS

Determinador de umidade infravermelho sem balanga - Para deternminagdes de Unidade
umidade em materiais sélidos ou em pé; o determinador de umidade infravermelho deve

ter a possibilidade de acoplamento em balangas eletrénicas de precisdo de 0,01 ou

0,001 gramas; com regulagem eletrénica de temperatura; com plataforma (ou base)

para apoio da balanga; com aquecimento rapido através de lampada infravermelho de

250W; com regulagem eletrénica de temperatura; com temporizador digital de 3 digitos

e memoria do tempo de programacao; Entregue no Campus de Frederico Westphalen-

RS

Betoneira completa (com motor) - com capacidade entre 130 e 150 litros, com poténcia Unidade
do motor compativel para a capacidade indicada em litros; com sistema de rodas para
deslocamento; woltagem do motor: 220 Volts. Entregue no Campus Frederico

Westphalen-RS.

Carrinho para transporte de bandeja de mudas em viveiro - estrutura metalica; com dois  Unidade
eixos sendo um eixo fixo e o outro direcional com cabo para ser puxado; com pneus de

borracha; com capacidade para transportar 24 (vinte e quatro) bandejas pléasticas do

"tipo caixa" sendo a dimens&o de cada bandeja de 435 mm (largura) x 630 mm

(comprimento) x 165 mm (altura); Entregue no Campus de Frederico Westphalen.

Carrinho de mao com chassi metalico e cagcamba metalica funda; com pneu de Unidade
borracha; com capacidade entre 60 e 90 litros. Entregue no Campus de Frederico
Westphalen-RS.

Lupa com braco regulavel e articulavel, com fixador para bancada tipo morsa, Unidade
iluminacdo com Lampada Fluorescente de cor branca protegida por acrilico (com

reator), fator de amplicacédo de 8x (oito vezes), lampada com poténcia de 22 Watts,

alimentacao 220 Volts, didametro de lente de 115 mm ou 127 mm. Entregue no Campus

de Frederico Westphalen-RS

Termémetro digital tipo espeto, embalado individualmente, a prova d'agua, para medicao Unidade
de temperaturas em liquidos, onde a haste tenha contato total com a superficie a ser

846,5000

2.150,0000

1.425,0000

1.950,0000

145,0000

945,0000

75,0000

2,00

1,00

1,00

1,00

4,00

1,00

5,00
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52

53

54

55

56

57

medida. Haste em acgo inox com terminal pontiagudo.Visor em cristal liquido. Fungao
°C / °F. Faixa de medicao: entre -50°C e +150°C. Entregue no Campus de Frederico
Westphalen-RS

Termbmetro para estufa de esterilizagdo a seco com graduagéo para -10 a +210°C, Unidade
embalado individualmente, com escala interna, capilar refletor amarelo ou branco,

enchimento a Mercurio (Hg), fechamento redondo, comprimento do corpo entre 120 a

150 mm, comprimento da haste entre 100 a 120 mm; entregue no Campus de Frederico
Westphalen-RS

Medidor de pH e mV de bancada microprocessado (com menu auto-explicativo, sistema Unidade
de compensacgao de temperatura manual e automatico, calibragdo e checagem

automaticos, reconhecimento de tampao e calibragdo em até 5 pontos. Saida para

computador ou impressora. Completo com eletrodos medidores de pH e eletrodo de

temperatura, suporte com brago para eletrodos, solugdes tampao, tenséo de

alimentacao de 220v) Faixa de medi¢ao de pH -2,00 a 20,00, resolucao de

aproximadamente 0,001 e precisédo de aproximadamente 0,0005. Entrega em Frederico
Westphalen.

Deionizador de agua. ( com sensor condutimétrico com trés faixas de leitura auto volt Unidade
(110~ 220V/9W) com chawe liga e desliga incorporada, Operar com pressao a partir de

0,5 Kgfflcm2 (5 m.c. a. ) até 4,0 Kgf/fcm2 (40 m.c. a ) e conexdes de entrada e saida de

2", Hermeticamente fechado, com colunas intercambiaveis, confeccionado em plastico

PVC, com sensor condutivimetro de alarme 6tico (alertando da necessidade da troca

da coluna), Condutividade : 0,7 a 4,0 m p S/cm Resistividade : 1,5a 0,3 M O xcm pH :

5 a 8 Eletrolitos totais dissolvidos <1 ppm Dimensodes (cm): diam. 12 x h 30 Vazao: 50

L/hora; Elemento: 1L de resina mista (rendim. 180 L)* Poténcia (W): 9 Voltagem (V)

220. Entrega em Frederico Westphalen.

Trena longa: confeccionada em material sintético, permitindo inclusive trabalho em Unidade
cabines elétricas sem risco para o0 usuarios, pois nao conduz eletrecidade. Resistente

a solventes e ao atrito com o solo. Comprimento minimo de 50metros e com 10 a

15mm de largura. Entregar em FW, departamento de Engenharia Florestal. Sala 62

Balanca de precisao - com display digital de cristal liquido; com capacidade maxima Unidade
entre 3000 a 4200 gramas (3 a 4,2 kg); com duas casas decimais; com pés niveladores

com nivel bolha; voltagem 220V. Entregar em FW, departamento de Engenharia

Florestal. Sala 62

Balanca Eletronica de Precisdo, com microprocessador, possui tara subtrativa, Unidade

55,0000 5,00

2.000,0000 5,00

1.500,0000 1,00

2.245,0000 1,00

2.450,0000 1,00

3.000,0000 3,00
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mostrador digital de cristal liquido, indicador de estabilidade de leitura e indicador de
capacidade ja utilizada.
E possivel a pesagem em quatro unidades de massa (g, kg, dwt, e Ib), pesagem por
suspensao ( peso especifico, densidade ), sistema de contagem de pecas e ajuste da
balanca ao ambiente de trabalho. Temperatura de operacao de 10°C a 40°C. Tenséo de
trabalho 110V ou 220V, com tolerancia de +/- 10% e frequéncia 60Hz.
Acompanha Manual do usuario. Opcionais : Saida RS232C, Kit para pesagem
hidrostatica superior, painel +/ -, duplo visor, bateria recarregavel para oito horas de
trabalho e oito horas de recarga.
Balanga com selo de verificagéo inicial do IPEM ( Instituto de Pesos e Medidas ), que é
de grande importancia para a implantacao de sistemas de qualidade tipo ISO9000.
carga maxima 2000 g; sensibilidade 0,5
ENTREGAR EM PALMEIRA DAS MISSOES RS
58 Grade aradora intermediaria, controle remoto, com discos 18x28" Unidade 20.000,0000 1,00
ENTREGAR EM PALMEIRA DAS MISSOES RS
59 Balanca digital semi analitica Balanca Eletronica de Precisdo com microprocessador, Unidade 3.000,0000 3,00
possui tara subtrativa, mostrador digital de cristal liquido, indicador de estabilidade de
leitura e indicador de capacidade ja utilizada.
E possivel a pesagem em quatro unidades de massa (g, kg, dwt, e Ib), pesagem por
suspensao ( peso especifico, densidade ), sistema de contagem de pecas e ajuste da
balanca ao ambiente de trabalho. Temperatura de operacao de 10°C a 40°C. Tenséo de
trabalho220V, com tolerancia de +/- 10% e frequéncia 60Hz.
Acompanha Manual do usuario.
Opcionais : Saida RS232C, Kit para pesagem hidrostéatica superior, painel +/ -, duplo
visor, bateria recarregavel para oito horas de trabalho e oito horas de recarga. Balanca
com selo de verificagao inicial do IPEM ( Instituto de Pesos e Medidas ), que é de
grande importancia para a implantagdo de sistemas de qualidade tipo ISO9000. carga
maxima 2000g; Sensibilidade 0,59
ENTREGAR EM PALMEIRA DS MISSOES RS
60 Amassadeira industrial: - Altura: 875 mm. Unidade 2.000,0000 1,00
Largura: 490mm. Comprimento: 682mm. Peso:
37kg. Capacidade: 7kg. Producéo: até 20kg/h.
Motor monofasico 110/220v: 1/2CV.
Transmiss&o: correia e corrente.
ENTREGAR EM PALMEIRA DAS MISSOES RS
61 bomba hidraulica; monofasica; RECALQUE 3/4" Unidade 350,0000 1,00
- SUCCAO 1"
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tubulares blindadas e aletadas. Gabinete de chapa de ago carbono SAE 1020,
tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura eletrostatica a po,
montado sobre pés niveladores. Camara interna de ago inox AlISI 430. Porta com

guarnigcao de silicone, em todo seu perimetro, garante perfeita vedagéo da camara,

puxador injetado e trinco de presséo. Isolagdo Térmica em todas as laterais e

porta. Circulagdo de ar que garante perfeita homogeneizagdo da temperatura, rotor em

inox. Controlador de temperatura digital

microprocessado (Sistema PID), relé de estado 6lido, sensor PT 100 com sensibilidade

de +0,1°C

&gy
] -+ 95591764000105
% e Termo de Referéncia
ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total
- VAZAO MAXIMA - 5,9 m3h
- PRESSAO MINIMA (mca) - 2
- PRESSAO MAXIMA (mca) - 13
- ROTOR - 95mm
ENTREGAR EM PALMEIRA DAS MISSOES RS
62 Compressor de ar: Carter com 6leo para durabilidade de mais de 2.000 horas do Unidade 3.000,0000 1,00
equipamento.
-Pés cubicos p/min. (CFM): 8,4 pés.
-Vazgo: 240It/min.
-Pressé&o: 10bar/145Ibs.
-Poténcia: 2,0HP - 1,5KW.
-Capacidade do reservatério: 100 litros.
-Rotagao: 3450 RPM.
-Com cilindro de ferro fundido.
-Protetor térmico.
-Numero de pdlos: 4.
Aplicacao: uso industrial e continuo. Ideal para
oficinas de manutengao.
Recomendacéo de uso: linhas de montagem,
maquinas pneumaticas.
ESPECIFICAGCOES
ENTREGAR EM PALMEIRA DAS MISSOES RS
63 compressor de ar para aquarios 3 ajustes de velocidades, 2 saidas de ar. 220 v. Unidade 55,0000 40,00
ENTREGAR EM PALMEIRA DAS MISSOES RS
64 Estufa de recirculacdo de ar forcado Sistema de aquecimento por meio de resisténcias  Unidade 17.000,0000 1,00
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65

66

67

68

Saida de 4 a 20mA para registro e monitoramento da temperatura, via software.
Faixa de temperatura de (ambiente +15°C) a 200°C Uniformidade +2°C a 160°C.

ENTREGAR EM PALMEIRA DAS MISSOES RS

pHametro Instrumento digital portatil com LCD de 3 1/2 digitos, interface RS-232, Unidade
compensacao automatica ou manual de temperatura, desligamento automatico,

congelamento de leitura e solugao padrao. Realiza medida de pH na faixa de 0 a 14pH,

com resolucéo de 0.01pH e precisdo de 0.03pH, além das medidas de potencial de oxi-

reducao e temperatura. -

Display: LCD Duplo 3 2 Digitos. Indicacdo de Bateria Fraca: Simbolo da bateria. Taxa

de Amostragem: 1 por segundo. Compensacgao de Temperatura: Automatica ou Manual.

Unidades de Medida: °C/ °F, selecionavel.

Desligamento Automatico: Aprox. 30 minutos ou desabilitado.

ENTREGAR EM PALMEIRA AS MISSOES RS

Moedor de carne industrial: LAminas em ago inox. Acompanham 3 discos para moer Unidade
em 3 diferentes tamanhos. E 2 bicos extras disponivel em 110v ou 220v — 60hz

poténcia: 500W.

Dimensdes: 26cm comprimento x 16cm largura x 38cm altura (total).

ENTREGAR EM PALMEIRA DAS MISSOES RS

Oximetro digital: Tela de facil leitura com indicador de pulso, portatil leve e de facil uso, Unidade
faixa de medicao de oxigénio de 35% - 100%. Faixa de medicéo da frequéncia cardiaca

de 30 - 250bpm; Tom de pulso e alarmes programaweis; Memdria interna e

comunicagao com PC; Utiliza quatro pilhas AA e com opgao baterias recarregaveis;

Indicacao da carga da bateria, data e hora; Acompanha: 1 Sensor adulto permanente, 4

pilhas alcalinas AAA, 1 bolsa de transporte, software, cabo USB e manual de

instrugcdes ; Peso: 150g; Tamanho: 14.5cm x 7.25cm x 2.25¢cm

ENTREGAR EM PALMEIRA DAS MISSOES RS

1 PC MOINHO SUPER MACRO TIPO WILLYE TECNAL, Modelo TE-680, caixa com Unidade
tratamento em aco 1020, pintura em epoxi eletrostatica, 6 facas fixas, 4 facas moweis.

Camara em aluminio polido. Tampa em aluminio polido ou acrilico. Rotor em aco

cromado/ago tratado anticorrosivo. Coletor em aluminio e ago inox e funil em ago

inox.Sensor de contato (item de seguranca) Disjuntor para em caso de queda de

energia, desligamento automatico.

Eixo em aco 1020. Rolamento blindado/graxa. Motor indugao trifasico - 220 Volts.

Poténcia 1,5CV.Velocidade Fixa: 1750 RPM Disjuntor 16A. Acompanha 3 peneiras em

900,0000 1,00

500,0000 1,00

1.600,0000 1,00

17.000,0000 1,00
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69

70

71

inox mesh 10, 20 e 30.
Dimensoes: L=400 x P=500 x A=500mm
Peso: 100 kg.

ENTREGAR EM PALMEIRA DAS MISSOES RS

1 PC SISTEMA PARA DETERMINACAO DE PROTEINA/NITROGENIO POR Unidade
DESTILACAO E DIGESTAO com exaustdo de vapores acidos PARA 40 PROVAS

MICRO, Marca Tecnal, Modelo TE-40/25-SE, composto de: 01 p¢. BLOCO DIGESTOR;

40 pcs. Tubo micro em vidro borossilicato de 100mL (25x250mm) 01 p¢. Galeria em

aluminio 01 p¢. Controlador de mperatura digital01 PC. GALERIA EXAUSTORA com

capacidade para 40 provas micro modelo TE-040/25-GE para trabalhos com o Scrubber;

01 PC SCRUBBER TECNAL, Modelo TE-152, cuba em ago inox, com bomba em

bronze para a circulagdo de agua. Capacidade de bombeamento de 0 - 40 litros/minuto,

pressdo maxima de 70m de coluna de agua, com trompas para vacuo em PVC.

Acompanha garrafa neutralizadora

ENTREAR EM PALMEIRA DAS MISSOES RS

Micrétomo Rotativo Computadorizado, semi-automatizado, modelo 26.000,00 26.000,00 Unidade
e-Crux: Controle eletronico e display digital (LCD), mostrando a espessura de corte,
espessura da desbaste, posicdo em mm do suporte de amostra e contador de cortes.
Com sistema de avanco e retrocesso rapido. Espessura de corte 0,5 a 100um: 0,5 -
1,5um (com incrementos de 0,5um) 2 - 10um (com incrementos de 1um) 10 - 20um
(com incrementos de 2um) 20 - 100um (com incrementos de 5um)

Espessura de desbaste 0,5 a 500um: ,5 - 1,5um (com incrementos de 0,5um) 2 - 10um
(com incrementos de 1um)

10 - 20um (com incrementos de 2um) 20 - 500um (com incrementos de 5um) Porta
pin¢a lateral com capacidade para 3 pingas.

Peso liquido: 29 kilos

Voltagem: 110/200V (automatico)

Garantia posto fabrica de 1 ano

Acompanha 1 caixa de navalha descartdvel de alto perfil, contendo 50 navalhas

ENTREGAR EM PALMEIRA DAS MISSOES RS

Balanga Eletrdnica de Precisao Marte, com microprocessador, possui tara subtrativa, Unidade
mostrador digital de cristal liquido, indicador de estabilidade de leitura e indicador de

capacidade ja utilizada.

E possivel a pesagem em quatro unidades de massa (g, kg, dwt, e Ib), pesagem por

suspensao ( peso especifico, densidade ), sistema de contagem de pecas e ajuste da

18.000,0000 1,00

28.000,0000 1,00

3.000,0000 3,00
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72

73

74

75

balanca ao ambiente de trabalho. Temperatura de operacao de 10°C a 40°C. Tenséo de
trabalho 110V ou 220V, com tolerancia de +/- 10% e frequéncia 60Hz.

Acompanha Manual do usuario. Opcionais : Saida RS232C, Kit para pesagem
hidrostatica superior, painel +/ -, duplo visor, bateria recarregavel para oito horas de
trabalho e oito horas de recarga.

Balanga com selo de verificagéo inicial do IPEM ( Instituto de Pesos e Medidas ), que é
de grande importancia para a implantacao de sistemas de qualidade tipo ISO9000.
carga maxima 2000 g; sensibilidade 0,5

ENTREGAR EM PALMEIRA DAS MISSOES RS

Kit de analise colorimétrica de dgua. Analisa: pH, oxigénio dissolvido, nitrogénio
amoniacal, nitrito, transparéncia, alcalinidade total, gas carbdnico, nitrito, dureza total e
temperatura. Acompanha: Maleta para transporte, termémetro até 50°C, reagentes para
100 testes de cada parametro, papel filtro, frasco para coleta de amostra de OD,
buretas semi-automaticas, frasco para titulagdo, proveta e funil de plastico, cartelas
colorimétricas para comparagao visual em material resistente, informagoes de
seguranga, manual de instrugdes e outros acessorios.

ENTREGAR EM PALMEIRA DAS MISSOES RS

Reservatério d' Agua Redondo com Tampa; capacidade de 250 L; qualidade e
segurancga (certificadas pela ABNT na NBR 13.210 €14.799); cor azul; feita de fibra de
vidro; Dimensdes

Diametro superior: 0,90 metros

Diametro inferior: 0,62 metros

Altura: 0,67 metros

ENTREGAR EM PALMEIRA DAS MISSOES RS

Furadeira de Bancada
Capacidade de corte 13mm
Poténcia do Motor 1/3 cv
RPM 1725

Profundidade de corte 50mm
Nr. velocidades 05
Frequéncia 60 Hz

Tenséao (V) 220

ENTREGAR EM PALMEIRA DAS MISSOES RS
Maquina de solda easymig 100 Sem gas; Modelo: Easymig 100 Fase: Monofasica

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

1.000,0000 3,00

130,0000 20,00

400,0000 1,00

850,0000 1,00
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77

78

79

80

Tens&o: 220V Frequéncia: 60Hz Corrente de entrada: 20A Saida Nominal CA: 30V Taxa
saida inicial: 60A-20%-20.5V Saida Maxima: 90A-10%-21.2V Composicao: 1 Easymig
100 1 Mascara protetora 1 Escova de ago 1 Rolo de arame 0,8mm (900GRS)

ENTREGAR EM PALMEIRA DAS MISSOES RS

Furadeira elétrica 600W Unidade
Interruptor com velocidade variavel; - 1,6 Kg

-Botao-trava para trabalhos continuos;

-Comutador de reversao a direita/esquerda;

-Ideal para trabalhos leves em concreto -

alvenaria - ago e madeira;

-Empunhadeira Soft Grip -

220V

ENTREGAR EM PALMEIRA DAS MISSOES RS

Depenadeira de frangos (Capacidade para abate de 01 até 80 aves por hora. Depena Unidade
codornas, frangos, galinhas, perus, entre outras aves)

ENTREGAR EM PALMEIRA DAS MISSOES RS

Mesa de Evisceragao - Dimensoes: 0,95 m de altura, 0,90 m de largura por 1,10 m de Unidade
comprimento

ENTREGAR EM PALMEIRA DAS MISSOES RS
Debicador para avicultura Unidade

ENTREGAR EM PALMEIRA DAS MISSOES RS

Veiculo para passeio: Unidade
Aceleracao de 0 a 100 km/h 16,6s (G) / 16,1s
(A) Velocidade maxima (A/G) 130km/h
MOTOR

Cilindrada 1390 cm3

Poténcia liqguida maxima 78,0cv (G) / 80,0cv (A)
- 4.800rpm

Torque liquido méaximo 12,5kgfm (G) / 12,7kgfm
(A) - 3.500rpm

FREIOS

Dianteiros Disco

Traseiros Tambor

350,0000 1,00

2.000,0000 1,00

1.000,0000 1.000,00

2.000,0000 1,00

50.000,0000 1,00
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Assinatura

o
¥ E
: 95591764000105
% e Termo de Referéncia
ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total
PRINCIPAIS DIMENSOES
Comprimento 4.505 mm
Distancia entre eixos 2.400 mm
Largura 1.720 mm
Altura 2.040 mm
PESOS
Em ordem de marcha 1.260 kg
Carga util méxima 953 kg
COMPARTIMENTO DE CARGA
Compartimento de carga 804 |
DIREGAO
Direcao Mecénica; Capacidade 9 passageiros;
ENTREGAR EM PALMEIRA DAS MISSOES RS
Informar:
Razao Social da Empresa:
CNPJ:
Endereco, Local e Estado:
Cep: Fone/Fax: Telex:
Nome do Banco: Nome da Agéncia: Ndmero da Agéncia:
Numero Conta Bancéria: Data: / /




