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Processo..: 23081.009541/2013-79 Pregdo SRP 277 / 2013 Data da Emissdo: 20/08/2013
Abertura: Dia: 09/09/2013 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Item

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

1

Especificacao Unidade
Estetoscopio - Com auscutador em aco inoxidavel, o didmetro de45mm. Possui Unidade
diametro do Sino de 36mm, tubo LatexFree com o comprimento de 54,6cm e

comprimento total de 71cm. Apresenta diafragma Liso em Polycarbonato, Anel (Aro)

Anti-Frio (o que proporciona o conforto para o paciente - ndo produzindo a sensagao de

frio quando em contato com a pele), mais hastes Ajustaweis e olivas Macias. Garantia

de 5 (cinco) anos a partir da data de aquisicao.

Foco frontal, com as seguintes caracteristicas: Unidade
- Luz de LED

- Durabilidade para uso intenso: construgao robusta

-Disponibilidade de assisténcia técnica e pecas de reposi¢céo no Brasil,

preferencialmente no estado do Rio Grande do Sul.

Otoscopio com as seguintes caracteristicas: Unidade
-Luz halogena de 3,5wltz.

-Alimentado por bateria recarregavel e com possibilidade de uso de pilha comum.

-Disponibilidade de assisténcia técnica e pecas de reposi¢ao no Brasil,

preferencialmente no Estado do Rio Grande do Sul.

Interaface sem fio utilizada na programagéao de aparelhos auditivos. Unidade
Dewve estar acompanhada de dispositivo Bluetooth compativel com a interface.

Funciomanto: baterias recarregaweis ou alcalinas (inclusas).

Garantia: no minimo 1 ano.

Instalagao em Santa Maria.

Interface universal para programacéao de aparelhos auditivos, com conexao USB. Unidade
Calibra a pressao do tubo endotraqueal de forma segura, simples e rapida. Insufla e Unidade
monitora a pressao do cuff das canulas de traqueostomia, tubos endotraqueais e outros
dispositivos para manejo de via aérea. Com escala de 0 a 100mmHg, com intervalos

largos e faixas de presséo codificadas por cores tornam seu manuseio simples e

extremamente seguro e é fornecido com tubo de conexao padrao luerlock

(macho/fémea). Garantia de 12 meses a partir da data da aquisicao.

Cadeira de rodas, Com fechamentro em X Pneu inflavel, Construida em ago com lona,  Unidade
Pneus inflaveis, Para 100 kg, Pedal fixo, Apoio para os bragos

Balanca do tipo digital, com memoria para 12 (doze) usuarios, com capacidade (Kg) Unidade
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ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total
maxima de 180 Kg, com divisdo a cada 100g, visor LCD grande de cristal liquido. Feito
com materialde vidro negro temperado / ago escovado. Com medicao individualizada do
percentual de Gordura e Agua Corporal, dados individualizados para até 12 pessoas,
funcao especial para atletas e criancas.Com medidor de gordura, medidor de taxa de
liquidos. Garantia de 12 mesesa partir da data da aquisicdo. Referéncia / Modelo:
BALG4FB
Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:

Nome do Banco: Nome da Agéncia: Ndmero da Agéncia:
Numero Conta Bancaria: Data: / /

Assinatura




