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Confecção/Instalação de Placa de Sinalização  

Placa tipo outdoor de tamanho 6,00 m. x 3,00m  - duas faces - modelo de 1 pé 

 

 

Descrição: 

• 1. TUBO REDONDO 1”x 3,00mm (4pçs com 3m) 
• 2. TUBO REDONDO 3”x 2,25mm (24m lineares) 
• 3. TUBO QUADRADO 20 x 30mm (x 1,5mm(72m lineares) 
• 4. CHAPA GALVANIZADA nº.24 (9 pçs C/ 3x1m = 27m2) 
• 5. PARAFUSO ZINCADO SEXTAVADO C/ PORCA 1 1/2”x 3/8 (8 pçs) 
• 6. LUVAS EM TUBO REDONDO 2”x 3mm C/ 500mm (4 pçs) 
• 7. PARAFUSO ZINCADO SEXTAVADO C/PORCA 2”x 1/2 “ (2 pçs) 
• 8. SUPORTE DE EMENDA FERRO CANTONEIRA 1”x 1/8 “ C/ 30mm (8 

pçs) 
• 9. SUPORTE DE BANDEIRA CANTONEIRA 2” x 1/4” C/ 600mm (4 pçs) 
• 10. FIXAÇÃO DO SUPORTE DA BANDEIRA FERRO CHATO 2”x 1/8” C/ 

200mm (8 pçs) 
• 11. POSTE DE FIXAÇÃO DA BANDEIRA TUBO REDONDO 6”x 5/6” C/ 

3m 
• 12. FLANGE FERRO CHATO LISO 1” DE ESPESSURA – CONFORME 

DESENHO (2 pçs) 
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• 13. TUBO BASE REDONDO 14”x 1/2” 
• 14. TUBO REDONDO 2” x 1/4” C/ 1,70m (4 pçs) 
• 15. PARAFUSO DA FLANGE ZINCADO SEXTAVADO 3”x 5/8” C/ PORCA 

E ARRUELA (12 pçs) 
• 16. NERVURA EM TRIÂNGULO FERRO CHATO LISO 5/8” DE 

ESPESSURA (6 pçs) 
• 17. CONCRETO BASE 

 

 

 


