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Termo de Referéncia

Processo..: 23081.029270/2020-05 Pregdo SRP 127 / 2020 Data da Emissdo: 17/09/2020

Abertura: Dia: 08/10/2020 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

ltem Especificacao Catalogo Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total

1 Descricdo complementar: Estrutura metalica de cobertura, incluindo vigamento, pilares, Unidade 4,00

bases tercas e todos os demais elementos de sustentagao e fixagéo (conforme projeto e
planta anexados a este termo de referéncia). Todos os perfis e chapas em ago carbono,
classe ASTM A36, equivalente ao MR250 (NBR 7007:2011), com tensdo de escoamento
minima de 250 MPa. Os perfis de vigas principais, colunas e bases s&o tipo viga laminada
de abas paralelas, W 250 x 22,3, com altura total de 254 mm, largura de mesas de 102
mm, espessura de mesa de 6,9 mm e espessura de alma de 5,8mm, peso por metro linear
de 22,3 kg. A ligacao entre os perfis serd com parafusos sextavados classe A325, com
didmetro de 12,5mm (1/2”) e comprimento de 50mm (2”), com porca e contraporca e arruela
de pressado. As chapas de ligacao e talas de reforgo dos perfis laminados serdo em chapa
com espessura de 6,35mm, ligadas por soldas de filete ao longo de todo o comprimento de
contato, com perna de 5mm e eletrodo classe AWS E70XX As tercas e perfis de arremate
séo em perfis de chapa dobrada, com se¢des de U 90x35x2,0mm (medidas externas) e Z
100x40x1,5mm, respectivamente. As tercas serdo ligadas as vigas de cobertura por
parafusos sextavados classe A307, com didmetro de 10mm (3/8”) e comprimento de 50mm
(27). Os perfis de arremate serao soldados as vigas de cobertura ao longo de todo o
comprimento, ligadas por soldas de filete ao longo de todo o comprimento de contato, com
perna de 3mm e eletrodo classe AWS E70XX Ligando as vigas de cobertura e as bases
havera travessas em tubo de aco quadrado com costura com dimensdes de
100x100x2,0mm. As travessas serdo ligadas aos perfis laminados por chapas de ligacao
parafusadas ao perfil e soldadas ao tubo. A solda no tubo sera de filete ao longo de todo o
comprimento de contato, com perna de 3mm e eletrodo classe AWS E70XX. Os parafusos
serao sextavados classe A307, com diametro de 10mm (3/8”) e comprimento de 50mm
(2”). As vigas de cobertura se apoiarao sobre uma viga trelicada com altura de 35cm. Essa
viga tem banzos em perfil U de chapa dobrada, com dimensdes U 150x50x2,25mm. Os
montantes e diagonais da trelica serdo em dupla cantoneira L 25x2,0mm. A ligacao entre
0s montantes e diagonais e os banzos sera em solda de filete, executada em todo o
comprimento de contato, com perna de 3mm e eletrodo classe AWS E70XX Toda a
estrutura metdlica sera pintada com pintura epéxi, em duas demaos. Antes da pintura as
pecas deverdo ser limpas e tratadas com fundo preparador anticorrosivo, também em duas
demaos. A cobertura da estrutura sera em telhas trapezoidais tipo “aluzinc”, com altura de
onda de 40mm, espessura de 0,5mm e largura atil 980mm. Totalizando 10 folhas com
comprimento de 12,35m. A ligacao entre as telhas e as tergas serd realizada por ganchos
galvanizados, formato J, com di&dmetro de 6,3mm (1/4”), no minimo 3 ganchos por metro
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linear de terca. Conforme projeto anexo ao termo de referéncia. Apresentar certificado de

sustentabilidade ambiental.
Unidade de medida: unidade

PRAZO DE EXECUCAO: 90 dd

2 Descricdo: BLOCO DE CONCRETO\, BLOCO DE CONCRETO. Unidade
Descricao complementar: base de concreto/ Radier em Concreto armado: Devera ser
executado um Radier em concreto armado usinado (Fck = 25 MPa) com dimensdes de
3,50 m x 6,00 m, espessura 15 cm, devidamente vibrado, sobre um colchéo de brita
graduada (15 cm de brita n°1) e 5 cm de pé de brita nivelada e compactado mecanicamente
(placa compactadora). Apés o espalhamento, nivelamento e compactagao do p6 de brita
devera ser colocado a malha dupla de aco TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-
60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M,
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM. Ap6s o langamento do concreto, a superficie
do piso devera receber polimento com equipamento adequado. O piso devera ser curado
adequadamente com agua durante 7 dias. Apresentar certificado de sustentabilidade

ambiental.

OBRA: UFSM. Local da Obra: Campus Universitario Camobi — Santa Maria - RS.

Unidade de medida: unidade

PRAZO DE EXECUCAO: 60 dd

8,00

Informar:
Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax:

Nome do Banco:

Telex:

Numero Conta Bancéria:

Nome da Agéncia:

Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




