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1 Proveta graduada com capacidade de 100 mL, com base hexagonal em vidro e rolha de Unidade 5,00
vidro, graduada em quatro pontos, de acordo com Portaria INMETRO 528/2014 e com
certificado RBC. Tampa (rolha) e base de vidro borossilicato transparente, lives de defeitos
visiveis e tensdes internas que prejudiguem o desempenho do equipamento. Boca
esmerilhada em angulo reto com o eixo. Dimensdes e marcagdes das linhas de acordo
com a tabela constante no Regulamento Técnico Metroldgico anexo a Portaria 528/2014.
Possuir as seguintes informagdes marcadas de forma permanente na superficie: Nome ou
marca do fabricante; N° de série univoco e ano de fabricagdo; Simbolo "cm?" ou "ml";
Marca de aprovacao de modelo, conforme Portaria Inmetro 528/2014; Pais de origem. Deve
possuir Certificado de Verificagdo, expedido pelo Inmetro, e o Certificado de Calibragao,
emitido por laboratério da Rede Brasileira de Calibragdo ou por outro que utilize padrdes
rastreaveis pelo Inmetro.

2 Proweta graduada com capacidade de 1000 mL, com base hexagonal em vidro e rolha de Unidade 5,00

vidro, graduada em quatro pontos, de acordo com Portaria INMETRO 528/2014 e com
certificado RBC. Tampa (rolha) e base de vidro borossilicato transparente, liwves de defeitos
visiveis e tensdes internas que prejudiguem o desempenho do equipamento. Boca
esmerilhada em angulo reto com o eixo. Dimensdes e marcagdes das linhas de acordo
com a tabela constante no Regulamento Técnico Metroldgico anexo a Portaria 528/2014.
Possuir as seguintes informagdes marcadas de forma permanente na superficie: Nome ou
marca do fabricante; N® de série univoco e ano de fabrica¢ao; Simbolo "cm3" ou "ml";
Marca de aprovagao de modelo, conforme Portaria Inmetro 528/2014; Pais de origem. Deve
possuir Certificado de Verificagdo, expedido pelo Inmetro, e o Certificado de Calibragao,
emitido por laboratério da Rede Brasileira de Calibragdo ou por outro que utilize padrées
rastreaveis pelo Inmetro.

3 Kit para analise completa de combustiveis com maleta. Composicao do kit: 1 Densimetro Kit 5,00
para analise de gasolina comum, escala 700/750; 1 Densimetro para gasolina aditivada,
escala 750/800; 1 Densimetro para diesel comum, escala 800/850; 1 Densimetro para
diesel aditivado, escala 850/900; 1 Densimetro para alcool comum, escala 750/800; 1
Densimetro para alcool aditivado, escala 800/850; 1 Termmetro ecolégico para derivados
de petréleo, escala de medi¢cao de -10°C a 50°C; 1 TermOmetro ecolégico para alcool,
escala de medigao de -10°C a 50°C; 1 Proveta de vidro com capacidade de 100 mL com
base e tampa de vidro, calibrada em quatro pontos e com certificado RBC; 1 Proweta de
vidro com capacidade de 1000 mL. Todos os itens devem vir dentro de 1 maleta de
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transporte, com espuma de protecao anti-choque. Todos os componentes devem ser
certificados pelo INMETRO e estar de acordo com as exigéncias da ANP. Preco por kit.

Termbmetro ecolégico para derivados de petréleo. Escala de medigéao de -10°C a 50°C, Unidade
divisdo 0,5 °C, comprimento 335 mm. Imers&o total. Produto livve de Mercurio. Deve estar

de acordo com as exigéncias da ANP e acompanhar certificado de verificagao do

INMETRO. Preco por unidade.

Agulha Hipodérmica descartavel, tamanho 25 x 0,7 mm, com corpo fabricado em a¢o 27963 Caixas
inoxidavel siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado. Deve também possuir protetor

plastico e canhdo na cor padrao preto que permite acoplamento facil e seguro em serinhas

com luer slip ou luer lock. Cada agulha deve ser apresentada em embalagem individual e

estéril. Caixa com 100 unidades.

Avental impermeavel para protecao do usuario em areas de isolamentos contra germes e Unidade
fluidos corporais. Confeccionado em polipropileno, tecnologia SSMMS, manga longa. Tiras

soldadas eletronicamente, confeccionadas do préprio material. Fechamento com tiras na

cintura e pescogo. Tamanho G. Com certificado de aprovagao - CA fornecido pelo Ministério

do Trabalho. Prego por unidade.

Fita indicadora de esterilizagdo para uso em autoclave. Possui listras diagonais de tinta 33234 Rolo
termorreativa que mudam sua coloragdo quando submetidas a esterilizacao. Rolo de 19
mm x 30 m. Validade minima de 1 ano a partir da data de entrega. Preco por rolo.

Tesoura cirtirgica Iris, com ponta reta. Fabricada em aco inoxidavel e com 12 cm de 31819 Unidade
comprimento. Autoclavavel. Prego por unidade.

Seringa descartavel hipodérmica SEM agulha. Com capacidade de 5 mL, com bico rosca Caixas
(LUER LOCK), fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atéxica. Embolo com

ponteira de borracha siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Preco por

caixa com 100 unidades embaladas individualmente. Apresentar amostra.

Luva plastica descartavel em E.V.A. (etileno acetato de vinila). Descartavel, estéril, Pacote
ambidestra, individual e transparente. Espessura de 0,03 micra. Tamanho Unico. Embalada
individualmente em pacotes com 100 unidades.

Seringa descartavel hipodérmica SEM agulha. Com capacidade de 10 mL, com bico rosca Caixas
(LUER LOCK), fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atéxica. Embolo com

ponteira de borracha siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Prego por

caixa com 100 unidades embaladas individualmente. Apresentar amostra.

Bureta com graduagao permanente, torneira de vidro e capacidade de 25 mL. Classe AS, Unidade
fabricada com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta

resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12700/ ISO 385. Com certificado de lote. Prego

por unidade.

Pipeta volumétrica com capacidade de 20 mL, um traco, esgotamento total e limite de 41425 Unidade

5,00

14,00

100,00

20,00

10,00

7,00

10,00

15,00

10,00

10,00
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tolerancia de 0,020. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de
baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648.
Deve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragcéo. Preco por
unidade.

Picnémetro tipo Gay-Lussac com capacidade de 10 mL. Fabricado com vidro borossilicato
3.3 transparente, com tampa com capilar e sem termdmetro. Deve possuir certificado de
calibracao conforme DIN ISO 3507 e o wlume deve ser especificado para uma precisao de
3 casas decimais. Prego por unidade.

Agulha Hipodérmica descartavel, tamanho 40 x 1,2 mm, com corpo fabricado em a¢o
inoxidavel siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado. Deve também possuir protetor
plastico e canhdo na cor padrdo rosa que permite acoplamento facil e seguro em seringas
com luer slip ou luer lock. Cada agulha deve ser apresentada em embalagem individual e
estéril. Caixa com 100 unidades.

Oculos de seguranca para laboratério em policarbonato, resistente a impactos e choques
fisicos de materiais sdlidos e liquidos, armagao na cor preta, lentes incolores, com apoio
nasal, protecao lateral no mesmo material da lente, hastes tipo espéatula com ajuste de
comprimento, acompanha corddo de seguranga. Pre¢o por unidade.

Balde fabricado em aco inoxidavel, com capacidade de 20 litros, com alg¢a, tampa e bico.
Preco por unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 1000 mL, graduagao
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Preco por
unidade.

Luva de segurancga fabricada em borracha nitrilica. Para ser utilizada como EPl em
laboratérios, com forma anatémica e sem talco ou amido. Tamanho G. Prego por caixa
com 100 unidades.

Luva de segurancga fabricada em borracha nitrilica. Para ser utilizada como EPl em
laboratérios, com forma anatdémica e sem talco ou amido. Tamanho M. Preco por caixa
com 100 unidades.

Funil fabricado em polipropileno para uso em laboratérios. Autoclavavel, liso, com haste
curta e didmetro superior de 250 mm. Precgo por unidade.

Jaleco tradicional, fabricado em tecido oxford (100% poliéster). Deve possuir manga longa,
GOLA SMOKING, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de abotoar (com
botdes na frente, sem ziper). Tamanho G. Pre¢o por unidade.

Jaleco tradicional, fabricado em tecido oxford (100% poliéster). Deve possuir manga longa,
GOLA SMOKING, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de abotoar (com

41575

40827
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Caixas

Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

Caixas

Unidade

Unidade

Unidade

15,00

2,00

29,00

8,00

22,00

546,00

613,00

9,00

6,00

6,00
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botbes na frente, sem ziper). Tamanho GG. Precgo por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 500 mL. Fabricado em polipropileno autoclavavel,
com base e bico vertedor. Prego por unidade.

Jaleco tradicional, fabricado em tecido 100% algodao. Deve possuir manga longa, GOLA
SMOKING, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de abotoar (com botées
na frente, sem ziper). Tamanho G. Prego por unidade.

Jaleco tradicional, fabricado em tecido 100% algodao. Deve possuir manga longa, GOLA
SMOKING, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de abotoar (com botbées
na frente, sem ziper). Tamanho M. Preco por unidade.

Jaleco tradicional, fabricado em tecido 100% algodéo. Deve possuir manga longa, GOLA
SMOKING, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de abotoar (com botées
na frente, sem ziper). Tamanho P. Prego por unidade.

Bandeja fabricada em polietileno para uso em laboratérios, com dimensdes aproximadas de
20 x 30 cm (capacidade de 2,5 Litros). Prego por unidade.

Caixa plastica do tipo Gerbox confeccionada em poliestireno cristal transparente, com
tampa. Com dimensdes de 11 x 11 x 3,5cm e capacidade de 250 mL. Prego por unidade.

Caixa organizadora com tampa, fabricada em plastico resistente e transparente. Com
capacidade de 8,6 litros e dimensées 40 x 27 x 13,3 cm. Preco por unidade.

Espatula do tipo canaleta fabricada em chapa de ago inox para uso em laboratérios.
Comprimento de 15 cm. Preco por unidade.

Fita para indicagao direta do valor de pH de solugdes aquosas utilizando uma escala
colorimétrica, com tempo de resposta de 1 a 10 minutos para valores de pH de 0 a 14.
Caixa transparente de acrilico com uma tabela de cores e 100 fitas.

Frasco lavador (pisseta/almotolia) fabricado em polietileno transparente. Com tampa com
bico curvo em polipropileno, graduagao permanente em silk-screen e capacidade de 500
mL. Prego por unidade.

Funil analitico liso, com haste curta, didmetro de 100 mm e capacidade de 125 mL.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme ISO 4798. Preco por unidade.

Luva de latex natural para procedimentos nao cirlrgicos. Descartavel, nao estéril, nao
téxica, ambidestra e sem talco lubrificante. Tamanho P. Preco por caixa com 100
unidades.

Luva de latex natural para procedimentos nao cirlrgicos. Descartavel, ndo estéril, nao
tdxica, ambidestra e sem talco lubrificante. Tamanho G. Prego por caixa com 100
unidades.

Luva de latex natural para procedimentos nao cirlrgicos. Descartavel, nao estéril, ndo

45886

44073

40937

41264

42066

41011

Unidade
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Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

Caixas

Caixas

12,00

15,00

10,00

15,00

56,00

10,00

14,00

28,00

63,00

45,00

52,00

47,00

5,00

45,00
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tdxica, ambidestra e sem talco lubrificante. Tamanho M. Preco por caixa com 100
unidades.

Pin¢a histolégica de ponta fina. Fabricada em ago inox e com 12 cm de comprimento.
Prego por unidade.

Placa de Petri, com fundo plano e tampa, fabricada em vidro neutro transparente e
resistente com espessura de 1,2 mm, autoclavavel, com dimensées de 100 x 20 mm.
Prego por unidade.

Papel especial para testes de germinagao de sementes. Folha com tamanho 28 x 38 cm,
gramatura 65 g/m2, pH neutro, isentos de detritos ou impurezas, fungos e bactérias. Preco
por caixa com 1000 unidades.

Caneta marcadora para plastico e vidro a prova de agua, cor azul.

Cadinho de fuséo de forma alta com capacidade de 125 mL. Fabricado com porcelana
refrataria de alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Prego por unidade.

Luva de latex natural para procedimentos nao cirlrgicos. Descartavel, nao estéril, ndo 26989
téxica, ambidestra e lubrificada com talco bioabsorvivel. Tamanho M. Preco por caixa com
100 unidades.

Mascara cirargica descartavel tripla com eléstico para fixagao e clips nasal. Atdxica,
hipoalérgica, ndo inflamawel, ndo estéril, na cor branca. Deve possuir filtro que proporciona
uma eficiéncia de filtragcao bacteriana maior que 95%. Pre¢o por caixa com 50 unidades.

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 250 mL, com boca larga e graduagao permanente. 40939
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Prego por unidade.

Ponteira universal com capacidade para wvolumes entre 1000 e 5000 microlitros.
Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural. Prego por pacote com 100 unidades.

Termdmetro quimico para uso geral. Fabricado em vidro, com enchimento interno de liquido
ecologico vermelho ou azul, escala externa permanente e possibilidade de imersao total.
Escala -10 a +250 °C, com divisdo de 1°C e limite de erro de +-1°C. Prego por unidade.

Bureta com graduacdo permanente, torneira de Teflon e capacidade de 50 mL. Classe AS,
fabricada com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12700/ ISO 385. Com certificado de lote. Prego
por unidade.

Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 50 mL. Prego por 40944
unidade.

Pipetador pi-pump para acoplamento em pipetas de até 25 mL, cor vermelho, com roldana

para um preciso controle do enchimento ou dispensagao da pipeta. Fabricado em plastico
resistente a acidos e solugdes alcalinas. Pre¢o por unidade.

Unidade

Unidade

Caixas

Unidade
Unidade

Caixas

Caixas

Unidade

Pacote

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

40,00

50,00

220,00

10,00
10,00

94,00

28,00

10,00

2,00

2,00

10,00

1.100,00

49,00
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Termobmetro para uso em estufas. Fabricado em vidro, com enchimento de mercurio e
haste inferior de 12 cm. Escala -10 a +320°C, com divisao de 1°C e limite de erro de +-1°C.
Preco por unidade.

Termdmetro quimico para uso geral. Fabricado em vidro, com enchimento interno de liquido
ecologico vermelho ou azul, escala externa permanente e possibilidade de imersao total.
Escala -10 a +60 °C, com divisdo de 1°C e limite de erro de +-1°C. Prego por unidade.

Baldo volumétrico com capacidade de 1000 mL e rolha de polietileno 24/29. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e
certificado de calibragao do lote. Prego por unidade.

Baldao wolumétrico com capacidade de 500 mL e rolha de vidro 19/26. Classe A, fabricado
com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e
quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcacao permanente e certificado de
calibragao do lote. Prego por unidade.

Bureta com graduacado permanente, torneira de vidro e capacidade de 50 mL. Classe AS,
fabricada com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12700/ ISO 385. Com certificado de lote. Preco
por unidade.

Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 30 mL. Prego por
unidade.

Ponteira universal com capacidade para volumes entre 0,1 e 10 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, SEM filtro. Live de DNAse,
RNAse e pirogénios. Preco por pacote com 1000 unidades.

Seringa descartavel SEM agulha. Com capacidade de 60mL, com bico rosca (LUER
LOCK). Fabricada em polipropileno, estéril, apirogénica e atoxica. Deve possuir corpo
transparente e graduado de 1 em 1 mL, numerada de 10 em 10 mL. Siliconizada. Cilindro
com anel de retencao. Preco por unidade. Apresentar amostra.

Densimetro segundo Baumé sem termdmetro (Arebmetro), fabricado em vidro, calibrado a
20°C. Escala: 0/70, divisao:1, comprimento entre 210 e 220 mm, limite de erro: £ 1.

Termbmetro quimico para uso geral. Fabricado em vidro, com enchimento interno de liquido
ecologico vermelho ou azul, escala externa permanente e possibilidade de imersao total.
Escala-10 a +150 °C, com divisdo de 1°C e limite de erro de +-1°C. Prego por unidade.

Luva de seguranca fabricada em borracha nitrilica. Para ser utilizada como EPIl em
laboratérios, com forma anatdmica e sem talco ou amido. Tamanho P. Prego por caixa
com 100 unidades.

Bureta com graduagao permanente, torneira de Teflon e capacidade de 25 mL. Classe AS,

45227

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Pacote

Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

Unidade

2,00

2,00

10,00

5,00

2,00

100,00

1,00

100,00

1,00

3,00

571,00

5,00
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fabricada com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12700/ ISO 385. Com certificado de lote. Preco
por unidade.

Coluna deionizadora de resina mista, com capacidade de deionizar 50 L por hora, 50 cm de
base, 65 cm de altura e 34 cm de didmetro, marca Permution CS 1800. Pega de reposicao
para deionizadores da marca Permution existentes nos laboratérios. Preco por unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 150 mL, graduagéao 40827
permanente e bico vertedor. Fabricado vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa

expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Preco por

unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 100 mL, graduacéo 40827
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa

expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Preco por

unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 50 mL, graduacédo permanente 40827
e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao,
com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Preco por unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 250 mL, graduagéao 40826
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa

expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Preco por

unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 2000 mL, graduacao 40827
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa

expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Preco por

unidade.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 50 mL. Fabricado em 41110
polipropileno, com graduagéo permanente e bico vertedor. Preco por unidade.

Copo tipo célice com capacidade de 2000 mL, graduagao permanente e bico vertedor. 41261
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta
resisténcia fisica e quimica. Prego por unidade.

Cromatoplaca em aluminio com silica gel 60 F254, para TLC. Dimensdes: 20x20 cm, 40507
espessura 0,2 mm. Com indicador. Caixa com 25 unidades.

Cuba de vidro para coloragao de laminas, com tampa, forma alta (vertical). Capacidade para

8 laminas de 26 x 76 mm. Prego por unidade.

Cuba cromatografica confeccionada em vidro borossilicato, com tampa. Dimensdes: 130
mm comprimento x 130 mm altura x 50 mm profundidade.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

Unidade

Unidade

9,00

27,00

65,00

55,00

65,00

7,00

12,00

3,00

4,00

2,00

1,00
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Eletrodo combinado de platina, com anel de platina, sistema de referéncia Ag/AgCI +
barreira ibnica, para meio aquoso. Eletrélito polimero em gel (KCl 3M), jungao de ceramica
anular, haste de 108 mm em vidro, temperatura de operacdo de 0 a 100 °C, conector tipo
BNC. Precgo por unidade.

Eletrodo combinado para andlise de cloretos, com anel de prata, sistema de referéncia
Ag/AgCl + barreira idnica e eletrdlito tipo escoamento, para meio aquoso. Diafragma de
ceramica pontual, haste de 108 mm em vidro, temperatura de operacéo de 0 a 100 °C,

conector tipo BNC. Preco por unidade.

Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina
animal. Com di@metro da escova de 1,5 cm, comprimento da escova de 8,5 cm,
comprimento do cabo de 14,5 cm, comprimento do pincel de 2,50 cm e comprimento total
de 25,5 cm. Prego por unidade.

Frasco conta gotas de vidro &mbar, com tampa plastica de rosca furada, tetina de borracha
e canula de vidro. Capacidade de125 mL. Pre¢o por unidade.

Papel para separacdo cromatografica, material celulose, grau Chr 3MM, espessura de 0,34
mm, quociente de vazao 130 mm/30 min. Apresentacao: folhas pré-cortadas de 200 x 200
mm. Caixa com 100 unidades.

Pipeta soroldgica graduada com capacidade de 10 mL e esgotamento total. Classe A,
fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 835. Deve possuir marcagao permanente 1/10.
SEM bocal de algodao. Prego por unidade.

Pipeta wolumétrica com capacidade de 10 mL, um traco, esgotamento total e limite de
tolerancia de 0,020. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de
baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648.
Deve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragao. Prego por
unidade.

Pipetador de seguranca do tipo pera. Fabricada em borracha natural, com trés valwlas com
esferas de aco inox. Para acoplamento em pipetas de vidro a partir de 1mL até 60 mL.
Preco por unidade.

Pinga do tipo Tenaz para cadinhos. Fabricada em ago inox, com ponta curva, 22 cm de
comprimento e abertura de 11 cm. Preco por unidade.

Tubo de ensaio fabricado em vidro borossilicato sem orla, com fundo redondo, dimensodes
de 15 x 150 mm (didmetro x comprimento) e parede com espessura de 1,2 mm. Preco por
unidade.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 100 a 1000
MICROLITROS. A dispensacgao pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de volume

24596

41975

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

1,00

1,00

25,00

90,00

5,00

55,00

45,00

55,00

15,00

400,00

30,00
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como no botao de dispensacéo. Visor Digital (ndo eletrébnico) com numeracao de facil
leitura para perfeita visualizagao do volume selecionado. Pistao interno em ago inoxidavel
polido. Codificacdo de wolume através de cores. Com ejetor automatico de ponteiras.
Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Prego por unidade. Enviar catalogo.

Caixa (rack/suporte) para armazenamento de 100 ponteiras de até 1000 microlitros. 45816
Fabricado em polipropileno rigido e autoclavavel, com tampa. Preco por unidade.

Garra (pinga) para bureta, fabricada em aluminio fundido com garras revestidas em PVC.
Com regulagem de abertura por molas de pressao e porcas. Sem mufa, com capacidade
de abertura de até 120 mm. Prego por unidade.

Ponteira universal com capacidade para volumes entre 100 e 1000 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor azul ou natural, SEM filtro. Prego por pacote com 1000
unidades.

Estante (Rack, suporte) do tipo grade com capacidade para acomodar na posi¢ao vertical 42013
12 tubos de ensaio com diametro de 16 mm. Fabricado em arame e revestido em PVC.
Preco por unidade.

Baldo wolumétrico com capacidade de 250 mL e rolha de polietileno 14/23. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e
certificado de calibragao do lote. Prego por unidade.

Funil analitico liso, com haste curta, didmetro de 50 mm e capacidade de 15 mL. Fabricado 42923
com vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme ISO 4798. Preco por unidade.

Luva de seguranca fabricada em borracha nitrilica. Para ser utilizada como EPIl em
laboratérios, com forma anatdomica e sem talco ou amido. Tamanho GG. Caixa com 100
unidades.

Frasco tipo penicilina, fabricado em vidro neutro transparente, com tampa de borracha. 45364
Altura total: 53 mm, altura da base até o ombro: 35 mm, didmetro do corpo: 25 mm,

didmetro interno do bocal: 13 mm, didmetro externo do bocal: 20 mm. Capacidade de 10

mL. Prego por unidade.

Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e 40984
cerdas de nylon. Didametro da escova de 2 cm, comprimento da escova de 9 cm,
comprimento do cabo de 13,5 cm e comprimento total de 22,5 cm. Prego por unidade.

Aparelho para a destilagdo de éleos do tipo Clevenger modificado (Farmacopéia Brasileira
edicao IV), design de peca Unica, sem baldo. Fabricado com vidro borossilicato 3.3,
transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. O aparelho é
formado pelas seguintes partes interligadas: junta conica esmerilhada macho NS 29/32,
tubo de transferéncia, condensador, suspiro de equilibrio da pressao (junta esmerilhada

Unidade

Unidade

Pacote

Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

Unidade

Unidade

Unidade

10,00

12,00

1,00

10,00

27,00

45,00

40,00

100,00

30,00

3,00
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fémea NS 14/23), tubo separador, torneira de trés vias com chaves em teflon, tubo de
retorno e interligacdo ao tubo de transferéncia inicial (com um suspiro de equilibrio da
pressao). Altura total minima do aparelho de 40 cm e largura minima total de 20 cm. Precgo
por unidade.

95 Aparelho de destilagdo simples, fabricado em vidro borossilicato 3.3 transparente e design
de peca Unica. Possui cabeca de destilagcdo simples com uma junta esmerilhada macho
14/23 para a colocacgao do baldo contendo o liquido a ser destilado, possui na parte
superior uma junta esmerilhada fémea 14/23 para a adaptagéo de um termometro. E
formado por um condensador Liebig (reto) de aproximadamente 100 mm de comprimento
com conexdes de mangueira (oliva) de aprox. 8 mm para entrada e saida de agua. Possui
uma curva de saida com uma oliva a 105° para adaptacdo de vacuo e na parte inferior uma
junta esmerilhada macho 14/23 com ponta de gotejamento para a fixagao de um balao
coletor. Preco por unidade.

96 Baldo de fundo redondo com capacidade de 1000 mL, com trés juntas esmerilhadas
fémeas 29/32. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo,
com alta resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Preco por unidade.

97 Balao de fundo redondo com capacidade de 5000 mL, com gargalo curto e duas bocas com
juntas esmerilhadas 29/32 angulares. Fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente e
de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme.
Prego por unidade.

98 Caixa organizadora com tampa, fabricada em plastico resistente e transparente. Com
capacidade aproximada de 2,3 L e dimensdes 26,2 x 17,7 x 8,5 cm. Possui grampos de
fechamento de seguranca que atuam como dobradigas, prendendo a tampa firmemente a
caixa plastica. Preco por unidade.

99 Caixa organizadora com tampa, fabricada em plastico resistente e transparente. Com
capacidade aproximada de 4,3 L e dimensdes 26,2 x 17,7 x 14,7 cm. Possui grampos de
fechamento de seguranca que atuam como dobradicas, prendendo a tampa firmemente a
caixa plastica. Preco por unidade.

100 Espatula fabricada em chapa de ago inox para uso em laboratérios. Com comprimento de
22 cm, deve possuir uma extremidade com colher, medindo 30 x 16 mm e outra
extremidade plana, com acabamento reto, medindo 35 x 17 mm. Prego por unidade.

101 Funil de filtrag&o tipo Buchner fabricado em porcelana, internamente esmaltado e com
placa perfurada fixa. Didmetro de 20 mm e capacidade de 6 mL. Prego por unidade.

102 Mangueira fabricada em silicone transparente, com didmetro externo de 0,80 cm, diametro
interno de 0,40 cm e espessura de 0,20 cm. Resistente a produtos quimicos e
temperaturas de até 300 °C. Preco por metro.

103 Pa&/colher para gelo composta totalmente em ago-inoxidavel polido, sem dreno, com

42001

44072

43801

40937

46739

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Metro

Unidade

7,00

5,00

2,00

10,00

10,00

60,00

10,00

20,00

5,00
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108
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110

111

112

113

114

115

capacidade aproximada de 350 mL. Tamanho do cabo ideal para a méo nao entrar em
contato com o gelo. Pregco por unidade.

Papel aluminio. Rolo com largura de 45 centimetros e comprimento de 7,5 metros. Prego
por rolo.

Papel filtro qualitativo redondo, com 80 g de gramatura e 12,5 cm de diametro. Preco por
pacote com 100 unidades.

Papel filtro qualitativo redondo, com 80 g de gramatura e 5,5 cm de didmetro. Preco por 44580
pacote com 100 unidades.

Papel filtro qualitativo redondo, com 80 g de gramatura e 9 cm de didmetro. Preco por
pacote com 100 unidades.

Pinca anatémica de disseccdo. Fabricada em ago inox, com serrilha e 15 cm de 24960
comprimento. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 10 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcagao permanente,
além de certificado de qualidade de série. Preco por unidade.

Suporte de cortiga para balées de fundo redondo. Deve possuir didmetro de 80 mm, 37633
suportando baldes com capacidade de 50 a 100 mL. Altura de 30 mm. Resistente a agua,

acido e produtos alcalinos, para garantir a efetiva concepg¢ao de espessura de isolamento

térmico de 30 mm, apropriado para uma variedade de utilizagées laboratoriais. Preco por

unidade.

Tubo de RMN (Ressonancia Magnética Nuclear) de vidro neutro e com tampa de plastico.
Diametro de 5 mm e comprimento de 177.8mm (178mm - 7 polegadas). Para andlises de
RMN em 300-600 MHz. Caixa com 5 unidades.

Vidro de reldgio, formato concawo, fabricado em vidro neutro com bordas lapidadas e
diametro externo de 150 mm. Preco por unidade.

Baldo wolumétrico com capacidade de 5 mL e rolha de polietileno 10/19. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e
certificado de calibragao do lote. Prego por unidade.

Baldo volumétrico com capacidade de 10 mL e rolha de polietileno 10/19. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e
certificado de calibragao do lote. Prego por unidade.

Baldao wolumétrico com capacidade de 25 mL e rolha de polietileno 10/19. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta

Rolo

Pacote

Pacote

Pacote

Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

32,00

28,00

10,00

26,00

35,00

22,00

15,00

7,00

65,00

32,00

63,00

28,00
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125

resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e
certificado de calibragao do lote. Prego por unidade.

Baldo wolumétrico com capacidade de 50 mL e rolha de polietileno 12/21. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e
certificado de calibragao do lote. Prego por unidade.

Baldo wolumétrico com capacidade de 100 mL e rolha de polietileno 14/23. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e
certificado de calibragao do lote. Prego por unidade.

Baldao wolumétrico com capacidade de 500 mL e rolha de polietileno 19/26. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e
certificado de calibragao do lote. Prego por unidade.

Baldao wolumétrico com capacidade de 2000 mL e rolha de polietileno 29/32. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e
certificado de calibragao do lote. Prego por unidade.

Bandeja fabricada em polietileno para uso em laboratérios, com dimensdes aproximadas de
28 x 42 cm (capacidade de 8 Litros). Preco por unidade.

Bastao de vidro neutro, fabricado com vidro macico. Com pontas lapidadas, diametro de 10
mm e comprimento de 300 mm. Preco por unidade.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 25 mL, graduacao
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Preco por
unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 500 mL, graduagéao
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Preco por
unidade.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 2000 mL, graduagao
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Preco por
unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 600 mL. Fabricado em
polipropileno, com graduagéo permanente e bico vertedor. Preco por unidade.

40953

40825

40826

40825

40828

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

10,00

43,00

5,00

5,00

76,00

10,00

25,00

45,00

8,00

8,00
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Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 1000 mL. Fabricado em 40828
polipropileno, com graduagéo permanente e bico vertedor. Preco por unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 2000 mL. Fabricado em 40828
polipropileno, com graduagao permanente e bico vertedor. Prego por unidade.

Cronémetro - Timer digital. Com marcagao de hora, minuto e segundo. Alarme sonoro.
Moldado em plastico ABS de alta resisténcia. Suporte para fixagdo na bancada. Prego por
unidade.

Cubeta de Quartzo quadrada com caminho éptico de 10 mm. Com tampa, duas faces 40990
polidas, wolume de 3,5 mL e dimensdes 45 x 12,5 x 12,5 mm. Adequada para a faixa de
leitura de 190 a 2500 nm. Prego por unidade.

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 100 mL, com boca estreita e graduagao 40936
permanente. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansédo, com
alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Pre¢o por unidade.

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 125 mL, com boca estreita e graduagao 40936
permanente. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansédo, com
alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Pre¢o por unidade.

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 250 mL, graduagéo permanente e boca larga com 40940
tampa de rosca. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao,
com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Prego por unidade.

Espatula fabricada em chapa de ago inox para uso em laboratérios. Com comprimento de 42083
15 cm, deve possuir uma extremidade com colher, medindo 30 x 16 mm e outra
extremidade plana, com acabamento reto, medindo 35 x 17 mm. Prego por unidade.

Estante (Rack, suporte) do tipo grade com capacidade para acomodar na posi¢ao vertical 45596
40 tubos de ensaio com didmetro de 20 a 21 mm. Fabricado em polipropileno autoclavavel
e resistente. Com dentificacao alfanumérica. Prego por unidade.

Estante (Rack, suporte) para tubos do tipo falcon. Fabricado em polipropileno autoclavavel,
pode acomodar na posicao vertical até 30 tubos de 15 mL ou 20 tubos de 50 mL. Preco por
unidade.

Escova para lavagem de baldo volumétrico de 2000 mL. Escova torcida em arame e
revestida em PVC. Cerdas de crina animal. Pre¢o por unidade.

Frasco reagente de vidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de polipropileno 41997
azul, autoclavawel, transparente, com dispensador antigotas. Capacidade de 250 mL. Preco
por unidade.

Frasco (pote) de vidro, transparente, boca larga, com tampa plastica de rosca. 41997
Autoclavavel. Capacidade de 100 mL. Prego por unidade.

Frasco borrifador de agua e solugdes, fabricado em polipropileno, com gatilho. Capacidade 27225

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

8,00

8,00

7,00

16,00

50,00

40,00

25,00

10,00

10,00

46,00

6,00

80,00

50,00

16,00
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de 500 mL. Prego por unidade.

Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 100 mL. Preco por 40944
unidade.

Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 250 mL. Preco por 40943
unidade.

Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 500 mL. Preco por 40943
unidade.

Furador de rolhas, usado para furar rolhas de cortiga ou borracha. Conjunto com 3
tamanhos de furadores (4,76mm, 6,35mm e 7,9mm), fabricados em latdo com cabos em
zamack fundido. Prego por conjunto.

Funil de filtragc&o tipo Buchner fabricado em porcelana, internamente esmaltado e com 46706
placa perfurada fixa. Didametro de 90 mm e capacidade de 230 mL. Prego por unidade.

Tubo do tipo falcon com capacidade de 50 mL. Fabricado em polipropileno, nao estéril,
autoclavavel, graduado, com fundo cénico e tampa de rosca. Preco por pacote com 50
unidades.

Luva de latex natural para procedimentos nao cirlrgicos. Descartavel, nao estéril, nao 26989
téxica, ambidestra e lubrificada com talco bicabsorvivel. Tamanho G. Prego por caixa com
100 unidades.

Papel filtro qualitativo redondo, com 80 g de gramatura e 15 cm de didmetro. Preco por
pacote com 100 unidades.

Papel filtro quantitativo, faixa preta, redondo, 15 cm de didmetro, gramatura de 80 g, teor de
cinza 0,00014 g, permeabilidade ao ar de 55 I/sm2, com maioria dos poros de 28 pm.
Pacote de 100 unidades.

Pipetador de segurancga do tipo pera. Fabricada em PVC, com trés valwulas com esferas de
aco inox. Para acoplamento em pipetas de vidro a partir de 1mL até 60 mL. Prego por
unidade.

Pipeta sorolégica graduada com capacidade de 20 mL e esgotamento total. Classe A,
fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 835. Deve possuir marcacao permanente 1/10.
SEM bocal de algodao. Prego por unidade.

Pipeta wolumétrica com capacidade de 1 mL, um trago, esgotamento total e limite de
tolerancia de 0,006. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de
baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648.
Deve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragcéo. Preco por
unidade.

Pipeta wvolumétrica com capacidade de 5 mL, um trago, esgotamento total e limite de

Unidade
Unidade
Unidade

Conjunto

Unidade

Pacote

Caixas

Pacote

Pacote

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

550,00

320,00

30,00

1,00

7,00

12,00

25,00

11,00

10,00

17,00

15,00

35,00

80,00
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tolerancia de 0,015. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de
baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648.
Deve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragcéo. Preco por
unidade.

Pipeta wvolumétrica com capacidade de 25 mL, um trago, esgotamento total e limite de
tolerancia de 0,030. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de
baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648.
Deve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragcio. Preco por
unidade.

Pipeta wolumétrica com capacidade de 50 mL, um trago, esgotamento total e limite de
tolerancia de 0,050. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de
baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648.
Deve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragao. Prego por
unidade.

Frasco lavador (pisseta/almotolia) fabricado em polietileno transparente. Com tampa com 42182
bico curvo em polipropileno, graduagao permanente em silk-screen e capacidade de 1000
mL. Prego por unidade.

Suporte giratério para pipetas. Discos fabricados em polipropileno de alta densidade. Altura
e espacos entre os discos ajustaveis. Haste central fabricada em aluminio resistente.
Suporta 64 pipetas de tamanhos diferentes. Com diametro de 215 mm.

Suporte escorredor para vidrarias de laboratério. Modelo fixo de parede. Com 35 pinos de 8
cm x 10 mm (comprimento x espessura) em angulo de 50°. Medindo 50 cm x 65 cm (altura
x largura). Fabricado totalmente em polipropileno. Prego por unidade.

Barrilete em PVC rigido branco para armazenamento de agua destilada com capacidade de
20 litros. Deve ser graduado, possuir torneira, mangueira para visualizar o nivel de agua e
tampa mowel. Prego por unidade.

Microtubo para centrifugacéo do tipo Eppendorf, com capacidade de 0,2 mL. Confeccionado
em polipropileno, autoclavavel, com cor natural, fundo cénico, graduacao e tampa de
pressao lisa tipo snap cap. Prego por pacote com 1000 unidades.

Pipeta de Pasteur. Fabricada em polietileno transparente, ndo estéril, graduada e com
capacidade de 3 mL. Prego por pacote com 500 unidades.

Tubo do tipo falcon com capacidade de 50 mL. Fabricado em polipropileno, nao estéril,
autoclavavel, graduado, com fundo cénico e tampa de rosca. Prego por pacote com 100
unidades.

Seringa descartavel SEM agulha. Com capacidade de 10mL, com bico rosca (LUER
LOCK). Fabricada em polipropileno, estéril, apirogénica e atoxica. Deve possuir corpo

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Pacote

Pacote

Pacote

Unidade

35,00

10,00

18,00

3,00

6,00

2,00

9,00

21,00

22,00

4,00
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transparente e graduado de 0,2 em 0,2mL, numerada de 1 em 1 mL. Siliconizada. Cilindro
com anel de retencao. Preco por unidade. Apresentar amostra.

Filtro de seringa com membrana de Teflon (PTFE) hidrofilico, porosidade de 0,22 um e 15
mm de didmetro. Descartavel. Prego por caixa de 100 unidades.

Balao de fundo redondo com capacidade de 250 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada
24/40. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

Balao de fundo redondo com capacidade de 50 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada
24/40. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

Tubo do tipo falcon com capacidade de 15 mL. Fabricado em polipropileno, ndo estéril,
autoclavavel, graduado, com fundo cénico e tampa de rosca. Prego por pacote com 100
unidades.

Frasco Kitassato com saida superior e capacidade de 250 mL. Fabricado com vidro 40877
borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica,
com parede reforgada para suportar vacuo. Prego por unidade.

Estante (Rack, suporte) para 80 microtubos de 1 e 2,0 mL em polipropileno, com indicagao 40819
numérica, empilhavel, autoclavavel. Preco por unidade.

Picnbmetro, tipo Gay-Lussac, com capacidade de 50 mL. Fabricado com vidro
borossilicato 3.3 transparente, com saida lateral. Acompanha termémetro de 0°C a 50°C,
com junta esmerilhada: 10/20; corpo de 100 mm, didmetro de 8,5 mm. Deve possuir
certificado de calibragdo conforme DIN ISO 3507. Preco por unidade.

Micropipeta com capacidade de aspiragao de 0,5 a 10 microlitros (mcl), tipo monocanal.
Ajuste de wolume regulével, forgca mecanica/manual, com ejetor de ponteira, autoclavavel
com minima checagem de preciséo ou recalibragdo ap6s esterilizagdo, acessorios para
calibragcdo. Pistdo em ago inox. Inexatiddo menor ou igual a 4,0% no menor volume e 1,0%
no maior wolume; Imprecisdo menor ou igual a 2,8% no menor volume e 0,5% no maior
wolume; adequagao as normas técnicas estabelecidas pela ISO 8655 nas demais
caracteristicas.

Micropipeta com capacidade de aspiracao de 2 a 20 microlitros (mcl), tipo monocanal.
Ajuste de wolume regulével, forgca mecanica/manual, com ejetor de ponteira, autoclavavel
com minima checagem de preciséo ou recalibragdo ap6s esterilizagdo, acessorios para
calibragdo. Pistdo em ago inox. Inexatiddo menor ou igual a 5,0% no menor volume e 1,0%
no maior wolume; Imprecisdo menor ou igual a 1,5% no menor volume e 0,3% no maior
wolume; adequagao as normas técnicas estabelecidas pela ISO 8655 nas demais
caracteristicas.

Caixas

Unidade

Unidade

Pacote

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

4,00

9,00

14,00

28,00

4,00

30,00

4,00

9,00

10,00
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MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 10 a 100
MICROLITROS. A dispensacgao pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de volume
como no botao de dispensacéo. Visor Digital (ndo eletrébnico) com numeracao de facil
leitura para perfeita visualizagao do volume selecionado. Pistao interno em ago inoxidavel
polido. Codificacdo de wolume através de cores. Com ejetor automatico de ponteiras.
Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Prego por unidade. Enviar catélogo.

Micropipeta com capacidade de aspiracao de 20 a 200 microlitros (mcl), tipo monocanal.
Ajuste de wolume regulavel, forca mecanica/manual, com ejetor de ponteira, autoclavavel
com minima checagem de preciséo ou recalibracdo ap6s esterilizacdo, acessorios para
calibragao. Pistdo em ago inox. Inexatidao menor ou igual a 2,5% no menor volume e 0,6%
no maior wolume; Imprecisdo menor ou igual a 0,7% no menor wlume e 0,2% no maior
wolume; adequacao as normas técnicas estabelecidas pela ISO 8655 nas demais
caracteristicas.

Micropipeta com capacidade de aspiracao de 100 a 1000 microlitros (mcl), tipo monocanal.
Ajuste de wolume regulavel, forca mecanica/manual, com ejetor de ponteira, autoclavavel
com minima checagem de preciséo ou recalibracdo ap6s esterilizacdo, acessorios para
calibragao. Pistdo em ago inox. Inexatidao menor ou igual a 2,0% no menor volume e 0,8%
no maior wlume; Imprecisdo menor ou igual a 0,6% no menor wlume e 0,2% no maior
wolume; adequacao as normas técnicas estabelecidas pela ISO 8655 nas demais
caracteristicas.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 1000 a 5000
MICROLITROS. A dispensagao pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de wolume
como no botao de dispensacao. Visor Digital (ndo eletrébnico) com numeracao de facil
leitura para perfeita visualizagao do volume selecionado. Pistao interno em ago inoxidawvel
polido. Codificacdo de wolume através de cores. Com ejetor automatico de ponteiras.
Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Prego por unidade. Enviar catalogo.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para wvolumes entre 1 e 200 microlitros, sem filtro,
autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural. Pacote com 1000
unidades.

MICROPIPETA MULTICANAL (12 CANAIS) DE VOLUME VARIAVEL, CAPACIDADE 50 a
300 MICROLITROS. A dispensacao pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de volume
como no botao de dispensacao. Visor Digital (ndo eletrbnico) com numeragao de facil
leitura para perfeita visualizagao do volume selecionado. Pistdo interno em ago inoxidawel
polido. Codificagdo de wolume através de cores. Com ejetor automatico de ponteiras.
Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Prego por unidade. Enviar catélogo.

Microplaca com 96 pocos. Fabricada em poliestireno, estéril, com fundo chato e tampa.
Preco por unidade.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Pacote

Unidade

Unidade

10,00

15,00

15,00

4,00

40,00

4,00

204,00
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Caixa organizadora com tampa, fabricada em plastico resistente e transparente. Com 44073

capacidade de 56 litros e dimensdes 56,4 x 38,5 x 37,1cm. Prego por unidade.

Cubeta de vidro 6ptico quadrada com caminho 6ptico de 10 mm. Com tampa, duas faces
polidas, volume de 3,5 mL e dimensdes 45 x 12,5 x 12,5 mm. Adequada para a faixa de
leitura de 340 a 2500 nm. Prego por unidade.

Cubeta de vidro 6ptico para espectrometria com caminho éptico de 50 mm. Com tampa,
duas faces polidas, wlume de 17,5 mL, largura interna de 10 mm, dimensdes externas: 45
x 12,5 x 52,5 mm. Prego por unidade.

Espatula fabricada em arame de ago inox com didmetro de 3 mm para uso em laboratérios.
Com comprimento de 18 cm, deve possuir uma extremidade com micro-colher, medindo 10
X 7 mm e outra extremidade plana, com acabamento reto, medindo 40 x 5 mm. Prego por
unidade.

Funil analitico liso, com haste curta, didmetro de 75 mm e capacidade de 60 mL. Fabricado
com vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme ISO 4798. Preco por unidade.

Lamina de bisturi nimero 11, fabricada em ago carbono. Descartaveis, esterilizadas por
exposi¢cao a raios gama, com grande resisténcia a corroséo e afiagcao, embaladas
individualmente, mantendo-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto.
Prego por caixa com 100 unidades.

Mangueira fabricada em silicone transparente, com didmetro externo de 1,2 cm, didmetro
interno de 0,60 cm e espessura de 0,30 cm. Resistente a produtos quimicos e
temperaturas de até 300 °C. Preco por metro.

Papel filtro qualitativo quadrado, com 80 g de gramatura e dimensdes de 40 x 40 cm. Prego
por pacote com 100 unidades.

Pipeta wvolumétrica com capacidade de 2 mL, um trago, esgotamento total e limite de
tolerancia de 0,010. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de
baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648.
Deve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragado. Prego por
unidade.

Pipetador pi-pump para acoplamento em pipetas de até 10 mL, cor verde, com roldana para
um preciso controle do enchimento ou dispensacao da pipeta. Fabricado em plastico
resistente a 4cidos e solugdes alcalinas. Pre¢o por unidade.

Pipetador pi-pump para acoplamento em pipetas de até 2 mL, cor azul, com roldana para
um preciso controle do enchimento ou dispensacao da pipeta. Fabricado em plastico
resistente a acidos e solugdes alcalinas. Preco por unidade.

Placa de Petri, com fundo plano e tampa. Estéril, lisa, fabricada em poliestireno
transparente e resistente, descartdvel, com dimensées de 90 x 15 mm. Prego por unidade.

40991

41999

41011

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

Metro

Pacote

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

20,00

40,00

5,00

20,00

20,00

5,00

120,00

10,00

20,00

45,00

36,00

700,00
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Placa de Petri, com fundo plano e tampa. Estéril, lisa, fabricada em poliestireno
transparente e resistente, descartavel, com dimensdes de 90 x 15 mm. Preco por pacote
com 10 unidades.

Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1000 e 10000 microlitros.
Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural. Prego por pacote com no minimo
250 unidades.

Tubo de Duran, fabricado em vidro reforgado, sem orla, com fundo redondo, dimensdes de
10 x 45 mm (didmetro x comprimento). Pre¢o por caixa com 100 unidades.

Tubo de ensaio autoclavavel com tampa de rosca e selo de vedacéo interna. Fabricado em
vidro neutro, com fundo redondo e dimensodes de 18 x 150 mm (didametro x comprimento).
Preco por unidade.

Alga bacterioldgica de Drigalsky com ponta triangular, fabricada em vidro, dimensdes de
aproximadamente 35x150 mm. Prego por unidade.

Alca descartavel calibrada, 10uL, para uso em microbiologia. Fabricada em poliestireno de
alto impacto, estéril e embaladas individualmente. Preco por caixa de 100 unidades.

Bastao de vidro neutro, fabricado com vidro macico. Com pontas lapidadas, diametro de 5
mm e comprimento de 300 mm. Preco por unidade.

Camara de Neubauer ndo espelhada utilizada para a contagem celular ou outras particulas
em suspensdes sob um microscépio. Quadriculado de 0,0025 mm2 e profundida de 0,100
mm. Acompanha duas laminulas de 20 x 26 x 0,4 mm. Fabricada em vidro 6ptico especial.
Prego por unidade.

Caneta marcadora para plastico e vidro a prova de agua, cor preta.

Espatula do tipo canaleta fabricada em chapa de ago inox para uso em laboratérios.
Comprimento de 20 cm. Preco por unidade.

Estante (Rack, suporte) do tipo grade com capacidade para acomodar na posi¢ao vertical
40 tubos de ensaio com didmetro de 13 mm. Fabricado em arame e revestido em PVC.
Prego por unidade.

Lamina de vidro para microscopia, lisa, com espessura de 1 a 1,2 mm e com medidas de

26 x 76 mm. Com bordas lapidadas e COM BORDA FOSCA, pré-limpas, seladas a vacuo e
prontas para o uso. Caixa com 50 unidades.

Laminula de vidro com medidas de 20 x 20 mm. Fabricada em vidro transltcido, liso, isento
de imperfeicoes, polido e de espessura uniforme. Acondicionadas em caixa plastica
contendo saché de silica. Caixa com 100 unidades.

Laminula para Camara de Neubauer, fabricada em vidro lapidado. Dimensdes: 20 x 26 mm.
Espessura 0,4 mm. Caixa com 10 unidades.

40881

40952

41085

40937

43822

Pacote

Pacote

Caixas

Unidade

Unidade

Caixas

Unidade

Unidade

Unidade
Unidade

Unidade

Caixas

Caixas

Caixas

910,00

6,00

4,00

400,00

5,00

27,00

15,00

4,00

35,00
5,00

5,00

337,00

12,00

8,00
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205 Papel aluminio. Rolo com largura de 30 centimetros e comprimento de 100 metros. Preco 25264 Rolo 15,00
por rolo.

206 Papel filtro qualitativo redondo, com 80 g de gramatura e 10 cm de didmetro. Prego por Pacote 10,00
pacote com 100 unidades.

207 Pérola de vidro. Diametro de 3 mm. Preco por pacote com 1000 g. Pacote 4,00

208 Placa de Petri, com fundo plano e tampa, fabricada em vidro neutro transparente e Unidade 500,00
resistente com espessura de 1,2 mm, autoclavavel, com dimensoées de 90 x 15 mm. Preco
por unidade.

209 Ponteira tipo Gilson com capacidade para wolumes de 100 a 1000 microlitros, sem filtro, Pacote 40,00
autoclavavel, em polipropileno na cor azul ou natural. Pacote com 1000 unidades.

210 Proveta graduada com capacidade de 100 mL. Fabricado em polipropileno autoclavavel, Unidade 17,00
com base e bico vertedor. Pregco por unidade.

211 Saco plastico estéril liso para uso em homogeneizador de amostras do tipo Stomacher. Pacote 1,00
Com capacidade aproximada de 400 mL e dimensdes aproximadas de 13 x 19 cm,
transparente e resistente. Prego por pacote com 500 unidades.

212 Swab estéril embalado individualmente, com haste em plastico e algodao especial de alta Pacote 6,00
absorcao. Pacote com 100 unidades.

213 Tubo de ensaio autoclavavel com tampa de rosca e selo de vedacgao interna. Fabricado em Unidade 100,00
vidro neutro, com fundo redondo e dimensodes de 20 x 100 mm (diametro x comprimento).
Preco por unidade.

214 Algodao hidréfilo em camadas (manta) continuas, em forma de rolo, envolvido em papel 27972 Unidade 35,00
apropriado em toda a extensdo da manta. O algodao devera apresentar aspecto
homogéneo e macio, boa absorvéncia, inodoro, auséncia de grumos ou quaisquer
impurezas, branco. Prego por embalagem de 500 g.

215 Cadinho de fusao de forma média com capacidade de 50 mL. Fabricado com porcelana Unidade 22,00
refrataria de alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Prego por unidade.

216 Cadinho filtrante com placa porosa (tipo Gooch) com capacidade de 30 mL. Fabricado em 43775 Unidade 22,00
vidro borossilicato 3.3 e com fundo com porosidade 4 (fina, 10 a 16 micra). Prego por
unidade.

217 Eletrodo de pH combinado de vidro selado, para solugbes aquosas/gel, faixa de medicéo de 36157 Unidade 7,00
0 a 14 pH, temperatura de operacéo de 0 a 60°C. Compartimento de referéncia blindado,
sistema de referéncia ag/AgCl, eletrdlito de referéncia KCI 3 Mol. (AgCl)/Gel. Corpo de
vidro, cabo coaxial de conexado de 1 metro, conector BNC. Preco por unidade.

218 Filtro de seringa com membrana de PVDF, porosidade de 0,22 um e 13 mm de didmetro. Caixas 8,00
Deve ser estéril, descartavel e embalado individualmente. Prego por caixa de 100 unidades.

219 Fita adesiva crepe. Rolo com dimensdes de 18 mm x 50 m. Prego por rolo. 46196 Rolo 32,00
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Fita adesiva transparente. Rolo com dimensdes de 12 mm x 40 m. Prego por rolo. 28901

Luva criogénica para protecao de temperaturas baixas, até - 160 °C. Utilizada

principalmente para a prote¢cao de méos e bragos no manuseio de nitrogénio liquido. Deve

possuir multicamadas isolantes que fornecem maxima prote¢ao térmica. Tamanho M.

Precgo por par.

Luva de latex natural para procedimentos nao cirlrgicos. Descartavel, ndo estéril, nao 26989
tdxica, ambidestra e lubrificada com talco bioabsorvivel. Tamanho P. Prego por caixa com

100 unidades.

Luva de seguranga contra agentes quimicos, fabricada em borracha natural. Sem amido ou
talco, confeccionada em borracha natural e com acabamento na mao rugoso. Espessura
de 230 micras e tamanho M. Preco por caixa com 100 unidades.

Luva de seguranga contra agentes quimicos, fabricada em borracha natural. Sem amido ou
talco, confeccionada em borracha natural e com acabamento na mao rugoso. Espessura
de 230 micras e tamanho P. Prego por caixa com 100 unidades.

Luva fabricada em vinil, para procedimentos nao cirlirgicos. Descartavel, nao estéril,
ambidestra, anatémica, isenta de talco, antiderrapante, transparente. Tamanho M. Preco
por caixa com 100 unidades.

Luva fabricada em vinil, para procedimentos nao cirlirgicos. Descartavel, ndo estéril,
ambidestra, anatdmica, isenta de talco, antiderrapante, transparente. Tamanho P. Preco
por caixa com 100 unidades.

Mascara, tipo respirador purificador de ar, descartavel, classe PFF2 com manta de carvao
ativado (poeiras, néwoas, fumos e vapores organicos). Peca semifacial, com formato de
concha, dobrawel, fixagao dupla com sistema de tiras elasticas, com clip nasal e um
dispositivo dotado internamente de uma valwla de exalagdo. Tamanho Unico. Certificacao:
INMETRO e Certificado de aprovacgao (CA) pelo Ministério do Trabalho e ABNT NBR 13698.
Preco por unidade.

Microtubo criogénico (criotubo) com capacidade de 2mL, para armazenamento de
amostras. Resistentes a temperaturas de -196 a + 121°C. Fabricado em polipropileno
transparente, resistente e autoclavavel Deve possuir marcagao de wolume, fundo cénico
com base autossustentavel e tampa de rosca externa. Prego por pacote com 100 unidades.

Microtubo para centrifugacéo do tipo Eppendorf, com capacidade de 2 mL. Confeccionado
em polipropileno, autoclavavel, com cor natural, fundo cénico, graduacao e tampa de
pressao lisa tipo snap cap para identificagdo da amostra. Prego por pacote com 1000
unidades.

Termohigrémetro para afericdo da temperatura e umidade ambiente. Indicador de
temperatura externa e interna, fungcdo maxima e minima, leitura em °C e °F, rel6gio digital,

Rolo
Par

Caixas

Caixas

Caixas

Caixas

Caixas

Unidade

Pacote

Pacote

Unidade

10,00
4,00

97,00

12,00

12,00

32,00

32,00

12,00

6,00

18,00

4,00
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com indicador de nivel de conforto e cabo de aproximadamente 3 metros. Alimentagao: 1
pilha. Manual de instrugdes do usuario em portugués.

Tetina de silicone para uso em pipetas de Pasteur de 3 ml. Prego por unidade.

Touca descartavel produzida a partir de polipropileno/tecido ndo tecido (TNT), cor branca,
sanfonada e com elastico revestido, gramatura minima de 30g/m2, tamanho 45 x 52 cm,
fabricada utilizando soldagem eletrénica por ultrassom. Pacote com 100 unidades.

Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com heparina, para aspiragdo de 4 mL,
tamanho 13x75 mm, tampa cor verde. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar
da data de entrega. Pacote com 50 unidades.

Agulha Hipodérmica descartavel, tamanho 25 x 0,8 mm, com corpo fabricado em a¢o
inoxidavel siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado. Deve também possuir protetor
plastico e canhdo na cor padrao verde que permite acoplamento facil e seguro em serinhas
com luer slip ou luer lock. Cada agulha deve ser apresentada em embalagem individual e
estéril. Preco por caixa de 100 unidades.

Alcoémetro Gay Lussac, escala de 0 a 100° GL. Com divisées de 1 ° GL. Comprimento:
320 mm.

Aparelho para a destilagdo de éleos do tipo Clevenger completo, contendo: 1 baldo de
fundo redondo com capacidade de 2000 mL, junta esmerilhada NS 24/40, 1 tubo de
resfriamento com uma entrada e uma saida para agua, 1 condensador graduado com
torneira de teflon do tipo 'stop flow'. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de
baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Preco por conjunto completo.

Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon (PTFE) resistente a produtos

quimicos. Com dimensdes de 10 x 30 mm. Preco por unidade.

Bandeja fabricada em polietileno para uso em laboratérios, com dimensdes aproximadas de
38 x 53 cm (capacidade de 15 Litros). Prego por unidade.

Caixa organizadora com tampa, fabricada em plastico resistente e transparente. Com
capacidade de 20 litros e dimensdes 46,5 x 30,5 x 26 cm. Preco por unidade.

Caixa para armazenamento de 100 microtubos de 1,5 ou 2 mL. Fabricado em polipropileno

rigido e autoclavavel, possui tampa com dobradica e fecho de seguranca e pogos com
identificacdo. Resistente a armazenamento em freezer. Prego por unidade.

42861

27963

41411

41023

Cola cimento de borracha para remendos a frio. Bisnaga com 15 g. 46169

Escova para lavagem de baldo volumétrico de 1000 mL. Escova torcida em arame e
revestida em PVC. Cerdas de crina animal. Prego por unidade.
Espatula fabricada em arame de ago inox com didmetro de 5 mm para uso em laboratérios.

Com comprimento de 15 cm, deve possuir uma extremidade com micro-colher, medindo 10
X 7 mm e outra extremidade plana, com acabamento reto, medindo 40 x 5 mm. Prego por

Unidade
Pacote

Pacote

Caixas

Unidade

Conjunto

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Bisnaga
Unidade

Unidade

17,00
19,00

100,00

4,00

5,00

1,00

10,00

10,00

2,00

8,00

20,00

6,00

5,00
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unidade.

Etiqueta auto adesiva branca para uso geral. Dimensdes: 15 x 26 mm, 126 etiquetas por 29401
folha. Caixa com 25 folhas

Garra (pinga) para condensador com trés dedos (dentes), fabricada em aluminio fundido
com dedos revestidas em PVC. Com regulagem de abertura por molas de presséo e
porcas. Com mufa giratéria com parafuso de fixagéo tipo borboleta, em aluminio e
poliestireno. Capacidade de abertura de até 60 mm. Prego por unidade.

Lamina de barbear, confeccionada em aco inoxidavel. Forma de apresentacao: 3 (trés) 24153
unidades embaladas individualmente acondicionadas em caixa. Tipo Gillette ou similar.
Prego por caixa.

Lamina de bisturi nimero 24, fabricada em ago carbono. Descartaveis, esterilizadas por
exposicao a raios gama, com grande resisténcia a corrosao e afiagdo, embaladas
individualmente, mantendo-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto.
Prego por caixa com 100 unidades.

Laminula de vidro com medidas de 24 x 24 mm. Fabricada em vidro transltcido, liso, isento
de imperfei¢des, polido e de espessura uniforme. Acondicionadas em caixa pléstica
contendo saché de silica. Caixa com 100 unidades.

Luva de latex natural para procedimentos nao cirlrgicos. Descartavel, nao estéril, ndo 26989
tdxica, ambidestra e lubrificada com talco bioabsorvivel. Tamanho PP. Prego por caixa com
100 unidades.

Mangueira fabricada em silicone transparente, com didmetro externo de 1,0 cm, didmetro
interno de 0,50 cm e espessura de 0,25 cm. Resistente a produtos quimicos e
temperaturas de até 300 °C. Preco por metro.

Micropipeta monocanal de deslocamento de ar de volume varidvel de 20 a 200 microlitros.
Visor Digital (ndo eletrébnico) com numeragao de facil leitura para perfeita visualizagdo do
wolume selecionado. Pistao interno em ago inoxidavel. Com sistema ejetor de ponteiras.
Cone autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Resistente a luz UV. Codificagao de volume
através de cores. Prego por unidade. Enviar catélogo.

Papel filtro qualitativo redondo, com 80 g de gramatura e 18 cm de didmetro. Preco por
pacote com 100 unidades.

Pavio de algodao para uso em lamparinas a alcool. Comprimento de no minimo 12 cm.
Preco por pacote com 10 unidades.

Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1 e 200 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural, SEM filtro. Pre¢o por pacote com
1000 unidades.

Rack vazio com tampa para armazenamento de ponteiras. Capacidade de, no minimo, 96

Caixas

Unidade

Caixas

Caixas

Caixas

Caixas

Metro

Unidade

Pacote

Pacote

Pacote

Unidade

15,00

6,00

100,00

8,00

50,00

10,00

10,00

1,00

16,00

5,00

1,00

2,00
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ponteiras de 200 pL. Autoclavavel (121°C, 15 psi, 30 min.) Dimensdes aproximadas: 123 x
88 x 79 mm. Preco por unidade.

Seringa descartavel hipodérmica COM agulha. Seringa com capacidade de 1 mL, com bico
LUER SLIP, fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atéxica. Embolo com ponteira
de borracha siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Agulha com
dimensodes de 13 x 0,45 mm. Prego por caixa com 100 unidades embaladas
individualmente. Apresentar amostra.

Termbmetro para uso em estufas. Fabricado em vidro, escala interna, enchimento com
liquido ecolégico. Comprimento do corpo: 150 mm, didmetro do corpo: 11,75 mm, didmetro
da haste: 7mm, comprimento da haste: 120 mm. Escala -10 a +110°C, com divisdo de 1°C
e limite de erro de +-1°C. Prego por unidade.

Vial (Frasco) em vidro com capacidade de 2 mL. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, do
tipo 1, classe A, AMBAR e de baixa expansado, com alta resisténcia fisica e quimica. Deve
possuir tampa de rosca e septo de PTFE/Silicone resistentes e ser compativel com
amostradores das diferentes marcas de HPLC e CG. Prego por caixa com 100 unidades.

Placa para cultura celular com 96 pocos, fabricada em poliestireno, superficie lisa e fundo
chato, area de crescimento 0,33 cm2 Livre de DNAse, RNAse e pirdgenos. Embalagem
individual. Prego por unidade.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para wvolumes entre 0,1 e 10 microlitros, sem filtro,
ponta longa, autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural. Liwe de DNAse,
RNAse e pirogénios. Pacote com 1000 unidades.

Modulo Smartpack DQS de ultrapurificagéo de agua, para sistema Direct-Q3. Prego por
unidade.

Unidade filtrante Millipak express 20, 0,22 um de poro, nao estéril, para ultra-purificador de
agua SYNERGY-UV (Millipore). Unidade.

Cartucho de canvao ativado, comprimento 9 %, para ser utilizado para pré-filiracdo em
sistemas de ultra purificagdo de agua. Prego por unidade.

Cartucho de polipropileno, comprimento 9 %4, para ser utilizado para pré-filtragdo em
sistemas de ultra purificacdo de agua. Preco por unidade.

Frasco lavador (pisseta/almotolia) fabricado em polietileno transparente. Com tampa com 36116
bico reto em polipropileno, graduacao permanente em silk-screen e capacidade de 125 mL.
Preco por unidade.

Filme de PVC (cloreto de polivinila) transparente e esticavel, apresentado em rolos com 45277
largura de 28 cm e comprimento de 30 metros. Prego por rolo.

Frasco (garrafa) para cultura celular, de poliestireno opticamente transparente, retangular, 40861
com gargalo inclinado, graduado, tampa com filtro, area de crescimento de 25 cmz? tratada

Caixas

Unidade

Caixas

Unidade

Pacote

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Rolo

Unidade

1,00

3,00

1,00

180,00

25,00

1,00

3,00

4,00

4,00

5,00

4,00

50,00
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para aderéncia das células. Esterilizado por radiagdo gama. Livre de DNase, RNase,
pirogénios e toxinas. Prego por unidade.

Frasco (garrafa) para cultura celular, de poliestireno opticamente transparente, retangular, 40861
com gargalo inclinado, graduado, tampa com filtro, area de crescimento de 75 cm? tratada

para aderéncia das células. Esterilizado por radiagdo gama. Liwve de DNase, RNase,

pirogénios e toxinas. Preco por unidade.

Frasco de boca estreita fabricado em polipropileno autoclavavel, com tampa de rosca e 40945
capacidade de 250 mL. Prego por unidade.

Frasco de boca estreita fabricado em polipropileno autoclavavel, com tampa de rosca e 40945
capacidade de 500 mL. Prego por unidade.

Lampada especial ultravioleta (UV) com agéo germicida, para desinfeccao e esterilizagao.
Modelo G30T8 (base: G30 / bulbo: T8) long life; com dois pinos; poténcia 30 W.
Comprimento total: 900 mm; diametro: 26 mm. Para reposicdo em camara/capela de fluxo
laminar. O fornecedor deve enviar catalogo para conferéncia do material. Prego por unidade.

Membrana filtrante de nylon. Hidrofilica, no estéril, branca, didmetro de 47 mm, poro de
0,22 pM. Pacote com 100 unidades. O fornecedor devera enviar catalogo técnico.

Micropipeta com capacidade de aspiragao de 0,2 a 2 microlitros (mcl), tipo monocanal.
Ajuste de wolume regulavel, forca mecanica/manual, com ejetor de ponteira, autoclavavel
com minima checagem de preciséo ou recalibracdo ap6s esterilizacdo, acessorios para
calibragdo. Pistdo em ago inox. Inexatiddo menor ou igual a 12,0% no menor volume e
2,0% no maior wlume; Imprecisdo menor ou igual a 6,0% no menor volume e 1,0% no
maior volume; adequagédo as normas técnicas estabelecidas pela ISO 8655 nas demais
caracteristicas.

Microtubo criogénico (criotubo) com capacidade de 2 mL, para armazenamento de
amostras. Resistentes a temperaturas de -80 a +121°C. Fabricado em polipropileno
transparente, resistente e autoclavavel, live de DNAses, RNAses, pirogénios e toxinas.
Deve possuir marcagao de wlume, fundo conico com base autossustentavel e tampa de
rosca externa. Preco por pacote com 100 unidades.

Microtubo para PCR, capacidade 0,2 mL. Com tampa arredondada (domed), cor natural,
lives de DNAse e RNAse e maxima recuperacado. Preco por pacote com 1000 unidades.

Microtubo para centrifugagéo do tipo Eppendorf, com capacidade de 0,5 mL. Confeccionado
em polipropileno, autoclavavel, com cor natural, fundo cénico, graduagéo e tampa de
pressao lisa tipo snap cap. Prego por pacote com 1000 unidades.

Microtubo para centrifugacéo do tipo Eppendorf, com capacidade de 1,5 mL. Confeccionado
em polipropileno, autoclavavel, com cor natural, fundo cénico, graduacao e tampa de
pressao lisa tipo snap cap para identificagdo da amostra. Prego por pacote com 1000
unidades.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Pacote

Unidade

Pacote

Pacote

Pacote

Pacote
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2,00
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Microtubo para centrifugacéo do tipo Eppendorf, com capacidade de 2 mL. Confeccionado
em polipropileno, autoclavavel, com cor natural, fundo em U, graduacao e tampa de pressao
lisa tipo snap cap para identificagcao da amostra. Pre¢o por pacote com 1000 unidades.

Placa para cultura celular com 12 pogos, fabricada em poliestireno, superficie lisa e fundo
chato, area de crescimento 3,85 cmz2. Livre de DNase, RNase e pir6genos. Tampa com anel
de vedacao individual para cada pogo, identificacido alfanumérica. Embalagem individual.
Preco por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 1000 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcagdo permanente,
além de certificado de qualidade de série. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 10 mL. Fabricado em polipropileno autoclavavel, com
base e bico vertedor. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 250 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcagao permanente,
além de certificado de qualidade de série. Preco por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 50 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcagdo permanente,
além de certificado de qualidade de série. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 500 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato
3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO
4788. Deve possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcagdo permanente,
além de certificado de qualidade de série. Prego por unidade.

Tubo do tipo falcon com capacidade de 15 mL. Fabricado em polipropileno, estéril,
embalado individualmente, live de DNAse e RNAse, autoclavavel, graduado, com fundo
cbnico e tampa de rosca. Preco por pacote com 50 unidades.

Alonga de borracha para uso entre o funil e o Kitassato durante o processo de filtragdo a
vacuo. Tamanho médio, com medidas aproximadas de 20 x 40 mm. Prego por unidade.

Baldo volumétrico com capacidade de 5000 mL e rolha de vidro 34/35. Classe A, fabricado
com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e
quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao permanente e certificado de
calibragao do lote. Prego por unidade.

Balde Graduado 20 L fabricado de polietileno com alca e escala de 1-20 litros. Cor:
transparente. Dimensdes: 330 mm x 360 mm ( A x L).

42164

Pacote

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Pacote

Unidade

Unidade

Unidade

4,00

30,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

13,00

10,00

3,00

5,00
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Bandeja (barquinha) para pesagem em balancas, fabricada em poliestireno (PS). Tamanho
80 x 80 mm, altura 20 mm, capacidade para até 100 mL. Pacote com 100 unidades.

Bandeja fabricada em ago inoxidavel, com dimensdes aproximadas de 50 x 450 x 500 mm.
Prego por unidade.

Bandeja fabricada em polietileno para uso em laboratérios, com dimensdes aproximadas de
25 x 40 cm (capacidade de 6 Litros). Preco por unidade.

Bandeja fabricada em polietileno para alimentos, com dimensdes aproximadas de 60 x 40 x
9 cm (capacidade de 17 Litros). Preco por unidade.

Bombona fabricada em polietileno, cor translicida, capacidade de 10 L. Deve possuir
tampa com lacre e alga para transporte. Prego por unidade.

Capsula cilindrica fabricada em chapa de aluminio. Com tampa de encaixe externo e fundo
reto. Capacidade de 110 ml, dimensdes aproximadas de 60x45 mm. Preco por unidade.

Capsula de evaporacédo com capacidade de 300 mL. Fabricada com porcelana refrataria de
alta resisténcia que suporta temperaturas de até 600 °C. Possui paredes esmaltadas com
excegao da borda. Prego por unidade.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 1000 mL. Fabricado em
polipropileno, com graduagao permanente e bico vertedor. Prego por unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 2000 mL. Fabricado em
polipropileno, com graduagéo permanente e bico vertedor. Preco por unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 5000 mL, graduacao
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Preco por
unidade.

Dispensador completo autoclavavel para uso em conjunto com frascos. Volume variavel de
1,0 a 10 mL, ajuste analégico, graduagéo de 0,5 mL, exatiddo melhor ou igual a 0,5%,
coeficiente de variagdo menor ou igual a 0,1%. Resistente a meios corrosivos, acidos e
alcalinos. Acompanha adaptadores rosqueaweis S40, GL32, GL38, GL25, GL28 e GL45.
Calibrado na fabrica de acordo com a norma EN ISO 8655 DIN 12650.

Dispensador completo autoclavavel para uso em conjunto com frascos. Volume variavel de
2,5 a 25 mL, ajuste analégico, graduagao de 1,0 mL, exatidao melhor ou igual a 0,5%,
coeficiente de variagdo menor ou igual a 0,1%. Resistente a meios corrosivos, acidos e
alcalinos. Acompanha adaptadores rosqueaweis S40, GL32, GL38, GL25, GL28 e GL45.
Calibrado na fabrica de acordo com a norma EN ISO 8655 DIN 12650.

Dispensador completo autoclavavel para uso em conjunto com frascos. Volume variavel de
5,0 a 50 mL, ajuste analégico, graduacao de 1,0 mL, exatiddo melhor ou igual a 0,5%,
coeficiente de variagdo menor ou igual a 0,1%. Resistente a meios corrosivos, acidos e

42049

41334

40828

40827

40865

40865

40865

Pacote

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

5,00

10,00

13,00

10,00

10,00

50,00
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10,00

10,00
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alcalinos. Acompanha adaptadores rosqueaweis S40, GL32, GL38, GL25, GL28 e GL45;
Calibrado na fabrica de acordo com a norma EN ISO 8655 DIN 12650.

Estante (Rack, suporte) do tipo grade com capacidade para acomodar na posi¢ao vertical 42151
60 tubos de ensaio com didmetro de 25 mm. Fabricado em arame e revestido em PVC.
Prego por unidade.

Funil fabricado em polipropileno para uso em laboratérios. Autoclavavel, liso, com haste
longa e didmetro superior de 250 mm. Prego por unidade.

Sistema de filtracdo a vacuo em vidro borossilicato de alta resisténcia, utilizado para 42792
filtragcdo de agua e solventes. Para uso com membranas filtrantes de 47 mm de diametro.
AUTOCLAVAVEL. Composto por: copo de filtragdo graduado de 250 mL, funil com placa

porosa e rolha de silicone, kitassato de 1000 mL e pinga para fixagéao.

Jaleco tradicional, fabricado em tecido oxford (100% poliéster). Deve possuir manga longa,
GOLA SMOKING, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de abotoar (com
botdes na frente, sem ziper). Tamanho M. Preco por unidade.

Jaleco tradicional, fabricado em tecido oxford (100% poliéster). Deve possuir manga longa,
GOLA SMOKING, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de abotoar (com
botbes na frente, sem ziper). Tamanho P. Preco por unidade.

Membrana filtrante fabricada em acetato de celulose, didmetro da membrana de 47 mm,
didmentro do poro de 0,45 um. Caixa com 100 unidades.

Micropipeta monocanal de volume varidvel, capacidade de 0,5 a 5 mL, com divisdo de 5
microlitros. Totalmente autoclavavel. Com pistao e ejetor de ponteiras resistentes a
corrosao. Pistao em teflon. Filtro poroso de polipropileno autoclavavel. Adapta ponteiras de
tamanho padrdo de mercado. Display analégico com 4 digitos. Botao de travamento do
ajuste de wolume. Em conformidade com a diretiva da CE para produtos para diagnéstico in
vitro (IVD). Com certificado de qualidade. O fornecedor devera enviar catalogo. Preco por
unidade.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 1000 a 10000
MICROLITROS. A dispensagao pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de wolume
como no botao de dispensacao. Visor Digital (ndo eletrbnico) com numeragao de facil
leitura para perfeita visualizagao do volume selecionado. Pistdo interno em ago inoxidawel
polido. Codificacdo de wolume através de cores. Com ejetor automatico de ponteiras.
Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Prego por unidade. Enviar catalogo.

Adaptador para mangueira, fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente, com junta
esmerilhada macho 14/23 e oliva reta com didmetro externo aproximado de 8 mm. Boa
resisténcia quimica, alta resisténcia térmica e expansao térmica minima. Prego por
unidade.

Unidade

Unidade

Conjunto

Unidade

Unidade

Caixas

Unidade

Unidade

Unidade

5,00

3,00

2,00

3,00

3,00

7,00

2,00

2,00

5,00
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Adaptador para mangueira, fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente, com junta
esmerilhada macho 29/32 e oliva reta com diametro externo aproximado de 8 mm. Boa
resisténcia quimica, alta resisténcia térmica e expansao térmica minima. Preco por
unidade.

Alca de platina calibrada, 10uL, para uso em microbiologia. Com cabo de Kolle. Prego por
unidade.

Baldo de fundo redondo com capacidade de 100 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada
24/40. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Pre¢o por unidade.

Balao de fundo redondo com capacidade de 50 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada
14/20. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

Baldo de fundo redondo com capacidade de 500 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada
24/40. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

Baldo de fundo redondo com capacidade de 100 mL, com trés juntas esmerilhadas 24/40.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta
resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

Baldo de fundo redondo com capacidade de 1000 mL, com trés juntas esmerilhadas 24/40.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

Baldo de fundo redondo com capacidade de 250 mL, com trés juntas esmerilhadas 24/40.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

Baldo de fundo redondo com capacidade de 50 mL, com trés juntas esmerilhadas 24/40.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

Baldo de fundo redondo com capacidade de 500 mL, com trés juntas esmerilhadas 24/40.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

Baldo wolumétrico com capacidade de 2 mL e rolha de polietileno 7/16. Classe A, fabricado
com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e
quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcacao permanente e certificado de
calibragao do lote. Prego por unidade.

Bandeja fabricada em ago inoxidavel, com dimensdes aproximadas de 50 x 350 x 400 mm.
Prego por unidade.

40881

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

5,00

8,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

10,00
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Barra magnética cilindrica com anel central, revestida de Teflon (PTFE) resistente a 42148
produtos quimicos. Com dimensdes de 10 x 50 mm. Prego por unidade.

Barra magnética cilindrica com anel central, revestida de Teflon (PTFE) resistente a
produtos quimicos. Com dimensdes de 14 x 76 mm. Prego por unidade.

Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon (PTFE) resistente a produtos
quimicos. Com dimensdes de 7 x 25 mm. Prego por unidade.

Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon (PTFE) resistente a produtos 41914
quimicos. Com dimensdes de 7 x 30 mm. Preco por unidade.

Barrilete em PVC rigido branco para armazenamento de agua destilada com capacidade de
50 litros. Deve ser graduado, possuir torneira, mangueira para visualizar o nivel de agua e
tampa mowel. Prego por unidade.

Bastao de vidro neutro, fabricado com vidro maci¢co. Com pontas lapidadas, didmetro de 12
mm e comprimento de 300 mm. Prego por unidade.

Cadinho de fuséo de forma alta com capacidade de 250 mL. Fabricado com porcelana 46122
refrataria de alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Prego por unidade.

Cadinho de fusao de forma alta com capacidade de 35 mL. Fabricado com porcelana
refrataria de alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Prego por unidade.

Coluna para utilizagdo em Cromatografia Gasosa especialmente desenvolvida com silica
fundida para andlises de Biodiesel em alta temperatura. Possui dimensdes de 15m x 0,32
mm x 0,10 ym, com fase estacionaria composta por 95% de polidimetilsiloxano e 5% de
difenil. Compativel com cromatdgrafos da marca Shimadzu. O fornecedor deve enviar
catélogo para conferéncia do material. Modelo/marca aprovada: Zebron ZB-5HT Inferno-
Phenomenex, outras enviar amostra para teste. Prego por unidade.

Coluna HPX87H Biorad Aminex para utilizacdo em Cromatografia Liquida de Alta Eficiéncia
(HPLC). Possui dimensdes de 300 x 7.8 mm, hydron form, tamanho de particula de 9
micrémetros e 8% cross linkage. E adequada para analise de carboidratos em solugéo
com &cidos carboxilicos, acidos graxos wolateis, acidos graxos de cadeia curta, alcoois,
cetonas e outros subprodutos metabdlicos neutros. Requerida segundo o protocolo
padronizado NREL 510-42618 (Determination of Structural Carbohydrates and Lignin in
Biomass). Coluna compativel com equipamentos de HPLC da marca Shimadzu. O
fornecedor deve enviar catélogo para conferéncia do material. Prego por unidade.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 150 mL, graduagao 40826
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa

expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Preco por

unidade.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 250 mL, graduagao 41977

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

5,00

5,00

5,00

5,00

2,00

5,00

5,00

5,00

1,00

1,00

20,00

30,00
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permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Preco por
unidade.

Copo béquer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 400 mL, graduagao 40825
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa

expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Preco por

unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 400 mL, graduagéao 40826
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa

expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Preco por

unidade.

Cubeta de Quartzo quadrada com caminho éptico de 10 mm. Com tampa, duas faces
polidas, volume de 0,7 mL (largura interna de 2 mm) e dimensdes 45 x 12,5 x 12,5 mm.
Adequada para a faixa de leitura de 190 a 2500 nm. Prego por unidade.

Dessecador completo em vidro altamente resistente para vacuo, com tampa, luva e placa 40957
de porcelana. Diametro de 300 mm e luva 55/38. Preco por unidade.

Eletrodo de pH combinado universal para solugdes aquosas, faixa de medigdo de 0 a 14 27395
pH, 0-70°C, com conector do tipo BNC, referéncia interna de Ag/AgCl. Com protecao contra
batidas e choques na extremidade. Prego por unidade.

Escova para lavagem de baldo volumétrico de 10 mL. Escova torcida em arame e revestida
em PVC. Cerdas de crina animal. Prego por unidade.

Escova para lavagem de baldo volumétrico de 100 mL. Escova torcida em arame e revestida
em PVC. Cerdas de crina animal. Prego por unidade.

Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina 40857
animal. Com didmetro da escova de 8 cm, comprimento da escova de 21 cm, comprimento

do cabo de 30 cm, comprimento do pincel de 4 cm e comprimento total de 55 cm. Prego

por unidade.

Espatula do tipo canaleta fabricada em chapa de ago inox para uso em laboratérios. 40937
Comprimento de 10 cm. Preco por unidade.

Estante (Rack, suporte) 4 faces, retangular para 4 tamanhos diferentes de tubos, fabricado 42221
em polipropileno autoclavavel. Possui encaixes nas laterais possibilitando o uso de diversos

racks conjugados. Com capacidade para acomodar: 4 tubos conicos tipo Falcon com

capacidade de 50 mL; 12 tubos conicos tipo Falcon com capacidade de 15 mL; 32

microtubos tipo Eppendorf de 1,5 mL; 32 microtubos tipo Eppendorf de 0,5 mL. Prego por

unidade.

Filtro de seringa com membrana de nylon, porosidade de 0,22 um e 13 mm de diametro.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

20,00

20,00

2,00

4,00

26,00

5,00

5,00

5,00

5,00

10,00

5,00
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Deve ser estéril, descartavel e embalado individualmente. Preco por caixa de 100 unidades.

Filtro de seringa com membrana de Teflon (PTFE) hidrofébico, porosidade de 0,22 um e 25
mm de didmetro. Descartavel. Prego por caixa de 100 unidades.

Fita adesiva transparente. Rolo com dimensdes de 45 mm x 45 m. Prego por rolo.

Frasco dewar de boca larga, forma alta, confeccionado em vidro borossilicato revestido
externamente com parede protetora em aluminio, para manutencao prolongada de
temperatura de nitrogénio liquido ou gelo seco. As dimensdes da boca e do corpo devem
ser as mesmas (corpo totalmente cilindrico e uniforme) e a base deve ser estendida e
possuir peso para estabilidade. Dimensdes aproximadas: didmetro interno 7 cm,
profundidade 11,3 cm, wolume de 350 mL. Enviar catalogo para apreciacdo. Preco por
unidade.

Frasco dewar de boca larga, forma alta, confeccionado em vidro borossilicato revestido
externamente com parede protetora em aluminio, para manuteng¢ao prolongada de
temperatura de nitrogénio liquido ou gelo seco. As dimensdes da boca e do corpo devem
ser as mesmas (corpo totalmente cilindrico e uniforme) e a base deve ser estendida e
possuir peso para estabilidade. Dimensdes aproximadas: didmetro interno 7 cm,
profundidade 19,5 cm, wolume de 665 mL. Enviar catalogo para apreciagao. preco por
unidade.

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 250 mL, com boca estreita e graduagao
permanente. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansédo, com
alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Prego por unidade.

Frasco Kitassato com saida superior e capacidade de 1000 mL. Fabricado com vidro
borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica,
com parede reforgada para suportar vacuo. Prego por unidade.

Filtro do tipo Frits, fabricado em aco sinterizado, com tamanho da malha de 2 micrémetros,
didmetro da pastilha de 1/4 in e espessura de 1/32 in. Preco por unidade.

Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 5 mL. Prego por
unidade.

Funil analitico liso, com haste curta, didmetro de 120 mm e capacidade de 250 mL.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme ISO 4798. Preco por unidade.

Funil analitico liso, com haste curta, didmetro de 150 mm e capacidade de 500 mL.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme ISO 4798. Preco por unidade.

Funil analitico liso, com haste longa, didmetro de 120 mm e capacidade de 250 mL.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme ISO 4798. Pre¢o por unidade.

Funil de filtragc&o tipo Buchner fabricado em porcelana, internamente esmaltado e com
placa perfurada fixa. Didmetro de 150 mm e capacidade de 950 mL. Preco por unidade.

35636

40936

40877

43879

41193

41010

46026

Caixas

Rolo
Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

15,00

10,00
1,00

1,00

30,00

5,00

5,00

10,00

10,00

5,00

5,00

5,00
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Funil de separagao do tipo pera (Squibb) com torneira de Teflon e tampa de polietileno.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e com alta resisténcia fisica e quimica.
Capacidade de 250 mL. Prego por unidade.

Garra (pinga) para bureta, fabricada em aluminio fundido com garras revestidas em PVC.
Com regulagem de abertura por molas de pressao e porcas. Com mufa fixa com parafuso
de fixacao tipo borboleta, em aluminio e poliestireno. Capacidade de abertura de até 120
mm. Pre¢o por unidade.

Garra (pinga) para bureta, fabricada em aluminio fundido com garras revestidas em PVC.

Com regulagem de abertura por molas de pressao e porcas. Com mufa fixa com parafuso
de fixa tipo borboleta, em aluminio e poliestireno. Capacidade de abertura de até 60 mm.

Prego por unidade.

Gral com pistilo fabricado em porcelana de alta resisténcia. Com esmaltacédo externa,
porosidade igual a zero e capacidade de 305 mL. Preco por unidade (gral + pistilo).

Jaleco de protecao, fabricado em tecido 100% algodao. Deve possuir manga longa, punho
justo, GOLA DE PADRE, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de
abotoar (com botdes na frente, e velcro). Tamanho G. Prego por unidade.

Jaleco de prote¢ao, fabricado em tecido 100% algodado. Deve possuir manga longa, punho
justo, GOLA DE PADRE, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de
abotoar (com botées na frente, e velcro). Tamanho M. Prego por unidade.

Jaleco de protecao, fabricado em tecido 100% algodao. Deve possuir manga longa, punho
justo, GOLA DE PADRE, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de
abotoar (com botdes na frente, e velcro). Tamanho P. Preco por unidade.

La/fibra de vidro para laboratério. Preco por rolo de aproximadamente 500 g.

Luva de seguranga para altas temperaturas (até 250 °C) tipo grafatex. Certificagéo:
INMETRO. Ambidestra, deve possuir parte externa tricotada em fios de aramida e parte
interna em fios de algod&o. Prego por unidade.

Mangueira fabricada em silicone transparente, com didmetro externo de 1,40 cm, diametro
interno de 0,80 cm e espessura de 0,30 cm. Resistente a produtos quimicos e
temperaturas de até 300 °C. Preco por metro.

Mangueira fabricada em PVC (policloreto de vinila), cristal, 100% virgem, com didmetro
interno de 1/4 pol (6,35 mm) e espessura de 1,5 mm. Prego por metro.

Mangueira fabricada em PVC (policloreto de vinila), cristal, 100% virgem, com didmetro
interno de 1/8 pol (3,17 mm) e espessura de 1,5 mm. Prego por metro.

Mangueira fabricada em PVC (policloreto de vinila), cristal, 100% virgem, com diametro
interno de 1/8 pol (3,17 mm) e espessura de 2 mm. Prego por metro.

Mangueira fabricada em PVC (policloreto de vinila), cristal, 100% virgem, com didmetro

41008 Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade
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Unidade

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

5,00

10,00

10,00

5,00

5,00

5,00

5,00
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1,00
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interno de 3/16 pol (4,76 mm) e espessura de 1,5 mm. Pregco por metro.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 2 a 20
MICROLITROS. A dispensagao pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de wolume
como no botao de dispensacao. Visor Digital (ndo eletrbnico) com numeragao de facil
leitura para perfeita visualizagao do volume selecionado. Pistdo interno em ago inoxidawel
polido. Porta cone metdlico. Codificacdo de volume através de cores. Com ejetor
automatico de ponteiras. Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Preco por
unidade. Enviar catalogo.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 20 a 200
MICROLITROS. A dispensagao pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de wolume
como no botao de dispensacao. Visor Digital (ndo eletrbnico) com numeragao de facil
leitura para perfeita visualizagao do volume selecionado. Pistdo interno em ago inoxidawel
polido. Porta cone metdlico. Codificagdo de volume através de cores. Com ejetor
automatico de ponteiras. Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Prego por
unidade. Enviar catalogo.

Parafilm, pelicula flexivel, semitransparente, inodoro, incolor, com a¢ao aderente, resistente
a 4gua e proprio para a vedagao de frascos. O material deve ser apresentado em um rolo de
10 cm de largura e 38 metros de comprimento dentro de uma caixa dispensadora. Pre¢o
por rolo.

Pipeta de Pasteur fabricada em vidro com 150 mm de comprimento (ponta curta). Preco por
caixa com 250 unidades.

Pipeta de Pasteur fabricada em vidro com 230 mm de comprimento (ponta longa). Preco
por caixa com 250 unidades.

Pipeta soroldgica graduada com capacidade de 1 mL e esgotamento total. Classe A,
fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 835. Deve possuir marcagao permanente 1/10.
SEM bocal de algodao. Prego por unidade.

Pipeta sorolégica graduada com capacidade de 2 mL e esgotamento total. Classe A,
fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 835. Deve possuir marcacao permanente 1/10.
SEM bocal de algodao. Prego por unidade.

Pipeta sorolégica graduada com capacidade de 5 mL e esgotamento total. Classe A,
fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 835. Deve possuir marcacao permanente 1/10.
SEM bocal de algodao. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 50 mL. Fabricado em polipropileno autoclavavel, com
base e bico vertedor. Pre¢o por unidade.

Unidade

Unidade

Rolo
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Caixas

Unidade

Unidade

Unidade
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8,00

2,00

5,00
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Seringa de vidro com capacidade de 20 mL. Fabricada em vidro neutro e com bico de metal
com trava (luer lock). Pregco por unidade. Apresentar amostra.

Seringa descartavel hipodérmica SEM agulha. Com capacidade de 10 mL, com bico LUER
SLIP, fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atéxica. Embolo com ponteira de
borracha siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Prego por caixa com
100 unidades embaladas individualmente. Apresentar amostra.

Seringa descartavel hipodérmica SEM agulha. Com capacidade de 3 mL, com bico LUER
SLIP, fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atéxica. Embolo com ponteira de
borracha siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Prego por caixa com
100 unidades embaladas individualmente. Apresentar amostra.

Suporte universal para uso em laboratérios. Com base de ago carbono 12 x 20 cm e haste
em aluminio com 100 cm. Prego por unidade.

Termdmetro quimico para uso geral. Fabricado em vidro, com enchimento interno de
mercurio, escala externa permanente e possibilidade de imersao total. Escala -10 a +250
°C, com divisdo de 1°C e limite de erro de +- 1°C. Preco por unidade.

Tubo de ensaio autoclavavel com tampa de rosca e selo de vedagéo interna. Fabricado em
vidro neutro, com fundo redondo e dimensdes de 20 x 200 mm (didmetro x comprimento).
Prego por unidade.

Vial (Frasco) em vidro com capacidade de 1,5 mL. Fabricado com vidro borossilicato 3.3,
do tipo 1, classe A, transparente e de baixa expanséo, com alta resisténcia fisica e
quimica. Deve possuir tampa de rosca e septo de PTFE/Silicone resistentes e ser
compativel com amostradores das diferentes marcas de HPLC e CG. Preco por caixa com
100 unidades.

Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina
animal. Com diametro da escova de 0,8 cm, comprimento da escova de 4cm, comprimento
do cabo de 13 cm, comprimento do pincel de 2,50 cm e comprimento total de 19,5 cm.
Preco por unidade.

Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina
animal. Com didmetro da escova de 1 cm, comprimento da escova de 8 cm, comprimento
do cabo de 17 cm, pincel com ponta virada e comprimento total de 25 cm. Prego por
unidade.

Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina
animal. Com di&metro da escova de 1,5 cm, comprimento da escova de 12 cm,
comprimento do cabo de 25,5 cm, comprimento do pincel de 2,50 cm e comprimento total
de 40 cm. Preco por unidade.

Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina
animal. Com didmetro da escova de 2 cm, comprimento da escova de 8,5 cm, comprimento

41984
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40857

Unidade
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Caixas

Unidade

Unidade

Unidade

Caixas

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

3,00

2,00

2,00

5,00

6,00

15,00
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10,00

10,00
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395
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397

398

399

400

401

do cabo de 14,5 cm, comprimento do pincel de 2,50 cm e comprimento total de 25,5 cm.
Preco por unidade.

Saco para autoclave confeccionado em PEAD (polietileno de alta densidade), espessura de

0,08 micra, leitoso, resistente a autoclavagéao a 121°C. Capacidade para 60 litros,
dimensdes: 60 x 80 cm (altura x comprimento). Caixa com 20 unidades.

Agulha para coleta multipla de sangue a vacuo com dispositivo de seguranga, que apds a
coleta de sangue, sera acionado e recobrirda completamente a agulha garantindo total
biosseguranca (conforme NR-32). Agulha medindo 32x0,8mm (21G 1 1/4), com bisel
trifacetado a laser, siliconizada, estéril. Embalada individualmente em plastico com
lacre/etiqueta de identificagdo do calibre da agulha, n® do lote e data da validade. Possuir
registro na ANVISA. Marca aprovada: BD Vacutainer, outras enviar amostra para teste.
Prego por caixa com, no minimo, 48 unidades.

Agulha para coleta multipla de sangue a vacuo com dispositivo de seguranca, que apds a
coleta de sangue, sera acionado e recobrirda completamente a agulha garantindo total
biosseguranca (conforme NR-32). Agulha medindo 32x0,7mm (22G 1 1/4), com bisel
trifacetado a laser, siliconizada, estéril. Embalada individualmente em plastico com
lacre/etiqueta de identificagdo do calibre da agulha, n® do lote e data da validade. Possuir
registro na ANVISA. Marca aprovada: BD Vacutainer, outras enviar amostra para teste.
Prego por caixa com, no minimo, 48 unidades.

Cubeta de plastico retangular, descartavel, com caminho éptico de 10 mm. Com duas
faces polidas e wolume de 1,5 mL. Adequada para a faixa de leitura na regidao de 340 a 800
nm. Prego por caixa de 100 unidades.

Lampada ultravioleta (UV) 185/254 nm, 10 watts para ultra-purificador de agua SYNERGY-
UV (Millipore). Unidade.

Médulo Synergypak 1 para Sistema Synergy UV (Millipore) para alimentagdo com agua de
osmose reversa, destilada ou élix. Caixa com uma unidade.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME FIXO CAPACIDADE DE 1000 MICROLITROS.

Visor com sistema de numeragao com leitura em display (n&o eletrénico). Pistao interno
em aco inoxidavel polido. Com ejetor automatico de ponteiras. Totalmente autoclavavel a
121°C por 20 minutos. Prego por unidade. Enviar catalogo.

Lamina extensora para esfregaco de sangue, de vidro, lapidada, com espessurade 1 a 1,2
mm e com medidas de 26 x 76 mm. Caixa com 50 unidades.

Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com ativador de coagulo SEM gel
separador, para aspiragdo de 4 mL, tamanho 13x75 mm, tampa cor vermelha. Data de
validade igual ou superior a 1 ano, a contar da data de entrega. Pacote com 100 unidades.

Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com EDTA, para aspiragdo de 2 mL,
tamanho 13x75 mm, tampa cor roxa. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar

41452
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Caixas
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Caixas

Pacote
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10,00
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6,00

2,00
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da data de entrega. Pacote com 100 unidades.

Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com fluoreto de sédio/EDTA, para
aspiragao de 2 mL, tamanho 13x75 mm, tampa cor cinza. Data de validade igual ou
superior a 1 ano, a contar da data de entrega Pacote com 100 unidades.

Cartao (papel filtro) para coleta, transporte, analise e arquivamento de fluidos corporais.
Produto de referéncia: Whatman ® 903 protein saver card. Embalagem com 100 unidades.

Coluna para HPLC C-18, 50 mm x 2,1 mm, diametro da particula de 3,5 micrometros,
tamanho do poro 95 A, estawvel em faixa de pH de 1,0 a 12,0. O fornecedor devera enviar
catélogo técnico. Preco por unidade.

Coluna para HPLC C-18, 150 mm x 4,6 mm, di&@metro da particula de 3 micrometros,
tamanho do poro 100 A, estavel em faixa de pH de 1,0 a 12,0. O fornecedor devera enviar
catélogo técnico. Prego por unidade.

Coluna capilar para cromatografia gasosa para analise de substancias polares. Fase
estacionaria: polietilenoglicol de peso molecular 20.000. Dimensdes: 0,25mm de didmetro
interno, 30 m de comprimento e 0,25 micrémetros de filme. Faixa de temperatura entre -60
a 250°C. O fornecedor deve enviar catalogo para conferéncia do material. Prego por unidade.

Coluna capilar de baixo sangramento para cromatografia gasosa acoplada a espectrometria
de massas (GC/MS). Fase estacionaria: 5% fenil, 95% dimetilpolisiloxano. Dimensdes:
0,25mm de diametro interno, 30 m de comprimento e 0,25 um de filme. Faixa de
temperatura entre -60 a 350 °C. O fornecedor deve enviar catalogo para conferéncia do
material. Prego por unidade.

Cartucho de pré-coluna C-18 para HPLC, dimensdes 4 x 3mm, estavel em faixa de pH 1,0 -
10,0. Fornecedor devera enviar catalogo. Embalagem com 10 unidades.

Micropipeta monocanal de volume varidvel, capacidade de 100 a 1000 microlitros. Com
visor digital (ndo eletrénico), ejetor de ponteiras e parte inferior autoclavavel. Prego por
unidade.

Micropipeta monocanal de volume variavel, capacidade de 10 a 100 microlitros. Com visor
digital (ndo eletrénico), ejetor de ponteiras e parte inferior autoclavavel. Prego por unidade.

Tubo do tipo falcon com capacidade de 15 mL. Fabricado em polipropileno, ndo estéril,
autoclavavel, graduado, com fundo cénico e tampa de rosca. Preco por pacote com 50
unidades.

Tubo do tipo falcon com capacidade de 50 mL. Fabricado em polipropileno, estéril,
embalado individualmente, lire de DNAse e RNAse, autoclavavel, graduado, com fundo
cbnico e tampa de rosca. Preco por pacote com 50 unidades.

Tubo de ensaio fabricado em poliestireno cristal transparente, com fundo redondo e
dimensdes de 12 x 75 mm (didmetro x comprimento). Preco por pacote com 500 unidades.

45825

38892

Pacote

Embalagem

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Embalagem

Unidade

Unidade

Pacote

Pacote

Pacote

5,00
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1,00
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Mascara, tipo respirador purificador de ar, descartavel, classe PFF2 com manta de carvao
ativado (poeiras, néwoas, fumos e vapores organicos). Peca semifacial, com formato de
concha, dobrawel, fixacdo dupla com sistema de tiras elasticas, com clip nasal e um
dispositivo dotado internamente de uma valwla de exalagdo. Tamanho Unico. Certificacao:
INMETRO e Certificado de aprovacao (CA) pelo Ministério do Trabalho e ABNT NBR 13698.
Prego por unidade.

Reservatério para solugdes (coxinho), fabricado em polipropileno (PP), cor branca,
descartavel. Dimensoes: 138 x 55 x 32 mm, com capacidade para wolume de 50 mL.
Pacote com 10 unidades.

Avental descartavel de uso hospitalar, gramatura 30, manga longa, punho com elastico, cor
branca, tamanho Unico, material TNT 100% polipropileno. Pacote com 10 unidades.

Alca descartavel calibrada, 1L, para uso em microbiologia. Fabricada em poliestireno de
alto impacto, estéril e embaladas individualmente. Preco por caixa de 100 unidades.

Lapis de cera marcador (dermografico), cor preta. Utilizado em laboratério na marcacao de
frascos e utensilios de vidro. Nao requer apontador. Atoxico. Pode ser removido com alcool
ou detergente doméstico. Preco por unidade.

Frasco reagente de vidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de polipropileno
azul, autoclavawel, transparente, com dispensador antigotas. Capacidade de 1000 mL.
Prego por unidade.

Frasco reagente de vidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de polipropileno
azul, autoclavawel, transparente, com dispensador antigotas. Capacidade de 500 mL. Preco
por unidade.

Frasco reagente de vidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de polipropileno
azul, autoclavawel, transparente, com dispensador antigotas. Capacidade de 100 mL. Preco
por unidade.

Placa de Petri, com fundo plano e tampa, fabricada em vidro neutro transparente e
resistente com espessura de 1,2 mm, autoclavavel, com dimensées de 150 x 20 mm.
Prego por unidade.

Placa de Petri, com fundo plano e tampa, fabricada em vidro neutro transparente e
resistente com espessura de 1,2 mm, autoclavavel, com dimensoées de 80 x 15 mm. Preco
por unidade.

Placa de Petri, com fundo plano e tampa, fabricada em vidro neutro transparente e
resistente com espessura de 1,2 mm, autoclavavel, com dimensoées de 60 x 15 mm. Preco
por unidade.

Cabo de Kolle para uso com alg¢a de platina ou niquel. Com corpo fabricado em aluminio e
cabo com isolante térmico para protecao das maos. Comprimento de 25 cm. Prego por

40881
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Unidade
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unidade.
Alca de platina calibrada, 10uL, para uso em microbiologia. Sem cabo. Pre¢o por unidade. 40881

Gaze hidrdfila 100 % algodao, bobina composta por quatro dobras, 13 fios, 8 camadas, 27202
tamanho 91m x 91 mm. Nao estéril. Apresentada em rolo circular (tipo queijo). Preco por
unidade.

Frasco (Garrafa) para cultura celular, fabricada em poliestireno, tampa padrao sem filtro,
area de crescimento de 25 cmz2. Liwve da DNAse, RNAse e pirogénios, Preco por unidade.

Gral com pistilo fabricado em porcelana de alta resisténcia. Com esmaltagdo externa, 40895
porosidade igual a zero e capacidade de 60 mL. Prego por unidade (gral + pistilo).

Gral com pistilo fabricado em porcelana de alta resisténcia. Com esmaltacédo externa, 40895
porosidade igual a zero e capacidade de 100 mL. Preco por unidade (gral + pistilo).

Recipiente para de congelamento de células fabricado em policarbonato, com tampa azul 26556
de polietileno de alta densidade. Taxa de resfriamento de 1° C por minuto. Com capacidade

para 18 vials. Pode ser utilizado com vial de 1 a 2 mL. O recipiente deve conter instrugdes

graficas. Requer apenas alcool isopropilico. O suporte rigido deve impedir que os frascos

entrem em contato com o alcool. Dimensdes aproximadas: 86 mm de altura e 117 mm de

didmetro. Tamanho da tampa de 120 mm. Preco por unidade.

Cilindro fabricado em ago inox, utilizado para a esterilizagao de pipetas, com dimensdes de 43915
50 x 400 mm. Prego por unidade.

Pipetador automatico digital compativel com pipetas soroldgicas de vidro ou plastico com
wolumes de 1 até 100 mL. Autoclavavel. Design leve e ergonémico. Com filtro hidréfobo e
valwla anti refluxo. Controles de aspiragéo e dispensagao separados. Acompanha
carregador e suporte.

Recipiente para congelamento de células livre de alcool. Fabricado externamente por
material altamente isolante para controlar a taxa de remogéao de calor e fornecer
reprodutibilidade na criopreservacao de células. Interior fabricado com liga metalica
termocondutora. Taxa de resfriamento de -1° C por minuto. Com capacidade para 12 vials.
Pode ser utilizado com vial de 1 a 2 mL. O recipiente deve conter instrucdes graficas.
Dispensa a utilizagao de alcool isopropilico. Dimensbes aproximadas: 109 mm de altura e
117 mm de didmetro. Prego por unidade.

Conjunto lavador de pipetas automatico, ideal para lavagem simultanea de grande nimero 42049
de pipetas. Fabricado totalmente em PVC rigido branco. Deve conter: 2 depésitos para

solugao de limpeza (15 x 60 cm), 1 cesto perfurado para pipetas contaminadas (12,5 x 65

cm) e depésito sifao lavador (15 x 71 cm). Capacidade para 150 pipetas de 10 mL ou 250

pipetas de 5 mL. Prego por conjunto completo.

Baldo wolumétrico com capacidade de 200 mL e rolha de polietileno 14/23. Classe A,

Unidade
Rolo

Unidade
Unidade
Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade
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3,00
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2,00

2,00
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2,00
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fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcacgao permanente e
certificado de calibragao do lote. Prego por unidade

437 Caixa (rack/suporte) para armazenamento de 96 ponteiras de até 200 microlitros. Fabricado 41313 Unidade 3,00
em polipropileno rigido e autoclavavel, possui tampa com dobradi¢a e fecho de seguranga.
Preco por unidade.

438 Pote coletor universal com capacidade de 80 mL. Fabricado em polipropileno translicido, Unidade 200,00
graduado e com tampa de rosca vermelha, estéril. Prego por unidade.

439 Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com heparina, para aspiracao de 4 mL, Pacote 4,00
tamanho 13x75 mm, tampa cor verde. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar
da data de entrega. Pacote com 100 unidades.

440 Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com heparina, para aspiracao de 6 mL, Pacote 4,00
tamanho 13x100 mm, tampa cor verde. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar
da data de entrega. Pacote com 100 unidades.

441 Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com ativador de coagulo e gel separador, Pacote 3,00
para aspiracéo de 4 ou 5 mL, tampa cor vermelha ou amarela. Data de validade igual ou
superior a 1 ano, a contar da data de entrega. Pacote com 100 unidades.

442 Caixa de armazenamento para no minimo 80 criotubos de 2mL. Fabricada em Unidade 10,00
policarbonato. Resistente para uso com temperaturas de -196 °C a +121 °C. Codificada
alfanumericamente na base da caixa. Indicada para armazenamento de amostras em
ultrafreezer. Prego por unidade.

443 Microtubo para centrifugacao do tipo Eppendorf, com capacidade de 2 mL. Confeccionado Pacote 4,00
em polipropileno certificado como liwve de DNAses, RNAses, pirogénicos, minerais e
metais. Autoclavavel, com cor natural, fundo coénico, graduacéo e tampa de presséo lisa
tipo snap cap para identificagdo da amostra. Prego por pacote com 500 unidades.

444 Microtubo para centrifugacao do tipo Eppendorf, com capacidade de 1,5 mL. Confeccionado Pacote 6,00
em polipropileno certificado como live de DNAses, RNAses, pirogénicos, minerais e
metais. Autoclavavel, com cor natural, fundo cdnico, graduagéo e tampa de pressao lisa
tipo snap cap para identificacdo da amostra. Prego por pacote com 500 unidades.

445 Microtubo criogénico (criotubo) com capacidade de 2 mL, para armazenamento de Pacote 4,00
amostras. Resistentes a temperaturas de -80 a +121°C. Fabricado em polipropileno
transparente, resistente e autoclavavel. Deve possuir marcagao de wvolume, fundo conico
com base autossustentavel e tampa de rosca externa. Prego por pacote com 100
unidades.

446 Microplaca para microtitulagéo do tipo ELISA, com 96 pocos. Fabricada em poliestireno Pacote 10,00

cristal, estéril e com fundo em U. Preco por pacote com 50 unidades.
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Microplaca com 96 pocos. Fabricada em poliestireno, estéril, com fundo chato e tampa.
Live de DNAses e RNAses, pirogénios e toxinas. Prego por unidade.

Microplaca com 96 pogos. Fabricada em poliestireno, estéril, com fundo em U e tampa.
Prego por unidade.

Pipeta sorolégica confeccionada em poliestireno de alta transparéncia, descartavel, com
filtro na parte superior, estéril. Embalada individualmente e esterilizada por raios gamas.
Capacidade: 10 mL. Graduagao: 1/10. Prego por unidade.

Pipeta sorolégica graduada com capacidade de 10 mL e esgotamento total. Classe A,
fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 835. Deve possuir marcacao permanente 1/10.
COM bocal de algodao. Preco por unidade.

Pipeta soroldgica graduada com capacidade de 2 mL e esgotamento total. Classe A,
fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 835. Deve possuir marcacao permanente 1/10.
COM bocal de algodao. Preco por unidade.

Pipeta sorolégica graduada com capacidade de 5 mL e esgotamento total. Classe A,
fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 835. Deve possuir marcagéo permanente 1/10.
COM bocal de algodao. Preco por unidade.

Membrana filtrante fabricada em ésteres mistos de celulose (MCE), com superficie branca,
plana e lisa. Diametro do poro de 0,22 um e diametro da membrana de 47 mm. Preco por
caixa com 100 unidades.

Pipeta sorolégica confeccionada em poliestireno de alta transparéncia, descartavel, com
filtro na parte superior, estéril. Embalada individualmente e esterilizada por raios gamas.
Capacidade: 2 mL. Graduacao: 1/100. Preco por unidade.

Pipeta soroldgica confeccionada em poliestireno de alta transparéncia, descartavel, com
filtro na parte superior, estéril. Embalada individualmente e esterilizada por raios gamas.
Capacidade: 5 mL. Graduacao: 1/10. Prego por unidade.

Filtro de seringa com membrana de Teflon (PTFE) hidrofébico, porosidade de 0,22 um e 13
mm de diametro. Descartavel. Preco por caixa de 100 unidades.

Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1 e 200 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural, COM filtro. Liwe de DNAse, RNAse e
pirogénios. Rack estéril com no minimo de 96 unidades.

Ponteira universal com capacidade para wolumes entre 0,1 e 10 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, COM filtro. Livre de DNAse,
RNAse e pirogénios. Rack estéril com no minimo 96 unidades.
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Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1 e 200 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural, SEM filtro. Liwe de DNAse, RNAse e
pirogénios. Preco por pacote com 1000 unidades.

Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1 e 200 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural, SEM filtro. Liwve de DNAse, RNAse e
pirogénios. Rack estéril com no minimo de 96 unidades.

Ponteira universal com capacidade para volumes entre 100 e 1000 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor azul ou natural, SEM filtro. Liwe de DNAse, RNAse e
pirogénios. Rack estéril com no minimo de 96 unidades.

Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1000 e 5000 microlitros.
Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural. Preco por pacote com no minimo
250 unidades.

Ponteira universal com capacidade para volumes entre 100 e 1000 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor azul ou natural, COM filtro. Liwe de DNAse, RNAse e
pirogénios. Rack estéril com no minimo de 96 unidades.

Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1 a 100 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor natural, COM filtro. Liwe de DNAse, RNAse e pirogénios.
Rack estéril com no minimo 96 unidades.

Ponteira universal com capacidade para volumes entre 0,5 a 10 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor natural, ponta LONGA, COM filtro. Liwve de DNAse,
RNAse e pirogénios. Rack estéril com no minimo 96 unidades.

Ponteira universal com capacidade para volumes entre 0,5 e 10 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, COM filtro. Livre de DNAse,
RNAse e pirogénios. Preco por pacote com 1000 unidades.

Ponteira universal com capacidade para volumes entre 0,5 e 10 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, SEM filtro. Liwe de DNAse,
RNAse e pirogénios. Preco por pacote com 1000 unidades.

Ponteira universal com capacidade para volumes entre 100 e 1000 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor azul ou natural, SEM filtro. Liwve de DNAse, RNAse e
pirogénios. Preco por pacote com 1000 unidades.

Ponteira universal com capacidade para volumes entre 0,5 e 10 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, COM filtro. Livre de DNAse,
RNAse e pirogénios. Rack estéril com no minimo 96 unidades.

Ponteira universal com capacidade para volumes entre 100 e 1000 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor azul ou natural, COM filtro. Liwe de DNAse, RNAse e
pirogénios. Prego por pacote com 1000 unidades.
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Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1 e 200 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural, COM filtro. Liwe de DNAse, RNAse e
pirogénios. Preco por pacote com 1000 unidades.

Agulha para coleta multipla de sangue a vacuo, descartavel, estéril, tamanho 25 x 0,7 mm,
com corpo fabricado em ago inoxidavel siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado
com corte a laser. Deve também possuir protetor plastico e dispositivo emborrachado que
permita o encaixe perfeito de adaptadores, facilitando a troca de tubos. Cada agulha deve
ser apresentada em embalagem individual hermeticamente fechada. Prego por caixa de 100
unidades com validade de um ano a partir da data de entrega.

Agulha para coleta multipla de sangue a vacuo, descartavel, estéril, tamanho 25 x 0,8 mm,
com corpo fabricado em ago inoxidavel siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado
com corte a laser. Deve também possuir protetor plastico e dispositivo emborrachado que
permita o encaixe perfeito de adaptadores, facilitando a troca de tubos. Cada agulha deve
ser apresentada em embalagem individual hermeticamente fechada. Pre¢o por caixa de 100
unidades com validade de um ano a partir da data de entrega.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 0,2 A 2
MICROLITROS. A dispensagao pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de wolume
como no botao de dispensacao. Visor Digital (ndo eletrbnico) com numeragao de facil
leitura para perfeita visualizagao do volume selecionado. Pistdo interno em ago inoxidawel
polido. Porta cone metdlico. Codificagdo de volume através de cores. Com ejetor
automatico de ponteiras. Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Prego por
unidade. Enviar catélogo.

Gel coat ortoftalico para uso geral com catalisador. Produzido a base de resina poliester.
Cor: branco. Embalagem com 1 Kg.

Pinca anatémica de disseccdo. Fabricada em ago inox, com serrilha e 20 cm de
comprimento. Preco por unidade.

Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon (PTFE) resistente a produtos
quimicos. Com dimensdes de 5 x 15 mm. Prego por unidade.

Berco (Rack) para coloracao de laminas, fabricado em aco inox, para uso em conjunto com
cuba de vidro. Com capacidade para 30 laminas (26 x 76 mm) e dimensdes aproximadas
80 x 70 x 70 mm. Prego por unidade.

Caneta hidrofébica para imuno-histoquimica e hibridizacao in situ, com ponta grossa.
Suficiente para, no minimo, 750 aplicacdes. Resistente a temperaturas de até 120°C.
Preco por unidade.

Cassete histol6gico em material plastico, cor branca, com fissuras retangulares. Modelo
universal com sistema de tampa com fechamento e abertura na parte traseira. Tamanho da
base 3 x 4 cm. Resistente aos solventes utilizados em histologia e citologia. Prego por
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pacote com 500 unidades.

Laminula de vidro com medidas de 20 x 20 mm. Fabricada em vidro translicido, liso, isento
de imperfei¢des, polido e de espessura uniforme. Acondicionadas em caixa pléstica
contendo saché de silica. Embalagem aluminizada selada a vacuo, contendo 1000
unidades (10 caixas com 100 unidades cada).

Molde para inclusdo de tecidos em parafina ou resina, para cassetes. Confeccionado em
aco inox. Dimensdes: 37x24x5mm. Preco por unidade.

Navalha histolégica, descartavel, para micrétomo que utilizem Iaminas de perfil alto.
Fabricada em ago inox especial com borda revestida de PTFE (teflon), dimensdes: 77 mm
comprimento x 14 mm altura. Caixa com 50 unidades.

Ponteira universal com capacidade para volumes entre 0,1 e 10 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor natural, ponta LONGA, SEM filtro. Prego por pacote com
1000 unidades.

Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1 a 100 microlitros. Autoclavavel,
fabricada em polipropileno na cor natural, COM filtro. Pre¢o por pacote com 1000 unidades.

Bandeja de coloracao e incubacao para imuno-histoquimica (IHQ). Confeccionada em
acrilico escuro, com tampa, capacidade par 24 laminas. Dimensdes: 205(P) x 395 (L) x 19
(A) mm. Deve possuir encaixe para laminas para evitar o escorregamento. Pode ser
utilizada em estufa e como camara Umida, porém com pouco espaco para reagentes,
apenas 1 cm de altura para liquidos. Pode ser sobreposta com outra bandeja. Preco por
unidade.

Alca de platina calibrada, 1uL, para uso em microbiologia. Com cabo de Kolle. Preco por
unidade.

Coletor para material perfurocortante com capacidade de 1,5 litros, descartavel. Constituido
de sacola plastica amarela, fundo rigido, cinta lateral, bandeja interna e coletor em papelao
amarelo com trava de seguranga. Prego por unidade.

Coletor para material perfurocortante com capacidade de 3 litros, descartavel. Constituido
de sacola plastica amarela, fundo rigido, cinta lateral, bandeja interna e coletor em papelao
amarelo com trava de seguranga. Preco por unidade.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 250 mL. Fabricado em
polipropileno, com graduagéo permanente e bico vertedor. Preco por unidade.

Eletrodo de pH combinado universal para solugdes aquosas, faixa de medigdo de 0 a 14
pH, 0-100°C, com conector do tipo BNC, referéncia interna de Ag/AgCl , corpo de vidro e
jungéo de ceramica. Com protegdo contra batidas e choques na extremidade. Prego por
unidade.

Papel aluminio. Rolo com largura de 30 centimetros e comprimento de 15 metros. Preco
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493 Papel manteiga branco para pesagem. Pre¢o por rolo de 7,5 m de comprimento e 30 cm de Rolo 5,00
largura. Prego por rolo.
494 CUBA RIM, DIMENSOES,APROXIMADAS DE 26 X 12 CM E CAPACIDADE APROXIMADA 43921 Unidade 4,00
DE 700 ML, ACO INOXIDAVEL. ENVIAR CATALOGO.
495 CUBA PARA ASSEPSIA EM ACO INOXIDAVEL MEDIDNDO APROXIMADAMENTE 9 CM Unidade 4,00
DE DIAMETRO, 5 CM DE ALTURA E CAPACIDADE PARA 200 ML.
496 PILHA ALCALINA 1,55 V, TIPO BOTAO, SR44. 30257 Unidade 40,00
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