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LEGENDA DE SIMBOLOS

SIMBOLOGIA PLACAS SIGNIFICADO CONDlCOES ESPECIFICAS
- Indicacdo do senfido (esquerdal  piqcq de material resistente e fotoluminescente
(5= SADA| | ou direita) especialmente para | ntq1ar no minimo a 1,80m do piso acabado
ser fixado em colunas
- Indicacdo rota de fuga Placa de material resistente e fotoluminescente
(&= saiDA Saida para a esquerda Instalar no minimo a 1,80m do pi bad
ou direita , piso acabado

Indicacdo de uma saida de . . .
emergéncia a ser Placa de material resistente e fotoluminescente

afixada acima da porta, para | Instalar acima da porta sinalizada
indicar o seu acesso

G

Placa de material resistente e fotoluminescente
Instalar no minimo a 1,80m do piso acabado
junto & posicdo do primeiro degrau do lance

Indicacdo rota de fuga
pela escada

SAIDA

Indicacdo rota de fuga Placa de moferio\ resisfer.ﬁe e fotoluminescente
Saida final Instalar acima da porta sinalizada

10°

Placa de material resistente e fotoluminescente
Instalar no minimo a 1,80m do piso acabado
junto a parede do patamar de acesso de
cada pavimento.

Indicacdo de pavimento

Extintor de incéndio - Tipo ABC

Barra Anfipdnico
Conforme NBR 11.785

Banco de Baterias do Alarme
de Incéndio

Acionador do Alarme de Incéndio
Botoeira instalada a 1,20m do piso

Extintor de incéndio - Tipo BC
Instalar na parede com o gatilho a 1,60m do piso Instalar na parede com o gatilho a 1,60m do piso
ou em tripé com o fundo a 0,10m do piso ou em tripé com o fundo a 0,10m do piso

Central de Alarme de Incéndio

REk EEEEEE

Sirene do alarme de incendio

¥

Sentido da rota de fuga

Saida final

Sentido da rota de fuga

m=dm= Direcdo a seguir

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 2.20X2.10 1 1 1 1 I I
CORRIMAO h=0,92m CORR\M%%;S?QFH CORRIMAO h=0,92m E < 3 3‘ ‘E 0.60X2.10
. g e —= Ve
I r— X an\
3| @ 0.60X2.]
_ i ] | &5 G S
Tl S E | SALA SALA SALA ] | -) o oAA N lﬁi-fmz
% % % T % \./% % % A:16.90 m2 A: 32.80 m2 :17.90m: % % %I @: @ Yoo
i oA o ) o a=ot et sbey ot o = MASC. == l -
= & = g = I & & & = 2 a = @ A:13.18m2
o) o] o S o) L O o] o] 0 o) ﬁl DML PNE 0.80X2.1
O o L o o I o o o E o o gl A:2.84m2 A:2.66m2 =
332 k n.29 \f{ | ] k? >§<
n. ‘m“iw g S SALA
=) -Dw “18 ] 2 . ) n.32 -9 S H%/ Q@I 5 A:7.59 m2 80%2.10 n 50 A 759 m2
8 8 g 8 0.80%2.1 ATANE g - g g\ [14)
KU\ - @l L [REE S - / ﬂﬂ\ - Lt Q - o & KL = o e e U : —
[ 1 I V| 1 I ] 1 [ 1 I 1 I ] I ] 1 I 1 [ 1 [ 1 I
° A5/ L °
DESCE ELETR. PVC ﬁ . m - T N m - P z /
A: 4.80 m2 0.80X2.1 n. 07 !‘ e N2 n. 08 pV -3 n-33 / n. 12 & SALA H) SALA
. 2 ADOBC e 2-A:20-BC 25 L ClRCULACAO . / n 44 2-A:20-BC N A 17.15 m2 e Al 5.64 M2
/3 13 A: 458.87 m2 A0 (13 13
] 7] ‘ A20-8C I sy () 80X2.10
T 1 1 o || D| T T |O O| T 1 T 1 |||o T w D| T 1 I Ho I 4.45| g' T 1 |o| T 1 |9 T 1 |o| |9 w I
] \%ﬂ ] e ] L] o gt e~ L L] A 8 ] [ Tte L_JJH%/ i :FH?J L] ° [ ] \;gj ] ° : ]
©Q § w “ 8 8 W 8 4.4 8 @ | ’g}:] =] 8 ) §
n.17 n. - 21 n. 23 ~2 - . . -
] [
80x210 |] o ° n. 05 o lj,'%l n. 06 |:.:| SALA .
— — < A:13.80m2
g g il 9| <
) i Hl LABORATORIO DE LABORATORIO DE
SALA Bt SALA DE : SALA 3, %, < il MICROSCOPOIA MICROSCOPOIA SALA
S 3 ! Z U SALA
A:29.30 m2 D|SSSIELCA;\[C):I;\O D|SSECACAO DISS?I(-:A/\AIZZI;O DISSECACAO 2-A:20-BC A: 59.32 m2 ~ g | 2-A:20-BC A: 21,70 m2 A 59 54 2 §
Al 54.62 m2 A 66.69 M2 A:45.22 m2 - :
n.31 ~ n.37 l ° o
n. 47
n I & L
.30X2.3 . . w SALA
A 4.95mM2
.80X2.10
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I <§ € (% I I I I I I (% € (g ' I I I I I I I I I 1| I
[ o ofl% e o [ ¢ oll%
= ' =[lllo= s ' z[lllo=
: & & & <7 Y = e [~ a2l < i =
19 5, 175§ % < CORRIMAO DUPLO h=0,70 E h=0,92 ] ~ . 9 5, 175 9 % ng CORRIMAO DUPLO h=0,70 E h=0,92
1 7 7 ‘"8 *T CORRIMAO DUPLO h=0,70 E h=0.92 T - 7 ‘"8 (ZJb CORRIMAO DUPLO h=0,70 E h=0,92
| | |
‘ ) \ P I . . pe
anta Baixa Pavimento Terreo
| Escala 1/100
|
3
| |
| |
| |
| |
| |
‘ L] ‘
| |
| |
2.10%2.30 [l i -ED } i A 2.10X2.30 L
(17 $umo @3 n. 57 1 (7 $umo
W n. 01 n13 70x200 w n. 08
Bl IR o aoec T o "2 e I_ EG E N DA
OBSERVACOES: R E L / I
NOTA: ESCADAS: . /
QUALQUER ALTERACAO NA EXECUCAO DOS PROJETOS, DEVERA O RESPONSAVEL TECNICO CONTATAR 1) TODOS OS CORRIMAOS DEVERAO TER ENTRE 0,80m E 0,92m EM SUAS ALTURAS = / =
A EMPRESA E OS AUTORES, COM PREVIO AVISO E SOLICITAR REUNIAO PARA QUE SEJA COMUNICADO E DEVERAO TER SUAS EXTREMIDADES COM ACABAMENTO CONTRA A PAREDE OU EM DIRECAO AQO PISO, — T T ] I -) i CO N D U LETE S EM ROS CA
A INTENSAO DE ALTERACAO. FICARA O EXECUTANTE, RESPOSABILIZADO POR QUALQUER EXECUCAO 2) OS GUARDA- CORPOS INTERNOS DEVERAO TER NO MINIMO 1.30m DE ALTURA SAN. e e e R e I ey
FORA DOS PROJETOS. CABENDO AO PODER PUBLICO A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS PROJETOS ' ' 3.56 proom [ T O B I I A\ DE VIDEO
E APURAR AS RESPONSABILIDADES. 3) DISPOSITIVO ANTIDERRAPANTE, ASSIM COMO FITA OU RANHURAS. /aYa) IR ERE InEEE /aYa) 363 | BARRAS DE ELETRODUTOS
4) VER DETALHE 1 i T O O O S N B I O
~
RAMPAS: o N R O A U N {} L L "
~ - M 2] |
1) TODOS OS CORRIMAQOS DEVERAO SER DUPLOS COM SUAS ALTURAS DE 0,70m E 0,92m, A:826m2 - i - . A 8.26m2 PALL - LUVA
DETALHE | E DEVERAO TER SUAS EXTREMIDADES COM ACABAMENTO CONTRA A PAREDE OU EM DIRECAO AO PISO, Rl & / . Lo
— — — — n. 56— — —
AFASTAR 4cm DA PAREDE CORRg\Sér? E:?OOI\C/:\H?%\‘T%RQAE;I\EE 2) DEVERAO TER SEU PlSO ANT'DERRAPANTE — L L L L L L L i I_U mi n o riO L E D 3 W
BITOLA ENTRE 3cm E 4,5cm BITOLA ENTRE Serm £ 4 S DEVE FICAR SEM ARESTAS VIVAS (]
' PODE SER CURVO OU RETO . SAN. — — 1 N R S A
3 SAIDAS DE EMERGENCIA: A:7.08 m2
7] ] DEVE FICAR SEM ARESTAS VIVAS \,:gOMEANXT"iAEOLO]SNGAR'NAS o T T R n.1l
I i ACABAR CONTRA A PAREDE OU CONTRA O PISO cm 1) TODAS AS PORTAS DE SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO TER INSTALADAS BARRAS ANTIPANICO — (N R I A EN R S I 1
PODE SER CURVO OU RETO ) B -O BO“Z. S/f I_ED 2 V\/
— sll—Cloo I |4 [ | L s
ILUMINACAO DE EMERGENCIA: e g "1 EnEnEEE B =
| ~ || W - .15 5 |
1) ELETODUTOS ZINCADO FIXADO NO TETO PINTADO DE VERMELHO QUANDO APARENTES 2-A20-8C =y 0RO e -
: ) ] no n —_— |— — — e ' s ¢ nél o
DEVE TER — 2) LUMINARIAS LED 3 W, TIPO TARTARUGA COM PLACA DE LED OU QUADRADA (32 LEDS NO MINIMO) om) 7 50230 W o, 100 ii 3 2 0D cumi5
CONTINUIDAD _ ; NG ppoted o2 T
NTINUIBADE CORRIMAO DUPLO 3) NECESSITA CABOS POLARIZADOS PARA LIGACOES ENTRE CENTRAL E LUMINARIAS 210" (1 : ==u : : e L
A e At v 700 E 500 NG MAXIMG ) 4) PARA OUTRO TIPO DE LUMINARIA RECALCULAR CONDUTORES E BANCO DE BATERIAS /\\ /\
PODE SER CURVO OU RETO VAO ENTRE LONGARINAS .
M : T/ NO MAXIMO 15 om ALARME DE INCENDIO
g ¢ 1) CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO 24 V MICROPROCESSADA.

0,70

2) NECESSITA CABO CCI 50-3 PARA LIGACOES ENTRE ACIONADORES E CENTRAL
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(55) 9 9977-8743

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
PROINFRA
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CENTRO DE CIENCIAS NATURIAIS E EXATAS

AV. RORAIMA, 1000 - PREDIO N° 19 - MORFOLOGIA
BAIRRO CAMOBI - SANTA MARIA - RS.

PROPRIETARIO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
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PROJETO
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