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Estudo Teécnico Preliminar 208/2020

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. ADEQUACOES DE PPCI CASA DOS ESTUDANTES

Execucdo de servigos de infraestrutura interna nas edificagbes referentes as casas dos
estudantes universitarios, prédios 32, 33, 34, 35 e 36, conforme Plano de Prevencao e
Protecdo Contra Incéndio (PPCI).

3. Descricao da necessidade

A presente contratacdo se justifica pela necessidade de adequacfes das edificacfes elencadas
neste estudo quanto aos seus respectivos Planos de Prevencdo e Protecdo Contra Incéndio
(PPCI's). Os prédios 32 a 36 da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) séo destinados
a moradia estudantil que foram construidos na década de 1970. Nesse sentido, a partir da
aprovacao de seus PPCI's em 2017 junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul
(CBMRS), algumas adequag¢fes tornam-se necessarias para que as edificagbes estejam em
conformidade com o PPCI aprovado. Trata-se também de um tema voltado a seguranca
publica, pois aumentara a prevencao e protecdo em situacdes de incéndio dos usuarios das
referidas edificacBes — todos estudantes da presente instituicdo de ensino. Os reparos citados
no decorrer deste estudo facilitara tanto a prevencdo quanto uma possivel necessidade de
abandono da edificacéo, visto que serdo adequados o que compdem a saida de emergéncia
da edificacdo: rotas, corredores, acessos, escadas, guarda-corpos, corrimdos, portas, entre
outros reparos que se tornarem necessarios. Soma-se as questbes de segurangca o
atendimento as legislagbes pertinentes. Conforme legislagbes atuais sobre o tema, ha a
existéncia de prazos a serem obedecidos para que as edificacbes se adequem aos PPCI's, sob
pena de infracBes por seu ndo cumprimento, conforme o caso. Pelo o Art. 7°D, inc. Il do
decreto n°® 51.803 de 2014 e suas alteracdes do Estado do Rio Grande do Sul, observa-se a
existéncia da necessidade de instalacdo de todas as medidas de prevenc¢do e protecao contra
incéndio e obtencdo de seu respectivo alvara até a data de 27 de Dezembro de 2023 para que
nao incorra em infracbes e penalidades previstas. Segue abaixo transcricdo do artigo e inciso
citados:

Art. 7°-D As edificacBes e as areas de risco de incéndio existentes e néo licenciadas pelo CBMRS, néo
incorrerdo na infrag&o prevista no art. 18, IV deste Decreto, bem como nas penalidades do art. 15, inciso
Il e 8§ 1° e do art. 16, inciso lll deste Decreto, desde que, cumulativamente:

Il — apés a emissdo do Certificado de Aprovacao, instalem todas as medidas de seguranca contra
incéndio aprovadas no PPCI e obtenham o APPCI, conforme Lei Complementar n°® 14.376/2013, até a
data de 27 de dezembro de 2023...”
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Portanto, esses servicos visam aumentar a seguranca dos usuarios, € ao mesmo tempo
atender as legislacdes vigentes sobre o assunto.

Menciona-se também que a presente contratacdo estd alinhada com o planejamento
institucional da UFSM, o PDI 2016-2026, para atender as acoes:

Al-D2-03 Oferecer uma infraestrutura de apoio qualificada e de acordo com as necessidades
de cada &rea de conhecimento;

Al-D5-01 Possuir uma infraestrutura de engenharia e logistica adequada, respeitando as
premissas de acessibilidade e respeito ao meio-ambiente;

Esta contratagdo tem por objetivo dar continuidade as execuc¢des dos PPCI’s nas edificagfes
da UFSM e aumentar a prevencédo e prote¢cdo de seus usudrios ao mesmo tempo que busca
atender as legislacdes pertinentes, dessa forma, estando em conformidade ao encontro do
planejamento institucional da UFSM — PDI 2016-2026., conforme relatado.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental -

PROINFRA Engenheiro Civil Roberto Moro

5. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Os prédios 32, 33, 34, 35 e 36 localizados no campus da UFSM, situado na Av. Roraima n°®
1000, na cidade de Santa Maria/RS sao destinados as moradias estudantis. Foram construidos
na década de 1970 conforme registro do setor de cadastro da PROINFRA e possuem,
totalizando os 5 prédios, uma metragem de 27.797,85 m2.

O objeto é uma reforma de construcéo civil, mais precisamente relacionado as rotas de saida
da edificacdo. Nesse sentido, englobam a troca de guarda-corpo e corrimdo das escadas,
remocao e instalacdo de novas portas, remocao de grades, de forma que atendam ao PPCI
aprovado. Assim os materiais e técnicas necessarias para a execug¢ao dos servicos sdo 0s
comumente utilizados na industria da construcédo civil, como guarda-corpo e corrimaos em aco
galvanizado, esquadrias em vidro, fechamentos em gesso, entre outros.

A modernizacdo se faz necesséria visto que as instalagdes atuais ndo atendem as normas de
prevencgdo e protecdo contra incéndio existentes, estando em desconformidade com os planos
aprovados. A maioria das escadas ndo possuem corrimdo, apresentam seu guarda-corpo
numa altura menor que a permitida ou vao entre as longarinas que excedem o permitido.
Também apresentam as portas das saidas com vao de passagem menor que O hecessario
conforme o PPCI aprovado. Além disso, apresentam grades nas portas dos quartos e/ou
apartamentos, 0 que quando abertas acabam obstruindo os corredores. Muitos dos degraus
das escadas estao danificados e escorregadios.

As praticas de sustentabilidade estdo no uso de materiais certificados, de boa qualidade que
atendam as normas vigentes. A gestdo dos residuos da construcdo estd indicada que todo
residuo gerado pelos servicos devera ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado
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por 6rgdos ambientais e devera ser transportado por empresa credenciada por 6rgdos
ambientais, conforme legislagdo vigente.

6. Levantamento de Mercado

Os materiais devem atender as normas técnicas pertinentes e serdo os comumente utilizados
para os objetivos esperados. Para guarda-corpo e corriméos, tendo em vista a robustez e
resisténcia que seu uso pedem, serdo de aco galvanizado. Receberdo tratamento com fundo
anticorrosivo e pintura para aumentar sua vida util, gerando economia a longo prazo com
manutenc¢des. As esquadrias (portas) que serdo instaladas serdo de vidro temperado 10mm,
em virtude de sua resisténcia as diversas a¢fes e também para seguir o padrdo adotado em
outros blocos onde ndo sera necessario sua remogdo. Assim, mantém-se o padrdo construtivo
da edificagdo. Também serd necessério a remocao dos hidrantes da edificacdo, devido ao
PPCI aprovado, em que essa medida nao se fez necessaria. As caixas dos hidrantes seréo
fechados com placas de gesso acartonado, adotado por ser um material mais leve de se
trabalhar em relacdo a alvenaria, apresenta boa resisténcia ao fogo, possui estabilidade, tem
uma execucao rapida, gera pouco residuo e apresenta um bom acabamento. Também seréo
colocadas fitas antiderrapante nos degraus em virtude dos mesmos se apresentarem
escorregadios, constatado na vistoria “in loco”. As pinturas adotadas sdo as comumente
utilizadas nos respectivos materiais que a receberdo.

Considerando a similaridade entre os prédios e consequentemente a execucdo de mesmos
servigos, optou-se por realizar a licitagdo considerando todos os blocos, ao invés de manté-los
sozinhos. Também ajudara a evitar custos administrativos com a posterior licitagéo, visto que
sera necessario apenas uma licitagdo ao contrario de cinco, que seria 0 caso se fossem
licitados separadamente.

Para composicao do orcamento foi utilizado como referéncia de custos o Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcédo Civil — SINAPI e de outros 6rgdos conforme
exposto na planilha orcamentéria.

7. Descricao da solucao como um todo

A licitagdo especifica é para a execucdo das medidas de prevencdo nos prédios ja citados,
todos com PPCI ja aprovado (licitacdo de obra civil com troca de portas, corriméo, ajuste de
escadas, entre outros elementos). Deve-se considerar as exigéncias dispostas na
especificacdo do orcamento e do projeto. A garantia e manutencao do servico serd feito pela
empresa executora durante o prazo legal exigido, e posteriormente assumido pela manutencao
da PROINFRA — UFSM. Os materiais e técnicas descritos sdo aqueles em que a equipe
propria da UFSM tem condi¢cdes de dar manutencdo através do servico de pedreiros,
serralheria e marcenaria.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As estimativas dos servi¢os e quantidades a serem contratadas foram levantadas com base no
projeto de PPCI aprovado junto ao CBMRS. Para definicdo dos valores dos materiais, servicos
e itens pertinentes aos projetos foram tomados com base em composicBes e insumos dos
seguintes bancos de dados:
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SINAPI - 05/2020 - Rio Grande do Sul
AGETOP CIVIL - 04/2019 - Goias

SETOP - 01/2020 - Minas Gerais

Os orcamentos estdo expressos em sua forma Sintética e Analiltica, nos anexos da licitacao.
As memorias de célculo estdo compatibilizadas entre o projeto executivo do PPCI aprovado e o
levantamento “in loco”, onde constatou-se o que seria necessario alterar em relagdo a
edificacao atual. Os servigos necessarios encontram-se no projeto de PPCI anexo da licitagdo.
Para a composi¢cdo do orcamento, para algum item ndo encontrado na base de composicdes
fez-se uso de composi¢cBes préprias, as quais utilizaram como referéncia composicéo
semelhante existente e encontrada no SINAPI.

9. Estimativa do Valor da Contratacao

A partir do projeto e orcamento anexo, o valor total desta licitac@o partir4 de: R$ 445.221,39

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Considerando a similaridade entre os prédios e consequentemente a execucao de mesmos
servicos, optou-se por realizar a licitagcdo considerando todos os blocos, ao invés de manté-los
sozinhos. Também ajudara a evitar custos administrativos com a posterior licitagdo, visto que
sera necessario apenas uma licitacdo ao contrario de cinco, que seria 0 caso se fossem
licitados separadamente.

Também apresenta maior facilidade de compatibilizacéo entre os materiais e sua padronizacao.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A licitagdo faz parte do Termo de Execugdo Decentralizada - TED 9469 no valor de R$
2.000.000,00, cujo o objeto € o Apoio Financeiro para Elaboracdo dos PPCI's da Instituicdo.

Assim a execucdo do TED foi dividida em grupos de edificagbes com as mesmas
caracteristicas.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Os servigos que serdo executados estdo alinhados com o planejamento institucional da UFSM
- PDI 2016-2026, principalmente quanto ao desafio 5 — modernizagdo e desenvolvimento
organizacional, mais precisamente aos objetivos estratégicos ligados aos aprendizado e
infraestrutura (Al), conforme segue:

Al-D2-03 Oferecer uma infraestrutura de apoio qualificada e de acordo com as necessidades
de cada &rea de conhecimento;
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Al-D5-01 Possuir uma infraestrutura de engenharia e logistica adequada, respeitando as
premissas de acessibilidade e respeito ao meio-ambiente;

13. Resultados Pretendidos

Como resultado efetivo estd a adequacdo das edificagcbes quanto a legislacbes e normas
técnicas de prevencgdo e protecdo contra incéndio atuais, tornando os ambientes internos das
edificacdes da UFSM mais modernos e consequentemente mais seguros para seus usuarios.

14. Providencias a serem Adotadas

Assim que for marcada a abertura dos envelopes deve ser informada a PROINFRA para
Indicacdo do engenheiro responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento da obra. Antes do
inicio da mesma, devera ser avisadas as unidades onde ocorrerd a obra com antecedéncia
minima de 15 dias para readequacao e realocacgéo das atividades ali ocorrendo.

Como requisito de contratacdo estard o atendimento a todos os itens descritos no edital e
expostos na documentacao de Projeto, Especificacdo e orcamento.

15. Possiveis Impactos Ambientais
Emprego de tintas a base de 4gua, livre de compostos orgéanicos volateis;

Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas edificacdes devem atender a critérios de
sustentabilidade, tais como seguranga, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar menos
residuos, menor desperdicio e menor impacto ambiental;

Utilizacdo de revestimentos impermedaveis e antipoluentes nos ambientes internos, de facil
limpeza, e que favorecam o conforto térmico e acustico das edificacdes;

Possiveis impactos ambientais correspondentes a geracdo de residuos decorrente de
demolicbes e remocgBes nas estruturas resistentes. Como medida de tratamento, a empresa
deve transportar todo o residuo gerado para aterro licenciado, conforme consta na
especificacdo técnica: Todo residuo gerado pelos servicos devera ser encaminhado para
aterro, fora da UFSM, licenciado por 6rgdos ambientais e devera ser transportado por empresa
credenciada por 6rgaos ambientais, conforme legislacdo vigente.

16. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Assim, este estudo conclui que a adequacao das obras civis em conformidade com o Plano de
Prevencéo e Protecdo Contra Incéndio (PPCI) aprovado é necessario visto sua importancia
guanto a questfes de seguranca e atendimento das legislacdes pertinentes.
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A premissa béasica para direcionar os trabalhos foi a obtencdo de solugcbes préticas e
econbmicas para adaptar o prédio existente as exigéncias contidas nas normas vigentes,
adequando-o quanto as condi¢cbes de seguranca, acessibilidade, habitabilidade e manutencéo
de baixo custo, utilizando materiais resistentes e duraveis, 0s quais comumente apresentam
bom desempenho quando da sua utilizacdo. Nao foram previstas solu¢gbes que visem apenas
melhorias estéticas, mas sim, a racionalidade e flexibilidade de uso dos espagos aliada a
economia de manutencao e custeio a curto e médio prazo.

Por fim, apresentamos o0s beneficios diretos e indiretos que resultardo da contratacao,
conforme segue:

- Maior seguranca aos usuarios das edificacbes quanto a possiveis sinistros, e que garantam
uma evacuacao rapida e seguros caso necessaria,;

- Atendimento as legislacBes e normas técnicas atuais sobre prevencédo e protecdo contra
incéndio;

- Modernizacao dos espacos proporcionando um ambiente de convivio adequado;
- Manutencgao do patriménio publico.

Assim, apés a realizacdo dos estudos preliminares, tomando como base experiéncias em
contratacdes anteriores da PROINFRA, e realizacdo de pesquisas e estudos conforme todo o
exposto e a necessidade de contratagcdo dos servicos, opinamos pela viabilidade da
contratagdo dos servigos descritos, de forma a modernizd-la, adaptar ao seu novo uso e
enguadra-la as normas vigentes.

17. Responsaveis

ROBERTO RODRIGUES MORO

Engenheiro Civil
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Lista de Anexos

Atengdo: alguns arquivos digitais enumerados abaixo podem ter sido anexados mesmo sem poderem ser impressos.

® Anexo I - Adequagdo PPCI Casa dos Estuda - Orcamento Analitico.xlsx (45.46 KB)
® Anexo II - Adequacédo PPCI Casa dos Estuda - Sintético com Valor da Mao de Obra e Material e BDLxIsx (34.98 KB)



