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1

Lavadora de alta pressao industrial, tipo lava-jato. Tens&o: 220V Mono. Pressdo Maxima: Unidade
2.500 PSI. Vazéo Maxima: 700 litros/hora. Poténcia Elétrica: 3.200W. Corrente Elétrica:

16A. Motor de indugdo. Mangueira de alta pressao de 10 metros de comprimento, com

trama de ago. Bico e pistola de alta press&o com trava de seguranga. Garantia de 01 ano,

no minimo. Deve acompanhar manual de instru¢des em portugués. Marca aprovada: Wap

(LPROFI 2500). Outras marcas, apresentar catalogo.

Aquisicao e instalagdo de maquina de lavar louga industrial, especifica para lavagem de Unidade
pratos, bandejas e talheres. Capacidade mecéanica: 275 gavetas por hora (4.950
pratos/hora). Capacidade por gaweta: 18 pratos (830 cm). Operagdes minimas: pré-
lavagem, lavagem e enxague realizados através de bragos superiores e inferiores. O
equipamento deve higienizar bandejas lisas e estampadas, pratos, talheres, copos, xicaras
e outros recipientes. Sentido de operagdo opcional: esquerda-direita ou direita-esquerda.
Aquecimentos da solugdo de lavagem e da agua de enxague: elétricos. Temperatura da
solugao de lavagem: de 55°C a 65°C. Temperatura da agua do enxague: de 80°C a 90°C
(aquecedor e moto-bomba de enxague incorporados a lavadora). Painel de comando: dois
botdes duplos, um com as fungdes de liga / desliga e o outro de operagao parada e um de
emergéncia. Exclusivo sistema continuo de deslocamento das gavetas, que evita a quebra
e a constante reposigao desse acessorio. Controles automaticos de: nivel de solugdo do
tanque; temperaturas da lavagem; e enxague. Consumo de agua: 1 litro por gaveta.
Consumo elétrico: 45,4 kW/hora. Tensao: 380V trifasico. Tipo de lavadora: multicAmara,
com deslocamento das gavetas por esteira. Materiais construtivos: ago inoxidavel AISI 304
e outros resistentes as solicitagdes do trabalho. Poténcia da moto-bomba de pré-lavagem:
1CV. Poténcia da moto-bomba de lavagem: 3CV. Poténcia da moto-bomba de enxague:
0,5CV. Espaco util de lavagem: 500 mm (largura) x 500 mm (profundidade) x 430 mm
(altura). Dimensdes aproximadas (sem as mesas auxiliares): 1.650 mm (largura) x 930 mm
(profundidade) x 1.380 (altura).

O equipamento deve possuir: sistemas que interrompem a operagdo em caso de
travamento da esteira transportadora ou caso uma das portas seja aberta; portas de
inspecéo e limpeza; filtro de entrada de agua; filtro da moto-bomba de lavagem; cestos de
residuos; dreno; bracos de lavagem com tampdes nas extremidades e bracos de enxagle
(todos estes itens podem ser removidos manualmente, sem necessidade de ferramentas).
O equipamento dewe vir acompanhado de duas mesas de apoio auxiliares especificas
(entrada e saida), com as seguintes caracteristicas: construidas em ago inoxidavel e
materiais resistentes as solicitagées de trabalho, que devem possuir plano superior (para
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entrada e saida das gawetas) e plano inferior (para apoio das gavetas extras, em espera ou
apoio geral); pés niveladores fabricados em nylon injetado, com regulagem de altura até 10
mm; tampo superior com bordas que impedem a queda da gaveta e o vazamento de agua;
capacidade para 02 (duas) gawetas; uma mesa com 1.050 mm de largura, sendo ? com
roletes (para entrada ou saida da lavadora); e a outra mesa com 1.050 mm de largura,
sendo ? com roletes e com fim de curso.

Os seguintes itens devem \ir acompanhados da maquina (além das mesas auxiliares ja
descritas anteriormente): 02 gawetas (rack) de pinos; 01 gaveta (rack) lisa; 01 gaveta (rack)
com 16 copos plasticos; mangueira de conexao de agua de 2 metros; mangueira de esgoto
de 2 metros; filtro de residuos sélidos para a rede de fornecimento de agua; 02 anéis de
vedagao para o dreno (resena); manual de instrugées em portugués; kit entrada de agua
quente (composto de uma valwla solendide forjada, cabo elétrico e mangueira especial
para alta temperatura, com biqueira); tunel auxiliar de secagem; painel de comando no topo
da lavadora; bomba (moto-bomba de lavagem em ago inox); TODOS os materiais
necessarios para a instalagdo da maquina (elétricos e hidraulicos).

A entrega (frete) e a instalagao dos equipamentos nao devem gerar 6nus a UFSM.
Obsenrvagdes: O equipamento devera ser entregue na Divisdao de Patrimonio e
posteriormente instalado pela Licitante Vencedora no Restaurante Universitario, ambos
situados na Avenida Roraima, n° 1.000, Bairro Camobi, Santa Maria (RS). A assisténcia
técnica deve ser no local onde o equipamento estiver instalado. No momento da entrega do
produto, a licitante vencedora devera informar a empresa responsavel pela assisténcia
técnica especializada dos equipamentos, bem como endereco, telefone, e-mail e
responsavel técnico, em conformidade com o Edital.

A empresa fornecedora devera ministrar um curso aos colaboradores do Restaurante
Universitario sobre o funcionamento e a utilizagao correta do equipamento até que fique
bem claro e entendido como se proceder para ter um funcionamento adequado.

O equipamento devera apresentar o Certificado de Garantia por 02 (dois) anos, no minimo,
a contar da data de instalagdo do mesmo, sem gerar 6nus a UFSM. Apresentar catalogo.

Mesa para refeitério de grande porte, confeccionada em MDF, com 04 (quatro) pés com Unidade
bases antiderrapantes (sapatas em polipropileno injetadas na mesma cor da estrutura

metalica). Tampo retangular em férmica medindo aproximadamente 25 mm, na cor branca.

Cantos arredondados, perfil de PVC boleado nas bordas na cor preta, estrutura metalica

reforgada (alta resisténcia) com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epdxi na

cor preta. Dimensdes aproximadas: 1.400 mm (comprimento) x 800 mm (largura) x 750 mm

(altura). O objeto deve ser entregue montado e deve vir acondicionado de forma adequada a

garantir o seu recebimento em perfeito estado. Garantia minima e assisténcia técnica de 5

anos. Apresentar catalogo.

Cadeira fixa em polipropileno, com estrutura em forma de trapézio — empilhavel. Assento e Unidade
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encosto conformado anatomicamente injetado em resina de polipropileno pigmentado
estrutural de grande resisténcia mecanica e facil limpeza. Encosto com fixagao direta a
estrutura metalica através de engate na propria pega dispensa o uso de parafusos e
mantém a continuidade do design. Assento e encosto com 3 detalhes em depresséao
(sulcos) com profundidade de 2,5 mm e 10 mm de largura. Encosto plastico com trés
nerwras na parte posterior com 7 mm de altura e 2,5 mm de espessura distantes 36 mm
entre si. Dimensdes aproximadas do assento (tolerdncia 5%): largura de 470 mm e
profundidade de 480 mm. Dimensdes aproximadas do encosto (tolerancia 5%): largura de
470 mm e altura de 355 mm. Estrutura fixa continua fabricada em tubo de ago curvado com
didmetro de 14 mm e espessura de 1,90 mm, totalmente soldada pds sistema MIG e
acabamento de superficie pintado. Acabamento em pintura eletrostatica totalmente
automatizada em epodxi pé com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo
totalmente a estrutura com pelicula de aproximadamente 100 microns com propriedades de
resisténcia a agentes quimicos. Estrutura continua, suporte de encosto de laterais deverdo
ser a mesma pecga (tubo) sem emendas ou soldas. Laterais em forma proxima a de um
trapézio fechado (parte superior menor que a inferior). Fixagdo do assento na parte
posterior através de dois parafusos com cabega fenda Philips e rosca especial para
plasticos. Parte frontal do assento fixado através de dois ganchos plasticos provenientes do
proprio assento. Deslizadores injetados em polipropileno. A cor do objeto devera ser
definida na emissédo do empenho. Garantia minima e assisténcia técnica de 5 anos.
Apresentar catalogo.

Balancga digital de cozinha, com capacidade para 10 kg, com divisdo de pesagem de 1 Unidade
grama. Visor de cristal LCD. Material: Ago inoxidavel, com acabamento a prova de

impressoes digitais. Calibragao automatica. Desligamento automatico. Sensor de alta

precisdo. Fungao Tara. Fonte de alimentagao: 2 pilhas AAA (inclusas). Deve acompanhar

manual de instrugdes em portugués. Medidas aproximadas: 22 cm x 16 cm. Apresentar

catalogo.

Termometro digital infravermelho (sem contato), portatil. Aplicagdo: medigéo de temperatura Unidade
de alimentos. Escala de medigao da temperatura entre -50°C e 550°C. Resolugéo: 0,1°C.

Visor de LCD com iluminag&o. Laser classe 2. Emissividade ajustawel. Coeficiente de

distancia: 12:1. Desligamento e polaridade automaticos. Indicador de bateria fraca.

Alimentag&o: 1 bateria de 9V (inclusa). Dimensées aproximadas: 101 x 43 x 153 mm. Deve

acompanhar Manual de Instru¢gdes em portugués e Certificado de Calibragdo. Marca

aprovada: Instrutherm (TI-550). Outras marcas, apresentar catalogo.

ESPECIFICACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O
RESTAURANTE UNIVERSITARIO (RU) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
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(UFSM)

Essa especificagdo tem por objetivo definir as caracteristicas dos objetos da presente
licitagdo e condigdes para habilitagédo, entrega dos produtos, dentre outras obrigagdes
relativas aos Licitantes.

1 QUALIDADE GERAL

Os produtos cotados e entregues para o Restaurante Universitario (RU) da UFSM devem
ser resistentes, duradouros, eficientes e eficazes quanto aos propédsitos especificos de
seus usos. Todos os objetos cotados deverdo apresentar a marca de forma indelével no
produto.

1.1 Os requisitos dessa aquisicdo abrangem o seguinte:

1.1.1 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, tais como modelo, tipo,
fabricante e procedéncia, vinculam a Licitante;

1.1.2 Em sujeicdo as normas técnicas, os materiais e os equipamentos devem atender aos
requisitos minimos de utilidade, resisténcia e seguranga e atender as normas técnicas
aplicaweis ao objeto e diwlgadas por érgéos oficiais competentes;

1.1.3 A Licitante devera entregar os itens, quando da solicitagéo, no enderego especificado
no Termo de Referéncia;

1.1.4 A Licitante devera assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagbes
estabelecidas na legislagao especifica sobre a qualidade e especificagdo dos materiais que
serao entregues;

1.1.5 Nos valores propostos deveréo estar inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente no fornecimento dos bens.

1.2 TERMOMETRO INFRAVERMELHO

1.2.1 Os termdmetros devem ser especificos para afericdo da temperatura de
alimentos/preparagdes, com precisao;

1.2.2 Devem ser entregues com bateria, prontos para utiliza¢ao;

1.2.3 Devem ser entregues calibrados;

1.2.4 Devem possuir garantia de, no minimo, 01 (um) ano contra defeitos de fabricag&o.

2 CATALOGOS

2.1 Para a analise dos itens em que a marca cotada nao for aprovada, o licitante anexar, no
sitio eletrénico www.comprasnet.gov.br, um catalogo informativo sobre o objeto cotado,
devendo este conter informagdes e figuras/fotografias suficientes para confirmagédo com as
especificadas no Edital, como, por exemplo, composi¢cdo/material, dimensdes, capacidade,
entre outros, conforme o caso. Catalogos com informag¢des incompletas ou divergentes
com as do Edital terdo seus referidos objetos reprovados.
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3 LOCAL E HORARIO DE ENTREGA

3.1 Os equipamentos deverao ser entregues na Divisdo de Patrimonio da UFSM,
parceladamente, conforme as necessidades do RU e de acordo com o solicitado por
ocasiao do empenho. O horario de entrega dos produtos sera das 08h30min as 11h30min.
A instalagao do item 02 devera ser posteriormente realizada no Restaurante Universitario
Campus | (prédio 31) da UFSM, localizado na Avenida Roraima, n° 1.000, bairro Camobi,
em Santa Maria/RS, em horario a combinar, entre as 09h00min e 16h00min.

Informar:
Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:
Cep: Fone/Fax: Telex:

Nome da Agéncia:

Nome do Banco:

Numero Conta Bancaria: Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




