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1 Biomodulo - Laboratério NB2- Unidade Modular para Criacdo de Roedores Unidade 1,00
Caracteristicas gerias: Unidades modulares CLASSE ISO 7, segundo a NBR ISO 14644,
montados em um Unico pavimento sabre radie de 400m2, com as seguintes caracteristicas:

Carateristicas técnicas:

ESTRUTURA MECANICA: Perfis metalicos tipo "Light Steel Framing", aparafusados (sem
soldas) com pintura eletrostatica na cor branca, dimensionados de acordo com as cargas
estatica e dinamica em conformidade com na norma ABNT 15253.

FECHAMENTO INTERNO E EXTERNO: com painéis estruturais com caracteristicas
termoacusticas denominadas por isopainel, préprios para permanecer sob a acao de
intempéries, dimensionados com 50 mm de espessura, fabricados pelo processo de
laminagao continua de alta pressao em poliestireno expandido (EPS), tipo Fl (ndo propaga
chamas) com densidade de 40 kg/m3 e tolerdncias conforme norma ABNT-NBR 11949-9,
revestidos com chapa de a com 0,5 mm de espessura, (conforme norma ABNT-NBR 7013
e ABNT-NBR 7008).

PORTAS INTERNAS: em painéis termoacusticos com 50 mm de espessura em
poliestireno (EPS). Os painéis devem ser revestidos duplamente com chapa de ago
galvanizado com 0,5 mm de espessura, pintados em epdxi na cor branca. As portas
montadas em perfil de aluminio estrudado e anodizado, com 50 mm de espessura (tipo
macho-fémea) e acabamento em borracha de alta resisténcia. Providas de conjunto de
macanetas especiais de facil limpeza e dobradicas em acgo inox. As portas serdo providas
de visores montados com vidros duplos tipo ‘cristal transparente’, com acabamento em
perfil de aluminio, vedados perimetralmente com borracha inerte (tipo neoprene) e com
acabamento através de aplicacéo de silicone asséptico entre juntas.

ACESSIBILIDADE E INTERTRAVAMENTO DE PORTAS: Controle microprocessado para o
acionamento da fechadura eletromagnética, com acionamento biométrico com o “software”
para identificacdo de usuario além da indicacdo de porta “intertravada” e porta “liberada”
através de indicagao luminosa (led) e IHM para leitura a distancia via VIP ou internet.
FORRO-DUPLA CAMADA: Forro constituidos por isopaineis dimensionados com 50 mm
de espessura, fabricados pelo processo de laminagao continua de alta pressdo em
poliestireno expandido (EPS), tipo FI (ndo propaga chamas) com densidade de 40 kg/m3.
PISO DUPLO: Estruturado em barras de ago na base do modulo, com sobreposigdo em
isopainel de 50 mm e compensado naval com revestimento cimenticio em ambas as faces.
As placas serdo fixadas nas estruturas dos biomédulos com espagamento de 60 cm. As
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placas cimenticias serédo revestidas superficialmente do lado interno da sala através de
manta vinilica grau cirtrgico com 0,3 mm de espessura, com juncdes soldadas em corddes
de PVC, aplicada sob massa polimérica nivelada a laser.

PASS THROUGH: em aco inox, com acabamento escovado “padrao Salas Limpa”,
fabricado com estrutura em perfil de chapa dobrada de 1,2 mm. Portas em perfil de chapa
dobrada em ago inox e visor de 5 mm com borda de serigrafia preta. Puxador do tipo alga
em ago escovado instalados nas duas folhas. Dimensdes externas: 500 mm x 500 mm x
400 mm (L x P x H). Botoeiras em ago inox escovado, com led vermelho para abertura e
sinaliza¢ao de intertravamento:

PERFIS DE ACABAMENTOS: Para o acabamento e isolamento das areas biosseguras, as
divisérias que possuem angulos em noventa graus, préprio para receber o acabamento,
devem possuir perfis totalmente fabricados em liga de aluminio extrudado, com
acabamento anodizado pintado em epéxi na cor branca.

LUMINARIAS: em chapa de aco galvanizado com pintura eletrostatica branca do tipo
“estanque”, préprias para utilizagcdo em Salas Limpas e instaladas no forro de forma
“embutida” proporcionando total planicidade junto a face do forro, de modo a evitar
saliéncias e possiveis retencao de particulados, tudo em conformidade com a ABNT, grau
IP-54 (a prova de pé e vapor) com vidro temperado de 4 mm.

SISTEMA HVAC: sistema de condicionamento de ar para umidificar, desumidicar, aquecer
e resfriar, tratando a qualidade do ar dentro dos padrdes estabelecidos na area. A filtragem
do fluido sera realizada atendendo os padrdes estabelecidos pela ABNT 7256 e NBR ISO
14644 e CTNbio para ambientes controlados e correlatos. Deve promover a renovacéo de ar
(aeracgao) e retirar o maximo de material particulado, evitando a difusdo de agentes
patogénicos nos ambientes internos e externos.

UNIDADE EVAPORADORA: equipamentos dimensionados conforme a carga térmica
indicada, caracterizados como intercambiadores de calor do tipo horizontal (moédulos
sobrepostos ou ndo), construgdo modular “sanitaria”, com isolamento interno acustico em
material incombustivel, rechapeamento tipo “sanduiche” em chapa interna galvanizada com
perfeita continuidade, com superficie lisa (sem reentrancias ou pontos de acumulo de
particulado), estrutura robusta em perfis metalicos (sendo ferrosos, com tratamento
anticorrosivo) em painéis frontais e laterais de facil remogao, providos de guarnigdes de
borracha ou similar; pintura de protecao e acabamento.

UNIDADE CONDENSADORA: dimensionadas conforme projeto, sendo dotadas de
compressores do tipo Scroll, que possuem bom rendimento e baixo consume de energia.
Preferencialmente da marca Hitachi ou similar, dotadas com controle de condensacgao. A
rede frigorigena deve ser executada conforme as indicacdes do fabricante atendendo aos
seguintes requisites minimos: tubulagdes de cobre de boa procedéncia; devidos cuidados
com a limpeza interna das tubulagdes e sua desidratacao efetiva; devida protegcéo
mecanica do isolamento contra danos por pisoteio; interligacdo dos segmentos das
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isolagdes (macarrdes), de tal forma que nao figuem espagos livres, furos ou frestas entre os
segmentos; devida ancoragem ou sustentagao da tubulagéo para que a mesma nao
apresente inflexdes ou “barrigas’; consideracao e o correto posicionamento dos eventuais
“sifdes” de linha.

FILTROS DE AR: a qualidade do ar devera ser adequada para cada ambiente a fim de
mitigar os particulados em suspensao, atendendo as normas pertinentes em vigor. Todos
os filtros devem ser projetados com dimensdes padronizadas de mercado e adequados
para instalagdo nas unidades de tratamento de ar, nas seguintes classificagdo: PRE-
FILTRO: Tipo Plano, Material filtrante de Fibra Sintética, Material da moldura de ago
galvanizado, Teste Gavimétrico, Classificagcdo G4, Norma de referéncia ABNT NBR 16101,
Perda de carga final de 180 Pa; FILTRO FINO: tipo plissado em V, material filtrante de
microfibra de vidro, material de moldura de PVC/ago galvanizado, teste colorimétrico,
classificagdo F9, norma de referéncia ABNT NBR 16101, Perda de carga final de 450 Pa;
FILTRO ABSOLUTO: tipo minipleat, material filtrante de fibra de vidro, material de moldura
de aco galvanizado/aluminio, teste DOP/PAO, classificacdo H14, norma de referéncia
ABNT NBR 16101, Perda de carga final de 500 Pa.

REDE DE DUTOS: transporte e distribui o do fluxo de ar deve ser realizado por rede de
dutos metadlicos fabricados para atender as unidades. Dutos Flangeados: os dutos de ar de
insuflamento e retomo dewverao ser flangeados e aparafusados; confeccionados em chapas
de ago galvanizadas, nas bitolas recomendadas pela norma NBR-640, obedecendo ao
encaminhamento dos desenhos, caracteristicas construtivas da 'ASHRAE Guide and
Data Book Equipament' e o 'ASHRAE Handbook of Fundamentals'. Devem ser
isolados por manta de la de rocha aluminizada, de 25 mm de espessura, densidade 40
kg/m3 e fixados por fita adesiva metalizada especfifica, 'cintados' ou amarrados por fita
pléstica com fecho rapido (como reforgo).

SISTEMA DE AUTOMAGAO: o sistema de automag&o devera ser dimensionado e
composto com todos os elementos e componentes para atendimento da ERU e, além da
medicao das pressodes diferenciais dos filtros e dos ambientes, deve fazer o monitoramento
e controle dos parametros da temperatura e a umidade. No biomédulo deve ser instalado
um monitor grafico de 7 polegadas tipo IHM "touch--panel" para a leitura em tempo real das
medidas descritas acima. Os monitores de pressao diferencial e os de
temperatura/umidade serdo instalados nas respectivas salas. A comunicagao entre os
monitores e o IHM sera via serial RS-485 protocolo Modbus. CONTROLE DE
TEMPERATURA E UMIDADE: controlador com caracteristica funcional tipo PID, com duas
saidas proporcionais de controle (Heat/Cool) aguecimento/resfriamento.

REDE ELETRICA: os painéis elétricos deverdo ser projetados, executados e testados de
acordo com as seguintes normas: ABNT - NB-3 Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao;
NEMA- National Electrical Manufacturers Association; ANSI - American National Standards
Institute; IEC - International Electrotecnical Commission. Os painéis deverdo ser do tipo
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armario metalico e terdo o escopo de alimentar, proteger e comandar os equipamentos do
sistema de tratamento de ar. Caracteristicas Construtivas: deverdo ser auto-suportados,
verticais, independentes e em linhas retas; grau de protecéo IP-54; Bitola da chapa 14
MSG (minima); estrutura de chapa dobrada; instalagcio abrigada; fixacdo na parede ou
suporte vertical; com acesso frontal e componentes fixos. Faz parte do escopo desta
especificagao técnica todas interligagdes elétricas entre o painel elétrico e os
equipamentos, composto de: FIACAO ELETRICA; ELETRODUTO E CONEXOES;
BARRAMENTOS.

DOCUMENTAGCAO: Ao término da instalacdo deve ser entregue o “data book” com todos
os documentos referentes ao equipamento, tais como: Desenho “As Built”; Memorial
descritivo e de calculo; Fluxogramas; Procedimentos de manutencao; Certificagdo e testes
de estanqueidade; Demais documentos do projeto executivo revisado.

GARANTIA: Equipamentos de 12 meses e Sistema de automagéo 12 meses.

A equipe enwolvida na fabricagao e instalagao do equipamento deve ser composta por
profissionais com experiéncia comprovada na area de ciéncias de animais de laboratério,
tais como engenheiros, farmacéuticos e veterinarios.

Prazo para preparagao, transporte, instalagao e entrega: 240 dias.

Encargos da Licitante Vencedora:

- Todos os impostos vigentes

- Instalacao de todo o biomédulo

- Todo o material de segurancga individual - EPI's

- Todo os materiais de conumo, ferramentas e equipamentos necessiarios ao bom
desempenho da instalagao do sistema

- Transportes verticiais/ horizontais

- Transportes dos equipamentos e materisais

- LocagOes necessérias para realizar os senigos

- Passgens, hospedagensm alimentagao de seus funcionarios.

Obrigagdes da UFSM:

- Disponibilizar ponto de energia elétrica e hidraulica nas condi¢gdes necessérias para a
implantagao do ssitema

- Acessibilidade no local onde os equipamentos serao insatalados.
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Informar:
Razao Social da Empresa:
CNPJ:

Endereco, Local e Estado:
Cep:

Nome do Banco:

Fone/Fax:

Telex:

Numero Conta Bancaria:

Nome da Agéncia:

Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




