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Processo..: 23081.054121/2022-38 Pregdo SRP 116 / 2022 Data da Emisséo: 10/06/2022

Abertura: Dia: 19/07/2022 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

ltem Especificacao Catalogo Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total

1 BALANGCA ANALITICA\, CAPACIDADE:220 G\, RESOLUGAQ:0\,0001 G\, DIAMETRO Unidade 1,00

PRATO:90 MM\, TEMPO MEDIGCAO:2 S

2 BALANGA PRECISAO\, CAPACIDADE MAXIMA:15 KG\, RESOLUCAQ:0\,01 G\, TIPO Unidade 2,00

PAINEL:VISOR DIGITAL\, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:DIMENSOES APROXIMADA:
434 X147 X360 MM

3 TERMOHIGROMETRO\, TERMOHIGROMETRO TERMOHIGROMETRO Unidade 4,00

4 LUXIMETRO, TIPO:DIGITAL,PORTATIL. TIPO ALIMENTAGAO:BATERIA, Unidade 4,00

APLICAGAO:MEDICAO DE INTENSIDADE LUMINOSA\, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS:DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO (LCD)\, COLETA DE DADOS

5 Chapa aquecedora de ago inoxidavel, com grande resisténcia a corroséo, formato Unidade 8,00

retangular nas dimensdes da chapa de 40x30 cm, com controlador eletrénico digital,
lampada piloto com indicador da faixa de temperatura até 300°C, fonte de energia de 50 a
60HZ, forca de aquecimento de 1000 a 1500 W, woltagem: 220 V. Acompanhada de manual
de instrugdes em portugués.

6 Balanca eletrénica Semi Analitica, com capacidade de 210g, precisdo de 0,001g, com Unidade 3,00

microprocessador, tara subtrativa em toda a escalas, ampla capela de vidro com 3 portas
deslizantes e display digital de cristal liquido (LCD). Medidas de pesagem g, Kg e ct.
Acompanha fonte de alimentagao (220V) e manual de instrugdes em portugués.

7 MOTOSSERRA A GASOLINA, com potencia 1.3/1.8 (minimo): Sistema Antivibratério: Unidade 2,00

Tensor de corrente; Corrente 26RS 3/8"" P Picco Micro Mini 3; Capacidade do tanque de
combustivel minimo 0,250ml; Cilindrada (cm?®)30.1; Valwla de descompressao e Bomda de
oleo regulavel. ltens Inlcusos: Protetor de sabre; Garantia minima 12 meses.

8 PERFURADOR DE SOLO A GASOLINA - motor de 2 tempos com 52cc e 2,4HP de Unidade 2,00
poténcia, com broca de 80 cm altura por 20cm de largura e amortecedor. Observacao: a
entrega devera ser realizada na UFSM, campus de Frederico Westphalen-RS, localizada na
Linha Sete de Setembro S/Nr, BR 386 Km 40, Frederico Westphalen-RS

9 SERRA CIRCULAR MANUAL — Poténcia minima 1.300W, Tensao 220v, capacidade do Unidade 2,00

disco 7.1/4, Disco 185mm, Rotagdo minima 5.000rpm.Observacdo: a entrega devera ser
realizada na UFSM, campus de Frederico Westphalen-RS, localizada na Linha Sete de
Setembro S/Nr, BR 386 Km 40, Frederico Westphalen-RS
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PARAFUSADEIRA A BATERIA - Voltagem: Carregador Bivolt « Bateria: 20V (incluso duas
baterias de 2.0Ah) « Mandril de aperto rapido 172" (13mm) *Rotagdo minimo 500 rpm.
Observacao: a entrega devera ser realizada na UFSM, campus de Frederico Westphalen-
RS, localizada na Linha Sete de Setembro S/Nr, BR 386 Km 40, Frederico Westphalen-RS.

Plataforma Basculante com acionamento hidraulico, para trator, com engate Hidraulico de 3
pontos, confeccionada em material de alta qualidade, conferindo robustez e durabilidade.
Para utilizagcado em transporte de terra, areia, brita, pedra entro outros, contendo tampa
traseira removivel e base traseira com lamina para cortes de terra e carregamento de
materiais com tracionamento a ré do trator. Pistdo de acionamento basculante disposto
entre os 3 pontos do engate hidraulico, com mangueiras para engate rapido nos comandos
do trator. Especificagcbes técnicas:Dimensdes de 2000 x 1000 x 400 mm, capacidade de
carga de 1120 kg, peso de 272 kg. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricacao,
contado a partir da emissao da nota fiscal.

Lavadora de alta presséo industrial\, tipo lava-jato. tensdo: 220v mono. pressdo maxima:
2.500 psi. vazao maxima: 700 litros/hora. poténcia elétrica: 3.200w . corrente elétrica: 16a.
Com mangueira e filtro para succ¢ao de detergente, motor de inducdo. mangueira de alta
pressao de 10 metros de comprimento\, com trama de ago. bico e pistola de alta presséo
com trava de seguranca. garantia de 01 ano\, no minimo. deve acompanhar manual de in
instrucdes em portugués. marca aprovada: wap (lprofi 2500). outras marcas\, apresentar
catélogo.

Rocadeira para trator com engate hidraulico de trés pontos (montada). Confeccionada em
material de alta qualidade, conferindo robustez e durabilidade. Para utilizagédo em senigos
de rocadas em pastagens, limpeza de pomares, conservacao de patios e areas publicas.
Deve possuir, roda reguladora de altura de corte com giro livre, regulagem de altura de corte
na lateral (Sky Lateral), cardan com embreagem e protecdo de sobrecarga, caixa de
transmissao banhada a 6leo e giro liwre, corrente de terceiro ponto, possibilidade de
trabalho centralizado ou deslocado, correntes de corte para uso em areas pedregosas,
protecao traseira contra langamento de objetos (materiais). Especificagcbes técnicas:
Largura de corte de minima de 1,80 metros, largura total de 1,90 a 2 metros, deslocamento
lateral de 0,4 metros, 02 navalhas reversiveis, peso aproximado de 425 kg, altura de corte
variando entre 2,5 a 14,5 cm (op¢ao de regulagem nas laterais). Compativel com trator
Massey Fergunson 283. Garantia de um ano contra defeitos de fabricagdo, contado a partir
da emissao da nota fiscal. Produto deve ser entregue com entrega técnica e manual do
operador.

Bebedouro de agua quente, tipo elétrico, ¢/ pressao, utilizado para o preparo de chimarrao,
chas e café, com as seguintes caracteristicas:
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- material em ago inox 304, capacidade minima de 15 litros, termostato digital de alta
sensibilidade, resisténcia blindada em tubo de aco inox, tensdo de 220 v, poténcia da
resisténcia 1500 W (no minimo), contém 1 (uma) torneira. Garantia minima de 12 meses.
Observacao: a entrega devera ser realizada na UFSM, campus de Frederico Westphalen-
RS, localizada na Linha Sete de Setembro S/Nr, BR 386 Km 40, Frederico Westphalen-RS

Botijao de gas liquefeito P13. Observacéo: a entrega devera ser realizada na UFSM,
campus de Frederico Westphalen-RS, localizada na Linha Sete de Setembro S/Nr, BR 386
Km 40, Frederico Westphalen-RS

ESCADA Fibra Vidro tipo tesoura 1,20 Metros — 4 degraus. Observagdo: a entrega devera
ser realizada na UFSM, campus de Frederico Westphalen-RS, localizada na Linha Sete de
Setembro S/Nr, BR 386 Km 40, Frederico Westphalen-RS.

ESCADA Fibra Vidro tipo tesoura 2,60 Metros — 8 degraus.Observagdo: a entrega devera
ser realizada na UFSM, campus de Frederico Westphalen-RS, localizada na Linha Sete de
Setembro S/Nr, BR 386 Km 40, Frederico Westphalen-RS.

CARRO PLATAFORMA indicado para transporte de cargas em geral. capacidade minima
500kg tipo de roda do carrinho plataforma: ADICIONAIS COM 4 RODAS E FREIO cabo T
plataforma: 3,25 x 8" comprimento da plataforma do carrinho plataforma: minimo 120,0 cm
largura da plataforma do carrinho plataforma: minimo60,0 cm altura do carrinho plataforma:
minimo40,0 cm material da estrutura do carrinho plataforma: aco carbono material da
plataforma do carrinho plataforma: compensado, madeira ou agco aro com roletes e graxeira.
Observacdo: a entrega devera ser realizada na UFSM, campus de Frederico Westphalen-
RS, localizada na Linha Sete de Setembro S/Nr, BR 386 Km 40, Frederico Westphalen-RS.

Macarico com bocal queimador Lanca Chamas para uso em Manta Asfaltica 1 Registro
Botijao 13kg . Deve conter cabo com gatilho, valwula de chama piloto e mangueira minima
de 5 metros de comprimento para conexao a gas GLP. Observacao: a entrega devera ser
realizada na UFSM, campus de Frederico Westphalen-RS, localizada na Linha Sete de
Setembro S/Nr, BR 386 Km 40, Frederico Westphalen-RS.

Jogo de soquete estriado com encaixe % polegadas, tamanho dos soquetes 21 mm a 62
mm, 26 pecas feitas em aco cromo-vanadio, acompanha estojo plastico para
armazenamento das pecgas, 20 soquetes estriados nas dimensdes (21; 22; 23; 24; 26; 27;
28; 29; 30; 31; 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60; 62) mm, 1 chawe catraca, 1 cabo de forga
T, 2 extensor de 525mm, 1 extensor de 200mm.

Kit abastecimento 12 wolts para 6leo diesel, com medidor 3 digitos, bomba 12 wolts, com by-
pass, auto-aspirante, filtro interno, medidor mecanico de 3 digitos, bico manual em

aluminio, 4 metros de mangueira de abastecimento, %4, 1,5 metros de mangueira de
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sucgao com conexdes de 1 polegada, chapa para fixacdo da bomba em parede/coluna,
ciclo maximo de trabalho: 20minutos, vazao de 40 litros por minuto, poténcia 155watts,
4200 rpm por minuto, corrente 12 wlts, peso aproximado de 7,200kg.

Almotolia metdlica com capacidade de 500ml, bico flexivel e reguldvel, com corpo em
chapa de ago-carbono aplicavel para lubrificagao com 6leo pegas e equipamentos.

Bigorna nodular produzida em ago-carbono, com tratamento térmico e pintada, peso
aproximando de 40kg. Furo de 22 mm e dimensdes 61 cm de comprimento 17 cm de
largura e 21 cm de altura.

Bombona plastica azul de 200 litros com tampa fixa com 2 bocais de 1 polegada e Y2 com
tampas rosqueaveis. Feita em PEAD (polietileno de alta densidade), resistente a baixas
temperaturas, com étima rigidez e resisténcia quimica. Utilizada para armazenamento de
lubrificante e combustiveis.

Cabo para chupeta para caminhdo/6nibus/ maquina agricola, cabo auxiliar de partida
(chupeta). das caracteristicas minimas: tipo linha pesada, indicada para transferéncia de
carga em baterias de caminhao/automéwel. par de cabo com no minimo 3,5 metros cada,
sendo um na cor preta e outro na cor vermelha. material das garras do cabo de
transmiss&o: aco carbono. bitola do cabo de transmissdo: 25 mmz2. capacidade maxima:
800A. acessobrio: bolsa de transporte.

Correntes soldada galvanizada zincada, 11 mm 7/16” polegadas, ago com baixo teor de
carbono, elo curto de: 42x63mm, peso de 1 metro 2,548kg, carga de trabalho 1050 kg,
carga de ruptura de 4200 kg

Funil plastico de alta resisténcia, com alca e peneira, equipado com uma haste flexivel que
possibilita 0 uso em locais de dificil acesso para funil comum. Indicado para uso de liquidos
como diesel, gasolina, 6leo. Didmetro de 165 mm e comprimento da haste de 30 cm.
Similar ou de melhor qualidade que a marca vonder.

Ganchos de aco olhal, forjado 3/8" polegadas, capacidade de 3 toneladas, com tratamento
galvanizado, utilizado como elemento de conexdo em cabos de ago, cintas de poliéster,
lingas de correntes.

Jogo de chave combinada composta por 24 pecas cujas medidas variam entre 6 a 32 mm,
acondicionadas em estojo proprio separando-as. Composigao do jogo: (6; 7; 8; 9; 10; 11;
12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32) mm, posicao da boca
15°, posicéo do lado estrela 15°. Fabricada em ago cromo vanadio, com acabamento
cromado fosco, conforme as normas DIN 3113 forma A, ISO 3318 e ISO 7738.

Manilha curva industrial 5/8" polegadas, corpo forjado em ago-carbono 1045 e pino roscado
em ago alloy, acabamento galvanizado a fogo, capacidade de carga de 2 toneladas (fator
de seguranga 6:1) carga maxima de ruptura 12 toneladas.

Frasco
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Pistola de ar comprimido para limpeza caracteristicas: - possuir corpo e m aluminio; -
possuir acionamento por gatilho; - possuir 2 bicos: curto e longo e plugue para engate
rapido padrao de Va.

Chawe ajustawel, tipo grifo, material em ago cromo vanadio, tamanho 24 polegadas, abertura
de 3 polegadas, mordente estriado, cabo emborrachado.

Bico de ar pulverizador, corpo metélico, com sucgéao de liquido (6leo, detergente,
querosene) com mangueira de sucgao cristal de 20cm, com rosca fémea 1/4”polegadas, e
sistema de acionamento por botao.

Arame para solda ER70S-6 conforme norma AWS A 5.18 solda mig 1,0mm 15 kg,Para
solda utiliza-se as misturas Ar + 20-25% CO?2 ou CO?2 puro como gas de protecao.
Composto por um arame de metal com um revestimento a cobre, bobina em carretel
plastico compativel com maquina MERKLE BALMER MB250LK.

Regulador de presséo para gads em maquina de solda mig/mag, pressao maxima de
entrada 220kg/cm2, pressdo maxima de saida 6 kg/cm, vazao de 40l/min, corpo em latao,
mandmetro f60mm, npt Va.

Tocha com raspa e cabo de 3 metros, compativel com fonte de soldagem MIG/MAG semi
automatica tipo modelo MERKLE BALMER MB 250 LK que utiliza CO2. Utilizada para
processos de solda mig/mag sob protegdo gasosa onde se utiliza CO2, com encaixe
compativel com o modelo de soldador.

Espigdo mangueira\, material aco\, tipo macho fixo\, diametro rosca 1/4 pol\, bitola encaixe
mangueira 5/16 pol\, uso adaptadores de mangueiras de ar

Engate rapido para ER767M1/4 ou similar, para compressor de ar, com rosca fémea de V4
polegadas.

Pino conector engate rapido NPT rosca macho 'z polegadas compativel com engate rapido
schweers 767, para compressor de ar.

Mangueira 5/16 Pt 300 psi composta por 2 camadas de pvc flexivel, entre elas 2 camadas
de trama de nylon de alta tenacidade. Compativel com compressor 10 pés.

Desengraxante tipo solupan, (galdo de 20 litros) alcalino caustico, concentrado, nao
inflamavel, diluivel em agua para limpeza pesada de graxa, 6leo, presente em chassis de
veiculos, rodas, motores, pisos, carrocerias em equipamentos, implementos e maquinas
agricolas.

Condutivimetro digital portatil. Display de cristal liquido, compensagao de temperatura
automatica (0 a 50°C). Caracteristicas: Display de cristal liquido (LCD) de 3 1/2 digitos;
precisdo: + 1% + 2 digitos; Compensagao de temperatura: automatico (0 a 50°C); Sensor
separado do aparelho; Fungao Hold (Congela a leitura no display); Temperatura de
operacao: 0 a 50 °C; Umidade de operagao Max. de 80% RH; Alimentagao: 01 bateria de

Unidade
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9V). Garantia de 12 meses.

Medidor de pH. Equipamento portatil, digital, com display de cristal liquido (LCD); design Unidade
compacto; eletrodo substituivel; escala 0,0 a 14,0 pH; resolugao: 0,1ph; calibragdo em dois

pontos, com compensagao automatica de temperatura. Alimentagao: bateria. Acompanha:

solugdes tampao pH 7,0 e 4,0, estojo, bateria e manual de instrugdes. Garantia de 12

meses.

Detector/Medidor de Oxigenio Dissolvido portatil. Faixas de medigao: Oxigénio Dissolvido: Unidade
0 a40 mg/L/ 0 a 300 %, Temperatura: 0 a 40°C, Resolugao: Oxigénio Dissolvido: 0.1mg/L
/ 0.1%, Temperatura: 0.1°C, Exatiddo: Oxigénio Dissolvido: + 1.5% FS, Temperatura: £1°C,
Compensacao automatica de temperatura (ATC): 0 a 40°C, Ajuste: 2 pontos (100% e 0%),
Temperatura de operacdo: 0 a 40°C, Umidade de operagdo: 10 a 90 %UR (sem
condensagao), Alimentagao: 4.5Vdc (3 pilhas LR44), Desligamento automatico por
inatividade: 15 minutos, Dimensodes (LxAxP): 38 x 157 x 38 mm, Sonda: 152 x & 26 mm,
Cabo 3 metros, Peso: 180g, Recursos / Fungdes adicionais, Congelamento de leitura -
Hold lluminagao do visor (backlight), Indicacao de pilha sem carga, Sonda polarografica
substituivel com engate rapido, ltens inclusos, 6 kit membrana sobressalentes, 1 sonda de
oxigénio dissolvido e temperatura, 1 Manual de instrucdes, 1 maleta para armazenamento e
transporte.

Condutivimetro, selecao: resolugdo automatica, checagem célula:automatica, Unidade
leituras:continuas ou congeladas, ppm/naci ou cac03, escala: auto range, meméria: nao

volatil, comprimento:150 mm, largura:170 mm, altura:230 mm, condutividade faixa

medi¢cd0:0,010 a 2 s/cm, resolugao:1/ 0,1/ 0,01 siemens, precisao relativa:0,05 per,

aplicagao: condutividade/resistividade/salinidade

Medidor Portétil de ORP/Temperatura. Faixa de ORP: £1000 Mv. Resolugao de ORP: 1 Unidade
mV. Precisdo de ORP: £2 mV. Faixa de Temperatura: -5.0 a 60.0°C / 23.0 a 140.0°F.

Resolugao de Temperatura: 0.1°C / 0.1°F. Precisao de Temperatura: £0.5°C /+1°F.

Calibragao de ORP: Calibrado de fabrica. Tipo de bateria/Vida til: 1.5V (4) / apréx. 300

horas de uso continuo; auto desligamento ap6s 8 minutos de inatividade. Eletrodo/Sonda:

Eletrodo de ORP de reposicao (incluso). Ambiente: -5 a 50°C (23 a 122°F); RH max 100%.

Dimensobes: 163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0”). Peso: 100 g (3.5 0z.). Conteldo:

Acompanha eletrodo de ORP e, ferramenta de remocao de eletrodo, baterias e manual de

instrugdes.

Medidor de pH digital. Equipamento portétil, totalmente microprocessado (tecnologia), Unidade
display de cristal liquido (LCD) de 4 digitos; design compacto totalmente a prova de agua;
eletrodo substituivel; eletrodo incorporado ao aparelho; escala 0,00 a 14,00 pH; resolugao:
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0,01ph; precisdo: +/-0,05 pH; calibragdo em dois pontos, com compensacao automatica de
temperatura. Apresenta sensor de temperatura em ago inox, podendo-se usar o
equipamento como termémetro. Alimentacao: baterias de 1,5V (LR44). Acompanha:
solugdes tampao pH 7,00 e 4,00, estojo, 4 baterias de 1,5v e manual de instrugdes.
Garantia minima de 12 meses.

ROCADEIRA LATERAL 2T A GASOLINA PROFISSIONAL — Poténcia motor minima 2HP,
tipo cortador fio nylon e lamina acgo, rotacdo 7500RPM a 12.500RPM, peso aproximado
7,30 a 7,60 kg, tipo empunhadeira guidoes ajustaveis, caracteristicas: cilindradas minima
40cm3,tubo em aluminio, acompanha cabecgote com fio de nylon, lamina multi, cinturao
duplo ergonémico. Similar ou igual a rogcadeira lateral HUSQVARNA 143Rll e rogadeira
lateral STIHL FS 380.

Estufa micro processada de secagem, revestida internamente em ago inox, com pintura
externa em epdxi eletrostético, faixa de temperatura de 200°C. Dim.60x50x50cm (AXLxP).
Possui controlador de temperatura digital micro controlado programavel. Acompanha 01
prateleiras para 3 posigcdes e manual de instrugdes. Volume 150 litros. Alimentagao: 110/
220 V - Potencia: 1100 W.

Balanga de precisdo. Capacidade maxima de 5 kg, tipo eletronica digital, resolugdo de 0,01
g ou melhor, com display digital, pés regulaweis, bandeja em inox, fonte de alimentagéo 220
V.

Bomba de vacuo. Bomba de vacuo e compressor de ar em ago inox com pintura epoxi enti-
corrosiva. Caracteristicas: vacuo final 695 mmHg, poténcia do motor 1/4 HP, rotacdo 60 Hz
1725 rpm, pressdo maxima 20/25 psi. Alimentagéo 220V.

BURETA\, TIPO:DIGITAL\, VOLUME:50 ML\, ESCALA:PRECISAO DE ATE 3 CASAS
DECIMAIS\, ACESSORIOS:COM VALVULA DE SEGURANCA

EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVICOS PROFISSIONAIS\, TIPO:MEDIDOR DE
CLOROFILA\, PADRAO:PARA 30 MEDICOES CONTROLES\, USO:MEDIR DIFERENGCA
DE DENSIDADE OPTICA 2 COMPRIMENTO\, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1:AREA
DE MEDICAO 2 X 3MM

Incubadora de laboratério. Ajuste digital, ¢/ painel de controle, tipo* BOD, com fotoperiodo,
wolume cerca de 350 I. Controle de temperatura até 1°C, adicional com vedacao,
componentes até 10 prateleiras. Garantia de 12 meses.

MOINHO\, MATERIAL GABINETE:AGO CARBONO\, MATERIAL TAMPA:ALUMiNIO
POLIDO\, TIPO:FACA\, COMPONENTES:4 FACAS FIXAS E 6 MOVEIS\,3 PENEIRAS
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AGO INOX MALHA\, VOLTAGEM:220 V\, POTENCIA:750 W\, POTENCIA MOTOR:1 CV\,
ROTAGAO:931 RPM\, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:TRIFASICO E SISTEMA
SEGURANCA

Autoclave Vertical 1. Deve atender as seguintes especificagcdes minimas: 1.1.Permitir Unidade
utilizagdo em laboratério de andlises clinicas. equipamento microprocessado com
secagem; 1.2.Camara simples com capacidade aproximada de 75 litros; fabricada com
base nas normas ABNT, além de atender a NR-13; montado sobre quatro pés de borracha,
com regulagem de altura; 1.3.Parte externa do gabinete construida em chapa de aco
carbono ou similar revestida em epéxi eletrostatico, e parte superior em chapa de aco
inoxidavel; 1.4.Reservatério (camara de autoclavagem) em aco inoxidavel AISI 304, com
isolacdo térmica; 1.5.Tampa em bronze fundido e estanhado internamente, com guarnigao
de vedacao em silicone resistente a temperaturas de, pelo menos, 150°c; 1.6.Manipulos
para fechamento em baquelite (isolante ao calor); 1.7.Resisténcia elétrica de imerséao,
blindada e fabricada em tubo de aco inoxidavel; 1.8.Esterilizagao por calor tmido (vapor);
1.9.Plataforma superior em aco inox AISI 304; 1.10. Painel de controle para selecionar a
temperatura de trabalho entre pelo menos 90 e 134°c;

1.11. Tempo de esterilizagao programavel até 60

minutos e tempo de secagem até 45 minutos; 1.12. Monitoramento do controle de
temperatura obtido por meio de sensor de temperatura tipo pt100, com protecao em ago
inox; 1.13. Mandmetro para indicar a pressao interna da cdmara de trabalho, com escala
em pressao (de 0 a 3,0kgf/cm2, no minimo) e a temperatura (de 100 a 145°c, no minimo);
1.14. Sistema de seguranga que desliga a autoclave se a temperatura ultrapassar o valor
maximo programado; 1.15. Sistema de seguranga mecanico com vélwla de livio,
preferencialmente em bronze; cabo de forgca com dupla isolagdo; 1.16. Acompanhar pelo
menos 2 cestos, perfurados, em aco inoxidavel AISI 304; 1.17. Possibilitar escoamento
para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera; dimensdes internas
aproximadas: 40 x 60 cm; 1.18. Dimensdes externas aproximadas: altura 110 x
profundidade 50 x largura 60 cm; 2. Sistema de alimentacao elétrica: 2.1. Tenséo de
alimentacao: 220 VAC ou Biwlt automatico 2.2. Frequéncia de alimentagao: 60 Hz; 2.3.
atender a NBR — 14136. OBS.: Os itens desse descritivo ndo informados na proposta
poderao ser considerados como nao atendidos.

Microscépio biolégico invertido trinocular Descrigcdo: Microscopio i nvertido, tipo de analise: Unidade
o6tico; tipo: trinocular, modelo invertido, para trabalhos de i nvestigagcdes em campo claro e

contraste de fase; aumento: objetivas de 4x, 10x, 20x e 40x; componentes: com suporte

para observacao de frascos de cultivo celular, placas de petri, placas de 96 pogos e

laminas de vidro; i nclinacao de 45°; Par de ocular 10x (campo de 22mm); Distancia Inter

pupilar; 50-75 mm; lluminagao halégena de 6 wvolts e 30 watts, permitindo também o

upgrade futuro para i luminagao para andlises em fluorescéncia; Foco Ajuste macro e micro

métrico, movimento objetivo vertical; Curso macrométrico de 37,7mm por rotacdo e

1,00

1,00
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micrométrico de 0,2mm por rotagcdo. Acompanhar manual de i nstrugdes e capa plastica de
protecéo. 220 V.

Estereomicroscépio, MICROSCOPIO\, TIPO DE ANALISE:ESTEREOSCOPIO\,
TIPO:TRINOCULAR\, AUMENTO:OCULARES ATE 10X\, ZOOM ATE 5X,,
COMPONENTES:ILUMINACAO EM LED\, REFLETIDA E TRANSMITIDA\, OUTROS
COMPONENTES:BASE CERCA DE 30 X 30 CM\, ADICIONAL:INCLINACAO ATE 45

Aparelho purificador de dgua para laboratério pelo sistema de osmose reversa com
capacidade de produzir cerca de 12 I/H e condutividade elétrica menor de 1us/cm. Ter no
minimo 5 respectivos estagios (filtros): filtro de PP de 5 micras, filtro de PP de 1 micra,
filtro de carvao ativado, membrana de osmose reversa e resina de polimento mista de troca
ibnica (ndo regeneravel). Deve possuir bomba de pressurizagdo equipada com sensor de
entrada de agua, evitando que a mesma sofra danos por desabastecimento. O aparelho
deve ser compativel com rede elétrica de 220 wolts.

Fotémetro de chamas duplo canal, para sédio e potassio, com faixa de leitura de 0 a 20,0
mg/L. Reprodutividade de 1% para cada 10 leituras consecutivas, suc¢gdo de amostra até
8ml/min, com tempo de resposta em 20 segundos, acendimento automatico, manémetro
com regulador de pressao, alimentagdo da chama com gas GLP e energizado em 220 volts
60 Hz. Deve acompanhar compressor compativel ao correto funcionamento.

pHmetro de bancada com faixa de medicdo de pH de 0 a 14, compensacao automatica de
temperatura de 0-60° C., precisdo de 0,01 pH, eletrodo com conector BNC, sensor de
temperatura revestido em metal, tela de facil visualizagdo em LCD, alimentagao em 220
wolts 60hz, deve ter brago articulavel para suporte do eletrodo e sensor de temperatura,
manual de instrugdes de facil interpretagao.

Compressor de ar tipo odontolégico, isento de 6leo, capacidade de armazenamento de ar
minimo 30 litros, deslocamento minimo de ar 150 I/min, presséo de operacao minima de 80
e maxima 120 psi. Alimentacéo 220 wolts.

Capela de exaustao de gases para laboratério, fabricada em pega Unica de fibra de vidro
com espessura minima de 3mm, com dimensdes aproximadas de 150 cm de frente, 80 cm
de profundidade e 150 cm de altura. Porta deslizante do tipo guilhotina, em acrilico ou vidro,
com dispositivo que permite o ajuste de abertura em qualquer posigao. Equipada de
iluminacao interna com lampada em led ou fluorescente, exaustor centrifugo siroco
fabricado em laminado de fibra de vidro e turbina de material ABS com alta resisténcia a
quimicos. O motor devera ser blindado, com grau de protecao IP55, poténcia de no minimo
Y4 de CV na tensdo de 220 wolts monofase, permitindo vazao de exaustao de no minimo
1500 m3/h.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

1,00

2,00

1,00

2,00

1,00

1,00
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Exaustor de gases para capela de exaustédo construida em fibra de vidro laminada, com
turbina resistente aos gases corrosivos, saidas nos diametros150 ou 200 mm direcionavel,
motor 1/3 CV com ventilagéo prépria, volume de ar deslocado 30 m3/min.

Moinho revestido de chapa inox, com camara de moagem e faca em ago inox, no minimo
trés velocidades e trés tipos de peneiras. Facil limpeza e manutencéo, motor de no
minimo 1/3 hp, tenséo de 220 v, 60 hz e garantia minima de 01 ano.

Moinho de facas do tipo willey para moagem de tecido vegetal em laboratério. Deve possuir
4 facas fixas instaladas na camara de moagem e 4 facas moweis instaladas no rotor. As
facas devem ser fabricadas em VND e com tratamento térmico e corte retificado. As
mesmas devem possuir regulagem de distancia que permite o ajuste conforme seu
desgaste; Motor de 1 CV e 1750 rpm alimentado em 220 volts monofasico. Deve possuir
relé térmico de prote¢ao contra superaquecimento e de corrente do motor (em caso de
travar o rotor em funcionamento); A tampa da cdmara de moagem deve ser de fechamento
rapido e com sistema de seguranca (fim-de-curso) quando a tampa estiver aberta, ndo
permite o funcionamento elétrico do moinho; Deve acompanhar manual de instrucdes e 3
peneiras em acgo inox AlSI 304 com malha 10, 20, 30 mesh;

Estufa de esterilizagdo e secagem com capacidade wolumétrica de 30 Litros utilizada nas
mais diversas aplicagcdes laboratoriais e outros segmentos que necessite a secagem ou
esterilizagdo através de altas temperaturas; Deve ter controlador de temperatura através de
termostato analdgico que permite regulagem na faixa de trabalho de 50° a 250° C.; Possuir
isolagcdo de 1a de vidro internamente as paredes, inclusive na porta. Sistema de fecho tipo
rolete garante 6timo fechamento e vedagao da porta com perfil de silicone resistente a alta
temperatura; No painel de controle deve conter um interruptor liga/desliga, regulagem do
termostato, um mostrador de temperatura analégico ou digital e indicagao luminosa de
funcionamento. Deve ter poténcia minima de 550 Watts e alimentada em 220 wolts; Possuir
acabamento externo e interno com pintura resistente as altas temperaturas.

Bomba portatil para laboratério construida em monobloco que produz alternadamente vacuo
ou ar comprimido através da abertura manual de uma valwla e fechando outra, ou vice-
versa. valwilas estas reguldveis para obter vacuo ou pressdo segundo as necessidades. A
Bomba deve ser equipada com mandmetro e vacuémetro para controle, ter um depdsito de
6leo para manter permanente a lubrificagéo, com filtro de ar dotado de escotilha para reter
impurezas afim de impedir sua entrada na bomba, e outro na saida de ar para reter o 6leo;
Deve ter motor monofasico para 220 wlts e poténcia de 4 de CV, que em conjunto com o
rotor deve proporcionar um deslocamento de ar de cerca de 48 lts/min e capacidade de
vacuo final de até 720 mmHg.

Nobreak do tipo online com Dupla Conversao para onda senoidal pura, de 3kva, fator de

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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poténcia de saida de 0,8 e tensdo de entrada e saida ambas 220 wlts. Deve acompanhar 6
baterias de 7Ah/12V. Deve ter variacao de tensdo de entrada de -45% a +25% e de saida <
1%. Ter conexao por cabo de forca e tomadas, fungao True-RMS, display LCD com back-
light mostrando o status de funcionamento e monitoragcao do equipamento, BYPASS
manual/automatico sem tempo de comutacgao e protecédo contra: surtos de tenséo, curto-
circuito, sobrecarga, variagdo de frequéncia, subtenséo, sobretensao, distorcdo harménica,
surtos, spikes, flicker, blackout, brownout, sag, swell, descarga das baterias, ruido,
sobreaquecimento, descarga minima de bateria;

Balanca semi analitica digital com duas casas decimais, com display de Cristal Liquido Unidade
retroiluminado que pode ser lido facil e confortavelmente em qualquer ambiente sem a
necessidade de ajustar o brilho. Deve ter relégio interno em conformidade com
GLP/GMP/ISO, display no modo stand-by para estabelecer procedimentos administrativos
para atender requisitos das normas GLP/GMP/ISO9000 e emisséo de relatorios de
calibragdo com data e hora. Dispor das seguintes fun¢des: contagem de pegas; atingir
meta; modo comparagdo; conversao de unidades (g, quilate, t (tola) e kg); barras graficas
que indicam com clareza o peso total ( incluindo a tara ) com o percentual da capacidade
da balanga. A capacidade de pesagem deve ser de até 6.200g, minima de 0,01g com
repetibilidade =0,01g, linearidade +0,02g e tempo de resposta entre 1,5 e 2,5s. Deve
acompanhar o prato de pesagem, a fonte de alimentagcao e manual de instrugdes.

Agitador rotativo tipo Wagner com capacidade para no minimo 24 amostras. Deve ser de Unidade
estrutura em chapa de ago com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epéxi.

Funcionamento rotacional orbital de 360 graus com variador eletrénico de velocidade com

até 60 rpm, ter controle digital para rotacédo e tempo. Ter motor por indugao 1/3 cv na

tensdo de 220 wlts 60 hz. Acondicionamento das amostras, em suporte para garrafas tipo

stohlmann ou outro tipo de vidraria, através de manipulos.

Balanca Semi Analitica, Pesa de 0,001g (trés casas) a 430g, Display digital de cristal Unidade
liquido (LCD) com 8 digitos de 7 segmentos

Balanga Eletronica Digital, Pesa até 30KG, Bateria interna recarregavel, Desligamento Unidade
automatico, tara sucessiva.

Estufa Incubadora para BOD (demanda biolégica / bioquimica de oxigénio), Faixa de Unidade
controle temperatura (15°C a 50°C), 354 litros, Tensao 220v, Poténcia 140W.

Paquimetro Digital Em Aco Inox, Tela de LCD, Faixa de medi¢cdo 0-150mm, Precisédo Unidade
0,01mm Mtx.

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

4,00
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76 Pulverizador Costal, Capacidade 20 litros, Bateria: Litio-ion, Pressdo maxima: 70 psi (4,9 Unidade 2,00
bar)
77 Camera Digital, Resolugao 6000 x 4000, Video full hd 1080, 24.2Mp. Unidade 1,00
78 Bolsa para equipamento de filmagem. Especificacdes Técnicas: Alto nivel de protecéo / Unidade 2,00
Sistema de protecao contra chuva / 3 bolsos externos / Divisérias removiveis / Alca
confortavel
Solado de borracha / Duplo fechamento / Case destacavel / Ziper para 18000 aberturas /
Materiais: Tecidos externo de poliéster rip stop / Tecido interno nylon 70
Tecido interno pluma de poliamida dublada / Tecido aerado na alca / Tela de poliéster /
Ziper ykk 18000 aberturas / Cursor de zamack / Fivelas de poliacetal / Cadargcos mistos de
poliéster e polipropileno / Fitas de acabamento de polipropileno / EVA / Polietileno
expandido / Velcro / Peso:
2630 gr. / Medidas internas: Comprimento — 45,5 cm; Largura — 22,5 cm; Altura—22 cm /
Contém: 1 - Bolsa tradicional; 1 — Case destacével; 1 — Touca de chuva
79 Bolsa para equipamento de filmagem. Especificacées Técnicas: Unidade 3,00

Design classico

Alto nivel de protecao
Sistema de protecéo contra chuva
3 bolsos externos
Divisorias removiveis

Alga confortavel

Solado de borracha

Duplo fechamento

Case destacavel

Ziper para 18000 aberturas
5 anos de garantia

Materiais:

Tecidos externo de poliéster rip stop
Tecido interno nylon 70

Tecido interno pluma de poliamida dublada
Tecido aerado na algca

Tela de poliéster

Ziper ykk 18000 aberturas
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Cursor de zamack

Fivelas de poliacetal

Cadarcos mistos de poliéster e polipropileno
Fitas de acabamento de polipropileno

EVA

Polietileno expandido

Velcro

Peso:
1350 gr.

Medidas internas:
Comprimento — 27,5 cm

Largura—17,5cm
Altura—19 cm
Contém:

1 - Bolsa tradicional
1 — Case destacawel

1 — Touca de chuva

Touca de chuva
Shock Mount

Unidade

Resistente, duravel e estavel, Acessivel.Montagem de choque estudio profissional para

apoiar microfones condensador de diafragma grande.

Ideal para transmisséo de radio do estudio, senigcos de voz sobre e estudios de gravacao

de audio.

Especificagdes:

Igual ou superior a Marca: Lexsen Modelo: LSM-302 ;

Material: Metal;

Shock mount para microfones com didmetro de 44-48mm;

20,00
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Cor: Preto; ou Champanhe;
Forma: Cilindrica;
81 ESPUMA PARA MICROFONE DE MAO Especificacdes técnicas: Espuma corta vento Unidade 20,00
para reduzir ou eliminar o ruido captado pelo microfone provocado por pequenas rajadas de
vento oriundas da fala ou outros fatores; Cor: Preta; compativel com os modelos mais
populares de microfones de méo.
82 Caixa com 100 metros de Cabo para microfone balanceado com condutor e blindagem Caixas 3,00
fabricado em cobre estanhado ofhc (isento de oxigénio), bitola 0,30mm?2, 6.0mm, estéreo.
Condutor 2x0,30 mm?
Estéreo
Isolamento Polietileno
Blindagem Fita de aluminio + blindagem em cobre trancado (64% de malha de cobertura de
cobre Estanhado)
Cobertura pvc Flexivel
Origem: Nacional
Garantia do Fornecedor: 12 Meses
ltens Inclusos:
Cabo balanceado X30 Santo Angelo
ESPECIFICACOES
Condutor 2x0,30 mm?
Estéreo
Isolamento Polietileno
Blindagem Fita de aluminio + blindagem em cobre trangcado
Cobertura pvc Flexivel Igual ou Superior ao modelo X30 da marca Santo Angelo
83 PEDESTAL ARTICULADO PARA MICROFONE DE ESTUDIO. Unidade 7,00

Capacidade de carga: aproximadamente 4 kg
Molas internas de alta resisténcia. Fixacao por parafusos na mesa.

Material: Ferro
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Peso: 1,8kg Acompanha parte para fixagao por parafusos na mesa, parte para fixagcao de
suporte aranha e acompanha base.

84 Carrinho para carga Unidade 2,00
Especificagdes:
Bolsa em lona removivel; Estrutura dobrawvel;
Garantia legal: 90 dias
Caracteristicas Técnicas:
Capacidade de carga do carrinho dobravel: 60 kg
Medidas da bolsa (C x L x A): 540 mm x 345 mm x 240 mm
Medidas da estrutura C x L x A (Aberto): 630 mm x 420 mm x 550 mm (com rodas)
Medidas da estrutura C x L x A (Fechado): 250 mm x 420 mm x 595 mm (com rodas)
Diametro do eixo: 6 mm
Material da roda do carrinho dobravel: Plastico revestido com borracha
Tamanho da roda do carrinho dobravel: 7.0/0 "

85 lluminador Led. Unidade 4,00
Peso
800g
Material

Plastico ABS de alta resisténcia
Cameras compativeis

Universal

Modelos compativeis

Universal

Quantidade de LEDs

600

Temperatura de Cor

5500 K
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Brilho

4680 Lumens

Angulo Luz

55°

Fonte de alimentagao

Sony NP série ou 8V bateria / 5A (nao
acompanha)

Tenséao de Trabalho

7~9V

Poténcia

36 W

Certificado

CE

Outras caracteristicas

Adota 600 LEDs de alta qualidade e muito
luminosos, adota a dltima tecnologia em
LED, nenhuma onda e flash, além disso,
melhora efetivamente a eficiéncia de
conversao.

Suporta entrada de alimentacao DC
externa, conveniente para o longo tempo
de trabalho. Adota uma ventilagao eficaz para emitir
que o calor dos LEDs de dissepem
rapidamente.

Controle remoto IR, para ajustar o brilho a
distancia.

Conteldo da embalagem

1x lluminador Led

1x Suporte de mao

1x Controle Remoto

2x filtros CT (laranja + branco)

1x Manual em Inglés

2x Bateria F970

1x Carregador Marca/modelo de referéncia YONGNUO YN-600 ou superior

Camera:

Especificagdes

Lente

MONTAGEM DA LENTE

Unidade

1,00
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Montagem tipo E

Sensor de imagem
TIPO DE SENSOR
Full frame de 35 mm (35,6 x 23,8 mm), sensor Exmor R® CMOS

FORMATO DE IMAGEM
3:2

SISTEMA ANTIPOEIRA
Sim (Revestimento de protecao de carga em filtro éptico e mecanismo de troca do sensor
de imagem)

NUMERO DE PIXELS (TOTAL)
Aprox. 25,3 megapixels

NUMERO DE PIXELS (EFETIVOS)
Aprox. 24,2 megapixels

Gravacao (imagens estaticas)

TAMANHO DA IMAGEM (PIXELS) [3:2]

Full Frame de 35 mm G: 6000 x 4000 (24M), M: 3936 x 2624 (10M), P: 3008 x 2000 (6M),
APS-C G: 3936 x 2624 (10M), M: 3008 x 2000 (6M), P: 1968 x 1312 (2,6M)

TAMANHO DA IMAGEM (PIXELS) [4:3]
Full Frame de 35 mm G: 5328 x 4000 (21M), M: 3488 x 2624 (9,2M), P: 2656 x 2000
(5,3M), APS-C G: 3488 x 2624 (9,2M), M: 2656 x 2000 (5,3M), P: 1744 x 1312 (2,3M)

MODOS DE QUALIDADE DE IMAGEM
RAW (Compactado/Descompactado), JPEG (Extra Fine/Fine/Standard), RAW e JPEG

TAMANHO DA IMAGEM (PIXELS) [1:1]
Full Frame de 35 mm G: 4000 x 4000 (16M), M: 2624 x 2624 (6,9M), P: 2000 x 2000 (4M),
APS-C G: 2624 x 2624 (6,9M), M: 2000 x 2000 (4M), P: 1312 x 1312 (1,7M)

FORMATO DE GRAVACAO
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, compativel com MPF Baseline), RAW (formato Sony
ARW 2.3)
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TAMANHO DA IMAGEM (PIXELS) [16:9]
Full Frame de 35 mm G: 6000 x 3376 (20M), M: 3936 x 2216 (8,7M), P: 3008 x 1688
(5,1M), APS-C G: 3936 x 2216 (8,7M), M: 3008 x 1688 (5,1M), P: 1968 x 1112 (2,2M)

LOOK CRIATIVO

14BIT RAW
Sim

ESPACO DE COR
sRGB padrao (com gama sYCC) e Adobe RGB padrao compativel com TRILUMINOS Color

FUNCOES DE INTERVALO DINAMICO
Desligado, Otimizador de intervalo dinamico, High Dynamic Range automatico

ESTILO CRIATIVO
Padrédo, Vivido, Neutro, Nitido, Profundo, Luz, Retrato, Paisagem, Po6r do sol, Cena noturna,
Folhas de outono, Branco e preto, Sépia, Caixa de estilos (1-6)

PERFIL DE IMAGEM

Sim (desligado/PP1 - PP10) Parametros: Nivel de preto, Gama (Filme, Estético, Cine1-4,
ITU709, ITU709 [800%)], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Gama de preto, Knee, Modo de
cor, Saturagao, Fase de cor, Profundidade da cor, Detalhe, Copiar, Reiniciar

PICTURE EFFECT

8 tipos: Camera de brinquedo (Normal/Frio/Quente/Verde/Magenta), Coloragdo seletiva,
Posterizagao (Colorido, P/B), Fotografia retrd, Alta tonalidade suave, Cor parcial (R/G/B/Y),
Monocromo de alto contraste, Monocromo de tom rico

Gravagao (filme)

ESTILO CRIATIVO

Padrédo, Vivido, Neutro, Nitido, Profundo, Luz, Retrato, Paisagem, Po6r do sol, Cena noturna,
Folhas de outono, Branco e preto, Sépia, Caixa de estilos (1-6)

FORMATO DE GRAVACAO
XAVC S

FUNCOES DE FILME
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Exibicao de nivel de audio, Nivel de gravacao de audio, Seletor PAL/NTSC, TC/UB,
Obturador automatico lento, Assistente de exibicdo de gama

PICTURE EFFECT

7 tipos: Camera de brinquedo (Normal/Frio/Quente/Verde/Magenta), Coloragéo seletiva,
Posterizagao (Colorido, P/B), Fotografia retrd, Alta tonalidade suave, Cor parcial (R/G/B/Y),
Monocromo de alto contraste

COMPACTACAO DE VIDEO
XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264

LOOK CRIATIVO

SISTEMA DE GRAVACAO DE FILMES (XAVC S 4K)

3840 x 2160 (4:2:0, 8 bits, NTSC) (Aprox.) 30p (100 Mbps/60 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 8
bits, NTSC) (Aprox.) 24p (100 Mbps/60 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 8 bits, PAL) (Aprox.)
25p (100 Mbps/60 Mbps)

PERFIL DE IMAGEM

Sim (desligado/PP1 - PP10) Parametros: Nivel de preto, Gama (Filme, Estético, Cine1-4,
ITU709, ITU709 [800%)], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Gama de preto, Knee, Modo de
cor, Saturagao, Fase de cor, Profundidade da cor, Detalhe, Copiar, Reiniciar

ESPACO DE COR
Padrao xvYCC (x.v.Color quando conectado por cabo HDMI) compativel com TRILUMINOS
Color

CAMERA LENTA E RAPIDA (TAXA DE QUADROS DE CAPTACAO)
Modo NTSC: 1 fps, 2 fps, 4 fps, 8 fps, 15 fps, 30 fps, 60 fps, 120 fps, Modo PAL: 1 fps, 2
fps, 3 fps, 6 fps, 12 fps, 25 fps, 50 fps, 100 fps

SISTEMA DE GRAVACAO DE FILMES (XAVC S HD)

1920 x 1080 (4:2:0, 8 bits, NTSC) (Aprox.) 120p (100 Mbps/60 Mbps), 1920 x 1080 (4:2:0, 8
bits, NTSC) (Aprox.) 60p (50 Mbps/25 Mbps), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 bits, NTSC) (Aprox.)
30p (50 Mbps/16 Mbps), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 bits, NTSC) (Aprox.) 24p (50 Mbps), 1920 x
1080 (4:2:0, 8 bits, PAL) (Aprox.) 100p (100 Mbps/60 Mbps), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 bits,
PAL) (Aprox.) 50p (50 Mbps/25 Mbps), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 bits, PAL) (Aprox.) 25p (50
Mbps/16 Mbps)
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FORMATO DE GRAVACAO DE AUDIO
XAVC S: 2 canais LPCM

Sistema de gravagdo )
ENTRADA PARA CARTAO DE MEMORIA
Entrada para cartdo de memoria SD (compativel com UHS-I/1I)

MODO DE GRAVAGCAO EM DOIS CARTOES DE MEMORIA

MIDIA
Cartao de memdéria SD, Cartdo de meméria SDHC (compativel com UHS-I/ll), Cartao de
memoria SDXC (compativel com UHS-I/I1)

LINK DE INFORMACOES DE LOCAL DO SMARTPHONE
Sim

Reducéao de ruidos

REDUCAO DE RUIDO

NR de longa exposicéao: Liga/desliga, disponivel em velocidades do obturador superiores a 1
segundo. NR de ISO elevado: Normal/Baixo/Desligado

Equilibrio de branco

MODOS DE EQUILIBRIO DE BRANCOS

Automatico/Luz do
dia/Sombra/Nublado/Incandescente/Fluorescente/Flash/Subaquético/ Temperatura da cor
(2500 a 9900K) e filtro de cor/Personalizado

TRAVA AWB DO OBTURADOR
Sim (Obturador pressionado até a metade/Captagéo continua/Desligado)

Focagem

PONTO DE FOCO

Full frame de 35 mm: 693 pontos (AF com deteccéo de fase), modo APS-C com lente FF:
299 pontos (AF com deteccéao de fase), com modo APS-C: 221 pontos (AF com deteccéo
de fase)/425 pontos (AF de detecgcao de contraste)

SENSOR DE FOCO
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Sensor Exmor R CMOS

INTERVALO DE SENSIBILIDADE DE FOCO
EV-4 a EV20 (equivalente a ISO 100 com lente F2.0 acoplada)

TIPO DE FOCO
AF hibrido répido (AF com detecc¢éo de fase/AF de detecgcao de contraste)

INTERVALO DO ILUMINADOR AF
Aprox. 0,3 m a 3,0 m (com lentes FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS acopladas)

OUTROS RECURSOS

AF com ativagao pelo olhar (somente com LA-EA2 ou LA-EA4 acopladas (vendidas
separadamente)), Microajuste de AF (com LA-EA2 ou LA-EA4 (vendidas separadamente)),
Controle preditivo, Trava do foco, Sensor de acompanhamento de AF (Foto), Sensibilidade
de alternancia de objeto AF (Filme), Velocidade de transicao de AF (Filme), Alternancia de
area de AF V/H, Registro de area de AF, Circ. do ponto focal

ILUMINADOR AF
Sim (com tipo LED integrado)

MODO DE FOCO
AF-A (AF automatico), AF-S (AF de clique Unico), AF-C (AF continuo), DMF (Foco manual
direto), Foco manual

TIPO DE FOCO COM LA-EA3 (VENDIDO SEPARADAMENTE)
Deteccéo de fase

AREA DE FOCO
Amplo/Zona/Central/Ponto flexivel/Ponto flexivel expandido/Rastreamento

AF COM ATIVACAO PELO OLHAR
[Imagens estaticas] Humano (Selecao do olho direito/esquerdo) / Animal, [Filme] Humano
(Selecao do olho direito/esquerdo) / Animal

Exposicao :
SENSIBILIDADE DE MEDIGAO
EV-3 a EV20 (equivalente a ISO 100 com lente F2.0 acoplada)
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AGRUPAMENTO DE EXEOSIQAO
Suporte: Cont., Suporte: Unico, 3/5/9 quadros selecionaveis. (Luz ambiente, Luz do flash)

TIPO DE MEDICAO
Medicao avaliadora de zona 1200

SELEGAO DE CENAS

MODOS DE EXPOSICAO

AUTOMATICO (iAuto), AE programado (P), Prioridade de abertura (A), Prioridade &
velocidade do obturador (S), Manual (M), Filme (AE programado (P)/Prioridade de abertura
(A)/Prioridade a velocidade do obturador (S)/Manual (M)), Cameras lenta e rapida (AE
programado (P)/Prioridade de abertura (A)/Prioridade a velocidade do obturador (S)/Manual

M))

SENSIBILIDADE ISO (iNDICE DE EXPOSICAO RECOMENDADO)

Imagens estaticas: ISO 100-51200 (nimeros ISO a partir de ISO 50 a ISO 204800 podem
ser definidos como faixa de ISO expandida), AUTO (ISO 100-12800, limites minimo e
maximo programavweis), Filmes: equivalente a ISO 100-51200 (nimeros ISO até ISO 102400
podem ser definidos como faixa de ISO expandida), AUTO (ISO 100-12800, limites minimo
€ maximo programaveis)

MODO DE MEDICAO
Multissegmento, ponderado ao centro, ponto (padrao/amplo), méd. tela inteira, destaque

COMPENSAGCAO DE EXPOSICAO
+/- 5,0 EV (etapas 1/3 EV, 1/2 EV selecionaweis) (com botdo de compensacéao de
exposigao: +/- 3 EV (etapas 1/3 EV))

TRAVA AE
Travada quando o botdo do obturador é pressionado pela metade.
(Ligado/Desligado/Automatico)

SENSOR DE MEDICAO
Sensor Exmor R CMOS

CAPTURA ANTIOSCILACAO.
Sim
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Visor Eletronico
COBERTURA DE CAMPO
100%

TIPO DE VISOR ELETRONICO
Visor eletronico (tipo 0,39) de 1 cm (XGA OLED)

NUMERO DE PONTOS
2.359.296 pontos

SELECAO DE TAXA DE QUADRO DE LOCALIZADOR
Modo NTSC: STD 60 fps / HI 120 fps, modo PAL: STD 50 fps / HI 100 fps

AMPLIACAO
Aprox. 0,59x (com lente de 50 mm ao infinito, -1 m-1)

FUNCAO DO VISOR

Histograma, Exibicdo de ajuste de imagem em tempo real, Medidor de nivel digital, Linha
de grade, Verificagao de foco, MF de pico, Zebra, Marcador de filme, Para visor eletrénico,
Monitor desligado

PONTO DE VISAO
Aprox. 20 mm da lente ocular, 17,5 mm da estrutura ocular em -1 m-1 (padréo CIPA)

AJUSTE DE DIOPTRIA
-4,0 para +3,0 m-1

LCD
PAINEL TOUCH
Sim (Obturador por toque/Foco por toque/Touchpad/Acompanhamento por toque)

CONTROLE DE BRILHO
Manual (5 etapas entre -2 e +2), modo Tempo Ensolarado

NUMERO DE PONTOS
921.600 pontos

TIPO DE MONITOR
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TFT de tipo amplo de 7,5 cm (tipo 3.0)

FOCUS MAGNIFIER
Sim, ampliador de foco (Full Frame de 35 mm: 5,9x/11,7x, APS-C: 3,8x/7,7x)

ANGULO AJUSTAVEL )
Angulo de abertura: aprox. 176 graus, Angulo de rotag&o: aprox. 270 graus

Outros recursos
CLEAR IMAGE ZOOM
Imagens estéticas: Aprox. 2x, Filmes: Aprox. 1,5x (4K), Aprox. 2x (HD)

PLAYMEMORIES CAMERA APPS™

OUTROS

Gravagao com intervalo, Vel. do obturador min. ISO AUTO, Monitoramento de brilho,
Informacdes sobre direitos autorais, Definir nome do arquivo, Guia de ajuda, Modo
iluminador de video, Rotagcado do anel de zoom

AUTOCRONOMETRO DE AUTORETRATO

ZOOM DIGITAL

Especificagdes

Lente

MONTAGEM DA LENTE
Montagem tipo E

Sensor de imagem
TIPO DE SENSOR
Full frame de 35 mm (35,6 x 23,8 mm), sensor Exmor R® CMOS

FORMATO DE IMAGEM
3:2

SISTEMA ANTIPOEIRA
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Sim (Revestimento de protecdo de carga em filtro éptico e mecanismo de troca do sensor
de imagem)

NUMERO DE PIXELS (TOTAL)
Aprox. 25,3 megapixels

NUMERO DE PIXELS (EFETIVOS)
Aprox. 24,2 megapixels

Gravagao (imagens estaticas)

TAMANHO DA IMAGEM (PIXELS) [3:2]

Full Frame de 35 mm G: 6000 x 4000 (24M), M: 3936 x 2624 (10M), P: 3008 x 2000 (6M),
APS-C G: 3936 x 2624 (10M), M: 3008 x 2000 (6M), P: 1968 x 1312 (2,6M)

TAMANHO DA IMAGEM (PIXELS) [4:3]
Full Frame de 35 mm G: 5328 x 4000 (21M), M: 3488 x 2624 (9,2M), P: 2656 x 2000
(5,3M), APS-C G: 3488 x 2624 (9,2M), M: 2656 x 2000 (5,3M), P: 1744 x 1312 (2,3M)

MODOS DE QUALIDADE DE IMAGEM
RAW (Compactado/Descompactado), JPEG (Extra Fine/Fine/Standard), RAW e JPEG

TAMANHO DA IMAGEM (PIXELS) [1:1]
Full Frame de 35 mm G: 4000 x 4000 (16M), M: 2624 x 2624 (6,9M), P: 2000 x 2000 (4M),
APS-C G: 2624 x 2624 (6,9M), M: 2000 x 2000 (4M), P: 1312 x 1312 (1,7M)

FORMATO DE GRAVAGCAO
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, compativel com MPF Baseline), RAW (formato Sony
ARW 2.3)

TAMANHO DA IMAGEM (PIXELS) [16:9]
Full Frame de 35 mm G: 6000 x 3376 (20M), M: 3936 x 2216 (8,7M), P: 3008 x 1688
(5,1M), APS-C G: 3936 x 2216 (8,7M), M: 3008 x 1688 (5,1M), P: 1968 x 1112 (2,2M)

LOOK CRIATIVO

14BIT RAW
Sim
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ESPACO DE COR
sRGB padrao (com gama sYCC) e Adobe RGB padrao compativel com TRILUMINOS Color

FUNCOES DE INTERVALO DINAMICO
Desligado, Otimizador de intervalo dinamico, High Dynamic Range automatico

ESTILO CRIATIVO
Padrao, Vivido, Neutro, Nitido, Profundo, Luz, Retrato, Paisagem, Por do sol, Cena noturna,
Folhas de outono, Branco e preto, Sépia, Caixa de estilos (1-6)

PERFIL DE IMAGEM

Sim (desligado/PP1 - PP10) Parametros: Nivel de preto, Gama (Filme, Estético, Cine1-4,
ITU709, ITU709 [800%)], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Gama de preto, Knee, Modo de
cor, Saturagao, Fase de cor, Profundidade da cor, Detalhe, Copiar, Reiniciar

PICTURE EFFECT

8 tipos: Camera de brinquedo (Normal/Frio/Quente/Verde/Magenta), Coloragao seletiva,
Posterizagao (Colorido, P/B), Fotografia retrd, Alta tonalidade suave, Cor parcial (R/G/B/Y),
Monocromo de alto contraste, Monocromo de tom rico

Gravacgao (filme)

ESTILO CRIATIVO

Padrédo, Vivido, Neutro, Nitido, Profundo, Luz, Retrato, Paisagem, Po6r do sol, Cena noturna,
Folhas de outono, Branco e preto, Sépia, Caixa de estilos (1-6)

FORMATO DE GRAVACAO
XAVC S

FUNCOES DE FILME
Exibicao de nivel de audio, Nivel de gravacao de audio, Seletor PAL/NTSC, TC/UB,
Obturador automético lento, Assistente de exibicao de gama

PICTURE EFFECT

7 tipos: Camera de brinquedo (Normal/Frio/Quente/Verde/Magenta), Coloragéo seletiva,
Posterizagao (Colorido, P/B), Fotografia retrd, Alta tonalidade suave, Cor parcial (R/G/B/Y),
Monocromo de alto contraste

COMPACTAGAO DE VIDEO
XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264
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LOOK CRIATIVO

SISTEMA DE GRAVACAO DE FILMES (XAVC S 4K)

3840 x 2160 (4:2:0, 8 bits, NTSC) (Aprox.) 30p (100 Mbps/60 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 8
bits, NTSC) (Aprox.) 24p (100 Mbps/60 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 8 bits, PAL) (Aprox.)
25p (100 Mbps/60 Mbps)

PERFIL DE IMAGEM

Sim (desligado/PP1 - PP10) Parametros: Nivel de preto, Gama (Filme, Estético, Cine1-4,
ITU709, ITU709 [800%)], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Gama de preto, Knee, Modo de
cor, Saturagao, Fase de cor, Profundidade da cor, Detalhe, Copiar, Reiniciar

ESPACO DE COR
Padrao xvYCC (x.v.Color quando conectado por cabo HDMI) compativel com TRILUMINOS
Color

CAMERA LENTA E RAPIDA (TAXA DE QUADROS DE CAPTACAO)
Modo NTSC: 1 fps, 2 fps, 4 fps, 8 fps, 15 fps, 30 fps, 60 fps, 120 fps, Modo PAL: 1 fps, 2
fps, 3 fps, 6 fps, 12 fps, 25 fps, 50 fps, 100 fps

SISTEMA DE GRAVACAO DE FILMES (XAVC S HD)

1920 x 1080 (4:2:0, 8 bits, NTSC) (Aprox.) 120p (100 Mbps/60 Mbps), 1920 x 1080 (4:2:0, 8
bits, NTSC) (Aprox.) 60p (50 Mbps/25 Mbps), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 bits, NTSC) (Aprox.)
30p (50 Mbps/16 Mbps), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 bits, NTSC) (Aprox.) 24p (50 Mbps), 1920 x
1080 (4:2:0, 8 bits, PAL) (Aprox.) 100p (100 Mbps/60 Mbps), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 bits,
PAL) (Aprox.) 50p (50 Mbps/25 Mbps), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 bits, PAL) (Aprox.) 25p (50
Mbps/16 Mbps)

FORMATO DE GRAVAQAO DE AUDIO
XAVC S: 2 canais LPCM

Sistema de gravagdo )
ENTRADA PARA CARTAO DE MEMORIA
Entrada para cartdo de memoria SD (compativel com UHS-I/1I)

MODO DE GRAVACAO EM DOIS CARTOES DE MEMORIA
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MIDIA
Cartao de memoéria SD, Cartdo de meméria SDHC (compativel com UHS-I/ll), Cartao de
memoéria SDXC (compativel com UHS-I/II)

LINK DE INFORMACOES DE LOCAL DO SMARTPHONE
Sim

Reducgéao de ruidos

REDUCAO DE RUIDO

NR de longa exposicao: Liga/desliga, disponivel em velocidades do obturador superiores a 1
segundo. NR de ISO elevado: Normal/Baixo/Desligado

Equilibrio de branco

MODOS DE EQUILIBRIO DE BRANCOS

Automatico/Luz do
dia/Sombra/Nublado/Incandescente/Fluorescente/Flash/Subaquético/ Temperatura da cor
(2500 a 9900K) e filtro de cor/Personalizado

TRAVA AWB DO OBTURADOR
Sim (Obturador pressionado até a metade/Captagéo continua/Desligado)

Focagem

PONTO DE FOCO

Full frame de 35 mm: 693 pontos (AF com detec¢ao de fase), modo APS-C com lente FF:
299 pontos (AF com deteccgao de fase), com modo APS-C: 221 pontos (AF com detecgao
de fase)/425 pontos (AF de deteccéo de contraste)

SENSOR DE FOCO
Sensor Exmor R CMOS

INTERVALO DE SENSIBILIDADE DE FOCO
EV-4 a EV20 (equivalente a ISO 100 com lente F2.0 acoplada)

TIPO DE FOCO
AF hibrido rapido (AF com deteccéo de fase/AF de deteccéo de contraste)

INTERVALO DO ILUMINADOR AF
Aprox. 0,3 m a 3,0 m (com lentes FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS acopladas)
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OUTROS RECURSOS

AF com ativacao pelo olhar (somente com LA-EA2 ou LA-EA4 acopladas (vendidas
separadamente)), Microajuste de AF (com LA-EA2 ou LA-EA4 (vendidas separadamente)),
Controle preditivo, Trava do foco, Sensor de acompanhamento de AF (Foto), Sensibilidade
de alternancia de objeto AF (Filme), Velocidade de transicao de AF (Filme), Alternancia de
area de AF V/H, Registro de area de AF, Circ. do ponto focal

ILUMINADOR AF
Sim (com tipo LED integrado)

MODO DE FOCO
AF-A (AF automatico), AF-S (AF de clique unico), AF-C (AF continuo), DMF (Foco manual
direto), Foco manual

TIPO DE FOCO COM LA-EA3 (VENDIDO SEPARADAMENTE)
Deteccao de fase

AREA DE FOCO
Amplo/Zona/Central/Ponto flexivel/Ponto flexivel expandido/Rastreamento

AF COM ATIVACAO PELO OLHAR
[Imagens estaticas] Humano (Selecao do olho direito/esquerdo) / Animal, [Filme] Humano
(Selecao do olho direito/esquerdo) / Animal

Exposicao ;
SENSIBILIDADE DE MEDICAO
EV-3 a EV20 (equivalente a ISO 100 com lente F2.0 acoplada)

AGRUPAMENTO DE EXROSI(;AO
Suporte: Cont., Suporte: Unico, 3/5/9 quadros selecionaveis. (Luz ambiente, Luz do flash)

TIPO DE MEDICAO
Medicao avaliadora de zona 1200

SELECAO DE CENAS

MODOS DE EXPOSICAO
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AUTOMATICO (iAuto), AE programado (P), Prioridade de abertura (A), Prioridade &
velocidade do obturador (S), Manual (M), Filme (AE programado (P)/Prioridade de abertura
(A)/Prioridade a velocidade do obturador (S)/Manual (M)), Cameras lenta e rapida (AE
programado (P)/Prioridade de abertura (A)/Prioridade a velocidade do obturador (S)/Manual

M))

SENSIBILIDADE ISO (INDICE DE EXPOSICAO RECOMENDADO)

Imagens estaticas: ISO 100-51200 (nimeros ISO a partir de ISO 50 a ISO 204800 podem
ser definidos como faixa de ISO expandida), AUTO (ISO 100-12800, limites minimo e
maximo programaweis), Filmes: equivalente a ISO 100-51200 (nimeros ISO até ISO 102400
podem ser definidos como faixa de ISO expandida), AUTO (ISO 100-12800, limites minimo
€ maximo programaveis)

MODO DE MEDICAO
Multissegmento, ponderado ao centro, ponto (padrao/amplo), méd. tela inteira, destaque

COMPENSAGCAO DE EXPOSICAO
+/- 5,0 EV (etapas 1/3 EV, 1/2 EV selecionaweis) (com botdo de compensacao de
exposicao: +/- 3 EV (etapas 1/3 EV))

TRAVA AE
Travada quando o botao do obturador é pressionado pela metade.
(Ligado/Desligado/Automatico)

SENSOR DE MEDICAO
Sensor Exmor R CMOS

CAPTURA ANTIOSCILACAO.
Sim

Visor Eletronico
COBERTURA DE CAMPO
100%

TIPO DE VISOR ELETRONICO
Visor eletronico (tipo 0,39) de 1 cm (XGA OLED)

NUMERO DE PONTOS
2.359.296 pontos
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SELECAO DE TAXA DE QUADRO DE LOCALIZADOR
Modo NTSC: STD 60 fps / HI 120 fps, modo PAL: STD 50 fps / HI 100 fps

AMPLIACAO
Aprox. 0,59x (com lente de 50 mm ao infinito, -1 m-1)

FUNCAO DO VISOR

Histograma, Exibic@o de ajuste de imagem em tempo real, Medidor de nivel digital, Linha
de grade, Verificagdo de foco, MF de pico, Zebra, Marcador de filme, Para visor eletrdnico,
Monitor desligado

PONTO DE VISAO
Aprox. 20 mm da lente ocular, 17,5 mm da estrutura ocular em -1 m-1 (padréao CIPA)

AJUSTE DE DIOPTRIA
-4,0 para +3,0 m-1

LCD
PAINEL TOUCH
Sim (Obturador por toque/Foco por toque/Touchpad/Acompanhamento por toque)

CONTROLE DE BRILHO
Manual (5 etapas entre -2 e +2), modo Tempo Ensolarado

NUMERO DE PONTOS
921.600 pontos

TIPO DE MONITOR
TFT de tipo amplo de 7,5 cm (tipo 3.0)

FOCUS MAGNIFIER
Sim, ampliador de foco (Full Frame de 35 mm: 5,9x/11,7x, APS-C: 3,8x/7,7x)

ANGULO AJUSTAVEL A
Angulo de abertura: aprox. 176 graus, Angulo de rotagao: aprox. 270 graus

QOutros recursos
CLEAR IMAGE ZOOM
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Imagens estaticas: Aprox. 2x, Filmes: Aprox. 1,5x (4K), Aprox. 2x (HD)

PLAYMEMORIES CAMERA APPS™

OUTROS

Gravagao com intervalo, Vel. do obturador min. ISO AUTO, Monitoramento de brilho,
Informagdes sobre direitos autorais, Definir nome do arquivo, Guia de ajuda, Modo
iluminador de video, Rotagédo do anel de zoom

AUTOCRONOMETRO DE AUTORETRATO

ZOOM DIGITAL

Zoom inteligente (Imagens estaticas): Full Frame de 35 mm: M: aprox. 1,5x, P: aprox. 2x,
APS-C: M: aprox. 1,3x, P: aprox. 2x, Zoom digital (Imagens estaticas): Full Frame de 35
mm: G: aprox. 4x, M: aprox. 6,1x, P: aprox. 8x, APS-C: G: aprox. 4x, M: aprox. 5,2x, P:
aprox. 8x, Zoom digital (Filme): Full Frame de 35 mm: aprox. 4x, APS-C: aprox. 4x

DETECCAO DE FACES
Prioridade de rosto no AF, Prioridade de rosto em medigcao multipla, Prioridade de rosto no
regist.

Obturador
TIPO DE OBTURADOR
Obturador mecanico/obturador eletrénico

SINCRONIZACAO DE FLASH VELOCIDADE
1/160 seg. 1

VELOCIDADE DO OBTURADOR

Imagens estaticas: Obturador mecanico: 1/4000 a 30 seg., Lampada, Obturador eletrdnico:
1/8000 a 30 seg., Filmes (modo NTSC): 1/4000 a 1/4 (etapas 1/3), até 1/60 em modo
AUTOMATICO (até 1/30 em modo Obturador lento automatico), Filmes (modo PAL): 1/4000
a 1/4 (nivel 1/3), até 1/50 no modo AUTO (até 1/25 no modo Obturagao lenta automatica)

TIPO
Controlado eletronicamente, na vertical, tipo de plano focal




UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referéncia

ltem Especificagao Catalogo Unidade

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

DISPARO SILENCIOSO
Sim (LIGAR/DESLIGAR)

OBTURADOR DE TELA FRONTAL ELETRONICO
Sim

Estabilizagdo da imagem

EFEITO DE COMPENSACAO

5 niveis (com base no padrao CIPA. Movimentagao horizontal e vertical apenas. Com
montagem de lentes Planar T" FE 50 mm F1.4 ZA. NR de longa exposi¢ao desligado).

TIPO
Mecanismos de troca do sensor de imagem com compensacgao de 5 eixos (A
compensagao depende das especificagdes da lente)

Controle do flash
TEMPO DE RECICLAGEM

MODOS DE FLASH

Flash desligado, Flash automatico, Flash de preenchimento, Sincronizagao lenta,
Sincronizacao traseira, Reducéo de olhos vermelhos (botéo liga/desliga selecionawel),
Controle sem fio 2, Sincronizacao de alta velocidade 2

CONTROLE
TTL pré-flash[[F_DI0181]]

COBERTURA DO FLASH

COMPENSAGCAO DO FLASH
EV +/-3,0 (alternavel em etapas de 1/3 e 1/2 EV)

CONTROLE SEM FIOS

Sim (Sinal luminoso: disponivel com Flash de preenchimento, Sincronizacéo lenta,
Sincronizacao de alta velocidade/Sinal de radio: disponivel com Flash de preenchimento,
sincronizagao traseira, sincronizagao lenta ou sincronizagéo de alta velocidade)

BLOQUEIO DE NIVEL FE




UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referéncia

ltem Especificagao Catalogo Unidade

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

Sim

N¢ DE GUIA

TIPO

COMPATIBILIDADE COM FLASH EXTERNO
Flash do sistema Sony compativel com a sapata multi-interface, conecte o adaptador para
suporte ao flash compativel com a sapata de acessorios com travamento automatico

Mecanismo

NUMERO DE QUADROS GRAVAVEIS (APROX)

JPEG Extra Fine L: mais de 215 quadros 3, JPEG Fine L: mais de 223 quadros 3, JPEG
Standard L: mais de 223 quadros 3, RAW: mais de 115 quadros 3, RAW e JPG: mais de
86 quadros 3, RAW (descompactado): mais de 45 quadros 3, RAW (descompactado) e
JPG: mais de 39 quadros 3

TEMPORIZADOR AUTOMATICO
10 seg. de atraso/5 seg. de atraso/2 seg. de atraso/Autocronémetro
continuo/Autocronémetro com agrupamento

VELOCIDADE CONTINUA DA UNIDADE (APROX MAX)
Captagéao continua: Alta+: 10 fps, Alta: 8 fps, Média: 6 fps, Baixa: 3 fps 3

MODOS DE ACIONAMENTO

Captagéao Unica, Captagao continua (Alto+/Alto/Médio/Baixo selecionavel), Autocrondémetro,
Autocronémetro (cont.), Suporte: Unico, Suporte: Cont., Suporte de equilibrio de brancos,
Suporte DRO

MULTIPLAS CAPTACOES COM TROCA DE PIXELS

Reprodugéao
CAPTURA DE FOTOGRAFIA
Sim

MODOS
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Unico (com ou sem informagdes de disparo, Histograma de Y RGB e aviso de
realce/sombra), Visualizacéo de indice, Modo de exibicdo ampliada (G: 18,8x, M: 12,3x, P:
9,4x), Revisdo automatica, Orientacdo de imagem, Slideshow, Selecao de pasta
(Data/Imagem estatica/XAVC S HD/XAVC S 4K), Proteger, Classificagcdo, Exibir como grupo

Interface
BLUETOOTH®
Sim (Bluetooth padréao ver. 4.1 (faixa de 2,4 GHz))

FUNCOES

Func. de transferéncia por FTP (Wi-Fi), Visualizagdo no smartphone, Controle remoto via
smartphone, Comando com um s6 toque NFC, Compartilhamento com um s6 toque NFC,
Controle remoto do PC, Sincronizagdo BRAVIA (Controle para HDMI), PhotoTV HD

TERMINAL DE LAN

TERMINAL DE HEADPHONE
Sim (miniconector estéreo de 3,5 mm)

TERMINAL DE MICROFONE
Sim (miniconector estéreo de 3,5 mm)

SAPATA MULTI-INTERFACE
Sim (com Interface de audio digital) 4

INTERFACE DO PC
Armazenamento em massa/MTP

TERMINAL USB MULTI/MICRO
Compativel com USB Type-C® SuperSpeed de 5 Gbps (USB 3.2)

CONECTOR DE APOIO VERTICAL

TERMINAL DE SINCRONIZAGAO

Audio
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MICROFONE
Estéreo integrado

ALTO-FALANTE
Integrado, mono

Imprimir
PADROES COMPATIVEIS
Exif Print, Print Image Matching Ill, configuracado DPOF

Funcao personalizada

TIPO

Principais configuragdes personalizadas, Configuragao programavel (3 conjuntos de
estrutura/4 conjuntos de cartdo de memoria), Minhas definicdes de seletor, Meu menu,
Config. de captura person. de reg.

Compens~agéo da lente
DEFINICAO
Sombreamento periférico, erros cromaticos e distorcao

Energia

CONSUMO DE ENERGIA COM VISOR ELETRONICO

Imagens estaticas: aprox. 2,9W (com lente FE 28-60 mm F4-5.6 OSS instalada), Filmes:
aprox. 4,5W (com lente FE 28-60 mm F4-5.6 OSS instalada)

DURAGCAO DA BATERIA (IMAGENS ESTATICAS)
Aprox. 680 fotos (visor eletrbnico)/aprox. 740 fotos (monitor LCD) (padrdao CIPA) 5

DURACAO DA BATERIA (FILME, GRAVAGCAO CONTINUA)
Aprox. 220 min (visor eletronico)/Aprox. 215 min (monitor LCD) (padrédo CIPA)

FONTE DE ALIMENTACAO USB

Sim

DURAGAO DA BATERIA (FILME, GRAVACAO REAL)

Aprox. 140 min (visor eletrénico)/Aprox. 140 min (monitor LCD) (padrao CIPA)

CONSUMO DE ENERGIA COM TELA LCD
Imagens estaticas: aprox. 2,7 W (com lente FE 28-60 mm F4-5.6 OSS instalada), Filmes:
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aprox. 4,6 W (com lente FE 28-60 mm F4-5.6 OSS instalada)

CARGA DE BATERIA INTERNA
Sim

BATERIA FORNECIDA
Pacote de baterias recarregaveis NP-FZ100

Qutros
TEMPERATURA OPERACIONAL
32 -104 graus F/ 0 -40 graus C

Tamanho e peso

DIMENSOES (L XA XP)

124 mm x 71,1 mm x 59,7 mm, 124 mm x 71,1 mm x 53,5 mm (DA PEGA AO
MONITOR)/5 x 2 7/8 x 2 3/8 polegadas, 5 x 2 7/8 x 2 1/8 polegadas (DA PEGA AO
MONITOR)

PESO (COM BATERIA E CARTAO DE MEMORIA INCLUSOS)
Aprox. 509 g/Aprox. 1 Ib e 2 0z (somente o corpo: aprox. 424 g/aprox. 15 0z)

O que ha na caixa

LENTE FE 28-60MM F/4-5.6, Bateria recarregavel, NP-FZ100, adaptador CA, Alca para
ombro, Capa do corpo, Tampa da sapata de acessorios, cabo USB-A para USB-C (USB
3.2)Zoom inteligente (Imagens estaticas): Full Frame de 35 mm: M: aprox. 1,5x, P: aprox.
2x, APS-C: M: aprox. 1,3x, P: aprox. 2x, Zoom digital (Imagens estaticas): Full Frame de
35 mm: G: aprox. 4x, M: aprox. 6,1x, P: aprox. 8x, APS-C: G: aprox. 4x, M: aprox. 5,2x,
P: aprox. 8x, Zoom digital (Filme): Full Frame de 35 mm: aprox. 4x, APS-C: aprox. 4x

DETECCAO DE FACES
Prioridade de rosto no AF, Prioridade de rosto em medi¢gdo multipla, Prioridade de rosto no
regist.

Obturador
TIPO DE OBTURADOR
Obturador mecanico/obturador eletrénico

SINCRONIZACAO DE FLASH VELOCIDADE
1/160 seg. 1
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VELOCIDADE DO OBTURADOR

Imagens estaticas: Obturador mecanico: 1/4000 a 30 seg., Lampada, Obturador eletronico:
1/8000 a 30 seg., Filmes (modo NTSC): 1/4000 a 1/4 (etapas 1/3), até 1/60 em modo
AUTOMATICO (até 1/30 em modo Obturador lento automatico), Filmes (modo PAL): 1/4000
a 1/4 (nivel 1/3), até 1/50 no modo AUTO (até 1/25 no modo Obturagao lenta automatica)

TIPO
Controlado eletronicamente, na vertical, tipo de plano focal

DISPARO SILENCIOSO
Sim (LIGAR/DESLIGAR)

OBTURADOR DE TELA FRONTAL ELETRONICO
Sim

Estabilizagao da imagem

EFEITO DE COMPENSACAO

5 niveis (com base no padrdo CIPA. Movimentacao horizontal e vertical apenas. Com
montagem de lentes Planar T* FE 50 mm F1.4 ZA. NR de longa exposi¢ao desligado).

TIPO
Mecanismos de troca do sensor de imagem com compensacao de 5 eixos (A
compensagao depende das especificagdes da lente)

Controle do flash
TEMPO DE RECICLAGEM

MODOS DE FLASH

Flash desligado, Flash automatico, Flash de preenchimento, Sincronizagao lenta,
Sincronizagao traseira, Redugéo de olhos vermelhos (botéo liga/desliga selecionawel),
Controle sem fio 2, Sincronizacao de alta velocidade 2

CONTROLE
TTL pré-flash[[F_DI0181]]

COBERTURA DO FLASH
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COMPENSACAO DO FLASH
EV +/-3,0 (alternavel em etapas de 1/3 e 1/2 EV)

CONTROLE SEM FIOS

Sim (Sinal luminoso: disponivel com Flash de preenchimento, Sincronizagao lenta,
Sincronizagao de alta velocidade/Sinal de radio: disponivel com Flash de preenchimento,
sincronizagao traseira, sincronizagao lenta ou sincronizagao de alta velocidade)

BLOQUEIO DE NIVEL FE
Sim

N¢ DE GUIA

TIPO

COMPATIBILIDADE COM FLASH EXTERNO
Flash do sistema Sony compativel com a sapata multi-interface, conecte o adaptador para
suporte ao flash compativel com a sapata de acessorios com travamento automatico

Mecanismo

NUMERO DE QUADROS GRAVAVEIS (APROX)

JPEG Extra Fine L: mais de 215 quadros 3, JPEG Fine L: mais de 223 quadros 3, JPEG
Standard L: mais de 223 quadros 3, RAW: mais de 115 quadros 3, RAW e JPG: mais de
86 quadros 3, RAW (descompactado): mais de 45 quadros 3, RAW (descompactado) e
JPG: mais de 39 quadros 3

TEMPORIZADOR AUTOMATICO
10 seg. de atraso/5 seg. de atraso/2 seg. de atraso/Autocrondmetro
continuo/Autocronédmetro com agrupamento

VELOCIDADE CONTINUA DA UNIDADE (APROX MAX)
Captacéao continua: Alta+: 10 fps, Alta: 8 fps, Média: 6 fps, Baixa: 3 fps 3

MODOS DE ACIONAMENTO
Captagéo Unica, Captagao continua (Alto+/Alto/Médio/Baixo selecionavel), Autocrondémetro,
Autocronémetro (cont.), Suporte: Unico, Suporte: Cont., Suporte de equilibrio de brancos,
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Suporte DRO

MULTIPLAS CAPTAGOES COM TROCA DE PIXELS

Reprodugéo
CAPTURA DE FOTOGRAFIA
Sim

MODOS

Unico (com ou sem informagées de disparo, Histograma de Y RGB e aviso de
realce/sombra), Visualiza¢ao de indice, Modo de exibicdo ampliada (G: 18,8x, M: 12,3x, P:
9,4x), Revisdo automatica, Orientacao de imagem, Slideshow, Sele¢cao de pasta
(Data/Imagem estatica/XAVC S HD/XAVC S 4K), Proteger, Classificagcdo, Exibir como grupo

Interface
BLUETOOTH®
Sim (Bluetooth padrao ver. 4.1 (faixa de 2,4 GHz))

FUNCOES

Func. de transferéncia por FTP (Wi-Fi), Visualizacdo no smartphone, Controle remoto via
smartphone, Comando com um s6 toque NFC, Compartilhamento com um s6 toque NFC,
Controle remoto do PC, Sincronizagdo BRAVIA (Controle para HDMI), PhotoTV HD

TERMINAL DE LAN

TERMINAL DE HEADPHONE
Sim (miniconector estéreo de 3,5 mm)

TERMINAL DE MICROFONE
Sim (miniconector estéreo de 3,5 mm)

SAPATA MULTI-INTERFACE
Sim (com Interface de audio digital) 4

INTERFACE DO PC
Armazenamento em massa/MTP
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TERMINAL USB MULTI/MICRO
Compativel com USB Type-C® SuperSpeed de 5 Gbps (USB 3.2)

CONECTOR DE APOIO VERTICAL

TERMINAL DE SINCRONIZAGCAO

Audio
MICROFONE
Estéreo integrado

ALTO-FALANTE
Integrado, mono

Imprimir )
PADROES COMPATIVEIS
Exif Print, Print Image Matching lll, configuracado DPOF

Fungao personalizada

TIPO

Principais configuragdes personalizadas, Configuracdo programavel (3 conjuntos de
estrutura/4 conjuntos de cartdo de memoria), Minhas definicdes de seletor, Meu menu,
Config. de captura person. de reg.

Compensagao da lente
DEFINICAO
Sombreamento periférico, erros cromaticos e distorgao

Energia

CONSUMO DE ENERGIA COM VISOR ELETRONICO

Imagens estaticas: aprox. 2,9W (com lente FE 28-60 mm F4-5.6 OSS instalada), Filmes:
aprox. 4,5W (com lente FE 28-60 mm F4-5.6 OSS instalada)

DURACAO DA BATERIA (IMAGENS ESTATICAS)
Aprox. 680 fotos (visor eletronico)/aprox. 740 fotos (monitor LCD) (padrdao CIPA) 5

DURAGAO DA BATERIA (FILME, GRAVAGAO CONTINUA)




UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referéncia

ltem Especificagao Catalogo Unidade

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

87

Aprox. 220 min (visor eletrénico)/Aprox. 215 min (monitor LCD) (padrao CIPA)

FONTE DE ALIMENTACAO USB
Sim

DURAGAO DA BATERIA (FILME, GRAVAGAO REAL)
Aprox. 140 min (visor eletronico)/Aprox. 140 min (monitor LCD) (padrédo CIPA)

CONSUMO DE ENERGIA COM TELA LCD
Imagens estaticas: aprox. 2,7 W (com lente FE 28-60 mm F4-5.6 OSS instalada), Filmes:
aprox. 4,6 W (com lente FE 28-60 mm F4-5.6 OSS instalada)

CARGA DE BATERIA INTERNA
Sim

BATERIA FORNECIDA
Pacote de baterias recarregaveis NP-FZ100

Outros
TEMPERATURA OPERACIONAL
32 -104 graus F/ 0 - 40 graus C

Tamanho e peso

DIMENSOES (L XA XP)

124 mm x 71,1 mm x 59,7 mm, 124 mm x 71,1 mm x 53,5 mm (DA PEGA AO
MONITOR)/5 x 2 7/8 x 2 3/8 polegadas, 5 x 2 7/8 x 2 1/8 polegadas (DA PEGA AO
MONITOR)

PESO (COM BATERIA E CARTAO DE MEMORIA INCLUSOS)
Aprox. 509 g/Aprox. 1 Ib e 2 0z (somente o corpo: aprox. 424 g/aprox. 15 0z)

O que ha na caixa

Camera Mirrorless, LENTE FE 28-60MM F/4-5.6, Bateria recarregavel, NP-FZ100,
adaptador CA, Alca para ombro, Capa do corpo, Tampa da sapata de acessorios, cabo
USB-A para USB-C (USB 3.0) Marca/modelo de referéncia Sony A7c ou superior

Lente Grande Angular Comprimento focal: 12mm ou 14mm ou 16mm ou zoom com no Unidade
minimo um dos trés comprimentos focais citados / Abertura méxima: f1.4 ou f1.8 ou f2 ou
f2.8 / Encaixe E-mount (APS-C) / tampas frontal e traseira / Motor de Autofoco / Marcas de

1,00
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Referéncia: Sigma 16mm /1.4 DC DN Sony E-Mount / Rokinon 14mm F/2.8 AF /
Samyang 12mm /2.0 NCS CS for Sony E-Mount (APS-C) / Rokinon 12mm F2.0 NCS CS
Sony E-mount / Sony FE 14mm /1.8 E-mount
88 Lente Zoom Comprimento focal: 70-300mm ou 70-350mm ou 150-500mm / Abertura Unidade 1,00
maxima: F3.5 ou F4 ou F4.5 ou F5/ Encaixe E-mount (APS-C) / tampas frontal e traseira /
Motor de autofoco / Marcas/modelo de referéncia: Tamron 150-500mm /5-6.7 Di Il VXD
(Sony E), Sony E 70-350mm /4.5-6.3 G OSS, Lente Tamron 70-300mm f/4.5-6.3 Di Ill RXD
para Sony E
89 MICROFONE CONDENSADOR Padrao polarCardioide com um shock mount do tipo aranha Unidade 6,00
e uma caixa de aluminio de transporte. Filtro de corte de grave ajustavel e almofada de
atenuagao. Microfone adequado para fontes com altos niveis de pressao sonora de até
155dB SPL.
Largura de banda da frequéncia de audio20 - 20000 Hz
Nivel de ruido equivalente16 dB-A
Sensibilidade20 mV/Pa
Relacao sinal/ruido78 dB-A
?Pad de pré-atenuagéo-20 dB
Filtro de corte de grave300 Hz - 12 dB/oitava
Impedancia elétrica<= 200 Ohms
Carga de impedancia recomendada>= 1000 Ohms Comprimento165 mm
Diametro54 mm
Peso liquido530 g TipoBalanceado XLR
GéneroMacho
Conectores3 pinos Tensdo44 a 52 V
Corrente<= 3 mA. Garantia de 12 meses do fabricante. Igual ou superior a Marca AKG
modelo P220
90 Drone. AERONAVE Unidade 1,00
Peso
570 g
Dimensdes
Dobrada:

180x97x84 mm (comprimentoxespessuraxaltura) / Desdobrada: 183x253x77 mm
(comprimentoxespessuraxaltura)

Distancia diagonal

302 mm

Velocidade méx. de ascenséao
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4 m/s (modo S) / 4 m/s (modo N)

Velocidade max. de descenséo

3 m/s (modo S) - 3 m/s (modo N) - 5 m/s (Modo S e Modo N durante uma descida ingreme)
- 3 m/s (todos os modos em elevagdes acima de 4500 m)

Altura méax. de senico acima do nivel do mar

5000 m

Duragao méaxima de voo (sem vento)

34 minutos

Duragdo méax. de voo estacionario (sem vento)

33 minutos

Distancia méx. de voo

18,5 km

Velocidade max. de woo horizontal

19 m/s (modo S)/ 12m/s (modo N)

5 m/s (modo T)

Resisténcia max. ao vento

29-38 km/h (nivel 5)

Angulo de inclinagdo max.

35° (modo S) / 20° (modo N)* / * 35° sob fortes ventos

Velocidade angular max.

250°/s (modo S) / 250°/s (modo N)

Alcance da temperatura de funcionamento

-10°a 40 °C

Frequéncia de funcionamento

2,400-2,4835 GHz / 5,725-5,850 GHz

Poténcia do transmissor (EIRP)

2,400-2,4835 GHz: FCC: =26 dBm CE: =20 dBm SRRC: =20 dBm MIC: =20 dBm / 5,725-
5,850 GHz: FCC: =26 dBm CE: =14 dBm SRRC: =26 dBm

Alcance de precisdo em wo estacionario

Vertical: + 0,1 m (com posicionamento visual) / £ 0,5 m (com posicionamento por GPS)
/ Horizontal: £ 0,1 m (com posicionamento visual) / = 1,5 m (com posicionamento por GPS)
Sistemas de satélite

GPS+GLONASS

Armazenamento interno

8 GB

BATERIA

Capacidade

3500 mAh

Voltagem
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11,55V

Limite da woltagem de carregamento

13,2V

Tipo de bateria

LiPo 3S

Energia

40,42 Wh

Poténcia max. de carregamento

38 W

CAMERA

Sensor

CMOS 1/2"

Pixeis efetivos: 12 MP e 48 MP

Lente

Campo de visdo (FOV): 84° / Distancia focal equivalente: 24 mm / Abertura: /2.8 / Alcance
foca: 1ma8

ISO

Video:

100-6400

Foto (12 MP):

100-3200 (automatico) - 100-6400 (manual)

Foto (48 MP):

100-1600 (automatico) - 100-3200 (manual)

Resolugdes max. de foto

48 MP 8000x6000 pixeis

Formatos de foto

JPEG/DNG (RAW)

Resolugao de video e taxa de quadros

4K Ultra HD: 3840x2160 24/25/30/48/50/60 fps -- 2,7K: 2688x 1512 24/25/30/48/50/60 fps --
FHD: 1920x 1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps -- 4K Ultra HD HDR: 3840x2160 24/25/30
fps -- 2,7K HDR: 2688x 1512 24/25/30 fps -- FHD HDR: 1920x 1080 24/25/30 fps
Perfil de cores

D-Cinelike/Normal

Formatos de video

MP4/MQOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC)

Cartoées SD suportados

Compativel com cartées microSD com capacidade de até 256 GB

Sistemas de arquivo suportados

FAT32 e exFAT
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ESTABILIZADOR

Estabilizagcao

3 eixos (inclinagao, rotagao, giro)

Alcance mecénico

Inclinacao: -135° a 45° / Rotacao: -45° a 45° / Giro: -100° a 100°
Alcance controlavel

Inclinagao: -90° a 0° (padrao) / -90° a 24° (estendido)
Velocidade max. controlavel (inclinagéo)

100°/s

Alcance da vibragao angular

10,01°

SEGURANGCA

Sistema de desvio de obstaculos

Sistemas Avancados de Assisténcia de Pilotagem (APAS) 3.0
TRANSMISSAO DE VIDEO

Sistema de transmissao

OcuSync 2.0

Cambio automatico entre 2,4 GHz/5,8 GHz

Distancia max. de transmissédo 10 km (FCC); 6 km (CE); 6 km (SRRC); 6 km (MIC)
Qualidade da transmissao ao vivo

720p a 30 fps/1080p a 30 fps

Formato de codificagdo da transmissao de video

H.265

CARREGADOR

Entrada de carregamento

100 - 240 V; 50/60 Hz; 1,3 A

Saida de carregamento

Entrada de carregamento: 13,2 V72,82 A / Entrada USB: 5 V7?2 A
Voltagem

13,2V

Poténcia nominal

38 W

ltens inclusos:

1x Drone

1x Controle remoto

3x Bateria inteligente de voo

1x Carregador de bateria

1x Cabo de energia AC

6x Par de hélice
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1x Cabo RC USB tipo-C

1x Cabo RC conector Lightning

1x Cabo RC Micro-USB

1x Protetor de Glmbal

1x Cabo tipo-C

1x Par de Joysticks

1x Filtro ND (ND16, 64 e 256)

1x Hub de carregamento

1x Adaptador de bateria para PowerBank
1x Case para o transporte Marca/Modelo de referéncia Mavic Air fly more 2 combo ou
superior

Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:

Nome do Banco: Nome da Agéncia: Ndmero da Agéncia:
Numero Conta Bancaria: Data: / /

Assinatura




