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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
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COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENGAO

DIVISAO DE OBRAS E PROJETOS

CODIGOS PARA ACABAMENTOS EM OBRAS

PISO O

PAREDE A~

TETO [

COD| ACABAMENTO

COD

ACABAMENTO

ACABAMENTO

Ladrilho ceramico comum

Pintura PVA

Pintura PVA

Ladrilho cer8mico antiderrapante
Ladrilho ceramico esmaltado

Pintura PVA c¢/fuma demé&o massa corrida

Chapas de madeira aglomerada

Pintura PVA c/duas deméos massa corrida

Lajota ceramica tipo Colonial

Forro com tratamento acustico

PVA sobre alvenaria aparente

Granitina moldada no local

Concreto aparente com PVA

Pintura com tinta acrilica

Ladrilho de granitina pré-moldado

Forro com madeira

Esmalte c/massa até 1,80m e PVA até o teto

Salpique

Granitina especial para sala cirdrgica

Esmalte c/massa até 2,10m e PVA até o teto

Ladrilho anti-acido

Telha aparente

Esmalte com massa até o teto

Tacos de madeira

Tinta Epoxy com massa

Esmalte sobre alvenaria aparente

Assoalho de madeira

Pintura tipo caiagéo

Epoxy c/massa até 1,80m e PVA até o teto

Piso vinilico

Placas de fibra de madeira, pintura caiagéo

Epoxy com massa até o teto

Lajota de concreto pré-moldada

Pintura com tinta esmalte

Azulejo até o teto

Cimento alisado

Lajota de concreto moldada no local

Placas de fibra de madeira, pintura PVA

Azulejo até 1,80m e pintura PVA até o teto

Forro de madeira enverizado

Azulejo até 2,10m e pintura PVA até o teto

Forro de PVC

Cimento desempenado

Pastilhas de ceramica

Forro com vermiculita - acistico

Cimento antiderrapante Ceramica Pintura acrilica

Forragdo Salpique Forro de gesso acartonado com tinta acrilica
Placas de borracha antiderrapante Pléstico vinilico Forro de gesso acartonado ¢/ pintura PVA
Piso permeével com pedrisco Lambri Forro de gesso acartonado ¢/ pintura EPOXI
Basalto semi-polido Cimentado Forro modular de isopor

Marmore

Pintura tipo caiacéo

Basalto regular

Piso antiderrapante - alta resisténcia

Revestimento com tratamento acustico

Elementos vazados

Concreto armado polido

Azulejo até 1,80m e pintura acrilica até o teto
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Leiva p/ jardim Azulejo até 2,00m e pintura acrilica até o teto
Ver especificagbes 4 Ver especificagtes Ver especificagbes

Exemplo - FAD: F - piso - ladrilho de granitina pré-moldado.
A - parede - pintura PVA;
D - teto - concreto aparente com pintura PVA.

As lefras que aparecem nas denominagdes dos compartimentos servem para identificar, em cddigo, os acabamentos dos pisos, paredes e tetos de cada
compartimento. Essas letras,em numero de trés, identificam, a partir da esquerda para a direita, respectivamente: a 1? letra, o0 acabamento do piso; a 2%, o
revestimento das paredes e a 3°,0 revestimento do teto de cada compartimento.
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