
3220

10
0x

21
0

3220

Fogão industrial 85x95

Fogão industrial 85x95

Bancada sobre rodas
200x100 h=90
(granito)

Bancada existente Bancada existente

Bancada
existente

Bancada com pia existente

Armário aéreo

Prateleiras

Freezers e geladeira

Bancada em
granito
(à construir)

Prateleiras
sobre a mesa

Armário

Mesa de escritório

Parede de alvenaria

Parede de gesso (à construir)
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Reparo na bancada de granito

Lista de trabalhos a serem feitos na reforma:
- Execução de forro de plástico modulado;
- Colocação de piso de porcelanato;
- Reparos no reboco;
- Pintura epoxi nas paredes acima da cerâmica existente;
- Reforma das janelas - serviço será realizado pela manutenção da
PROINFRA;
- Troca dos vidros das janelas - serviço será realizado pela manutenção
da PROINFRA;
- Execução de paredes baixas (120 cm) de alvenaria (conforme projeto);
- Executar nova instalação elétrica;
- Colocação de pias e rede de água e esgoto;
- Trocar porta de 80cm por uma porta de 100cm;
- Construção de central e rede de gás para o prédio;
- Retirada do piso existente e colocação de porcelanato retificado.
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Modulação do forro 625 x 1250 mm
Dimensões da placa 618 x 1243 mm
Espessura 10 mm
Tipo de Borda Reta
Perfil tipo “T” invertido c/24 mm de base
Cor Branca
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Luminária Comercial 4x9w
625mm Tubular T8 6 Aletas Para
Forro Modular

Luminária pendente circular na 
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DATA:

ESCALAS:

PLANTA BAIXA MEDIDAS DIVISÓRIAS E MOBILIÁRIO FIXO

Out/2021

Charles

Charles de Almeida ferreira
Arquiteto e Urbanista

DES. Nº:

DESENHO ÁREA:

CAU Nº:

TERCEIRO88,41 m²

1/50

PAVIMENTO:

SIAPE:

2142520CAU-RS A25009-0

LABORATÓRIOS - SALA 3220 - PRÉDIO 42

03 - 27/07/22

CAMPUS SANTA MARIA - CCR

- Colocação de piso de porcelanato polido, retificado, na cor cinza claro e
com coeficiente de atrito mínimo de 0,4 e Indicação de local de uso LD - Alto
tráfego.
- Revestimento da parede com reboco e massa acrílica com
pintura epoxi, acima da cerâmica existente.
- As cubas do Laboratório de Nematologia já existem. As cubas do
Laboratório de Tecnologia em Alimentosdevem ser colocadas novas.
No granito deverá ser aberto o vão para a colocação das cubas. No
concreto, que apoia o granito, a abertura já está feita para instalação
das cubas.
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