UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referéncia

Processo..: 23081.045639/2023-61 Pregao SRP 52 / 2023 Data da Emissao: 04/05/2023

Abertura: Dia: 19/05/2023 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

ltem Especificacao Catalogo Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total

1 Controle remoto universal a pilhas para ar condicionado do tipo split, com capacidade de Unidade 50,00
comando de diversas fungdes do aparelho. Compativel com pelo menos as seguintes
marcas de condicionadores de ar split: Electrolux, Elgin, Gree, Samsung, LG, Consul,
Carrier, Fujitsu, Komeco, Vogga, Agratto e Philco.

2 Marcador recarregavel para uso em quadro branco/vidro, primeira qualidade, cor azul, ponta Unidade 500,00

redonda com 6 mm. A recarga deve ser possivel de ser feita através do acoplamento de um
cartucho plastico lacrado de reposi¢do. Enviar amostra.

3 Marcador recarregavel para uso em quadro branco/vidro, primeira qualidade, cor preta, Unidade 500,00

ponta redonda com 6 mm. A recarga deve ser possivel de ser feita através do acoplamento
de um cartucho plastico lacrado de reposi¢do. Enviar amostra.

4 Marcador recarregavel para uso em quadro branco/vidro, primeira qualidade, cor vermelha, Unidade 300,00

ponta redonda com 6 mm. A recarga deve ser possivel de ser feita através do acoplamento
de um cartucho plastico lacrado de reposicdo. Enviar amostra.

5 Ponta de reposi¢ao para marcador de quadro branco. Fabricada em poliéster, ndo danifica Pacote 400,00
0 quadro branco. Blister contendo 3 unidade de ponta de reposicdo. Enviar amostra.
6 Valwla de descarga automatica para mictério, produzida em liga de latdo, com sistema de Unidade 30,00

acionamento hidromecanico e fechamento temporizado. Acabamento cromado. Alta
resisténcia a corrosdo e a depredagdes. Kit completo.

7 Compressor de ar com regulagem de poténcia e duas saidas de ar; vazao de 3,5 litros por Unidade 10,00

minuto. Tenséo 110/220V. Poténcia 5W. Especfifico para utilizacdo em aquarios.
Dimensobes aproximadas: 120 x 80 x 50 mm. Silencioso.

8 Rede para fitoplancton montada em forma de trapézio. Dimensées: 30 cm de didmetro x 70 Unidade 4,00

cm de comprimento (aro em ago inox 1/4 (revestido por lona); Tela de poliamida (100%

nylon) de 20 micra abertura de malha; Copo de PVC 1/2" didmetro; capacidade 150 ml

(aproximadamente) com janela superior para saida de excesso de agua; llhéses n.3 em
ferro; bolsa para transporte e 10 metros de cabo trangado 100% polipropileno de 4 mm.
Peso aproximado: 1,0 kg.

9 Pedra porosa para aquarios e para qualquer tipo de oxigenagao que se precise em agua. Unidade 30,00

Produzida em material poroso de alta qualidade, resinado, super resistente a 4gua (imersao
continua). Formato cilindrico. Cor indiferente. Didmetro aproximado entre 1,5 e 2,5 cm.
Comprimento até 3,5 cm.
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10 Caixa d'agua com capacidade para 500 litros, material polietileno. Altura com tampa 72 cm,

11

12

13
14

15

16

didmetro com tampa 124 cm, didmetro da base 95 cm. Resistente: produzido sem
emendas e com matéria-prima 100% virgem. Superficie interna lisa que facilita a limpeza.

Kit unidade compressora para compressores de ar

Compatibilidade total com compressor Motomil MAW 40, com polia para motor de 4 polos
e filtros

Marca/Fabricante: Motomil

Modelo: UMAW 40

Utilizada nos compressores: MAW 40, MAW 60

Deslocamento: 40/60 Pés/min

Capacidade: 1132/1699 Litros/min

Pressdo maxima: 175 Ibf/pol2

Estégios: 2

Conteldo do kit: Unidade Compressora completa pronta para instalagao
Garantia minima de 12 meses.

Suporte para Banner, tipo Tripe em Aluminio. Com garras para fixar.
Altura maxima de 2 metros .

3 Estagios ajustavel de regulagem.

Fabricado em aluminio e conexdes em Nylon

Espuma expansivel de poliuretano para vedagao, frasco 500ml.

Adesivo bicomponente a base de resina epoxi, transparente. Secagem em
aproximadamente 15 minutos. Embalagem caixa 16g.

REF (CTI1027) Placas de identificacao de salas

Do tipo bandeira (impressao dos dois lados)

Confeccionada em material acrilico com 3mm de espessura

Fundo em até duas cores

Aplicacao de texto e simbolos com até trés cores distintas

Medidas: 30cm de comprimento por 10cm de altura

Layout conforme modelo anexo

A arte (arquivo) com as informagdes, tais como o nimero do prédio e sala, sigla da
Unidade de Ensino, simbolos e demais descricdes serdo enviados por e-mail apés a
emissdo do empenho, podendo ser uma arte diferente para cada placa ou uma Unica arte
para um conjunto de placas, a critério do solicitante.

Resina liquida sintetizada a partir de Formol e uréia, indicada para colagem de madeira e
seus derivados (compensados, aglomerados, mdf) proporcionando alta qualidade de
colagem a

Unidade

Kit

Unidade

389890 Unidade
465337 Caixas

Unidade

Galao

5,00

2,00

20,00

15,00
30,00

200,00

20,00
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quente e baixa emissdo de Formol no material produzido.

Sao utilizadas com Catalisador e extensor, cujas quantidades e tipos variam conforme a
necessidade de cada usuario, uma vez que as condigdes de aplicacao diferem em funcao
do

equipamento e dos parametros de opera¢ao. Solicitamos consultar o nosso departamento
técnico para dados mais especificos.

Proporgao de endurecedor: 5% em massa/peso.

Ex: 100g de Redemite para 5g de Endurecedor g

Vantagens e caracteristicas:

- Soluvel em agua

- Aceita cargas e corantes

- Fé&cil aplicagéao

Manuseio e armazenagem:

- Pode ser usada para colagem, impregnacao e revestimento (coating);

- Elevada resisténcia mecanica;

- Boa resisténcia a umidade.

Aplicagdes:

- Revestimento de painéis com laminas de madeira ou papel melaminico;

- Marcenaria: colagens de pecas em semi-circulo/arcos;

- Reciclagem: aglomeracao de residuos/fibras;

- Impregnacéo de tecidos, fibras, papel etc.;

- Fabricacao de vasos: Xaxim ecolégico por exemplo;

- Colagem de inimeros materiais porosos, com pressao;

- Tantas outras.

Armazenagem:

Bombonas e/ou tambores devem ser armazenados em local isolado, coberto, bem ventilado,
devendo as embalagens ser mantidas bem fechadas. Temperaturas elevadas de estocagem
diminuem gradativamente a vida Util das resinas.
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Informar:
Razao Social da Empresa:
CNPJ:

Endereco, Local e Estado:
Cep:

Nome do Banco:

Fone/Fax:

Telex:

Numero Conta Bancaria:

Nome da Agéncia:

Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




