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ESPECIFICACOES TECNICAS

1 OBJETO

Contratacdo de empresa especializada em confec¢do de adesivos para conjuntos de lixeiras e
contéineres, visando a identificacdo e orientacdo do tipo de residuo a ser depositado em cada um

deles, de acordo com a especificagdo abaixo:

- Adesivo com pelicula protetora resistente a abrasdo e raios UV, onde uma camada protetora
adicional que € aplicada sobre o adesivo. Os adesivos deverdo ser confeccionados em vinil
autoadesivo de alta resisténcia e durabilidade, préprio para uso externo, com espessura minima de
100 microns e com acabamento brilhante. A impressao dos adesivos devera ser em alta resolugao,

com defini¢do minima de 300 dpi, para garantir a legibilidade do texto e das imagens.

- A UFSM fornecera a arte para todos os adesivos, sendo:

a. Adesivos para os conjuntos de lixeiras (Anexo I)
Total de 900 adesivos no tamanho 20x40 cm, sendo:
¢ 300 para reciclaveis;
e 300 para organicos;

¢ 300 para rejeitos.

b. Adesivos para uso nas lixeirinhas internas (Anexo I)
Total de 1200 adesivos no tamanho 30x11 cm, sendo:
e 400 adesivos para reciclaveis;
e 400 adesivos para organicos;

e 400 adesivos para rejeitos.

c. Adesivos para os contéineres (Anexo II)



Total de 400 adesivos no tamanho 90x60 cm, sendo:
e 200 adesivos para reciclaveis;

e 200 adesivos para rejeitos.

2 JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

A identificagdo com adesivos das lixeiras de coleta seletiva € de suma importancia, visto
que ajuda a incentivar a separagdo correta dos residuos e contribui para a preservacao do meio
ambiente.

Quando as lixeiras sdo identificadas de maneira clara e intuitiva, as pessoas tendem a
entender melhor o que deve ser descartado em cada uma delas, facilitando a separacao de materiais
recicldveis, como papel, pléstico, vidro e metal, dos residuos organicos e ndo reciclaveis.

Além disso, a identificacdo das lixeiras de coleta seletiva pode ajudar a evitar a
contaminac¢do dos materiais recicldveis por residuos organicos ou outros materiais improprios, o
que compromete a qualidade da reciclagem e pode até inviabilizar o processo.

Portanto, o adesivamento das lixeiras e cont€ineres visa atingir as exigéncias da Politica

Nacional dos Residuos Sélidos — Lei 12.305 de 2010.
3 ESPECIFICACAO TECNICA
e Qs adesivos deverdo ser confeccionados em vinil autoadesivo de alta resisténcia e
durabilidade, préprio para uso externo, com espessura minima de 100 microns e com

acabamento brilhante e protecdo contra raios UV.

¢ A impressdo dos adesivos deverd ser em alta resolugdo, com definicdo minima de 300 dpi,

para garantir a legibilidade do texto e das imagens.

Para garantir a resisténcia do adesivo as intempéries, o produto deve possuir as seguintes

caracteristicas:

1. Resisténcia a dgua: o adesivo deve ser resistente a dgua para evitar que a umidade

enfraqueca a adesao;



2. Resisténcia ao calor e ao frio: o adesivo deve ser capaz de suportar uma ampla faixa de

temperatura, desde temperaturas extremamente baixas até altas temperaturas;

3. Resisténcia a radiagdo UV: o adesivo deve ser resistente a radiacdo UV para evitar a

deterioragdo causada pela exposicao ao sol;

4. Resisténcia a produtos quimicos: o adesivo deve ser resistente a produtos quimicos para

evitar a deteriora¢do causada por agentes quimicos;

5. Resisténcia a abrasdo: o adesivo deve ser resistente a abrasdo para evitar que a superficie

adesiva seja danificada por atrito.

- Todos os adesivos devem possuir uma garantia de qualidade de pelo menos um ano.

4 DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DA LICITANTE VENCEDORA

A LICITANTE VENCEDORA deve:

-A LICITANTE VENCEDORA ficaré obrigada a executar fielmente os servi¢cos programados
neste termo, ndo se admitindo modifica¢des sem a prévia consulta e concordancia formal por parte

da fiscalizagao;

-Refazer, sem quaisquer 6nus para a UFSM, qualquer parte dos servicos decorrentes de erros

constatados, de responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA.

-Nao divulgar dados ou informagdes a que venha ter acesso, referentes aos servigos prestados,

salvo expressamente autorizados pela UFSM.

-Fornecer a UFSM sempre que solicitado quaisquer informacdes e/ou esclarecimento sobre o

fornecimento do objeto.

-O 6nus de correcao dos servicos ou substituicdo dos mesmos serdo por conta da LICITANTE

VENCEDORA.



-O ndo atendimento a uma ou mais condicdes deste documento, bem como das demais disposi¢oes

do Edital, resultard em recusa de recebimento do objeto pela PROINFRA/UFSM.

5 DAS OBRIGACOES DA UFSM

® Prestar todas as informagdes possiveis a LICITANTE VENCEDORA para execucdo do
objeto deste Contrato.

e Notificar, por escrito, a LICITANTE VENCEDORA quando da ocorréncia de eventuais
imperfei¢des no curso da execucdo do contrato, para que sejam tomadas providéncias em
face de quaisquer irregularidades;

e Prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela LICITANTE VENCEDORA;

e Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com o acordado;

6 PRAZO PARA EXECUCAO

A LICITANTE VENCEDORA tem o prazo de 10 dias para execucao do servico, apds solicitacao.



