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ltem Especificagao

Catalogo Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario Preco Total

1

Chuweiro e lava olhos de emergéncia. Acionamento manual através de haste e placa
empurre. Tubulagdo e conexdes em ferro galvanizado com pintura na cor verde,
resistente a oxidacéo e produtos quimicos. Fixagado feita no chdo. Conexdes para
entrada de agua e saida do esgoto. Atende a norma ABNT NBR 16291 vigente.

Bomba manual rotativa de transferéncia de liquidos, acoplavel a tambores de 200 L,
produzida em ago inox, compativel com solventes derivados de petroleo.

Carrinho transportador e entornador de tambor 200 litros, com 3 rodizios (sendo 2
fixos e 1 giratdrio). Estrutura em ago tubular. Dispositivo para travar o tambor.
Acabamento em pintura. Capacidade de carga de no minimo 300 kg.

Garra para transporte e movimentagao de tambores, em ago, compativel com
tambores de 200 litros, movimentagao em posigao vertical, carga admissivel de 300
kg ou mais.

Transiluminador UV, comprimento de onda 312 nm, 220V, com tampa acrilica e
gabinete metalico, dimensdes de pelo menos 20x20 cm, com ajuste mecanico da
intensidade de luz.

Microcentrifuga, ajuste digital, capacidade pelo menos 24 tubos de 2ml, rotagao
ajustavel com maximo de pelo menos 15000 rpm, temporizador de até 99 mins,
ajuste digital, com adaptador para tubos de 0,5 ml.

Fonte de energia para eletroforese, tensao ajustavel até pelo menos 240 V, faixa de
poténcia 1 a pelo menos 150 W, faixa de corrente de 1 a pelo menos 200 MA.

Termociclador, capacidade de 96 pocos, gradiente de temperatura, compativel com
microtubos, microplacas ou tiras, controle de temperatura até 99 oC, com tampa
aquecida e velocidade de aquecimento de pelo menos 40C por segundo.

Condutivimetro de bancada, que aceita 3 tipos de constantes de células, K= 0,1; K
=1 ou K = 10, com: sensor de temperatura individual feito em ago inox, suporte
individual para célula e sensor de temperatura, calibragao automatica,
compensagao de temperatura automatica em todas escalas, display alfanumérico
fornece mensagens que guiam o usuario € impedem erros de utilizagéo, verifica
defeitos na célula, sensor de temperatura e informa em caso de problemas, deve
mostrar simultaneamente a condutividade e a temperatura da solugdo. Alimentagéo

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

1.300,2900

1.920,4200

6.300,2700

943,9600

5.730,5000

7.224,4800

2.800,0000

30.400,0000

2.660,4300

10,00

10,00

5,00

1,00

3,00

3,00

3,00

3,00

1,00
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12
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220V ou bivolt. Deve vir acompanhado de 01 Célula de vidro K=1 para medir
condutividade em solugdes aquosas; 01 Sensor de temperatura em ago inox; 01
Solugao de calibragao 146,9 uS/cm; 01 Suporte para célula, sensor de temperatura e
manual de instrugdes em portugués. Deve possuir garantia.

Bomba de vacuo para filtragdo com compressor, isenta de 6leo, deve possuir: Unidade
resisténcia quimica, valwla reguladora para vacuo e para presséo.

Caracteristicas principais:

-Vacuo maximo: 685 mmhg/27Hg,

- Pressdo maxima 5 bar/71 psi

- Vazéo 26 LPM,

- Rotac&o 3400 rpm,

- Poténcia do motor 135 W,

- Alimentagao 220V ou biowolt.

Deve ter garantia

Agitador/aquecedor: apropriado para 10 L de agua com placa ceramica cerca de 180 Unidade
x 180 mm, agitagao entre 100 a 1500 rpm, continuamente variavel, aquecimento

cerca de 1000 W, com controle digital 50 a 500 °C, e mostra digital

da temperatura, 220 V. Deve possuir garantia minima de 12 meses.

Monitor de oxigénio ambiental, destinado para medir a concentragcéo de oxigénio no Unidade
ar, com display de \isualizagéo do nivel de O2, alarme sonoro e visual com dois
niveis de gravidade: (alerta e perigo). Deve possuir garantia

Espectrofotdbmetro de bancada, faixa UV/Visivel 190 ~1100NM. 220 v ou bivolt. Unidade
Com tela de LCD, feixe unico e software de varredura. Deve acompanhar cubetas
de \idro e quartzo manual de instrugdes e software. Deve possuir garantia.
Caracteristicas principais:

-Tela em LCD;

-Comprimento de onda 190~1100nm;

-Feixe unico;

-Com software de varredura;

- Largura da banda 2nm;

- Precisdo do comprimento de onda £0,5nm;

- Configuragéo do comprimento de onda automatico;

- Porta de saida de dados USB;

- LAmpadas de deutério e de tungsténio;

- Detector fotodiodo de silicio;

- Alimentagao 220 v ou biwvolt

Carrinho de ferramentas aberto, fabricado em estrutura de chapa de ago reforgado e Unidade

3.005,8600 2,00
3.506,8100 4,00
4.500,0000 1,00
11.000,0000 1,00
887,6800 2,00
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16

pintura de alta resisténcia ep6xi, com 3 bandejas, 1 gaveta com corredica
telescopica, 4 rodas sendo 2 fixas e 2 rodas giratérias, com cantos arredondados,
com alga para empurrar/puxar. Capacidade de carga minima de 120 Kg. Deve possuir

garantia.Dimensdes aproximadas: (C x L x A):65x41x85 cm

Forno tipo Mufla

- faixa de temperatura de operagéo de 100 °C a no minimo
1100 °C,

- capacidade da camara de trabalho de no minimo 5 L;

- construida em chapa de ago tratada, revestida em epoxi
eletrostatico e pintura anticorrosiva;

- isolamento por fibra cerdmica de alta densidade,
evitando o aquecimento da parte externa;

- cAmara em ceramica refrataria;

- resisténcias fio KANTHAL, embutidas em refratarios de alta
percentagem de alumina;

- sensor de temperatura tipo K;

- chawe liga/desliga;

- controlador de temperatura automatico com mostrador
digital;

- Tenséo 220 V;

- porta com contrapeso e abertura tipo bandeja;

- chaminé para auxiliar na exaustdo de gases corrosivos;
- acompanha manual de instrugdes em portugués;

- garantia minima contra defeitos de fabricagao: 12 (doze)
meses apos o recebimento do produto.

Destilador de agua tipo Pilsen, com tratamento
anticorrosivo, pintura eletrostatica epoxi texturizada e
coletor de vapores e partes que entram em contato com a
agua ja destilada em ago inox e/ou materiais inertes.
Especificagao Técnica:

- Rendimento minimo 5L/h;

- Pureza da agua menor de 4 yS, considerando entrada até
300 uS;

- Chawe liga/desliga;

- Indicador de Acionamento: Lampada piloto;

- Sistema de Aquecimento: Resisténcia tubular blindada em
acgo inox 304;

- Tubo de destilagao, tampa e caldeira em ago inox 304;

Unidade

Unidade

5.938,3800

2.604,0700

1,00

1,00
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18

19

20

21

- Caldeira sem soldas ou emendas;

- Sensor de Nivel: Eletrénico com desligamento automatico
em caso de falta de agua;

- Alimentagao: 220V;

- Acompanha manual de Instrugdes em portugués;

- Garantia de 1 ano apos a entrega.

Acessorios Inclusos:

- Suporte para fixagao na parede

- Parafusos e buchas

Agitador magnético, Material: gabinete metalico, anticorrosivo, Ajuste: ajuste Unidade
mecéanico, botdo controle velocidade, capacidade 5L, Rotac&o: até 2000RPM,
Temperatura: controle de temperatura até 400°C

Banho Maria, com capacidade de 5 Litros. Fabricado em chapa de ago carbono com Unidade
tratamento anti-corrosivo, sendo parte externa em pintura epoxi, cuba sem emendas

ou soldas em ago inox. Tampa pingadeira e base perfurada em ago inox. Controlador

microprocessador digital com display de 4 digitos com resolugao de 0,1°C. Faixa de

temperatura +5°C até 100°C. Sistema de aquecimento através de resisténcia tubular,

blindada em aco inox, de facil substituicdo. Painel com indicagao de fungdes e chave

liga/desliga. Com dreno lateral. Montado sob pés de borracha. Voltagem: 220V.

Poténcia minima de 300 Watts.

BANHO ULTRASSONICO, com ajuste digital, com painel de controle, volume Unidade
aproximado de 2,5 L, frequéncia de até 40 KHZ e temporizador até 30 min.
Componentes: tampa, cesto removivel e manual. Alimentagao 220V.

BOMBA DE VACUO E COMPRESSOR DE AR COM SISTEMA DE PALHETAS. Unidade
Bomba do tipo rotativa, produzindo vacuo ou pressao rapidamente, com

funcionamento macio e liwe de vibragdes. Equipada com anémetro e vacuémetro,

além de valwlas de regulagem para controle. Reservatério de 6leo, para lubrificagéo

da bomba. Filtro de ar na entrada para retengao de impurezas na bomba. Possui alga

para facilitar o transporte. Poténcia de ¥4 HP. Vaz&o de 37 L/min (2,20 m%h ou 1,29

Cfm). Vacuo final de 685,8mmHg (890mbar). Press&o de 20 / 25psi, Alimentagéo

220V.

Camara de germinagao com controle de fotoperiodo tipo BOD. Incubadora de Unidade
laboratério com fotoperiodo e alternancia de temperatura, com ajuste digital, painel

de controle, volume cerca de 350L, controle temperatura de - 10 até 60

°C.Componentes: prateleirasem material anticorrosivo, lampadas em led. Com

reservatorio interno de agua para umidade relativa por evaporagao natural. Display

Icd. Timer programawel. Chave liga/desliga com indicador luminoso. Resolugéo de 0,1

1.212,4700

2.083,3300

906,7500

2.182,3300

5.826,6700

3,00

2,00

2,00

2,00

1,00
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22

23

24

25

26

27

28

29

°C. Alimentagao 220V.

Condutivimetro, tipo selegao:resolugao automatica, tipo checagem célula:automatica,
tipo leituras:continuas ou congeladas, ppm/NaCl ou CaCO03, tipo escala:auto range,
tipo memdria:ndo wolatil, comprimento:150 mm, largura:170 mm, altura:230 mm,
condutividade faixa medig&0:0,010 a 2 s/cm, resolugao: 1/ 0,1/ 0,01 siemens,
precisdo relativa:0,05 per, aplicagao:condutividade/resistividade/salinidade. 220V.

Desumidificador, Voltagem 110/220, Capacidade: Ambiente com 500m?3, Poténcia
compressor: 290W, caracteristicas adicionais: painel digital, coletor 3,8L, controle de
temperatura e umidade.

Estufa para cultura bacteriolégica com temperatura controlada e uniforme (+5°C até
250°C). Sistema de controle digital com PID e autotuning +/- 1°C. Duas bandejas,
fusivel de protegdo, cabo de alimentagdo, 350 watts, biwlt. Capacidade de 11 litros;.

Manta aquecedora para baldao de fundo redondo com capacidade de 1000 mL. Com
controle eletrénico de poténcia. Internamente confeccionada em tecido de fibra de
vidro anti-inflamawvel com resisténcia incorporada. Externamente em aluminio com
acabamento em epoxi eletrostatico resisténte a produtos quimicos corrosivos.
Isolamento térmico e distribuigdo homogénea do calor. Elemento de aquecimento de
facil substituigao. Temperatura maxima de utilizagdo 300°C , com regulador de
poténcia eletrénico, atuando por impulso com tempo regulavel, indicado por |ampada
piloto. Voltagem 220 V. Poténcia 480 W.

Manta aquecedora para baldao de fundo redondo com capacidade de 2000 mL. Com
controle eletrénico de poténcia. Internamente confeccionada em tecido de fibra de
vidro anti-inflamawvel com resisténcia incorporada. Externamente em aluminio com
acabamento em epoxi eletrostatico resisténte a produtos quimicos corrosivos.
Isolamento térmico e distribuigdo homogénea do calor. Elemento de aquecimento de
facil substituigao. Temperatura maxima de utilizagdo 300°C , com regulador de
poténcia eletrénico, atuando por impulso com tempo regulavel, indicado por |ampada
piloto. Voltagem 220 V. Poténcia 480 W.

Medidor de pH (Phmetro) de bancada. Microprocessado compensagao automatica de
temperatura, precisao de 0,01, acompanhado de eletrodo de pH de vidro com
protegao, referéncia Ag-AgCl, Faixa 0-14, haste de 16 cm. Alimentagao 220V.

Medidor de pH (Phmetro) portatil. Modelo digital, faixa de medigao de 0-14 pH, Com
compensagao automatica de Temperatura.

Manta aquecedora para baldo de 250 mL, temperatura maxima de utilizagao 300°C,
com controle de temperatura (termostato) com I[&mpada indicativa de funcionamento.
Corpo de aluminio com pintura epoxi eletrostatico, resistente a produtos quimicos.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

1.175,2200

2.116,6600

2.365,3300

1.084,7000

1.587,2100

1.129,9900

165,5500

843,8200

2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

5,00

2,00
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38

Conjunto de aquecimento em fibra de vidro e resisténcia de niquel cromo.
Alimentacao 220V.

Manta aquecedora para baldo de 500 mL, temperatura maxima de utilizagao 300°C,
com controle de temperatura (termostato) com I[&mpada indicativa de funcionamento.
Corpo de aluminio com pintura epoxi eletrostatico, resistente a produtos quimicos.
Conjunto de aquecimento em fibra de vidro e resisténcia de niquel cromo.
Alimentacao 220V.

Agitador de Tubos Vortex. Movimento orbital, velocidade ajustavel de 500 a 3000rpm,
didmetro de orbita de agitagéo de 4,5mm, wlume maximo de manuseio 50 ml,
funcionamento continuo ou sob presséao, wltagem 220V. Acompanha borracha para
tubos e pequenos frascos, cabo de forga e manual de Instrugdes.

Bomba de vacuo e compressor, isenta de 6leo com prote¢cédo quimica.
Caracteristicas: vacuo final 695 mmHg, pressao maxima 6 bar/90 psi, vazao 26 LPM,
rotacdo 3400 rpm, Potencia absonida 135 W, peso em torno de 3 kg. Alimentagao
220V.

Medidor de oxigénio dissolvido na agua e saturagéo de oxigénio dissolvido.
Compensagao automatica da temperatura, Tela LCD com backligth, portatil. Faixa de
medigao: Oxigénio dissolvido: (0.0 a 40.0) mg/l; Saturagdo de oxigénio dissolvido
(%): 0.0 a 300.0%; Temperatura: 0-40 °C

Refratdmetro. Portatil, display digital, faixa de medi¢cao até 95% Brix, faixa de
medicao 1: cerca de 1.3000 a 1.6000 IR

Banho de aquecimento redondo; corpo confeccionado em aluminio com acabamento
em epoxi eletrostatico , resistente a produtos quimicos corrosivos , cuba redonda em
aco inox; temperatura poténcia: 1200Watts; frequencia: 50-60Hz; Acompanha
manual do usuario e garantia do fornecedor de 01 (um) ano.controlada por termostato
capilar com faixa de

controle de 50° a 120°C e estabilidade em agitagdo de + 3°C , com I[dmpada piloto;
capacidade 4 Litros; Voltagem 220V,

Medidor de Ponto de Fusao (FUSIOMETRO). Controle digital eletrénico de
temperatura, programavel, temperatura: até 400 °C. capacidade de até 3 capilares.
Base em ago inox, alimentagédo 220V. Acompanha termdmetro e manual de
instrucdes.

Carrinho de carga para transporte de Cilindro, capacidade de 150kgs. Confeccionado
em ago carbono, com 2 Rodas macigas de 8”. Dimensdes: 270 X250 X 1400mm.

Balanga analitica 4 casas, carga maxima 220 g, carga minima 0,01 g, resolugéo

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

934,6800

840,5000

3.038,8900

4.677,0400

1.488,7400

1.410,0400

3.032,5000

591,8500

8.502,1700

3,00

4,00

1,00

2,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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40

41

42

43

44

0,0001 g (0,1 mg), carga de divisdo (d) 0,0001 g, carga de erificagao (e) 0,001 g,
classe de exatidao I, display LCD luminoso, sistema de pesagem com tecnologia
unibloc, wltagem 220 V com cabo de alimentagao incluso, frequencia 50/60 Hz,
calibragao automatica com peso interno, prato de pesagem em ago inoxidavel com
didmetro de 90 mm, tempo de estabilizagdo de 3 segundos, faixa de tara

para capacidade por subtragdo, ambiente de trabalho aconselhado de 10 °C a 30 °C
mas com operacionalidade garantida entre 5 °C a 40 °C. Capela de vidro de correr,
com 3 portas de vidro temperado para acesso pelas laterais e por cima. Manual de
instrugdes em portugués

ESTUFA DIGITAL DE ESTERILIZACAO E SECAGEM TEMPERATURA DE Unidade
TRABALHO +50 ATE 200°C Capacidade cerca de 85 L. Aquecimento cerca de 1100

W. Com 3 bandejas inclusas. Alimentagdo 220 V, cabo de alimentagdo com trés

pinos (fase, neutro, terra) seguindo NBR 14136.Controle de temperatura digital,

possui display LED de 3 digitos. Timer programavel.

Precissdo o sistema +/- 1°C. Acompanha fusivel de protegao, cabo de alimentagdo e

manual.

Medidor de bancada de condutividade. Exatidao: resolugado de 3 casas decimais. Unidade
Acessorios que acompanham: porta eletrodo com brago articulado; célula de

condutividade k=1 cm-1; solug&o padrdo de condutividade 1.412 uS/cm. Faixa de

condutividade 0,001 uS/cm a 2 S/cm. Faixa de resistividade: 0,5 ? x cm a infinito.

Faixa de concentragao: curvas plotadas na memoria. Alimentagao 220V

Turbidimetro digital para andlise de turbidez em campo ou bancada. Principio de Unidade
Medicao: Nefelométrico, sistema Optico: com 2 detectores internos. Faixa de

Medigao: 0 a 1000 NTU. Resolugéo: 0,01 NTU. Precisao: +/- 2% da leitura mais luz

espuria de 0 a 1000 NTU. Acompanha o equipamento: 2 cubetas para amostra;

padrbes primarios de Formazina Estabilizados, maleta para transporte; manual de

instrugdes em portugués; certificado de garantia; modulo USB/AC. Alimentagao

220V

Medidor de cor para agua. Faixa de medi¢céo: 0 a 500 pcu. Resolugao: 1pcu. Unidade
Exatidao: + (10PCU + 5% da leitura). Ajuste: 4 pontos(0,100,300,500). Temperatura

da amostra: 15 a 35°C. Célula de medigdo: Cubeta de vidro. Acompanh acessoros: 2

cubetas de vidro com tampa(d 18.8mm x 68mm); 1 flanela; -1 estojo plastico para

transporte; 1 manual de instrugdes.

Nobreak, capacidade 10KVA, tensao de entrada 220V, tensao de saida 110 e 220V, Unidade
onda senoidal pura. 8 tomadas de saida. Baterias internas inclusas. Garantia de 12

meses.

Agitador magnético com aquecimento, com pintura em epdxi eletrostatico, resistente Unidade

4.542,1600

5.818,6600

4.175,0000

421,6600

25.524,9900

2.001,1000

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

3,00
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46

47

48

a produtos quimicos, indicado para agitar até 4 litros de solu¢éo, placa com cerca de
14 cm de diametro, agitacédo entre 120 e 1800 rpm, aquecimento de 50 a 360 °C,
poténcia de 650 W,alimentag&o 220 Volts

Balanca eletrdnica semi analitica com capacidade de 510g, precisao de 0,001g, com Unidade
microprocessador, tara subtrativa em toda a escala e com capela em acrilico

transparente.Fungdes: pesagem simples, contagem de pecas. Display digital de

cristal liquido (LCD) com 8 digitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuario e

indicador de estabilidade de leitura e de capacidade ja utilizada. Classe de Exatidao:

Il. Medidas CxLxA: 292 x 210 x 260. Temperatura de Trabalho (°C): 10 a 40 .Tempo

de estabilizagéo (s): 3. Tensao de Trabalho (V): 100 a 230.

Bomba de vacuo que funciona com sistema de palhetas rotativas lubrificadas a 6leo. Unidade
Constituida por uma unidade monobloco que produz alternadamente vacuo ou ar
comprimido, abrindo-se simplesmente uma valwila e fechando outra ou vice-versa,
valwlas estas regulaveis para obter vacuo ou pressao segundo as necessidades. A
Bomba é equipada com mandmetro e vacuémetro para controle, com um depésito de
6leo que dewe ser alimentado periodicamente para manter permanente a lubrificagao,
com filtro de ar dotado de escotilha para reter impurezas afim de impedir sua entrada
na bomba, e outro na saida de ar para reter o 6leo. Possui também um cabo para
facilitar o transporte e cordao com plug. Deslocamento de ar de 2,00 pés/mim, =
48lts/min. = 2,09m?3h. Vacuo final: 28,8 polegadas/ 720 mm/hg ( a nivel do mar).
Motor monofasico AC: 1/4 CV - 4 polo. Tensao 220 V.

Gravador Elétrico ideal para fazer gravagdes em metal, plastico, vidro, ceramica, Unidade
madeira e couro. Possui corpo emborrachado, proporcionando melhor

ergonomia.Com bot&o de ajuste de curso com 5 posi¢cdes de ponta para controlar a

profundidade de gravagao Poténcia de 35W, posui velocidade variavel. Rotagbes por

Minuto (N° max.) de 7.200 rpm. Golpes por Minuto (N° max.) de 6.000. .Dimensdes

(AxLxP):20x 16 x 17 cm. Tensao: 220V. Poténcia Sonora de 97 dB(A) e

vibragao de 7,7 m/s? . Garantia de 12 Meses.ltens inclusos: 01 Gravador; 01 Ponta

de metal duro para gravagéo € 1 Modelo com letras e niUmeros

Estufa de Secagem com Circulag&o de Ar forgada horizontal, através de micro Unidade
ventiladores, para uma

homogeneidade térmica mais rapida. Trabalha com temperaturas de ambiente +5°C

até 200°C. Gabinete

construido em chapa de ago carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento

(pintura) em epoOxi

texturizado eletrostatico ou ago inoxidavel. Camara interna em ago carbono ou com

pintura em tinta

5.112,0900 3,00
4.632,6100 2,00

176,0900 2,00
5.043,4600 1,00
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50

aluminio resistente a altas temperaturas (600°C). Saida superior — respiro para
gases, umidade ou

acomodacgao do termémetro. Possui trés bandejas em ago inoxidavel com trilhos
internos para

deslocamento. Sistema de fecho tipo rolete. Vedagado com perfil de silicone de alta
temperatura. Pés

niveladores de borracha. Painel de controle dotado com LED indicador das fases do
processo e display

LED de 4 digitos. Chave geral liga/desliga. Controlador eletrénico. Timer programavel
de 1 29999

minutos, de 1 em 1 minuto. Circulagado através de ventilador localizado no fundo da
camara, fazendo a

circulagao circular (horizontal/vertical). Precisdo do sistema de +/- 1°C. Capacidade
de 150 litros. Medidas

internas aproximadas (A x L x P): 60x50x50 cm. Medidas externas aproximadas (A x
L x P): 90x61x58 cm.

Poténcia de 1100 watts. Tensao de 220 V

Manta aquecedora para baldes com regulador de poténcia. Recomendada para o Unidade
aquecimento controlado

de liquidos em baldes de fundo redondo de didmetro de 105mm. Construida
externamente em aluminio

com pintura em epoxi eletrostatico. Resisténcia de fio de niquel-cromo com protegao
de fibra de vidro

presa ao ninho.Temperatura maxima do ninho: 300°C. Possui regulador de
temperatura e capacidade

para baldo de 500ML. Possui poténcia de 200W, frequéncia: 50-60Hz; tenséo de
alimentacao: de 210 a

240V. Possui lampada piloto e dimensdes: 19x22,5x12,8 cm (LxPxA). Peso Liquido:
0,9 Kg,

Manta aquecedora para baldes com regulador de poténcia. Recomendada para o Unidade
aquecimento controlado

de liquidos em baldes de fundo redondo de didmetro de 168mm. Construida

externamente em aluminio

com pintura em epoxi eletrostatico. Resisténcia de fio de niquel-cromo com protegao

de fibra de vidro

presa ao ninho.Temperatura maxima do ninho: 300°C. Possui regulador de

temperatura e capacidade

para baldo de 2000ML. Possui poténcia de 480W, frequéncia: 50-60Hz; tensdo de

alimentacdo: de 210 a

1.031,6300

1.597,7100

5,00

4,00
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52

53

240V. Possui lampada piloto e dimensdes: 25 x 29 x 15,6cm (Larg. x Prof. x Alt.).
Peso do produto: 1,7 kg

Medidor de ponto de fus&o digital (fusidmetro). Equipamento projetado para Unidade
determinagao do ponto de

fusdo de até 3 amostras simultaneas por aquecimento a seco. Sistema de
aquecimento por meio de duas

resisténcias em ago inox. Possui: base em chapa de ago com pintura em epoxi
eletrostatico; visor e lupa

de aumento; interruptor geral e de aquecimento direto; bloco embutido para
aquecimento elétrico; painel

com controle digital de aquecimento direto e controle da temperatura; iluminacéo
horizontal diretamente

na amostra; dispositivo auxiliar de resfriamento. Acompanha: 100 capilares de vidro,
termémetro 0 a

360°C e manuais de instrugdes. Voltagem: 220V. Temperatura maxima: 250°C.
Poténcia: 100w

DATA LOGGER Unidade
Tipo: Digital , Fonte Alimentagao: Bateria

Faixa Temperatura: -20 A 70 °C,

Aplicagao: Monitoramento Temperatura E umidade

Com conexéo USB e programa de gerenciamento dos registros

Faixa Medicdo Umidade Relativa: 0 A 100 PE

Resolugao 0.1°C

Intervalo de registros: 2seg - 24hrs (selecionavel)

Cancela manual. Estrutura em chapa de ago de 1,2m de altura com pintura Unidade
eletrostatica na cor amarela e tratamento anti-corrosdo. Brago barreira de 5m de

comprimento em tubo de aluminio 50mm x 25mm com adesivos refletivos em

vermelho. Acompanha descanso de brago e contra-peso. Garantia de 12 meses

contra defeito de fabricagao.

3.559,7500

784,7800

2.155,1100

3,00

12,00

2,00
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