DETALHE N° 13: ESPECIFICACOES DAS TELHAS

Escala: 1/20

AS TELHAS USADAS DEVEM SER DE FIBROCIMENTO,
ESPESSURA 8 mm, TAMANHO BASE 110x240 cm.
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EXEMPLO DE MONTAGEM NO TELHADO:

RECOBRIMENTO LONGITUDINAL

25CM

AS TELHAS DEVEM SER FIXADAS NAS TERCAS COM GANCHOS DOBRADOS DE ACO GALVANIZADO DE @8mm E PORCA SEXTAVADA DE @8mm.
A PARTE EXTERNA DA TELHA DEVE POSSUIR O CONJUNTO DE VEDAGCAO ELASTICA (COM ARRUELA ELASTICA DE VEDACAO). APERFURACAO
DAS TELHAS DEVE SER FEITA COM BROCA @" (13mm), SEMPRE NA PARTE SUPERIOR DO GOMO, NA QUANTIDADE DE 2 POR TELHA POR

LINHA DE TERCA (VIDE IMAGEM NO MEMORIAL DESCRITIVO).

DETALHE N° 14: TAMPAS METALICAS E MURETA

Escala: 1/20

TAMPA A: ACESSO AO PREDIO
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BLOCO DE CONCRETO /\/
9x19x39cm COM BARRA BARRA DE ACO @8mm
VERTICAL E GRAUTE ENGASTADA 10cm NA LAJE
EM TODOS OS FUROS EXISTENTE EM TODOS 0S
FUROS DOS BLOCOS DA
MURETA

EXECUTAR A MURETA JUNTO AO ALGAPAO DE ACESSO AO
TELHADO COM BLOCOS DE CONCRETO, GRAUTEADOS E
COM FERRAGEM VERTICAL EM TODOS OS FUROS DOS
BLOCOS, REVESTIDOS NA PARTE EXTERNA COM A

REGULARIZAGCAO E MANTA ASFALTICA, SENDO QUE ESTA
FAZ A CURVA E SEGUE ATE A PARTE INTERNA DO VAO.
EXECUTAR A TAMPA METALICA ARTICULADA 70x70cm.

TAMPA B: ACESSO AO RESERVATORIO
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EXECUTAR A TAMPA METALICA ARTICULADA DE 95x95cm.

TAMPA C: ACESSO AO BARRILETE
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EXECUTAR A TAMPA METALICA ARTICULADA DE 45x40cm.

DETALHE N° 15: ESCADA MARINHEIRO
Escala: 1/20
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A ESCADA MARINHEIRO INTERNA AO PREDIO, QUE DA ACESSO AO RESERVATORIO SUPERIOR, DEVE
SER CONFECCIONADA EM FERRO GALVANIZADO, COM POSTERIOR PINTURA ANTICORROSIVA E TINTA
ESMALTE NA COR CINZA. AESCADA DEVE SER FIXADA NAALVENARIA EM 8 PONTOS POR MEIO DE
BUCHAS E PARAFUSOS. SUAALTURA TEM 4,70m E DEVERA INICIAR A 25 cm DO PISO ACABADO.
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