
espessura 8 cm, abaixo toda calha
LAJE DE CONCRETO ARMADO NOVA 

4 cm na parte mais baixa e 17 cm na mais alta
ENCHIMENTO P/ INCLINAÇÃO CALHA

REVESTIMENTO MANTA ALUMINIZADA
espessura 4 mm

FERRAGEM PARA LAJE

10

CAPEAMENTO

ALGEROZ
peça 1 reta

ALGEROZ
peça 2 curvada

argamasssa com malha de aço 15x15cm

DESCIDA PLUVIAL
PVC 150mm

TODAS AS PEÇAS DEVEM SER DE 
AÇO GALVANIZADO GSG-26, 
ESP.1mm, PARAFUSADAS NA 
ALVENARIA E VEDADAS COM PU
COM TRANSPASSE SUFICIENTE

BLOCOS DE CONCRETO 9x19x39 cm
observar pontos com graute e ferragem 
juntas de assentamento de 1 cm

SAÍDA RETA DA CALHA
PVC 150mm

TELHA FIBROCIMENTO 8mm

i=1%

caimento 1%

5

nas duas pontas

PARAFUSO
vedado com PU

malha Ø4,2mm espaç. 15x15cm

PARAFUSO
vedado com PU

TERÇA

TERÇA

TIRANTE
Ø6.35mm

5.5

4

ROSCA

PORCA E CONTRAPORCA

CANTONEIRA DE FIXAÇÃO
L 30x2,0mm C/ FURO

L

TERÇA

TERÇA CORRENTINHA
Ø6,3mm

FIXAÇÃO C/ PORCA
 E ARRUELA

FIXAÇÃO C/
 GANCHO

10

10

C
R

2

TS2

174.2

TE
S1

TE1

TIRANTES E CORRENTINHAS:
ferro redondo Ø 6,35 mm

C
R

1

ALGEROZ
peça 1 reta

ALGEROZ
peça 2 curvada

TODAS AS PEÇAS DEVEM SER DE 
AÇO GALVANIZADO GSG-26, 
ESP.1mm, PARAFUSADAS NA 
ALVENARIA E VEDADAS COM PU
COM TRANSPASSE SUFICIENTE

i=1%i=1%

10

nas duas pontas

PARAFUSO
vedado com PU

10

ALGEROZ
peça 1 reta

ALGEROZ
peça 2 curvada
nas duas pontas

TODAS AS PEÇAS DEVEM SER DE 
AÇO GALVANIZADO GSG-26, 
ESP.1mm, PARAFUSADAS NA 
ALVENARIA E VEDADAS COM PU
COM TRANSPASSE SUFICIENTE

CAPEAMENTO
caimento 1%

DETALHE N° 9: MONTAGEM DAS CORRENTINHAS
Escala: 1/10

GICELI TABARELLI

JUNHO/2024
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DESENHISTA:

GICELI
ÁREA:

INDICADA

ESCALA: 

DATA:

RESPONSÁVEL:

ARQUITETÔNICO

SIAPE 1134288 - CAU A57971-8

PROREITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

AMBIENTAL E URBANO

315,00 m²

PROPRIETÁRIO:

CONTEÚDO:

PROJETO:

OBRA:

DETALHES Nº 8 AO 12: ESTRUTUTA METÁLICA E CALHAS

06
10UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

DETALHE N° 8: MONTAGEM DOS TIRANTES DE TERÇAS
Escala: 1/10

DETALHE N° 10: POSICIONAMENTO DO TIRANTE
Escala: 1/20

DETALHE N° 11: CALHA DE CONCRETO ARMADO
Escala: 1/10

DETALHE N° 12: TRATAMENTO DA JUNTA DE DILATAÇÃO ENTRE BLOCOS
Escala: 1/10

REQUALIFICAÇÃO DA COBERTURA - PRÉDIO 36 CEU II
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