inistério da Educacao
niversidade Federal de Santa Maria
ro-Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: REQUALIFICAGAO DA COBERTURA DO PREDIO 36 — CEU Il/ UFSM.

Local da Obra: Campus Universitario Camobi — Santa Maria - RS.

OBJETIVOS

A presente especificacdo tem por objetivo definir os trabalhos de requalificacdo da cobertura do
Prédio 36 da Casa do Estudante Universitario (CEU-II), formado pela unido de 5 (cinco) blocos individuais e
situado no Campus sede da Instituigdo, Bairro Camobi — Santa Maria/ RS.

GENERALIDADES

2.1. Devera ser obedecida a seguinte documentagao técnica:
Estas especificagdes técnicas;

Orgamento e Cronograma Fisico-Financeiro;
Projetos;

Normas da ABNT

Normas do MTE.

2.2. Durante a execugdo dos servigos a empresa contratada devera tomar todas as precaugoes,
quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita seguranga ao transito de
pessoas junto a obra. Para tanto devera manter uma sinalizagado adequada.

2.3. Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para a execugao dos servigos de-
verao ser fornecidos pela empresa contratada.

2.4. A empresa contratada devera apresentar a Fiscalizagdo, antes do inicio dos servigos, a ART
(Anotagdo de Responsabilidade Técnica) com a descrigdo do objeto contratado (execugdo e/ou projeto),
sendo pré-requisito para liberagdo da primeira fatura.

2.5. Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposi¢gdes em contrario cons-
tantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas
técnicas oficiais para a boa execugéo do objeto do contrato correm por conta do contratado.

2.6. Sera permitida a subcontratacdo somente para o servigo de estrutura metalica. Os subcontrata-
dos, quando empresas, deverdo apresentar a mesma documentacdo exigida da empresa contratada.
Quando se tratar de profissional autbnomo, este devera apresentar documentagdo que comprove a legali-
zacao de suas atividades, tais como: ISSQN, carné de recolhimento do INSS, etc.

2.7. A empresa contratada devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa; mantendo na
obra um Encarregado Geral com experiéncia minima comprovada de 2 anos, o0 qual ndo devera se
afastar do local de trabalho durante o horario normal de servigo. Além disso, devera ser representada
por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, com vinculo a contratada, residente no municipio que é exe-
cutado os servigos.

2.8. A empresa contratada devera comunicar e passar as informagdes necessarias a Delegacia Re-
gional do Trabalho, antes do inicio das atividades; devera também providenciar e fiscalizar o uso de todos
0s equipamentos de seguranga necessarios ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o
PCMAT, quando a legislagdo assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendagbes da NR 18.

2.9. A contratada devera entregar, apos assinatura do contrato e antes da Ordem de Servigo,
Copia do PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos devidamente atualizado referente ao CANTEIRO
DE OBRAS - conforme item 18.4 da NR18, incluindo as devidas Anotagdes de Responsabilidade Técnica
(ART’s). O PGR do CANTEIRO DE OBRAS, além de contemplar as exigéncias previstas na NR-01, deve
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conter os seguintes documentos: a) projeto da area de vivéncia do canteiro de obras e de eventual frente de
trabalho, em conformidade com o item 18.5 desta NR, elaborado por profissional legalmente habilitado; b)
projeto elétrico das instalagées temporarias, elaborado por profissional legalmente habilitado; c) projetos
dos sistemas de protecdo coletiva elaborados por profissional legalmente habilitado; d) projetos dos Siste-
mas de Protecado Individual Contra Quedas (SPIQ), quando aplicavel, elaborados por profissional legalmen-
te habilitado; e) relagdo dos Equipamentos de Protecao Individual (EPI) e suas respectivas especificagoes
técnicas, de acordo com os riscos ocupacionais existentes. O PGR deve estar atualizado de acordo com a
etapa em que se encontra o canteiro de obras. Além do PGR do Canteiro de Obras, a contratada devera
cumprir com as demais exigéncias constantes no documento REQUISITOS DE ATENDIMENTO AS NOR-
MAS DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO UFSM.

2.10. A empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de
seguranga necessarios ao andamento da obra, atendendo as recomendacdes da NR 18.

2.11. A empresa contratada, além dos equipamentos normais de seguranga para seus funcionarios,
devera manter a disposigao no escritorio da obra, capacetes para a Fiscalizagao e eventuais visitantes.

2.12. A empresa contratada devera manter no escritério da obra, relacdo com o nome e fungado de
todos os funcionarios da mesma, inclusive os subcontratados.

2.13. A empresa contratada devera manter limpo o canteiro de obras fazendo a remocéao periddica
do lixo e entulhos da obra para um local que ndo venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega
da obra a mesma devera estar perfeitamente limpa assim como a regido do canteiro da obra. Todo residuo
gerado pelos servigos devera ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por 6rgdos ambientais
e devera ser transportado por empresa credenciada por 6rgdos ambientais, conforme legislacao vigente,
sendo a Nota Fiscal referente ao servigo, apresentada para Administracao.

2.14. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessario para a
execugao da obra, ficara a cargo da empresa contratada.

2.15. A UFSM devera fornecer a agua, energia elétrica, sendo que as extensdes até o ponto de uso
serdo de responsabilidade da empresa contratada. Tanto no caso da agua como no de energia, deverao
ser instalados medidores padroes em consonancia com as normas vigentes das respectivas con-
cessionarias.

2.16. A empresa contratada devera elaborar o “as built” (como construido) ao longo da execugao dos
servigos e entrega-lo no final da obra em meio digital. A liberagcdo da ultima fatura ficara condicionada a
apresentacao dos referidos projetos como foram construidos.

2.17. Sao de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente a Administra-
¢ao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato. O acompanhamento e a fis-
calizacédo do contrato pela Administracdo ndo excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa con-
tratada deve facilitar a fiscalizagédo, permitir amplo acesso ao objeto em execucgao e atender prontamente as
solicitagdes da Administragéao.

2.18. A empresa contratada devera manter atualizado o diario de obras que sera preenchido diaria-
mente pelo responsavel técnico da empresa. Mensalmente a empresa contratada devera imprimir e entre-
gar os diarios do més transcorrido impresso e assinado para o fiscal da obra, sendo que as medigdes s6
serao realizadas com a apresentacéo impressa do diario.

2.19. A empresa contratada devera manter na obra duas copias atualizadas de todos os projetos,
especificagdes e planilha de quantitativos, sendo que uma delas devera estar permanentemente no escrité-
rio da obra e sera utilizada apenas pelo Responsavel técnico e mestre-de-obras da empresa e pela Fiscali-
zagao.

2.20. Nenhum trabalho adicional ou modificagao de projeto sera efetivado pela Contratada
sem a prévia e expressa autorizagao por escrito da fiscalizagao da UFSM, respeitadas todas as dispo-
si¢des e condigdes estabelecidas no contrato.

2.21. Todo e qualquer dano aos prédios e patriménio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude
dos servigos executados, sera de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providen-
ciar sua recuperagao e/ou reposicao.

2.22. O prazo maximo de execucgao dos servigos é de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos.

2.23. O orgcamento analitico devera ser discriminado e devera conter: Descri¢do dos itens, quantida-
de, unidade, preco unitario (material, mao-de-obra, servigo), total do servigo, subtotal para cada item da pla-
nilha e valor total global da proposta. Os pregos serdo apresentados em duas casas decimais.
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2.24. Os servigos deverao ser or¢cados considerando os quantitativos informados na planilha orga-
mentaria fornecida pela UFSM.

2.25. O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da pro-
posta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influéncia. Sempre que o coeficiente de
influéncia superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituicdo, o excedente sera pago so-
mente na ultima parcela e ainda, se houver acréscimos de servigos (aditivos) do item em questdo o0 mesmo
sera feito utilizando os valores previstos na planilha da instituicéo.

- Ex.: ci (instituicdo)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (26%) > ci (instituicdo) + 15%= 0,20x1,15=
0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%) excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do
item somente sera faturado na dltima parcela.

2.26. O pagamento serda MENSAL (exceto pagamento ordinario), conforme cronograma fisico-
financeiro a ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medi¢cdo devera seguir o padréo
apresentado no ANEXO 1. A medicao dos servigos devera ser executada no canteiro de obras, com a pre-
sencga do Eng. Fiscal e do Eng. Responsavel pela obra.

2.27. A empresa contratada ndo podera emitir o ultimo boletim de medicao e fatura da obra, enquan-
to todos os servigos da planilha orgamentaria e especificagdes técnicas ndo estiverem plenamente conclui-
dos e entregues em perfeitas condi¢gdes de execugdo, uso e funcionamento.

2.28. Vigilancia e Seguranga de Obras: Nao serd permitido alojamento de funcionarios no local da
obra, sendo que serdo permitidos apenas no maximo DOIS vigilantes (rondas) por obra, pertencentes ao
quadro de funcionarios da empresa.

2.29. VISITA TECNICA: As empresas deverdo participar de uma reunido com seu representante,
Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de duvida relativa aos projetos, as
especificagdes técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade sera realizada a visita ao local da
obra, que sera em horario de expediente da Instituicdo. Os interessados deverdo receber desta Pro-
Reitoria, na ocasido da visita, uma declaragéo de ter realizado a visita ao local da obra, para que seja obri-
gatoriamente visada por um servidor devidamente identificado desta Coordenadoria. A declaragdo deverd
ser apresentada em duas vias sendo uma via sera arquivada na secretaria da Pré-Reitoria de Infraestrutura
e a outra devera ficar com a empresa interessada para complementagdo da proposta financeira. Caso a
empresa opte por nao participar da reunido, podera ser feita, em substituicdo, uma Declaragdo da em-
presa, onde declare que conhece o local e condigdes de projeto, as especificagbes técnicas e aos quantita-
tivos da planilha orgamentaria, bem como as reais condi¢des do local, a qual devera ser apresentada para a
habilitagao.

2.30. EXECUGCAO DOS BLOCOS: A empresa contratada devera iniciar e terminar um bloco de
cada vez, dos cinco que compdem a edificacdo. Nao é permitido o trabalho concomitante em todos os cinco
blocos, sob pena da obra ser paralisada. S6 sera permitido o trabalho em mais de um bloco ao mesmo tem-
po se a fiscalizagdo permitir.

2.31. Qualquer divergéncia entre projeto, orcamento e especificagcdo técnica deve ser sanada com a
fiscalizacao e ela ira definir qual a informagao mais pertinente.

ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS

1. SERVIGOS PRELIMINARES E TECNICOS

Orcamento, cronograma e visita técnica

A empresa devera fazer a visita técnica e executar seu orgamento de acordo com os custos de
sua empresa e em seguida elaborar seu cronograma fisico financeiro, baseado no prazo definido e contra-
tado pela UFSM e que devera ser rigorosamente obedecido na execugéo da obra.

Administracao Local

A Administragdo local da obra refere-se as despesas de manutengao das equipes técnica e admi-
nistrativa e da infraestrutura necessarias para a execugao da obra, como engenheiro, encarregado, aponta-
dor, almoxarife, motorista, porteiro, equipe de escritério, vigia, equipe de medicina e seguranga no trabalho
etc, bem como os equipamentos de protecao individual e coletiva de toda a obra, ferramentas manuais, ali-
mentagao e o transporte de todos os funcionarios e controle de qualidade dos materiais e da obra.
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A empresa devera obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico através do seu engenhei-
ro responsavel pela obra durante todo o prazo da mesma. Este engenheiro devera permanecer no canteiro
de obras no minimo 1 hora por dia, sendo que durante este periodo devera acompanhar, planejar, fiscalizar
e orientar seu quadro de funcionarios além de preencher e assinar o diario de obras, verificando orientacées
e observagdes da fiscalizacdo da UFSM. Quanto ao encarregado devera permanecer durante toda jornada
de trabalho, sem afastamento do local de trabalho.

O pagamento/medicdo deste item s6 sera feito em parcelas iguais divididas pelo prazo da
obra, sendo que a parcela sé sera medida se os demais itens do cronograma fisico financeiro do
més em questao estiverem concluidas e aceite pela fiscalizagao, ou seja, a empresa s6 devera medir
este item se alcangar o valor indicado no cronograma fisico financeiro do més em questao.

Projeto “As built”

Apbs a execugdo da obra a empresa devera corrigir e apresentar os projetos recebidos com as de-
vidas corre¢des de acordo com o executado em obra (arquitetdnico, hidrossanitario). O projeto devera ser
apresentado em arquivo digital.

Copias e Despesas legais
A empresa devera providenciar todas as copias de projetos, ART, diarios de obra necessérios para
0 bom andamento da obra.

Tapume

O canteiro de obras deve ser delimitado com tela plastica fixada em estrutura de madeira, tendo al-
tura de 2,20 metros, sendo que devera resistir a todo o periodo da obra.

Instalacbes provisorias de obra

Devera ser disponibilizado local para que a empresa instale containers de almoxarifado, refeitério,
vestiario, banheiro (com chuveiro, bacia sanitaria, lavatério) e escritério. Antes da implantagdo do canteiro
de obras a empresa devera apresentar um layout para a fiscalizagdo aprovar. Apés o término da obra o lo-
cal ser entregue limpo.

Placa de Obra

A empresa contratada devera fornecer Placa de Obra, de acordo com o modelo vigente do governo
federal a combinar com o fiscal. A placa devera ser construida com chapas metdlicas galvanizadas n° 24 e
estrutura metdlica composta por tubos de metalon 20x50mm parede 1.5 mm. Receberdo uma deméao de
fundo anticorrosivo e no minimo trés deméaos de tinta esmalte sintético da Suvinil ou equivalente nas cores
definidas pelo manual. Os adesivos deverao ser de alta resisténcia. O tamanho da placa sera 180x120cm. A
placa sera colocada em local visivel e sustentada por estrutura de madeira.

Limpeza permanente da Obra

A obra devera permanecer diariamente limpa e livre de entulhos, os quais deverao ser conduzidos
obrigatoriamente a cagambas metalicas de recolhimento de residuos conforme item antecedente 2.13.

Transporte interno e externo

Todo o transporte (vertical e horizontal) de material e/ou pessoal que se fizer necessario para a
execugao da obra, ficara a cargo da empreiteira, devendo esta observar todos os cuidados na seguranca de
pessoal e material. No caso de isolamento total ou parcial de ruas a empresa devera providenciar seus pro-
prios cavaletes de isolamento, devendo ser pintados e sinalizados de forma a garantir seguranga para a
obra e veiculos.

2. DEMOLIGOES E REMOGOES

Remocéo de telhas de fibrocimento e estrutura de madeira da cobertura

As telhas e a estrutura de madeira do telhado deverao ser retiradas de acordo com a fiscalizagao e
transportadas e conduzidas ao entulho de obra. A empresa devera observar as tubulagbes existentes de
agua, esgoto e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer seguranga ao trabalhador. Deverao ser
tomadas medidas de contengédo de pd e ruido e medidas para evitar a infiltragdo de agua no prédio em vir-
tude das chuvas. O local devera ser adequadamente sinalizado e seguro aos operarios e transeuntes.

Transporte e remocéo de entulho para aterro licenciado

Todo o residuo gerado nos servigos devera ser transportado até o contéiner metalico para posteri-
ormente a empresa envia-lo para aterro de residuos licenciado pelos 6rgdos ambientais. O local do contéi-
ner devera ser indicado pela fiscalizagdo de maneira que nao atrapalhe o transito de pessoas e veiculos.
Caso necessario devera ser utilizado fitas de isolamento e sinalizagao para a seguranga de pedestres e vei-
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culos. Nao sera permitido o depdsito e/ou acumulo de entulho no chao. A empresa devera apresentar a No-
ta Fiscal a fiscalizagao.

3. CALHA DE CONCRETO ARMADO

Laje de concreto armado

Devera ser executada uma laje de concreto moldada in loco em toda a base da calha, com malha
de & 4,2mm e espacamento 15x15 cm, tendo total de 8 cm de altura. Antes de se solidificar totalmente de-
vem ser postos blocos de concreto em toda sua borda, de forma que fiquem 2 cm fixados na mesma.

Blocos de concreto

Em toda a borda da calha devem ser fixados blocos de concreto na laje de concreto com medida
basica 9x19x39 cm, tendo algumas pecgas especiais que devem ser recortadas a partir do bloco padrdo. Es-
tdo previstas 2 fiadas de blocos com 1 cm de junta de assentamento entre elas e distantes 1 cm da plati-
banda existente. Os blocos devem ser fixados na laje de concreto antes de seu endurecimento de modo
que fiqguem 2 cm dentro da mesma. Nas plantas de 12 e 22 fiadas estdo marcados os furos dos blocos que
devem receber barras de aco de ® 8mm e graute. A barra deve ter a forma de “L”, com altura 41,5 cm e ba-
se 10 cm. O graute deve ter resisténcia de 20 MPa e ser preparo em betoneira.

Argamassa de enchimento da calha

Acima da laje de concreto e entre os blocos de concreto deve ser posta a argamassa de enchimen-
to para fazer a inclinagdo da calha, comegando com a espessura de 4 cm nas partes mais baixas do cai-
mento (saidas das descidas pluviais) e altura de 17 cm na parte mais alta (essas medidas podem sofrer va-
riacoes se for levado em conta a preparagéo de superficie para a manta asfaltica). Essa argamassa deve
receber malha de ago de = 4,2mm e espagamento 15x15 cm e ser feita em betoneira.

A camada de regularizagdo com argamassa deve ter os devidos caimentos e arredondamentos dos
cantos vivos (meia-cana) para posterior aplicagdo da manta. Promover a hidratagdo da argamassa para evi-
tar fissuras de retracédo e destacamento. Todos os cantos e arestas deverao ser arredondados com raio mi-
nimo aproximado de 8 cm.

Impermeabilizacdo com manta asfaltica 4 mm com acabamento em aluminio

A impermeabilizagido sera executada com manta impermeabilizante (asfaltica) de espessura 4 mm a
base de asfalto modificado com elastdmeros, estruturada com um tecido de filamentos continuos de poliés-
ter, previamente estabilizado com acabamento em aluminio. Ensaios e especificagcbes segundo NBR
9952/98 — Tipo Il (Resisténcia a tragcdo= 400N, alongamento na ruptura= 30%, resisténcia a impacto a 0°C=
4,9J etc.).

A superficie a ser instalada deve ser previamente lavada, isenta de po, residuos de 6leo, graxa,
desmoldante etc. Aplicar o material sobre a regularizagado ja curada e seca, uma deméo de primer de solu-
¢ao asfaltica com rolo ou trincha e aguardar a secagem total do primer que devera ocorrer em aproximada-
mente 6 horas dependendo da ventilagdo, umidade relativa e temperatura do local. Alinhar a manta TORO-
DIN EL de acordo com enquadramento da area. Com o auxilio da chama do magarico de gas GLP, proceder
a aderéncia total da manta. Nas emendas das mantas devera haver sobreposi¢ao de no minimo 10 cen-
timetros que receberdo biselamento para proporcionar perfeita vedacdo. O biselamento devera ser execu-
tado apos ter sido realizado o teste de estanqueidade, para evitar que defeitos na aplicagdo sejam encober-
tos por ele.

Devera ser previsto um rodapé com manta de 20 cm devidamente ancorada na parede.

Obs.:

- Antes do biselamento, fazer teste de estanqueidade, enchendo o local impermeabilizado com
agua, mantendo o nivel maximo por 72 horas.

- Executar refor¢gos em pontos criticos, tais como ralos, tubos emergentes, juntas de dilatagao, etc..

- O servico devera ser executado por empresa ESPECIALIZADA neste servigo e devera garantir os
servigos de impermeabilizagao por um prazo néo inferior a 10 anos.

Descidas pluviais e extravasores

As descidas pluviais das calhas sdo em numero de trés e feitas na horizontal para fora da edificagcao
com didmetro de 150 mm. Os extravasores sdao um total de 6 (seis) unidades, com eixo a 10 cm da base da
calha, posicdes especificadas em projeto.
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Figura 2 — Detalhe da saida do extravasor.
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4. TELHADO E ESTRUTURA DA COBERTURA

Estruturas metalicas

A execugdo da estrutura metalica de suporte e engradamento da cobertura compde-se da compati-
bilizagdo com o projeto arquitetdnico do sistema de cobertura projetado (tipo de telhas e demais componen-
tes do sistema); com todos os materiais, fabricacdo de pecgas, acabamentos finais, carga, transporte até o
local da obra, descarga, armazenamento e protegdo até entrega definitiva da obra (incluindo-se todos os
elementos para montagem que se fizerem necessarios e toda mao-de-obra especializada para sua perfeita
montagem e execugao).

Todas as partes aparentes da estrutura metalica deverao ter pintura especial e nao possuir rebar-
bas, nem carepas de soldas. Ndo serdo aceitos parafusos que ndo tenham na cabeca estampagem que
indique o seu tipo, sem arruelas. Todos os parafusos deverado ser dimensionados tendo a rosca e a saida
da ferramenta fora do plano de corte. As ligagdes por meio de parafusos deveréo ser acessiveis a inspegao
até serem examinadas pela fiscalizagao.

A estrutura metadlica utilizara perfis em agco ASTM A-36, em chapa dobrada, se¢édo U, e travessas
em cantoneira dupla.

Os perfis U, que compdem os banzos das trelicas, devem possuir furos de 8 mm de didmetro a cada
2 m de comprimento para evitar o acumulo de agua.

A solda deve ser homogénea, continua, sem irregularidades e nao deve ser resfriada bruscamente.
Nao devem ser aceitas soldas com pontos nédo preenchidos, a linha de solda deve percorrer sempre a tota-
lidade da emenda, por ambos os lados. Os corddes de solda deverao ter espessura minima igual ou maior a
espessura da chapa de menor espessura a ser soldada na conexao. As soldas de topo deverao ter penetra-
cao total. Deverdo ser removidas todas as cascas geradas no processo de soldagem. N&o devera haver
término de corddes de solda, restos ou pontas agudas de soldas (respingos e restos de arame de solda). E
necessario o uso de gabaritos para pontear os conjuntos antes da solda completa, para minimizar distor-
¢Oes de posigao relativa das diversas chapas de um né. Durante a soldagem e o resfriamento, as partes
soldadas nao devem ser submetidas a vibragdes e abalos. Os chanfros para soldas de penetragdo deverao
obedecer aos critérios da AWS (Eletrodo revestido E-7018 ou MIG/MAG ER-7056), sendo executadas por
mao-de-obra especializada de boa qualidade em todas as fases, assegurando assim uma perfeita monta-
gem das estruturas.

Concentragbes de tensdes em recortes de encaixe deverao ser evitadas através do arredondamen-
to de quinas vivas. Nao devem ser permitidos cantos vivos em qualquer hipotese.

Todos os cortes, furagdes e dobramento deverao ser executados com precisdo, sendo que nao se-
réo toleradas rebarbas, trincas e outros defeitos.

Poderao, a critério da fiscalizagao, ser efetuados testes nos materiais e estruturas, e serdo a custa
da Contratada.

Todos os servigos serdo executados e acabados, de primeira qualidade, seguindo a mais adequada
técnica de fabricagdo e montagem.

Todas as pegas deverao ter aspecto estético agradavel sem apresentar mordeduras de magarico,
rebarbas nos furos, carepas de solda, etc., ndo sendo aceitaveis pecas que prejudiquem o conjunto.

As pegas cortadas com macarico s6 serdo aceitas se perfeitamente limpas, livres de rebarbas, sali-
éncias e reentrancias. Nao deverao existir nas pegas respingos de solda.

Pecas com curvaturas moderadas deverao ser realinhadas por processos que nao introduzam ten-
soes residuais depreciaveis.

Sera admissivel o corte de pegas de ago com o magarico guiado a mao, a critério da fiscalizagéo, se
elas durante o processo ndo estiverem sujeitas a grandes esforgos.

O encurvamento de chapas ou barras sera feito sem distorcdo da peca e de modo a nao apresentar
fissuragao ou ruptura.

Os cantos reentrantes serdo arredondados com o maior raio possivel.

As juntas deverao ser perfeitas e sem folgas, empenamentos ou falhas.

Os parafusos de montagem no campo deverao entrar sem dificuldade na justaposicao dos furos.

Sera aceito o0 auxilio de espigas para facilitar a colocagado dos parafusos, entretanto, ndo sera per-
mitida em hipoétese alguma a utilizacdo de macgarico para acerto de furagao.

As pecas com furagao errada serao rejeitadas individualmente.

Nao serao aceitas pegas deformadas, com avarias, empenamentos, etc.

A estabilidade de montagem deve ser especialmente assegurada durante todo o processo, e devera
ser feita com todo cuidado para ndao deformar os elementos esbeltos.

Os materiais depositados na obra deverado ser cobertos e protegidos contra possiveis ferrugens, su-
jeiras, abrasao de superficie, 6leo, condigdes climaticas, ambientes corrosivos, etc.

As chapas de ago deverao ser depositadas em local bem seco e ventilado para evitar condensagao.

Os raios de curvatura deverao ser pelo menos iguais a espessura do metal considerado.

Todos os elementos deverdao apresentar-se ao exame visual limpos, liso, com os cantos retos e ali-
nhado. As superficies ndo deverao apresentar ondulagdes ou amassados.
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Materiais e pegas sujas deverao ser limpos antes da sua montagem.

Todo material rejeitado pela FISCALIZACAO devera ser retirado do canteiro de obras imediatamen-
te, e prontamente substituido.

Para a solda de oficina deverdo ser observados os seguintes cuidados minimos: superficies limpas
de escérias, ferrugem, escamas, graxa, 6leo de corte e outros materiais estranhos; ter sob controle os es-
forcos de contracao; usar gabaritos para pontear os conjuntos antes da solda completa, para minimizar dis-
torgdes de posicao relativa das diversas chapas de um né; em soldas que requeiram mais de um passe,
limpar perfeitamente o passe anterior e verificar se ndo ha porosidade ou qualquer outro defeito que possa
ser encoberto pelo corddo seguinte; nao resfriar bruscamente as soldas. A estabilidade de montagem deve
ser especialmente assegurada durante todo o processo, e devera ser feita com todo cuidado para nao de-
formar os elementos esbeltos.

Todas as espias (de aco) ou ligagdes provisérias deverdo ser mantidas enquanto necessarias a se-
guranga dos trabalhos.

Os elementos das estruturas, aprumados e nivelados, serdo considerados corretamente aplicados
quando a diferenga em relagédo ao prumo a nivel nao exceder 1:500.

As chapas de base dos pilares deverao possuir total contato com o bloco, em caso de desniveis, re-
alizar preenchimento com argamassa de cimento e areia (trago 1:3). Além disso, deverao estar perfeitamen-
te desempenadas, ndao sendo necessario, em principio, usina-las.

Seguir sempre as recomendacgdes de cada fabricante.

A FISCALIZACAO podera designar um representante para acompanhar, na fabrica, as estruturas,
durante todo periodo de fabricagdo, com poderes para recusar pegas defeituosas e sustar servigos inade-
quados.

A CONTRATADA devera programar antecipadamente todas as etapas previstas no projeto e fabri-
cagao das estruturas, tendo em vista o prazo do cronograma da obra.

O sistema de preparo da superficie das estruturas metalicas sera feito da seguinte forma: tratamen-
to da superficie com jateamento comercial executado em granalha de ago SA 2.1/2 — NBR 7348; de modo
que deixe o substrato quase branco.

Todas as pegas metalicas devem sofrer acabamento de zarcao ou fundo similar em até duas de-
maos. Pegas oxidadas ndo devem ser aceitas na obra. Devera ser aplicado pelo menos trés demaos de
pintura esmalte cor cinza.

OBSERVACOES IMPORTANTES SOBRE A ESTRUTURA METALICA:

No projeto arquitetdnico estdo especificadas cinco modelos de tesouras, as quais poderédo sofrer
pequenas variagdes caso ocorra diferenga de medidas nos blocos do prédio executado. TODAS AS MEDI-
DAS DEVEM SER CONFERIDAS ANTES DA EXECUGAO DAS TESOURAS, BEM COMO DISCUTIDOS
COM A FISCALIZAGAO OS AJUSTES NECESSARIOS.

Sobre os ajustes é imprescindivel que:

- a distdncia maxima entre as tergas seja de 1,0 m;
- angulo das travessas da treliga deve estar entre 30 e 60°, exceto o vdo mais longe da calha.

As tesouras devem ser fixadas na laje de concreto existente junto com chapas de reforgo
(90x90x4,75mm) e chumbador parabolt a cada 1,50m linear.

Os suportes de tergas devem receber corddes de solda em todo o seu contorno e ficar sempre do
lado “interno” do telhado e as tercas do lado “externo”.

As cantoneiras usadas nas diagonais e montantes devem se encaixar no banzo inferior e receber
corddes de solda em todo o seu contorno, além de possuir talas de solidarizagdo a cada 10cm, conforme o
detalhe n° 5 do projeto arquiteténico.

Telha de Fibrocimento 8mm

A cobertura sera feita com telhas de fibrocimento, com 8,0 mm de espessura, marca Brasilit ou
equivalente, sendo que deverdo ser ISENTAS DE AMIANTO, conforme lei estadual n® 11.643. As pecgas
possuem tamanho padréo 1,10x2,40 m, devendo ter recobrimento lateral de 1 %2 onda e recobrimento longi-
tudinal de 25 cm.

A fixacdo das telhas na estrutura metalica deve ser com ganchos dobrados de ago galvanizado
a@8mm e porca sextavada de @ 8mm. A parte externa das telhas devem ter o conjunto de vedacéao elastica
(com arruela elastica de vedagao). A perfuragéo das telhas deve ser feita com broca 2" (13mm), sempre na
parte superior do gomo, na quantidade de 2 por telha por linha de terca. Demais acessoérios de acordo com
as recomendacdes do fabricante.
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Figura 3 — Gancho com rosca para fixagao das telhas de fibrocimento na estrutura metalica.
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Figura 4 — Conjunto de fixagéo das telhas.

Rufos e algerozes

Seréo feitos de ago galvanizado GSG-26, com 1 mm de espessura, presos com uso de parafusos e
buchas plasticas a cada 40 cm e selante para vedagéo junto a parede (silicone PU36). O algeroz deve inici-
ar do capeamento da superior da platibanda, descer por ela e acompanhar o acabamento da regularizagao
e manta da parede de bloco de concreto, finalizando apds a dobra na vertical e presa com parafuso neste
ponto. Logo, TODA a parte interna da platibanda recebera protegdo metélica. Esse caminho podera ser feito
em pecas separadas desde que tenham transpasse suficiente e este seja contrario ao caminho da agua em
dia de chuva.

Capeamento da platibanda

Todas as platibandas do prédio deverao ter prote¢do (capa) com ago galvanizado GSG-26, com 1
mm de espessura, em forma de “U”, excedendo a largura da platibanda em 3 cm para cada lado, dobrada
de tal forma que funcione como pingadeira. A fixagdo sera com parafusos e buchas plasticas e nas emen-
das soldadas.

No caso das platibandas entre blocos, onde ha junta de dilatagcéo, a forma “U” deve englobar as du-
as paredes, tendo caimento para os dois lados e ser presa em um lado somente, a fim de facilitar o trabalho
térmico da edificacao.
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Figura 5 — Conjunto de fixagdo das telhas.

5. REDE PLUVIAL

Todas as tubulagbes deverao ficar livres para absorver as dilatagbes da edificagdo, sem oferecer
risco de ruptura das mesmas, devendo ser fixadas (quando aparentes) por bragadeiras (ago galvanizado)
préprias para permitir a mobilidade da instalagido em relacao a edificagao.

Todas as tubulagdes embutidas no solo deverado ser acondicionadas e em colchdo de areia com
20cm e assentadas em base comprovadamente solida. Cada material deve ser estudado em fungéo de sua
resisténcia ao esmagamento, por isso as condi¢cdes locais do solo e a profundidade das valas poderédo
limitar a utilizagdo do material indicado, neste caso, deve ser substituido por outro com os mesmos
didametros e com resisténcia adequada para a referida situagao.

Todas as trocas de diregdo de todas as tubulagdes do sistema deverdo ser feitas por conexdes
adequadas e no caso dos diversos esgotos, ainda pode ser através das caixas de inspegao com
concordancia de entrada e saida no fundo da caixa de concreto. Em qualquer caso é PROIBIDA a utilizagao
de fogo para aquecer tubos a fim de curva-los ou de fazer bolsas e/ou equivalentes.

Todas as tubulagbes de agua fria, esgoto sanitario ou pluvial e combate a incéndio, que passar pelas
juntas de dilatacdo da obra, devera ter tratamento especial para cada caso a fim de evitar a ruptura em
condutos sob pressdao ou a separagao das partes em condutos considerados de superficie livre. Para
condutos sob pressdo recomendam-se as juntas de dilatacdo ou na falta desta poderdo ser construidas
“‘LIRAS’ em sua substituicao.

OBS.: Os tubos e conexdes de PVC de agua fria e esgoto sanitario, bem como os materiais (solugéo limpa-
dora, adesivo, anel de vedacgao etc.) utilizados para unir as pegas, deverdo ser de uma Unica marca (fabri-
cante).

Esqoto Pluvial

Os tubos e conexdes de esgoto pluvial serao de PVC rigido, série reforcada com junta elastica. Toda
a mudanca de direcdo se dara através de caixas de areia. Todas as conexdes deverdo ser de primeira
qualidade, da mesma marca da tubulagédo, podendo ser adotada a marca Tigre ou equivalente técnico. A
seguir, os diametros que compdem a rede de esgoto pluvial:

Tubos e conexdes de esqoto pluvial em PVC didmetro 150 mm
Tubos e conexdes de esqoto pluvial em Concreto didmetro 300 mm
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Caixas de areia

Todas as caixas de areia (CA) deverdo ser de alvenaria de tijolos macigos revestidas internamente
com argamassa impermeavel, devendo atender as dimensdes e modelos indicados no projeto.

Todas as caixas de areia deverao ter tampas de concreto armado com 7 cm armada com ferro 5
mm colocados nas duas dire¢des cada 15 cm. Quando existir grelha, esta sera executada no centro da
tampa com 20 x 20 cm executada com ferro de construgdo 12,5 mm colocados cada 4 cm.

Todas as caixas de areia terdo no fundo um lastro de concreto (fck 15 MPa) de no minimo 8 cm. As
dimensdes das caixas de inspecédo e areia indicadas no projeto sdo dimensdes internas e as profundida-
des irdo variar de acordo com a declividade da tubulagao.

Abracadeira metalica

Os tubos de quedas devem ser presos na parede de alvenaria com abracadeiras metalicas para tu-
bos de 150 mm no maximo a cada 1,80 m. Essas, por sua vez, sao fixadas na alvenaria com buchas e para-
fusos. Caracteristicas das pegas: altura 3 cm, largura 15 cm, comprimento 23 cm.

Figura 7 — Abragadeira em “U” para tubo de queda de 150 mm.

6. READEQUAGAO DE ACESSO A COBERTURA E AREA DO RESERVATORIO

Demolicao de contrapiso argamassado

O piso existente na parte superior dos reservatorios deve ser removido de forma manual e com cui-
dado, juntamente com a impermeabilizagdo se houver, para posteriormente ser feita uma nova. A empresa
devera observar as tubulagdes existentes de agua, esgoto e desligar as redes elétricas com objetivo de for-
necer seguranga ao trabalhador. Deverdo ser tomadas medidas de contengéo de p6 e ruido. O local devera
ser adequadamente sinalizado e seguro aos operarios e transeuntes.

Impermeabilizacdo com manta asfaltica 4 mm com protecdo mecanica

A area da cobertura do reservatoério de concreto existente no bloco deve ser refeita.

A impermeabilizagdo sera executada com manta impermeabilizante (asfaltica) de espessura 4mm a
base de asfalto modificado com elastdmeros, estruturada com um n&o tecido de filamentos continuos de
poliéster, previamente estabilizado. Ensaios e especificagdes segundo NBR 9952/98 — Tipo Il (Resisténcia
a tracdo= 400N, alongamento na ruptura= 30%, resisténcia a impacto a 0°C=4,9J etc.).

Preparagao da superficie e Protecdo mecanica: A superficie devera ser previamente lavada, isenta
de po, residuos de dleo, graxa, desmoldante etc. Devera ser executado chapisco trago 1:3 (cimento e areia
grossa, em volume) e posteriormente uma camada de regularizacdo com argamassa de cimento e areia
média, trago 1:3 em volume com no minimo 2 cm de espessura, efetuando-se os devidos caimentos e arre-
dondamentos dos cantos vivos (meia-cana). Promover a hidratagdo da argamassa para evitar fissuras de
retracdo e destacamento. Todos os cantos e arestas deverao ser arredondados com raio minimo aproxima-
do de 8 cm.

A protegdo mecanica devera seguir a mesma recomendacgdo da preparagao da superficie (tragos e
cuidados), porém devera possuir uma altura de 4 cm para receber o acabamento desempenado e posteri-
ormente o revestimento final (ceramica), se for o caso.

Aplicagdo do material: Aplicar sobre a regularizagéo ja curada e seca, uma demao de primer de so-
lugdo asfaltica com rolo ou trincha e aguardar a secagem total do primer que devera ocorrer em aproxima-
damente 6 horas dependendo da ventilagdo, umidade relativa e temperatura do local. Alinhar a manta TO-
RODIN EL de acordo com enquadramento da area. Com o auxilio da chama do macarico de gas GLP, pro-
ceder a aderéncia total da manta. Nas emendas das mantas devera haver sobreposi¢cao de no minimo 10
centimetros que receberao biselamento para proporcionar perfeita vedagdo. O biselamento devera ser
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executado apés ter sido realizado o teste de estanqueidade, para evitar que defeitos na aplicagdo sejam
encobertos pelo biselamento.
Devera ser previsto um rodapé com manta de 20 cm devidamente ancorada na parede.

Obs.:

- Antes do biselamento, fazer teste de estanqueidade, enchendo o local impermeabilizado com
agua, mantendo o nivel maximo por 72 horas.

- Executar reforgos em pontos criticos, tais como ralos, tubos emergentes, juntas de dilatagao, etc..

- O servico devera ser executado por empresa ESPECIALIZADA neste servigo e devera garantir os
servigos de impermeabilizagao por um prazo néo inferior a 10 anos.

Tampas metalicas

As tampas metalicas de acesso ao reservatério, barrilete e ao prédio devem ser refeitas, conforme
projeto arquiteténico. A tampa A (70x70cm), tampa B (95x95cm) e tampa C (40x45cm) serdo de aluminio,
com abertura articulada.

Mureta do alcapdo de acesso ao prédio

Em volta do alcapdo de acesso ao prédio deve ser feita uma mureta para evitar a entrada de agua
da chuva. A mesma deve ser de bloco de concreto 9x19x39cm, com graute e ferragem vertical de 8 mm em
todos os furos dos blocos, fixadas na laje com sikadur epéxi. A impermeabilizacdo da manta e a regulariza-
¢ao devem subir na mureta e chegar até a parte interna do vdo, com cantos arredondados.

Escada marinheiro

A escada do tipo marinheiro de acesso de dentro da edificagdo para a cobertura deve ser refeita
conforme o projeto arquiteténico. Feita com barras chatas e redondas, deve ser fixada na alvenaria com
parafusos e buchas que assegurem sua seguranga. Todas as pegas metalicas devem sofrer acabamento de
zarcao ou fundo similar em até duas demaos. Pecas oxidadas ndo devem ser aceitas na obra. Devera ser
aplicado pelo menos trés demaos de pintura esmalte cor cinza

Guarda-corpo do reservatorio

Na parte superior do reservatorio deve ser instalado um guarda-corpo feito com tubos metalicos e
tela Otis galvanizada, tal como especificado no projeto arquiteténico, com altura total de 1,30 m do piso
acabado. Todas as pegas metalicas devem sofrer acabamento de zarcdo ou fundo similar em até duas de-
maos. Pegas oxidadas ndo devem ser aceitas na obra. Devera ser aplicado pelo menos trés demaos de
pintura esmalte cor cinza.

Rufos e algerozes

Seréo feitos de ago galvanizado GSG-26, com 1 mm de espessura, presos com uso de parafusos e
buchas plasticas a cada 40 cm e selante para vedacgéao junto a parede (silicone PU36). Nas faces onde o
reservatorio encontra o telhado o rufo/algeroz deve iniciar no transpasse dentro da camada de regulariza-
¢ao, descer pela parede e dobrar acima das telhas, no minimo 20 cm, fazendo o mesmo desenho dos go-
mos. Ja nas faces onde o reservatorio encontra-se junto ao pogo de ventilagédo, o rufo/algeroz deve iniciar
no transpasse dentro da camada de regularizagéo, descer pela parede uns 15 cm e apds dobrar como se
fosse uma pingadeira, com tamanho minimo de 10 cm, de modo que a agua escorra para longe da parede.
os dois caminhos podem ser feitos em pecas separadas desde que tenham transpasse suficiente e este
seja contrario ao caminho da agua em dia de chuva.

7. SERVICOS COMPLEMENTARES

Pintura externa do reservatoério

As paredes externas do reservatério devem ser raspadas e/ou lixadas, lavadas e limpas perfeita-
mente para posteriormente receberem nova protecao, inclusive os espacgos que ficardo no interior do telha-
do novo. Devem ser aplicadas duas demaos de selador acrilico flexivel da marca Suvinil (SUVIFLEX) e
apos duas demaos de tinta acrilica semi-brilho da cor branca. A marca da tinta sera Suvinil ou equivalente
técnico (linha premium).

Limpeza final da obra

A obra devera ser perfeitamente limpa de maneira que se tenha acesso facil e a cobertura nao te-
nha nenhuma infiltragdo. O entorno do prédio devera ser entregue limpo e isento de entulhos.
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RECOMENDAGOES GERAIS SOBRE PINTURA INTERNA E EXTERNA

Todas as pinturas deverao obedecer as recomendacgdes do Fabricante, desde a preparagao da su-
perficie até a aplicagcdo da tinta de acabamento. Serdo aplicadas tantas demaos quantas forem necessarias
de tinta de acabamento até que se obtenha uma superficie com acabamento uniforme.

Nas superficies a serem pintadas, antes da aplicacdo de fundo preparador e antes da aplicacéo da
tinta, devera haver obrigatoriamente avaliagdo por parte da empresa contratada e apéds isso feito, a empresa
contratada devera solicitar a vistoria da Fiscalizagao, para avaliagao e liberagao.

As superficies a serem pintadas deverao receber vistoria por parte da Fiscalizagéo, antes da aplica-
¢ao de selador e antes da aplicagao da tinta, para posterior aprovagao e liberagédo. As cores devem seguir o
especificado no projeto arquiteténico.

Fundo preparador primer sintético para aco

Aplicacao de primer sintético, sendo os mais utilizados a base borracha clorada ou de primer epoxi
em estrutura ou pega de ao carbono.

A superficie metalica a receber o primer devera ser limpa através de limpeza manual, mecanica ou
jato abrasivo.

Podera ser aplicado em uma ou duas demaos com trincha, rolo, revélver ou “airless”. Quando apli-
cado com ftrincha, o primer devera ser espalhado passando-se a trincha no sentido da parte ndao pintada
com a parte pintada, sempre na mesma diregéo, exercendo pouca pressao. Devera ser utilizada trincha com
cerdas longas. Sempre que possivel, deverdo ser aplicadas pinceladas verticais, ndo devendo repassar a
trincha na parte recém-pintada, a fim de ndo prejudicar o folheamento e, consequentemente, a aparéncia do
acabamento.

Quando aplicado com revolver, devera ser pulverizado sobre a superficie, devendo o mesmo ficar a
uma distancia entre 50 mm e 300 mm. Devera se tomar o cuidado para que n&o haja escorrimento da tinta
na sua pulverizagao.

O numero e as espessuras das demaos deverao estar de acordo com as definigcdes de projeto. Em
geral, cada camada aplicada deve produzir uma pelicula seca uniforme com espessura de 25 Microns.

Nos corddes de solda das pecas, a aplicagdo devera ser feita, obrigatoriamente, com trincha. O
operador devera estar protegido com mascara apropriada e éculos protetores durante a aplicagao. Devera
ser evitada a formacgao de sulcos, pois dificultam o acabamento de pintura.

Como primer ep6xi, podera ser utilizado o Fundo Epdxi, da SUVINIL ou outros produtos similares.

Pintura esmalte sobre estrutura metalica:

Antes de preparo da superficie a ser pintada, fazer inspeg¢ao visual, em toda a superficie, a fim de
identificar os pontos que apresentam vestigios de 6leo, graxa ou gordura, o grau de corrosdo que se encon-
tra a superficie. E em seguida 03 demaos de tinta esmalte sintético, acabamento acetinado, Suvinil ou equi-
valente (linha premium).

Obs.: Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverdo ser de uma Unica marca,
sendo que os servicos deverao ser executados de acordo com as recomendacgdes do fabricante, para que
no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com
prazo nao inferior a 10 anos.

Projetos entregues juntamente com as especificagoes:
e Projeto Arquitetodnico;
e Projeto de Rede Pluvial.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificagdo devera ser submetido a
analise prévia da Fiscalizagdo. Para que este produto seja considerado “equivalente”, devera ter o mesmo
desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergén-
cias entre a Fiscalizacdo e a empresa contratada, esta devera comprovar a equivaléncia técnica do produto,
mediante testes e/ou ensaios realizados por instituigdes credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despe-
sas serao de sua responsabilidade.

Documento assinado digitalmente

b GICELI TABARELLI
g ! Data: 10/07/2024 10:36:14-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

UFSM - PROINFRA - Av. Roraima, 1000 - Bairro Camobi - 97.105-900 - Santa Maria - RS
Prédio da Reitoria, 8 Andar - Ramal: (55) 3220-8341
13/14



ANEXO 1 - MODELO BOLETIM DE MEDIGAO

Boletim de Medicao

Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo.
DESCRICAO Valor Acumulado Anterior Medigao Atual Acumulado Total
orcado Periodo: 01/03 a Periodo: 01/04 a 30/04/10 | Periodo: 01/12/09 a 30/04/10
(R$) 30/03/10
Medicdo | Totaldo | Medicdo | Totaldo | Medigdo | Total do ltem
Acumula- | item (R$) | Atual (%) | Item (R$) | Acumula- (R9)
da anterior da total
(%) (%)
1 | SERVIGOS PRELIMINARES / TECNI-
cos
1.1 | Orgamento, cronograma e visita técnica 90,00 100% 90,00 100% 90,00
1.2 | Projeto de fundagdes 140,00 75% 105,00 25% 35,00 100% 140,00
1.3 | Projeto estrutural 1.510,00 80% 1.208,00 10% 151,00 90% 1.359,00
TOTAL DO ITEM 1.740,00 80,6% 1.403,00 10,7% 186,00 91,3% 1.589,00
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLI-
cOES
2.1 | Limpeza do terreno 645,00 5% 32,25 95% 612,75 100% 645,00
2.2 | Aterro compactado 546,75 5% 27,34 95% 519,41 100% 546,75
2.3 | Escavagao Manual solo 231,56 63% 145,88 63% 145,88
TOTAL DO ITEM 1.423,31 4,2% 59,59 89,8% 1.278,05 | 94,0% 1.337,63
3 | INFRAESTRUTURA / FUNDAGOES
3.1 | Estaca escavada, diam=300mm 2673384 5% 133,69 80% 2.139,07 85% 2.272,76
3.2 | Vigas de fundagao 5.647,75 25% 1.411,94 45% 2.541,49 70% 3.953,43
TOTAL DO ITEM 8.321,59 18,6% 1.545,63 56,2% 4.680,56 | 74,8% 6.226,19
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Vigas de conc.armado 7.239,60 2% 144,79 19% 1.375,52 21% 1.520,32
4.2 | Pre laje comum 12.448,00 5% 622,40 5% 622,40
TOTAL DO ITEM 19.687,60 3,9% 767,19 7,0% 1.375,52 10,9% 2.142,72
5 | ALVENARIA /VEDAGAO
5.1 | Alvenaria de bloco 18.852,33 5% 942,62 5% 942,62 10% 1.885,23
5.2 | Contra verga sob janelas 550,20 2% 11,00 2% 11,00
5.3 | Vergas sobre portas 465,76 5% 23,29 1% 4,66 6% 27,95
TOTAL DO ITEM 19.868,29 0,6% 119,18 4,8% 958,28 5,4% 1.077,45
TOTAL GERAL 51.040,79 7,6% 3.894,58 16,6% 8.478,41 24,2% 12.372,99

Valor por extenso desta medicdo: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um

centavos
Data: 06/05/10

Assinatura Eng da Empresa

Assinatura Eng Fiscal
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