
ENCHIMENTO P/ INCLINAÇÃO CALHABORDAS COM 2 FIADAS BLOCOS DE CONCRETO
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LAJE ATUAL = 0,00
LAJE NOVA = 8,0 cm

TOPO DA CALHA = 25,0

TOPO CALHA = 45,0

REGUL+MANTA=13,0

TUBO DE QUEDA

2222

TUBO DE QUEDA
TQP-2 (150mm)TQP-1 (150mm)

EXTRAVASOR D=100mm
a 5cm do topo da calha

TOPO DA CALHA
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17
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10

17

TUBO DE QUEDA
a 5cm do topo da calha
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TQP-3 (150mm)
EXTRAVASOR D=100mm

a 5cm do topo da calha
EXTRAVASOR D=100mmEXTRAVASOR D=100mm

a 5cm do topo da calha espessura 8 cm, abaixo toda calha
LAJE DE CONCRETO ARMADO NOVA

REVESTIMENTO MANTA ALUMINIZADA
espessura 4 mm

fixar 2 cm do bloco de 1ª fiada na laje de concreto

ALGEROZA METÁLICA

CAPEAMENTO METÁLICO

MANTA ALUMINIZADA e=4mm
REGULARIZAÇÃO e=2 cm
BLOCO CONCRETO

RUFO METÁLICO

231

aço galvanizado GSG 26-1mm
DO RUFO ATÉ ALGEROZA

20 244 231
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EXTRAVASOR D=100mm

10

EXTRAVASOR D=100mm
a 5cm do topo da calha

240 240241

a 5cm do topo da calha

252COTAS ENTRE EIXOS 20
DAS DESCIDAS PLUVIAIS

PLATIB PLATIB

i=2,5% i=2,5% i=2,5% i=2,5%

MALHA SOLDADA
15x15cm Ø 4,2mm

TOPO DA CALHA

LAJE ATUAL = 0,00
LAJE NOVA = 8,0 cm

TOPO DA CALHA = 25,0

TOPO CALHA = 45,0

REGUL+MANTA=13,0
8,0

2020

TOPO DA CALHA

5

17

5

17

espessura 8 cm, abaixo toda calha
LAJE DE CONCRETO ARMADO NOVA

argamasssa com malha de aço 15x15cm
ENCHIMENTO P/ INCLINAÇÃO CALHA

REVESTIMENTO MANTA ALUMINIZADA
espessura 4 mm

BORDAS COM 2 FIADAS BLOCOS DE CONCRETO
fixar 2 cm do bloco de 1ª fiada na laje de concreto

ALGEROZA METÁLICA

CAPEAMENTO METÁLICO

MANTA ALUMINIZADA e=4mm
REGULARIZAÇÃO e=2 cm
BLOCO CONCRETO

RUFO METÁLICO

aço galvanizado GSG 26-1mm
DO RUFO ATÉ ALGEROZA

COTAS ENTRE OS
DESNÍVEIS DA CALHA

PLATIB PLATIB

i=2,5% i=2,5% i=2,5% i=2,5%

MALHA SOLDADA
15x15cm Ø 4,2mm

TOPO DA CALHA

CAPEAMENTO  METÁLICO
aço galvanizado GSG 26-1mm
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argamassa com malha Ø4,2mm espaç. 15x15cm
ENCHIMENTO P/ INCLINAÇÃO CALHA

argamasssa com tela de fibra de vidro
ENCHIMENTO P/ INCLINAÇÃO CALHA
argamasssa com tela de fibra de vidro

revestir a parte interna
EXTRAVASOR PVC

10

do cano de 100mm
c/ chapa metálica para
aumentar fixação da 
manta aluminizada. 
Fixar cano inclinado a
5cm do topo da calha e
saliente da parede 10cm

10

revestir a parte interna
EXTRAVASOR PVC

do cano de 100mm
c/ chapa metálica para
aumentar fixação da 
manta aluminizada. 
Fixar cano inclinado a
5cm do topo da calha e
saliente da parede 10cm

25,0

8,0

argamassa com tela de fibra de vidro
ENCHIMENTO P/ INCLINAÇÃO CALHA

MURETA DO ALÇAPÃO A
SER FEITA NA REFORMA

GUARDA-CORPO
h=130cm

FERRAGEM PARA LAJE
malha Ø4,2mm espaç. 15x15cm

FERRAGEM PARA LAJE
malha Ø4,2mm espaç. 15x15cm

TELA SOLDADA
15x15cm Ø 4,2mm
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GICELI TABARELLI

JUNHO/2024
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DESENHISTA:

GICELI
ÁREA:

1/25

ESCALA: 

DATA:

RESPONSÁVEL:

ARQUITETÔNICO

SIAPE 1134288 - CAU A57971-8

PROREITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

AMBIENTAL E URBANO

315,00 m²

PROPRIETÁRIO:

CONTEÚDO:

PROJETO:

OBRA:

CORTES AA, BB, CC

03
10UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CORTE  CC
Escala: 1/25

CORTE  BB
Escala: 1/25

CORTE  AA
Escala: 1/25

REQUALIFICAÇÃO DA COBERTURA - PRÉDIO 36 CEU II
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