Ministério da Educacao
Universidade Federal de Santa Maria
Pré Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: REFORMA DO RESTAURANTE DO CENTRO DE EDUCACAO.

Local da Obra: Campus Universitario Camobi — UFSM/Santa Maria - RS.

OBJETIVOS

A presente especificac@io tem por objetivo definir os trabalhos de reforma do restaurante e lancheria
do Centro de Educagéo, com area total de 127,75 m?, situado no Campus da UFSM, bairro Camobi — Santa
Maria - RS. A licitacdo néo inclui mobilidrios especificos nem tampos de inox com cubas.

GENERALIDADES

2.1. Devera ser obedecida a seguinte documentacgéao técnica:
¢ Estas especificagcfes técnicas;
¢ Orcamento e Cronograma Fisico-Financeiro;
¢ Projetos;
e Normas da ABNT
e Normas do MTE
eRequisitos de Atendimento as Normas de Salde e Seguranca do Trabalho — UFSM
2024.

2.2. Durante a execucdo dos servicos a empresa contratada devera tomar todas as precaucgoes,
guanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita seguranca ao transito de
pessoas junto a obra. Para tanto devera manter uma sinalizagdo adequada.

2.3. Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para a execu¢ao dos servicos de-
verdo ser fornecidos pela empresa contratada.

2.4. A empresa contratada deverd apresentar a Fiscalizagdo, antes do inicio dos servigos, a ART
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica) com a descricdo do objeto contratado (execucao e/ou projeto),
sendo pré-requisito para liberacéo da primeira fatura.

2.5. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por hormas técnicas oficiais para a boa execucéo
do objeto do contrato correm por conta do contratado, salvo disposi¢cdes em contrario constantes do edital,
do convite ou de ato normativo.

2.6. A empresa contratada devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa; mantendo na
obra um Mestre Geral com experiéncia minima comprovada de 2 anos. Além disso, devera ser repre-
sentada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, com vinculo a contratada, residente no municipio
gue é executado os servigos.

2.7. A empresa contratada devera comunicar e passar as informagdes necessarias a Delegacia Re-
gional do Trabalho, antes do inicio das atividades; devera também providenciar e fiscalizar o uso de todos
0s equipamentos de seguranga necessarios ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PGR
do canteiro de Obras, ou seja, atender plenamente as recomendacdes da NR 18.

2.8. A contratada devera entregar, apés a assinatura do contrato e antes da emissdo da Ordem de
Servico, Copia do PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos devidamente atualizado referente ao
CANTEIRO DE OBRAS - conforme item 18.4 da NR-18, incluindo as devidas Anota¢c8es de Responsabili-
dade Técnica (ART’s).

O PGR do CANTEIRO DE OBRAS, além de contemplar as exigéncias previstas na NR-01, deve conter os
seguintes documentos:

a) projeto da area de vivéncia do canteiro de obras e de eventual frente de trabalho, em conformidade com
o item 18.5 desta NR, elaborado por profissional legalmente habilitado;
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b) projeto elétrico das instalagdes temporarias, elaborado por profissional legalmente habilitado;

¢) projetos dos sistemas de protecao coletiva elaborados por profissional legalmente habilitado;

d) projetos dos Sistemas de Protegdo Individual Contra Quedas (SPIQ), quando aplicavel, elaborados por
profissional legalmente habilitado;

e) relacdo dos Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e suas respectivas especificacbes técnicas, de
acordo com 0s riscos ocupacionais existentes.

O PGR deve estar atualizado de acordo com a etapa em que se encontra o canteiro de obras.

Além do PGR do Canteiro de Obras, a contratada devera cumprir com as demais exigéncias constantes no
documento REQUISITOS DE ATENDIMENTO AS NORMAS DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO
UFSM.

2.9. A empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de
seguranga necessarios ao andamento da obra, atendendo as recomendac¢8es da NR 18.

2.10. A empresa contratada, além dos equipamentos normais de seguranca para seus funcionarios,
devera manter a disposi¢ao no escritério da obra, capacetes para a Fiscalizacdo e eventuais visitantes.

2.11. A empresa contratada devera manter no escritério da obra, relagdo com o nome e funcéo de
todos os funcionarios da mesma, inclusive os subcontratados.

2.12. A empresa contratada devera manter limpo o canteiro de obras fazendo a remogé&o periddica
do lixo e entulhos da obra para um local que ndo venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega
da obra a mesma devera estar perfeitamente limpa assim como a regido do canteiro da obra; Todo residuo
gerado pelos servigcos devera ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por érgdos ambientais
e devera ser transportado por empresa credenciada por érgdos ambientais, conforme legislagdo vigente,
sendo a Nota Fiscal referente ao servigo, apresentada para Administracao.

2.13. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessario para a
execucao da obra, ficara a cargo da empresa contratada.

2.14. A UFSM devera fornecer a agua, energia elétrica, sendo que as extensdes até o ponto de uso
serdo de responsabilidade da empresa contratada. Tanto no caso da agua como no de energia, deverao
ser instalados medidores padrdes em consonancia com as normas vigentes das respectivas con-
cessionérias.

2.15. A empresa contratada devera elaborar o “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos
servigos e entrega-lo no final da obra em meio digital. A liberagdo da ultima fatura ficard condicionada a
apresentacéo dos referidos projetos como construido.

2.16. Séo de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente a Administra-
¢éo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato. O acompanhamento e a fis-
calizagcéo do contrato pela Administracdo ndo excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa con-
tratada deve facilitar a fiscalizagdo, permitir amplo acesso ao objeto em execucédo e atender prontamente as
solicitagbes da Administracéo.

2.17. A empresa contratada devera manter atualizado o diario de obras que sera preenchido diaria-
mente pelo responsavel técnico da empresa.

2.18. A empresa contratada deverd manter na obra duas cépias atualizadas de todos os projetos,
especificacdes e planilha de quantitativos, sendo que uma delas devera estar permanentemente no escrito-
rio da obra e sera utilizada apenas pelo Responsével técnico e mestre-de-obras da empresa e pela Fiscali-
zacao.

2.19. Nenhum trabalho adicional ou modificagdo de projeto serd efetivado pela Contratada sem a
prévia e expressa autorizacdo por escrito da fiscalizagdo da UFSM, respeitadas todas as disposicdes e
condi¢cdes estabelecidas no contrato.

2.20. Todo e qualquer dano aos prédios e patrimdnio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude
dos servigos executados, sera de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providen-
ciar sua recuperacgdo e/ou reposicao.

2.21. O prazo maximo de execucao dos servicos é de 120 (cento e vinte) dias corridos.

2.22. O orcamento sintético devera ser discriminado e devera conter: Descri¢cdo dos itens, quantida-
de, unidade, preco unitario (material, mao-de-obra, servigo), total do servico, subtotal para cada item da pla-
nilha e valor total global da proposta. Os precos serdo apresentados em duas casas decimais.
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2.23. Os servicos deverdo ser orcados considerando os quantitativos informados na planilha orca-
mentéria fornecida pela UFSM.

2.24. O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da pro-
posta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influéncia. Sempre que o coeficiente de
influéncia superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituicdo, o excedente sera pago so-
mente na Ultima parcela e ainda, se houver acréscimos de servigos (aditivos) do item em questdo o mesmo
sera feito utilizando os valores previstos na planilha da instituicao.

- Ex.: ci (instituicdo)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%) - ci (instituicdo) + 15%= 0,20x1,15=
0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%) excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do
item somente sera faturado na Ultima parcela.

2.25. 0 pagamento sera MENSAL (exceto pagamento ordinario), conforme cronograma fisico-
financeiro a ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medigdo devera seguir o padrao
apresentado no ANEXO 1. A medicdo dos servigos devera ser executada no canteiro de obras, com a pre-
senga do Eng. Fiscal e do Eng. Responsavel pela obra.

2.26. A empresa contratada ndo podera emitir o Gltimo boletim de medicéo e fatura da obra, enquan-
to todos os servicos da planilha orcamentéaria e especificages técnicas ndo estiverem plenamente conclui-
dos e entregues em perfeitas condi¢fes de execucdo, uso e funcionamento.

2.27. Vigilancia e Seguranga de Obras: Ndo sera permitido alojamento de funcionarios no local da
obra, sendo que serdo permitidos apenas no maximo DOIS vigilantes (rondas) por obra, pertencentes ao
guadro de funcionarios da empresa.

2.28. VISITA TECNICA: As empresas, através de seu representante engenheiro ou arquiteto, terdo a
oportunidade de visitar o local da obra, juntamente com técnico da COPA, para que possa ser esclarecido
gualquer tipo de duvida relativa aos projetos, as especificacdes técnicas e aos quantitativos da obra. A em-
presa devera apresentar juntamente com a documentacdo de habilitacdo, declaracdo informando que co-
nhece o local e condi¢des de projeto, as especificacdes técnicas e esta ciente dos quantitativos da planilha
orgamentéria, bem como as reais condigfes do local.

2.29. A madeira a ser utilizada na obra deve possuir certificagcéo florestal.
ESPECIFICACAO DOS SERVICOS
1. SERVICOS PRELIMINARES E TECNICOS
Orcamento, cronograma fisico-financeiro e visita técnica
A empresa devera fazer a visita técnica e executar seu orcamento de acordo com 0s custos

de sua empresa e em seguida elaborar seu cronograma fisico financeiro, baseado no prazo definido e con-
tratado pela UFSM e que deverd ser rigorosamente obedecido na execu¢éo da obra.

Administracdo Local:

A Administracéo local da obra refere-se as despesas de manutencdo das equipes técnica e
administrativa e da infraestrutura necessarias para a execucao da obra, como engenheiro, mestre, encarre-
gado, apontador, almoxarife, motorista, porteiro, equipe de escritério, vigia, equipe de medicina e seguranga
no trabalho etc, bem como os equipamentos de protecdo individual e coletiva de toda a obra, ferramentas
manuais, alimentacéo e o transporte de todos os funcionarios e controle de qualidade dos materiais e da
obra.

A empresa devera obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico através do seu en-
genheiro responsavel pela obra durante todo o prazo da mesma. Este engenheiro devera permanecer no
canteiro de obras no minimo 3 horas por semana, sendo que durante este periodo devera acompanhar,
planejar, fiscalizar e orientar seu quadro de funcionarios além de preencher e assinar o diario de obras, veri-
ficando orientacBes e observacdes da fiscalizacdo da UFSM. Quanto ao mestre, este deverd permanecer
durante toda jornada de trabalho, sem afastamento do local de trabalho.

O pagamento/medicdo deste item s6 seréd feito em parcelas iguais divididas pelo prazo
da obra, sendo que a parcela s6 serd medida se os demais itens do cronograma fisico financeiro do
més em questdo estiverem concluidas e aceite pela fiscalizacdo, ou seja, a empresa s6 devera medir
este item se alcancgar o valor indicado no cronograma fisico financeiro do més em questéao.
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Técnico em Seguranca do Trabalho

Este profissional devera supervisionar e fiscalizar o atendimento a todas as normas referente a
saude e seguranca do trabalho, bem como a implantacdo do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)
referente ao canteiro de obras. Devera cumprir uma jornada parcial na obra.

Projeto “As built’:

ApOGs a execucdo da obra a empresa devera corrigir € apresentar os projetos: arquitetdnico, hi-
drossanitario, estrutural e elétrico com as devidas correcdes de acordo com o executado em obra. O projeto
devera ser apresentado em arquivo digital.

Cépias e Despesas leqais:
A empresa devera providenciar todas as cépias de projetos, ART, diarios de obra necessarios
para o bom andamento da obra.

Tapumes:
Devera ser construido um tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro de obras com cha-

pas de compensado fixadas em estrutura de madeira, tendo altura de 2,10 metros, sendo que devera resistir
a todo o periodo da obra.

Instalac&o provisoéria da elétrica:

A UFSM deveré disponibilizar o ponto de energia e a empresa contratada devera fazer a exten-
sdo até a obra, obedecendo as normas de dimensionamento e seguranca para ligacdo dos equipamentos e
iluminacéo, bem como colocar ponto de medigcdo completo, em acordo com as normas da concessio-
naria de energia. Os locais usados durante o periodo de obras dever&o ser entregues na mesma condigao
inicial.

Instalacdo proviséria de agua:

A UFSM devera disponibilizar o ponto de agua e a empresa contratada devera fazer a extenséo
até a obra, obedecendo as normas de dimensionamento e seguranca, bem como colocar ponto de medi-
¢do completo, em acordo com as nhormas da concessionaria de agua. Os locais usados durante o peri-
odo de obras deverdo ser entregues na mesma condi¢ao inicial.

Barraco de obra:

Devera ser construido galpdo para alojamento/escritério. O piso do barraco sera de concreto
desempenado com 4cm de espessura, fck 15Mpa. Para implantacao do canteiro de obras a empresa devera
apresentar um layout para a fiscalizagao aprovar. Apés o termino da obra o barraco deve ser demolido e 0
local ser entregue limpo. A empresa podera optar por alugar um contéiner.

Placa de Obra:

A empresa contratada devera fornecer Placa de Obra, conforme planta de detalhe do ANEXO
2. A placa devera ser construida com chapas metalicas galvanizadas n° 24 e estrutura metdlica composta
por tubos de metalon 20x50mm parede 1.5 mm. Receberdo uma demao de fundo anticorrosivo € no minimo
trés deméos de tinta esmalte sintético da Suvinil ou equivalente nas cores definidas pelo manual. Os adesi-
vos deverdo ser de alta resisténcia. O tamanho da placa serd 180x120cm. A placa sera colocada em local
visivel e sustentada por estrutura de madeira.

Limpeza permanente da Obra:
A obra devera permanecer diariamente limpa e livre de entulhos, os quais deverdo ser condu-
zidos obrigatoriamente a cagambas metélicas de recolhimento de residuos.

Transporte interno e externo:

Todo o transporte (vertical e horizontal) de material e/ou pessoal que se fizer necessario para a
execucao da obra, ficard a cargo da empreiteira, devendo esta observar todos os cuidados na seguranga de
pessoal e material. No caso de isolamento total ou parcial de ruas a empresa devera providenciar seus pro-
prios cavaletes de isolamento, devendo ser pintados e sinalizados de forma a garantir seguranca para a
obra e veiculos.

2. DEMOLICOES E REMOCOES

Antes de iniciar o servi¢o, a empresa deve procurar informacdes junto a Coordenadoria de Ma-
nutencdo sobre quaisquer tubulacdes elétricas, hidraulicas, telefénicas ou légicas, obras de arte ou outros
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impedimentos existentes no local, tomando o cuidado de manté-los integros. Qualquer dano ou prejuizo a
estas instalagdes existentes, deverdo ser ressarcidos pela contratada.

Escavacdo Manual de solo:

Antes de iniciar o servico, a empresa deve procurar informacdes junto a Coordenadoria de Ma-
nutengdo sobre quaisquer tubulagdes elétricas, hidraulicas, telefénicas ou logicas, obras de arte ou outros
impedimentos existentes no local, tomando o cuidado de manté-los integros. Qualquer dano ou prejuizo a
estas instalacfes existentes, deverao ser ressarcidos pela contratada.

Nos locais indicados em projeto seréo abertas valas, para colocacao da tubulacdo de agua, es-
goto e execucdo de caixas de alvenaria e vigas de fundacdo. Estas deveréo ter largura e profundidade de
acordo com as necessidades do projeto.

Reaterro e apiloamento com compactador mecéanico:

As valas que forem abertas serdo reaterradas e compactadas adequadamente apés a coloca-
¢do dos tubos e/ou execugédo das vigas de fundacdo. S6 podera ser utilizado para reaterro o mesmo materi-
al escavado se for isento de matéria organica. As tubulacdes serdo acondicionados e envolvidas em col-
chéo de areia com 10 cm no minimo em todos os lados e assentados em base comprovadamente solida.
Nos locais onde for gramado, este deverd ser refeito. As tubulacdes enterradas de elétrica, telefénica e rede
de ldgica deverdo ser envelopadas com concreto fck 10 Mpa, com no minimo 10 cm de recobrimento em
todos os lados.

Transporte e remocao de entulho para aterro licenciado:

Todo o residuo gerado nos servigos devera ser transportado até o contéiner metdlico para pos-
teriormente a empresa envia-lo para aterro de residuos licenciado pelos 6rgdos ambientais. O local do con-
téiner deverd ser indicado pela fiscalizacdo de maneira que nédo atrapalhe o transito de pessoas e veiculos.
Caso necessario deverd ser utilizado fitas de isolamento e sinalizagdo para a seguranc¢a de pedestres e vei-
culos. N&o seréa permitido o depdsito e/ou acimulo de entulho no chdo. A empresa devera apresentar a No-
ta Fiscal & Fiscalizagéo.

3. INFRAESTRUTURA

Estaca escavada:

As fundacBes serdo do tipo “estaca escavada”, moldadas no local. O concreto empregado nas
fundacgbes devera ter resisténcia minima (Fck= 20 MPa). A cada 25m3 de concreto ou fragéo, deveréo ser
moldados corpos de prova para serem ensaiados aos 14 e 28 dias. A empresa devera observar a existén-
cia de agua ou solo mole no fundo das estacas e devera imediatamente comunicar a fiscalizacdo, REGIS-
TRANDO o ocorrido em diario de obras. E proibido a concretagem de estacas com agua e/ou lodo no
seu interior.

O trecho da estaca com armadura de fretagem devera ser adensado mecanicamente.

Concreto magro para lastro de viga de fundacéo:

Devera ser executado no fundo da forma da viga de fundagdo um concreto magro com Fck 10
Mpa para posterior colocagdo da armadura da viga. Este lastro servira para manter a estanqueidade da for-
ma durante a concretagem, bem como a contaminag&o do concreto estrutural com o solo.

Vigas de fundacdo em concreto Armado:

As vigas de fundacgéo serdo executadas de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispo-
sitivos constantes da NBR 6118/2014, no que tange aos materiais, execug¢do, controle e aceitacio da estru-
tura. O concreto empregado nas vigas de fundacgdo devera ser usinado e ter resisténcia minima (Fck = 25
Mpa), sendo preparado, langado e adensado mecanicamente. A relacdo agua/aglomerante do concreto e 0
recobrimento da armadura deverdo estar de acordo com as recomendacfes da NBR 6118/2014. A cada
25m3 de concreto ou fragcéo, deverdo ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias.
A cura Umida devera ser feita durante 7 dias.

E obrigatdrio o uso de espacadores plasticos nas vigas para garantia do recobrimento especifi-
cado em projeto, bem como para manter a ferragem afastada do fundo durante a concretagem.

4. IMPERMEABILIZACAO

Vigas de fundacéo:
As vigas de fundacdo serdo impermeabilizadas em sua face superior e respaldos laterais (20 cm
abaixo da face superior) com Neutrol ou equivalente técnico, em tantas deméaos cruzadas segundo as re-
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comendacgdes do fabricante. A impermeabilizacdo devera ser feita apds a cura do concreto (minimo 21 di-
as). A Ultima demao da face superior devera ser aplicada 1 dia antes da execugao da alvenaria.

Box do sanitario

O contrapiso e paredes (até altura de 120cm), na regido do box do chuveiro do banheiro dos funcio-
narios, serdo impermeabilizados, antes da colocagdo do revestimento ceramico, com trés demaos de im-
permeabilizante a base de cimento polimérico (com reforco de tela de poliéster ao redor do ralo).

5. ALVENARIA

Alvenaria de blocos vazados (largura hominal= 15 cm, 20 cm):

Serédo construidas paredes com blocos cerdmicos vazados de primeira qualidade, com dimen-
sbes que permitam que a parede atinja as dimensdes nominais minimas indicadas em projeto, considerando
uma espessura de revestimento de no méaximo 2,5cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos
serd com argamassa de cimento e areia média, trago 1:6 com aditivo plastificante, juntas uniformes de no
méaximo 1,5cm, nivelados e aprumados. Todas as alvenarias deverdo ser devidamente amarradas & estrutu-
ra através de ferros-cabelo ¢5,0mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no
minimo 50 cm embutidos na alvenaria, colocados obrigatoriamente na hora da concretagem ou colados pos-
teriormente com epdxi embutido no minimo 10 cm no concreto. Quando o ferro ficar em contato com a ar-
gamassa, esta devera ser de cimento e areia média no traco 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo.
Antes da execuc¢ao das alvenarias (no minimo 3 dias antes) a estrutura devera ser chapiscada. O encunha-
mento da alvenaria devera ser feito respeitando o prazo minimo de 7 dias e também somente podera ser
executado ap6s a alvenaria do pavimento imediatamente superior ter sido executada. A empresa devera
apresentar uma amostra do bloco ceramico para aprovacgéo da fiscalizacéo.

No térreo, a argamassa para assentamento das trés primeiras fiadas de alvenaria devera rece-
ber aditivo impermeabilizante sika 1 ou equivalente técnico, aplicado em acordo as determinag6es do fabri-
cante.

Alvenaria de tijolos macicos (largura nominal= 15 cm, 25 cm):

Serdo construidas paredes de tijolos macicos de primeira qualidade, com dimensdes que per-
mitam que a parede atinja as dimens6es nominais minimas, considerando uma espessura de revestimento
de no maximo 2,5 cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos serd com argamassa de ci-
mento e areia média, traco 1:6 com aditivo plastificante, juntas uniformes de no méximo 1,5 cm, nivelados e
aprumados. Todas as alvenarias deverdo ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-cabelo
$5,0mm colocados a cada 5 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no minimo 50 cm embutidos
na alvenaria ou colados posteriormente com ep6xi embutido no minimo 10 cm no concreto. Quando o ferro
ficar em contato com a argamassa, esta devera ser de cimento e areia média no trago 1:3 em volume, sem
qualquer tipo de aditivo. Antes da execucao das alvenarias (no minimo 3 dias antes) a estrutura devera ser
chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, traco 1:3 em volume. O encunhamento da alvenaria
devera ser feito respeitando o prazo minimo de 7 dias e também somente podera ser executado apés a al-
venaria do pavimento imediatamente superior ter sido executada. A empresa devera apresentar uma amos-
tra do tijolo para aprovacédo da fiscalizacao.

No térreo, a argamassa para assentamento das trés primeiras fiadas de alvenaria devera rece-
ber aditivo impermeabilizante sika 1 ou equivalente técnico, aplicado em acordo as determina¢des do fabri-
cante.

Contra Verga sob as janelas:
Na ultima fiada dos peitoris (contra-verga) deverdo ser colocados 2 ferros $6.3mm em toda a
sua extensao (entre pilares), assentado com argamassa de cimento e areia media no traco 1:3 em volume,
sem qualquer tipo de aditivo.

Vergas em concreto pré moldado:

Sobre os vaos de portas devera ser assentado uma verga de concreto pré-moldado com sec¢éo
igual ao bloco ceramico utilizado na parede em execucdo. Esta verga devera ser executada com concreto
com resisténcia minima 15 Mpa e devera conter em sua armadura 4 ferros @6.3mm (2 positivos e 2 negati-
vos) com estribos de @4.2 mm colocados cada 15 cm. O recobrimento minimo da armadura sera de 2 cm.
As vergas serdo apoiadas nas alvenarias e deverdo ultrapassar 25 cm de cada lado do véo para perfeito
apoio e transferéncia de cargas, ou seja, o comprimento da verga sera o vao da porta mais 50 cm, ou seja,
25 cm de apoio em cada lado da parede.
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6. ESQUADRIAS

6.1 Portas

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

Todos os vaos devem ser conferidos antes da confeccao das aberturas. Se houver grande diver-
géncia nas medidas com o detalhamento de esquadrias a projetista devera ser consultada. A
empresa contratada devera obrigatoriamente, submeter a Fiscalizagdo, uma amostra das portas
para avaliacdo e posterior liberagéo.

PMO1 (70x210): kit completo de porta de madeira de abrir (giro) para pintura, folha 70x210 cm,
semi-oca com reforgos internos em todo seu perimetro, 35mm de espessura. Padrdo médio.
GuarnigGes com 65mm. Aplicagdo de borracha acustica. Minimo 3 dobradicas borboletas p/ fi-
xacao. Acabamento na cor cinza claro. Fechadura de trafego intenso, com macaneta do tipo
alavanca, copa e roseta redondas, acabamento cromado, instalada a 1,0m do piso. Com chave
avulsa.

PMO02 (80x210): kit completo de porta de madeira de abrir (giro) para pintura, folha 80x210 cm,
semi-oca com refor¢os internos em todo seu perimetro, 35mm de espessura. Padrdo médio.
Guarnicbes com 65mm. Aplicacdo de borracha acustica. Minimo 3 dobradicas borboletas p/ fi-
xagdo. Acabamento na cor cinza claro. Abertura para fora do ambiente e para a esquerda. Fe-
chadura de trafego intenso, com macaneta do tipo alavanca, copa e roseta redondas, acaba-
mento cromado, instalada a 1,0m do piso. Com chave fixa do lado interno da porta.

Na parte inferior, dos dois lados da porta, deve ser instalado um revestimento resistente & im-
pactos com 40 cm de altura. Na parte interna da porta h4 uma barra de apoio cromada, largura
40cm, diametro de 25 a 35mm, instalada a 90 cm piso acabado e 10cm do batente, afastada
40mm da superficie da porta.

PMO03 (80x210): kit completo de porta de madeira de abrir (giro) para pintura, folha 80x210 cm,
semi-oca com refor¢os internos em todo seu perimetro, 35mm de espessura. Padrdo médio.
Guarnicbes com 65mm. Aplicacdo de borracha acustica. Minimo 3 dobradi¢cas borboletas p/ fi-
xagdo. Acabamento na cor cinza claro. Abertura para fora do ambiente e para a direita. Fecha-
dura de tréfego intenso, com macaneta do tipo alavanca, copa e roseta redondas, acabamento
cromado, instalada a 1,0m do piso. Com chave fixa do lado interno da porta.

Na parte inferior, dos dois lados da porta, deve ser instalado um revestimento resistente a im-
pactos com 40 cm de altura. Na parte interna da porta h4 uma barra de apoio cromada, largura
40cm, didmetro de 25 a 35mm, instalada a 90 cm piso acabado e 10cm do batente, afastada
40mm da superficie da porta.

PMO04 (80x210): kit completo de porta de madeira de abrir (giro) para pintura, folha 80x210 cm,
semi-oca com reforcos internos em todo seu perimetro, 35mm de espessura. Padrdo médio.
GuarnigBes com 65mm. Aplicagdo de borracha acustica. Minimo 3 dobradicas borboletas p/ fi-
xagdo. Acabamento na cor branca. Visor de vidro fixo, laminado, transparente, espessura 6 mm,
com bordas de 2 cm para fixa¢do, tamanho 25x70 cm, a 120 cm da base inferior da porta e a 15
cm da lateral mais préxima da fechadura, conforme desenho arquitetdnico. Fechadura de trafe-
go intenso, com maganeta do tipo alavanca, copa e roseta redondas, acabamento cromado, ins-
talada a 1,0m do piso. Com chave avulsa.

VIDRO: fixo, transparente, laminado 6mm.

PVZ (90x210): porta de abrir para fora e para a direita, em duas folhas, tipo camaréo, de alumi-
nio natural, com caixilho de aluminio na borda e perfis em aluminio tipo veneziana inclinados,
tamanho 90x210 cm, perfil em aluminio, LINHA 30. A fechadura do tipo cremona com chave,
acabamento cromado a 1,0m do piso acabado. Deverao ser utilizados no minimo 3 dobradicas
cromadas por folha.

PC (100x210): Kit completo de porta de madeira de lei de correr para pintura, folha 100x210cm,
semi-oca com reforcos internos em todo seu perimetro, 35mm de espessura. Padrdo médio.
Guarnic6es com 65mm. Aplicacdo de borracha acustica. Acabamento na cor branca. Visor de
vidro fixo, laminado, transparente, espessura 6 mm, com bordas de 2 cm para fixacdo, tamanho
25x70 cm, a 120 cm da base inferior da porta e a 15cm da lateral mais proxima do puxador,
conforme desenho arquitetdnico. Puxador vertical duplo (dos dois lados da porta), altura 30cm,
@25 a 35mm, acabamento cromado, com centro instalado a 1,0m do piso e 8 cm da borda da
porta. Sem chave avulsa.

VIDRO: fixo, transparente, laminado 6mm.
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6.1.7 PV (90x210): porta de abrir (giro pivotante) de vidro temperado laminado, transparente, 10 mm,
tamanho 100x210cm, abertura para fora do ambiente, puxador em barra cromado duplo (dois
lados da porta), altura 40 cm, didmetro entre 25 e 35mm, com chave individual a 105 cm do piso
acabado. Fazer uso de mola de piso e limitador no piso do lado externo ao ambiente. Apos o
requadro deve ser instalado granito cinza andorinha e=2cm, em toda a volta da porta com bor-
das de largura 5 cm.

VIDRO: fixo, transparente, laminado 6mm.

6.2 Janelas

Todos os vados devem ser conferidos antes da confecg¢do das aberturas. Se houver grande diver-
géncia nas medidas com o detalhamento de esquadrias a projetista devera ser consultada. A
empresa contratada devera obrigatoriamente, submeter a Fiscalizagdo, uma amostra das janelas
para avaliacdo e posterior liberagéo.

6.2.1 JVZ (80x70): janela de aluminio venezianada, linha Mega 25, fixas, com caixilho de aluminio na
borda e perfis em aluminio tipo veneziana inclinados, com acabamento natural, contorno de ve-
dacédo em silicone.

6.2.2 VS (50x150): visor de vidro na parede de alvenaria, 50x150 cm, vidro laminado 6mm com peli-
cula transldcida, fixado com perfis metalicos de cor natural, espessura 1 a 2 cm. Peitoril com
granito cinza andorinha, espessura 2 cm.

VIDRO: fixo, laminado 6mm.

Chapa inox para porta PNE
As portas do tipo PM02, para os banheiros PNE, deverdo contar com chapas inox escovado de
protecéo, nos dois lados da folha, com dimensfes de 40 x 80 cm (altura x largura).

OBS:

1) A EMPRESA DEVERA COMUNICAR A FISCALIZAGAO SOBRE O INICO DA PRODU-
CAO DAS ESQUADRIAS DOS ITENS ACIMA, INFORMANDO TODOS OS DETALHES EXECUTIVOS E
TIPOS DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS, BEM COMO UMA AMOSTRA FIEL DAS ESQUADRIAS A
SEREM EXECUTADAS PARA APROVAGAO DA FISCALIZAGAO.

2) DEVERA SER ENTREGUE AO FINAL DA OBRA DUAS CHAVES POR PORTA DEVIDA-
MENTE IDENTIFICADAS COM UMA PLAQUETA DE PVC CONTENDO A IDENTIFICACAO DA SALA

2. Cobertura:

Estrutura de madeira:

O madeiramento da estrutura da cobertura sera de madeira de eucalipto aplainado em duas fa-
ces na dimensdo minimas de 10 x 10 cm, primeira qualidade, tratado com duas demaos de Jimo Cupim
(marrom) ou equivalente. O espacamento entre as tesouras sera de no maximo 160 cm. As tercas serdo de
5x7cm com espacamento de 110 cm. O madeiramento devera ser fixado (ancorado) adequadamente a es-
trutura, inclusive as tercas com arame galvanizado niumero 12 trancado duplamente. A madeira devera ser
comprovadamente seca.

Telha de Fibrocimento:

A cobertura sera com telhas de fibrocimento com 6,0 mm de espessura, marca Brasilit ou equi-
valente, sendo que deverdo ser ISENTAS DE AMIANTO, conforme lei estadual n® 11.643. A fixacdo sera
com parafusos apropriados com ¢8 mm e 110 mm de comprimento e demais acessorios de acordo com as
recomendagfes do fabricante, devendo ter pelo menos 2 parafusos por telha em cada terca.

ATENCAO: 10% das telhas colocadas no telhado deverdo ser transltcidas, com o objetivo de
iluminar o interior da cobertura inibindo a proliferacdo de morcegos.
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Calhas:
As calhas serdo em chapa ndmero 24, corte 100 cm com pintura de protegdo nos dois lados da
chapa. Devera ser previsto extravasor de 100 mm para fora do prédio a cada 15 metros de calha e nas pon-
tas da calha.

Rufos e algerozas:
Seréa de chapa galvanizada n° 26, corte 25, utilizando parafusos e buchas plasticas para sua fi-
xacao cada 40 cm e selante para vedacéo junto a parede (silicone PU36).

Capeamento para platibanda:
Todas as platibandas do prédio deverao ter protecao (capa) com chapa galvaniza n° 26, em
forma de “U”, excedendo a largura da platibanda em 3 cm para cada lado, dobrada de tal forma que funcio-
ne como pingadeira. A fixacao serd com parafusos e buchas plasticas e nas emendas soldadas.

7. INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

Todas as tubulacbes deverdo ficar livres para absorver as dilatacdes da edificacdo, sem
oferecer risco de ruptura das mesmas, devendo ser fixadas (quando aparentes) por bragadeiras (aco
galvanizado) proprias para permitir a mobilidade da instalagdo em relacéo a edificagéo.

Todas as tubulagbes embutidas no solo deverdo ser acondicionadas e envolvidas em colch&o
de areia com 10 cm no minimo em todos os lados e assentadas em base comprovadamente sélida. Cada
material deve ser estudado em funcao de sua resisténcia ao esmagamento, por isso as condi¢cfes locais do
solo e a profundidade das valas poderdo limitar a utilizacdo do material indicado, neste caso, deve ser
substituido por outro com 0os mesmos didmetros e com resisténcia adequada para a referida situacao.

Todas as trocas de direcdo de todas as tubula¢gBes do sistema deverao ser feitas por conexdes
adequadas e no caso dos diversos esgotos, ainda pode ser através das caixas de inspecdo com
concordancia de entrada e saida no fundo da caixa de concreto. Em qualquer caso é PROIBIDA a utilizagédo
de fogo para aquecer tubos a fim de curva-los ou de fazer bolsas e/ou equivalentes.

Todas as tubulagfes de agua fria, esgoto sanitério ou pluvial e combate a incéndio, que passar pelas juntas
de dilatagdo da obra, devera ter tratamento especial para cada caso a fim de evitar a ruptura em condutos
sob pressdo ou a separacgdo das partes em condutos considerados de superficie livre. Para condutos sob
pressdo recomendam-se as juntas de dilatacdo ou na falta desta poderédo ser construidas “LIRAS’ em sua
substitui¢&o.

Obs.:

- Os tubos e conexdes de PVC de agua fria e esgoto sanitario, bem como os materiais (solugédo
limpadora, adesivo, anel de vedacao etc.) utilizados para unir as pecas, deverdo ser de uma Unica marca
(fabricante);

AGUA FRIA

Toda a rede de &gua fria deverd ser composta por tubos e conexfes de PVC soldavel
(marrom). Todas as conexdes de espera para aparelhos hidraulicos serdo de PVC rigido, tipo 4gua fria, cor
azul, soldavellroscéavel, reforcados com bucha de latdo na parte interna da rosca.Todas as conexdes
deverdo ser de primeira qualidade, da mesma marca da tubulacdo, podendo ser adotada a marca Tigre ou
equivalente técnico. A seguir, os didmetros que comp8em a rede de agua fria:

Tubos e conexdes de &gua fria em PVC rigido soldavel diametro 25 mm

Tubos e conexdes de &gua fria em PVC rigido soldavel diametro 32 mm

Tubos e conexdes de agua fria em PVC rigido soldavel diametro 50 mm

3.10.2 ESGOTO SANITARIO

Os tubos e conexfes de esgoto serdo de PVC rigido, tipo esgoto, série normal, com junta
elastica. Todas as conexdes de espera para aparelhos hidraulicos deverao ser do mesmo material e possuir
anel de borracha. Todas as conexdes deverdo ser de primeira qualidade, da mesma marca da tubulacao,
podendo ser adotada a marca Tigre ou equivalente técnico. A seguir, os diametros que compdem a rede de
esgoto:

Tubos e conexdes de esgoto em PVC diametro 50 mm

Tubos e conexdes de esgoto em PVC, soldavel, didmetro 75 mm

Tubos e conexdes de esgoto em PVC didmetro 100 mm
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Caixas de inspecdo 60 x 60 x 80 cm em alvenaria:

Todas as caixas de inspecdo deverdo ser de alvenaria de tijolos macicos, revestidas
internamente com argamassa impermeavel, com dimensdes internas de 60 x 60 x 80 cm (L x C x H) a ser
executadas nos locais indicados no projeto. Todas as caixas de inspecdo deverdo ter tampas cegas de
concreto armado. Todas as caixas de inspec¢do terdo no fundo um lastro de concreto (fck 15 Mpa) de no
minimo 8 cm. As profundidades poderédo variar de acordo com a declividade da tubulacdo. As caixas para
esgoto cloacal devem ser devidamente conformadas com argamassa de cimento e areia em seu interior, de
maneira a ndo reter sélidos em seu interior.

Caixa sifonada 150 x 150 x 50 mm:

As caixas sifonadas serdo de PVC monobloco com fecho hidrico de no minimo 50 mm, de
primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Em todas as caixas sifonadas com grelha, devera ser
instalado também um antiinfiltracdo. As grelhas deverdo ser quadrados e de ago inox com fecho giratdrio.

Ralo sifonado:
Os ralos sifonados deverédo ser cilindricos, de PVC, DN 100 x 40 mm, com junta soldavel,da
marca TIGRE ou equivalente técnico e devera ser instalado conforme as recomendacgdes do fabricante.

Caixas de Gordura e de areia:

Todas as caixas de gordura (CG) ou de areia (CA) deverdo ser de alvenaria de tijolos macicos
revestidas internamente com argamassa impermeavel, devendo atender as dimensdes e modelos indicados
no projeto. Todas as caixas de gordura (CG) deverdo ter tampas cegas de concreto armado. Todas as cai-
xas de areia deverdo ter tampas de concreto armado com 7 cm armada com ferro 5 mm colocados nas duas
direcbes cada 15 cm. A grelha serd executada no centro da tampa com 20 x 20 cm executada com ferro de
construcdo 12,5 mm colocados cada 4 cm.

Todas as caixas de gordura e areia terdo no fundo um lastro de concreto (fck 15 Mpa) de no
minimo 8 cm. As dimensdes das caixas de inspecéo e areia indicadas no projeto sdo dimensdes internas
e as profundidades irdo variar de acordo com a declividade da tubulacdo. As caixas para esgoto cloacal de-
vem ser devidamente conformadas com argamassa de cimento e areia em seu interior, de maneira a nao
reter solidos em seu interior.

ESGOTO PLUVIAL

Os tubos e conexdes de esgoto pluvial serdo de PVC rigido, tipo esgoto, série normal, com
junta elastica. Toda a mudanca de direcao se dara através de caixas de inspe¢do. Todas as conexdes
deverdo ser de primeira qualidade, da mesma marca da tubulacdo, podendo ser adotada a marca Tigre ou
equivalente técnico. A seguir, os didmetros que compdem a rede de esgoto pluvial:

Obs.:

- Os tubos e conexdes de PVC de agua fria e esgoto sanitario, bem como os materiais (solugédo
limpadora, adesivo, anel de vedacao etc.) utilizados para unir as pec¢as, deverdo ser de uma Unica marca
(fabricante);

7.1 APARELHOS HIDROSSANITARIOS — LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

a) Sanitarios e lavatorios suspensos
Na reforma da edificagcdo, os sanitarios acessiveis ficaram no espago onde antes eram os diretérios
académicos. Mesmo descontando a circulacéo, os sanitarios tiveram medidas suficientes para que a cadeira
de rodas possa girar no seu interior.

Bacia de louca sanitaria com caixa acoplada:

Nos dois sanitarios acessiveis as bacias sanitarias serdo de louca de primeira qualidade, marca De-
ca, modelo Vogue Plus Conforto Branca (cddigo P.515.17), ou equivalente técnico, com caixa acoplada e
descarga com botdo saliente na parte superior da mesma. Deverdo possuir assento de PVC, marca Tigre,
ou equivalente técnico, e em sua instalacéo devera ser utilizado anel de vedacgéo. A fixacdo devera ser com
parafusos (cabeca cromada) e buchas plasticas conforme as recomendac¢ées do fabricante.

UFSM - PROINFRA - Av. Roraima, 1000 - Camobi - 97.105-900 - Santa Maria - RS
Prédio da Administracao Central, 8° Andar, Sala 833 - Ramal: (55) 3220-8341
10/26



Figura 1 — Bacia sanitaria com caixa acoplada e acionamento superior.

No banheiro destinado aos funcionarios do restaurante a bacia sanitaria prevista é de louca de pri-
meira qualidade, marca Deca, modelo Monte Carlo, branca, ou equivalente técnico, com caixa acoplada e
sistema de descarga com tecnologia Duo (descarga completa com 6 litros e descarga com volume reduzido
de 3 litros). Deverdo possuir assento de PVC, marca Tigre, ou equivalente técnico, e em sua instalacéo de-
vera ser utilizado anel de vedacao. A fixacdo deverd ser com parafusos (cabec¢a cromada) e buchas plasti-
cas conforme as recomendagdes do fabricante.

Figura 2 — Bacia sanitaria com caixa acoplada e acionamento superior duo.

Lavatdrio de canto:

Os lavatérios dos dois sanitarios acessiveis sdo suspensos, de canto, com mesa, cor branca, altura
170mm, largura 495 mm, comprimento 495 mm, de primeira qualidade. Marca referéncia Deca (c6digo
L.76.17), ou equivalente técnico de mesma qualidade e tamanho.

Figura 3 — Cuba de louga semiencaixe quadrada.

Lavatorio com coluna:
O lavatdrio do sanitério dos funcionérios é de coluna, modelo Aspen Vogue Plus, marca de referén-
cia Deca, cor branca.

UFSM - PROINFRA - Av. Roraima, 1000 - Camobi - 97.105-900 - Santa Maria - RS
Prédio da Administracao Central, 8° Andar, Sala 833 - Ramal: (55) 3220-8341
11/26



<

Figura 4 — Cuba de louga semiencaixe quadrada.

Lavatdrio suspenso:

Usado na cozinha e na circulagédo do prédio, o lavatdrio suspenso destina-se a lavagem rapida de
maos antes da manipulacdo dos alimentos e antes das refei¢cdes, respectivamente. Por precisar ocupar
pouco espaco foi escolhido o modelo suspenso de louca lzy, 430x235mm, cor branca, marca de referéncia
Deca, o qual a torneira fica na lateral da cuba.

Figura 5 — Cuba de louca semiencaixe quadrada.

Sifdo e engate flexivel para os lavatérios:

Os sifdes usados nos lavatoérios suspensos (quatro unidades) deverédo ser de latdo cromado de pri-
meira qualidade, tipo garrafa cromada, com tampa localizada na parte inferior para facilitar a manutencéo,
com regulagem de altura, marca Deca (codigo 1680.C.100.112), ou equivalente técnico. Os engates flexi-
veis (mangotes) de ligacdo serdo metalicos de primeira qualidade, com comprimento conforme necessario.
Os demais locais podem ser de PVC.

Figuras 6 e 7 — Sifdo cromado e engate flexivel metalico.

Torneiras dos sanitérios:

As torneiras dos lavatérios dos trés sanitarios deverdo possuir controladores de fluxo com fecha-
mento automatico e serdo de 1/2”, do tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econdmico, para acionamen-
to com a mé&o, marca Docol ou equivalente técnico. O tempo de saida de 4gua deve ser no maximo 4 se-
gundos.
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Figura 8 — Torneira do tipo pressmatic para lavatorios.

Torneiras dos lavatérios suspensos:

As torneiras dos lavatérios suspensos modelo Izy séo torneiras de mesa para lavatério com fecha-
mento automatico, altura 238 mm, largura 50 mm, comprimento 155 mm, marca referéncia Deca, modelo
Decamatic, ou equivalente técnico de mesma qualidade e tamanho.

o
Figura 9 — Torneira para os lavatorios suspensos.
Registro de gaveta metalico:

Todos os registros de gaveta devem ser com ligas de cobre e acabamento em cromado polido, de
primeira qualidade, marca Docol acabamento Primor, ou equivalente técnico.
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Figura 10 — Registro de gaveta metalico.

Porta papel higiénico:
Devera ser instalado junto a cada vaso sanitario um porta papel higiénico, de acabamento cromado,

fixado na parede.

/

Figura 11 — Porta papel higiénico.

Conjunto de barras de apoio:

Nos sanitérios acessiveis estdo especificadas barras de apoio para os lavatérios, bacias sanitéarias,
e portas, nas posi¢cdes e tamanhos definidos no projeto arquitetdnico. Todas as barras de apoio devem se-
guir as especificagbes da NBR 9050/2020, inclusive resistir a um esforco minimo de 150 kg no sentido de
utilizacdo da barra sem apresentar deformacées ou fissuras, diametro entre 30 e 45 mm, afastadas da pa-
rede no minimo a 40 mm.
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Figura 12 — Barras de apoio.

Cabides

Os sanitarios acessiveis possuem cabides para auxiliar na acomodacéo de objetos durante o uso
do ambiente. O item esta especificado como cabide tipo disco, cromado, marca Deca (c6digo 2060.C.DSC)
ou equivalente técnico.

S|

N

Figura 13 — Modelo de Cabide cromado.

Porta papel toalha:

Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plastico ABS bran-
co, com vista frontal para controle de substituicdo do papel e fundo em plastico ABS. Referéncia Biovis
AG+. Deve ser colocada uma unidade em cada sanitério, além dos dois locais com lavatérios suspensos.

/4

Figura 14 — Porta papel toalha.

Saboneteira:

Dispenser plastico para sabonete liquido com reservatério de 800 a 1500ml, com visor de nivel fron-
tal, acionamento por presséo, cor branco. Referéncia Biovis AG+. Deve ser colocada uma unidade em cada
sanitario, além dos dois locais com lavatérios suspensos.

/4

Figura 15 — Saboneteira.

Chuveiro elétrico:

O chuveiro elétrico previstos no banheiro dos funcionarios do restaurante deve ter poténcia de
7.700W, tensdo 220V, com mangueira plastica, marcas de referéncia Hydra, Zagonel ou Lorenzetti. O mo-
nocomando do chuveiro deve ser cromado, mesmo modelo do registro de gaveta.
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Obs.:

As instalagdes dos banheiros acessiveis deverdo seguir as medidas especificadas em projeto,
bem como a NBR 9050/2020, como por exemplo: altura da bacia com assento de 43 a 45 cm, altura do in-
terruptor de luz igual a 100 cm, altura das barras junto a bacia sanitaria igual a 75, 89 e 99 cm, altura da
barra junto a porta igual a 90 cm.

c) DML
Tanque de aco inox:

O DML deve conter um tanque de aco inoxidavel (aco 604) com esfregador e valvula, tamanho
50x40x22 cm, fixado junto a parede conforme indica o fabricante.

Figura 16 — Tanque de inox.

Torneira convencional de parede:
A torneira do DML sera convencional de parede, acabamento cromado, com adaptador de bico na
saida para limpeza, 1/2", serdo da marca Docol ou equivalente técnico.

Figura 17 — Torneira para tanque.

Reqistro de gaveta e sifdo

O registro de gaveta deve ser o mesmo usado nos sanitarios (marca Docol acabamento Primor) e 0
sifao pode ser de PVC.

Cabide:
Acima do tanque estd especificado um cabide tipo disco, cromado, marca Deca (cédigo
2060.C.DSC) ou equivalente técnico, a fim de pendurar panos.
8. INSTALACOES MECANICAS
7.1 Rede de Gases

7.1.1. Tubulacbes

Todas as tubulagdes das redes deverdo ser executadas com tubos aco galvanizado classe média.
As bitolas deverdo ser conforme projeto. Serd permitido o uso de tubulagéo flexivel de 3 camadas nos locais
com tubulagc&o embutida, mediante a aprovacdo do engenheiro fiscal da obra.

Todos os tubos, valvulas, juntas e conexdes devem ser devidamente limpos de 6leos, graxas e ou-
tras matérias combustiveis e permanecer tamponados para que em momento algum penetre impurezas de
gualquer natureza.

Todas as conexdes da rede deverdo ser soldadas e apresentar bom acabamento, boa penetracdo
por capilaridade e perfeita estanqueidade.

A tubulacao devera ser sustentada com suporte a cada 2m por uma barra de cantoneira rigidamente
fixada na parede, teto ou solo e com fixadores dos tubos semelhantes aos utilizados para eletrodutos de
forma que o espacamento horizontal entre cada tubulacdo seja perfeitamente regular e de forma a néo for-
mar bolsdes.
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Toda a mudanca de direcdo da tubulagdo devera ser executada obrigatoriamente com conexdes
adequadas e jamais com dobramento de tubos. As possiveis transposicdes de tubulacdes deverdo ser exe-
cutadas obrigatoriamente com curvas de transposigéo.

Toda a tubulacao aparente devera ser pintada com, no minimo, duas demaos de tinta esmalte sinté-
tico na cor amarela, conforme norma ABNT.

7.1.2. Reqistros

Todos os registros deverdo ser de esfera, em bronze ou latdo cromado, com corpo de latdo ou
bronze, tripartidos, préprios para alta pressao. Todos os registros da rede deverdo ser de passagem plena e
de boa qualidade.

7.1.3. Teste de estanqueidade

Devera ser executado um teste com pressurizagdo da rede, com nitrogénio a uma pressédo de 10
kgf/cmz? por 24 horas, para verificagdo a estanqueidade. Ap0s o teste deverdo ser executadas purgas para a
limpeza final da tubulacéo. Os testes de pressdo deveréo ser acompanhados pelo fiscal da obra.

Devera ser emitido laudo dos testes de estanqueidade, com emissédo de ART por profissional habili-
tado.

9. REVESTIMENTOS

9.1 REVESTIMENTOS

Chapisco:
Seré executado no trago 1:3 (cimento e areia grossa, em volume). Em contato com as estruturas de

concreto (pilares, vigas e lajes) é obrigatério o uso de aditivo fixador, branco ou equivalente técnico. Em al-
venaria ndo sera necessario a aplicacao de aditivo fixador.

Emboc¢o (massa grossa):
Apéds a cura do chapisco (minimo 2 dias), ser4 executado o emboco no traco 1:2:8 (cimento, cal e
areia média, em volume) em paredes internas e 1:2:6 (cimento, cal e areia média, em volume) em paredes
externas e tetos.

Reboco (massa fina):
ApOs a cura do embogo (minimo 7 dias), sera executado o reboco (massa fina) com argamas-
saindustrializada.

Tratamento de fissuras:

Para consertar as fissuras existentes principalmente no encontro alvenaria X estrutura, primei-
ramente devera ser removido o revestimento, uma faixa em torno de 15cm pra cada lado da fissura. Apés
sera executado o embog¢o no trago 1:2:6 (cimento, cal e areia média, em volume) sobre tela galvanizada
(tela de viveiro malha de %2”) e por fim o reboco (massa fina), respeitando o prazo de cura de cada camada.

Revestimentos ceramicos:

a) Sanitarios acessiveis feminino, masculino e sanitario dos funcionérios

Os trés sanitarios terdo revestimento cerdmico até 1,90m em todas as paredes internas dos ambi-
entes na cor branca, monocolor, pecas 30x40cm, superficie acetinada, acabamento bold, espessura 6,5 cm,
rejunte de 2mm, marca Eliane, colecdo Forma, cor branco AC. Rejunte deve ser feito com a cor branco. O
assentamento deve iniciar pelo piso, de baixo para cima, totalizando 6 linhas de ceramica.

Acima da ceramica branca deve ser posta uma linha de cerdmica 98x98mm, cor bege, acabamento
bold, espessura das pecas 6 mm, espessura do rejunte de assentamento 3 mm, superficie brilhante, marca
de referéncia Eliane, colec&o Neutral, cor Marfim Mesh BR.

O restante das paredes acima do revestimento nos ambientes citados acima deve receber pintura
com tinta acrilica fosca na cor branca.
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FORMA BRANCO AC ] [&
30x40cm

Figura 19 — Ceramica branca para revestimentos internos de paredes dos sanitarios.

NEUTRAL MARFIM MESH BR
W&

10x10cm

Figura 20 — Ceramica de acabamento para os sanitarios e DML.

b) DML

A parede de fundo do tanque tem a mesma configuragédo dos sanitarios, ou seja, 6 linhas de cera-
mica na cor branca, monocolor, pecas 30x40cm, superficie acetinada, acabamento bold, espessura 6,5 cm,
rejunte de 2mm, marca Eliane, colecdo Forma, cor branco AC. Rejunte deve ser feito com a cor branco.

Acima da ceramica branca deve ser posta uma linha de ceramica 98x98mm, cor bege, acabamento
bold, espessura das pecas 6 mm, espessura do rejunte de assentamento 3 mm, superficie brilhante, marca
de referéncia Eliane, colecdo Neutral, cor Marfim Mesh BR. Essas pecas também devem ser usadas como
rodapé nas duas outras paredes do DML que ndo receberdo revestimento ceramico.

O restante das paredes acima do revestimento e as paredes laterais devem receber pintura com tin-
ta acrilica fosca na cor branca.

c¢) Depésito, cozinha e lavagem

Os ambientes com manipulacdo de comida precisam ter suas paredes totalmente revestidas com
ceramica branca lisa, pe¢as de tamanho 32,5x59 cm, superficie brilhante, RETIFICADAS, espessura 7,4
mm, juntas entre pecas de 1 mm, rejunte epoxi branco. Referéncia marca Eliane, colecdo Forma, cor branco
BR. A modulacéo nesses ambientes deve seguir conforme o projeto arquitetdnico do tipo “tijolinho”.

FORMA BRANCO BR || @

32,5x59cm

Figura 21 — Revestimento ceramico para depdésito, cozinha e lavagem.
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d) Lavatérios suspensos

No lavatorio suspenso de dentro da cozinha ja ha revestimento ceramico em toda parede que ele for
fixado. Ja no lavatério suspenso da circulagdo devem ser fixadas 4 pecas ceramicas brancas, tamanho
30x40cm (mesmas do revestimento interno dos sanitarios) centralizadas no lavatério e apés assentar na
parte de cima e nas laterais a ceramica 10x10 cm (mesmas dos sanitarios).

OBSERVACAO:

As cores finais dos revestimentos e dos rejuntes serdo definidas pela Fiscalizacdo juntamente com o proje-
tista mediante apresentacdo de amostras. A empresa contratada devera fornecer a UFSM, no final da Obra,
1,0 m2 a mais de revestimento para futuros reparos.

9.3 PISOS E PAVIMENTACOES

Piso porcelanato branco:

Nas areas com manipulacdo de comida, deposito, cozinha e lavagem, o piso deve ser de porcelana-
to técnico, acabamento acetinado, retificado, massa Unica (mesma coloracdo na base, preenchimento e su-
perficie), com absor¢do de 4gua menor ou igual a 0,1%, tamanho 60x60cm, classe A, cor branco, juntas
entre pecas de no maximo 1,5 mm, rejunte epdxi na cor branco. O piso deve ser indicado para areas inter-
nas molhadas.

Na prancha 06/12 do projeto arquitetdnico estdo marcados os pontos onde a colocagéo do porcela-
nato deve iniciar em cada ambiente.

Ralos de piso:
Na cozinha e na area de lavagem estdo previstos ralos metélicos no piso para escoamento de adgua

de limpeza do ambiente. Devem ser feitos em ago inox com cesto coletor de residuos, tela metalica e grelha
superior, além de possuir caimento interno para escoamento do esgoto. Normalmente séo feitos sob medi-
da. Tamanho deve ser seguido no especificado no projeto arquitetdnico e hidrossanitério.

Figura 22 — Imagem do ralo metélico de piso para cozinha e lavagem.

Piso porcelanato cinza:

No saldo do restaurante e nos trés sanitarios esta previsto o uso de piso porcelanato esmaltado,
acetinado, retificado, com absorcao de agua menor ou igual a 0,5%, tamanho 59x59cm, classe A, espessu-
ra 8,5 mm referéncia marca Eliane, colecdo Munari, cor CIMENTO AC RET. Rejunte ep6xi na cor cinza, es-
pessura 1 mm. O piso deve ser indicado para areas internas molhadas.

Na prancha 06/12 do projeto arquitetdnico estdo marcados os pontos onde a colocacéo do porcela-
nato deve iniciar em cada ambiente.
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MUNARI CIMENTO AC
59x59cm

Figura 23 — Piso porcelanto para o saldo de refei¢cdes e sanitarios.

Piso basalto:

Na continuidade de onde sera a circulacdo interna e no DML o piso a ser usado é a mesma pedra
de basalto ja existente na circulacdo atual, com tamanho, rejunte, coloracdo e acabamentos iguais a exis-
tente.

Rodapé:

Nos ambientes onde h& ceramica nas paredes as proprias pecas servem como rodapé.

No DML as paredes que nao possuem ceramica devem ter o rodapé feito pela ceramica 98x98mm,
cor bege, acabamento bold, espessura das pegas 6 mm, espessura do rejunte de assentamento 3 mm, su-
perficie brilhante, marca de referéncia Eliane, cole¢céo Neutral, cor Marfim Mesh BR. Sao as mesmas pecgas
usadas para acabamento nas paredes ap6s a ceramica branca.

Na circulagdo interna ao prédio est4 prevista a colocacdo de rodapé de basalto, espessura 2 cm, al-
tura 7 cm.

No saldo do restaurante foi previsto uso de rodapé de poliestireno, altura 10 cm, espessura 16 mm,
cor branco, com friso na parte superior. Marca de referéncia Santa Luzia.

Figura 24 — Imagem do rodapé do saldo do restaurante.

Peitoris:

Todas as janelas do prédio, incluindo o restaurante e o Audimax, devem ter seus peitoris substitui-
dos por pedra basalto, espessura de 2cm, devendo a pedra ficar 2 cm em balanco em relagcdo ao revesti-
mento (reboco) finalizado. O peitoril devera ficar inclinado no minimo 20% e com o corte na parte inferior da
pedra para possibilitar a pingadeira da agua. A pedra devera ficar embutida, no minimo, 5 cm em cada late-
ral da janela possibilitando a perfeita vedacéo da parede.

O visor previsto ao lado da porta de entrada do restaurante (VS) possui peitoril de granito cinza an-
dorinha.

Soleiras:

A soleira entre 0 depdésito e a cozinha deve ser feita do mesmo porcelanato do piso, recortado de
acordo com a modulagédo do ambiente.

A soleira entre a cozinha e o saldo deve ser de granito cinza andorinha, da largura da parede, es-
pessura 2 cm.

As soleiras de divisa dos ambientes com a circulagdo interna do prédio (saldo e sanitarios) devem
ser feitas com pedra basalto, espessura 2 cm, da largura das paredes. Caso ocorra um desnivel entre elas
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no momento da reforma, 0 mesmo ndo pode ser maior que 2 cm. Neste caso, deve-se inclinar a soleira para
gue ela ndo caracterize um degrau isolado e a cadeira de rodas consiga passar normalmente.

—

PISO 00
~ 20
INTERNO _ W CIRCULAGAD )

Figura 25 — Detalhe das soleiras das portas externas dos ambientes se houver desnivel.

Box do sanitario dos funciondrios
Abaixo do box de vidro do sanitario dos funcionéarios deve ser posta uma soleira de granito cinza ando-
rinha, com largura de 5 cm e altura de 4 cm, a fim de evitar vazamentos da dgua do chuveiro.

FORROS

Forro de Gesso Acartonado:

Nas areas solicitadas em projeto serdo executados forro de gesso do tipo “Dry wall” com pla-
cas resistentes a umidade (RU), completo, inclusive estrutura de fixacdo e recortes para instalacdo de lumi-
narias, conforme projeto. No encontro da parede com o forro devera ser colocado acabamento em gesso,
tipo moldura, largura de 6cm.

10. PINTURA
11.1 PINTURA INTERNA

Selador:
Internamente as superficies deverdo ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, e em segui-
da aplicado 1 (uma) demé&o de selador acrilico da Suvinil ou equivalente (primeira linha).

Pintura em estruturas internas com tinta acrilica:

Paredes do saldo do restaurante deverdo ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, con-
forme a necessidade. Apos a preparagédo adequada as superficies deverdo receber uma deméo de selador
acrilico premium, marca Suvinil ou equivalente técnico e no minimo duas demaos de tinta Acrilica acetinada
Suvinil ou equivalente (linha premium), cor branca.

Ja as paredes acima das ceramicas dos sanitarios e do DML deverdo ser raspadas e/ou lixadas e
limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Apos a preparacdo adequada as superficies deverdo rece-
ber uma deméao de selador acrilico premium, marca Suvinil ou equivalente técnico e no minimo duas de-
maéos de tinta Acrilica fosca Suvinil ou equivalente (linha premium), cor branca.

As paredes da circulacdo interna do prédio deverao ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamen-
te, conforme a necessidade. Apés a preparacdo adequada as superficies deverdo receber uma demao de
selador acrilico premium, marca Suvinil ou equivalente técnico e no minimo duas demaos de tinta Acrilica
acetinada Suvinil ou equivalente (linha premium), cor a ser definida posteriormente com a arquiteta, fiscali-
zacgéao e Direcdo do Centro de Educacéo.

Pintura dos forros:
Todos os forros do espaco a ser reformado e da circulagéo devem ser limpos, lavados, receber pin-
tura acrilica branca, minimo 2 demaos, com tinta de primeira linha, premium, marca de referéncia Suvinil.
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Pintura das grades existentes:

As grades existentes nas janelas da edificacdo devem ser lixadas, receber tratamento anti-ferrugem,
fundo preparador e posteriormente serem pintadas com tinta esmalte sintética, minimo 3 demaos, cor bran-
ca, acabamento acetinado, Suvinil ou equivalente (linha premium).

A grade da porta que serd o acesso do depdsito deve ser lixada, receber tratamento anti-ferrugem,
fundo preparador e posteriormente ser pintada com tinta esmalte sintética, minimo 3 demaos, cor cinza igual
da porta, acabamento acetinado, Suvinil ou equivalente (linha premium).

Massa 6leo (ponsar):
As esquadrias de madeira deverdo receber no minimo duas deméaos de massa 6leo (ponsar)
sobre fundo preparador de madeira. A massa devera ser perfeitamente lixada obtendo uma superficie per-
feitamente lisa e sem ondulacdes para receber a pintura. A massa sera da Suvinil ou equivalente técnico.

Pintura esmalte sintético sobre esquadrias de madeira:

As esquadrias de madeira deverdo ser lixadas e limpas perfeitamente e receberéo fundo prepa-
rador. Apés a preparagdo deverdo receber no minimo duas deméos de tinta Esmalte Sintético acetinado, da
Suvinil ou equivalente (linha premium). As portas devem ser pintadas em todos os lados da folha (6 lados),
inclusive massa de ponsar. As dobradicas ndo deverdo ser pintadas.

11.2 PINTURA EXTERNA

Todo prédio do restaurante, incluindo o Audimax, deve receber pintura externa nova. As cores seréo
definidas posteriormente com a arquiteta, fiscalizagéo e Dire¢cdo do Centro de Educacéao.

Lavagem com hidrojateamento:
Todas as superficies das paredes e ou lajes deveréo ser escovadas e lavadas com hidrojatea-
mento, principalmente nos locais onde existir sujeira adesiva, mofo, etc.. As superficies deverdo ser limpas
perfeitamente, conforme a necessidade, preparando a superficie para receber pintura de acabamento.

Fundo preparador
As superficies externas deverdo ser lavadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, e em seguida apli-
cado 1 (uma) deméo de fundo preparador da Suvinil ou equivalente (primeira linha).

Pintura em estruturas externas com tinta elastomeérica (emborrachada):
Paredes e estruturas externas deverédo receber pintura de no minimo 3 demaos de tinta acrilica
elastomérica (emborrachada) semi-brilho. A marca da tinta sera Suvinil ou equivalente técnico (linha pre-
mium).

Pintura esmalte sintético sobre esquadrias:

Esquadrias de ferro deverdo ser lixadas e limpas perfeitamente. Apds a preparacao deverdo
receber no minimo duas deméaos de tinta Esmalte Sintético brilhante, da Suvinil ou equivalente (linha pre-
mium).

Obs: As esquadrias deverdo ser pintadas por dentro e por fora.

OBS.: RECOMENDACOES GERAIS SOBRE PINTURA INTERNA E EXTERNA

Todas as pinturas deverdo obedecer as recomendacfes do Fabricante, desde a preparagéo da su-
perficie até a aplicacdo da tinta de acabamento. Seréo aplicadas tantas deméos quantas forem necessarias
de tinta de acabamento até que se obtenha uma superficie com acabamento uniforme.

Nas superficies a serem pintadas, antes da aplicacédo de fundo preparador e antes da aplicagédo da
tinta, devera haver obrigatoriamente avaliagéo por parte da empresa contratada e apds isso feito, a empresa
contratada devera solicitar a vistoria da Fiscalizacéo, para avaliagao e liberacéo.

As superficies a serem pintadas deveréo receber vistoria por parte da Fiscalizagao, antes da aplica-

¢ao de selador e antes da aplicagéo da tinta, para posterior aprovacéo e liberagéo.
ATENCAO: os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deveréo ser de uma dnica
marca, sendo que os servicos deverdo ser executados de acordo com as recomendac8es do fabricante,
para que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fa-
brica com prazo néo inferior a 10 anos.
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11. VIDROS

12.1 Vidros das aberturas
Os vidros estdo presentes em trés modelos de portas e no visor da entrada do restaurante. As es-
pecificacbes deles estdo detalhadas no projeto arquitetbnico. Segue abaixo um resumo das variacoes.

TIPO DE VIDRO CODIGO ABERTURA TAMANHO
Transparente, laminado 6mm PMO04, PC 25x70 cm
Transparente, temperado 10mm PV 90x210 cm
Transparente, laminado 6mm, pelicula VS 50x150 cm

12.2 Espelhos
Os espelhos usados no projeto possuem espessura de 4 mm, sem nenhum tipo de moldura, fixados

com parafusos, através de furos feitos no espelho. Na cabeca dos parafusos devera ser colocado um aca-
bamento cromado. Eles devem ser instalados na parede da janela e ao lado dela, com tamanhos especifi-
cos conforme o projeto arquitetdnico:

e Sanitario acessivel feminino — 80x130 cm;

e Sanitario acessivel masculino — 80x130 cm.

12.3 Pelicula translucida
Deve ser instalada pelicula translicida, ou seja, alguma pelicula que impeca a visao interna do am-
biente, tal como os vidros miniboreais, nas janelas existentes em que a abertura comece do piso. Uma esta
localizada no sanitario acessivel feminino (JME2 — 85x260), uma no sanitario acessivel masculino (JME1 —
84x260), uma no depésito (JMEL — 84x260) e outra na cozinha (JME1 — 84x260).
Outro local a ser instalada a pelicula é no visor da entrada do restaurante (VS — 50x150).

12.4 Box de vidro
No sanitério dos funcionarios esta previsto um box de vidro incolor temperado 8 mm, largura total do
sanitario (média 120cm), altura 190 cm, com duas folhas sendo uma parte fixa e uma porta de correr de
80cm largura em frente a bacia sanitaria. Ferragem e perfis e aluminio, metais cromados. Base do box deve
ser fixado em um degrau de granito.

OBS:

3) A EMPRESA DEVERA COMUNICAR A FISCALIZAGCAO SOBRE O INICIO DA PRODU-
CAO DAS ESQUADRIAS DOS ITENS ACIMA, INFORMANDO TODOS OS DETALHES EXECUTIVOS E
TIPOS DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS, BEM COMO UMA AMOSTRA FIEL DAS ESQUADRIAS A
SEREM EXECUTADAS PARA APROVACAO DA FISCALIZACAO.

4) DEVERA SER ENTREGUE AO FINAL DA OBRA DUAS CHAVES POR PORTA DEVIDA-
MENTE IDENTIFICADAS COM UMA PLAQUETA DE PVYC CONTENDO O NOME DO AMBIENTE.

12. SERVICOS COMPLEMENTARES

Placas de sinalizagdo visual de sanitarios:

Os trés sanitarios deverao receber identificacdo com placas 20x20cm, instaladas a 120cm do piso
acabado, no centro de cada porta. As placas deverdo ser confeccionadas em PVC e com espessura 2mm.
Placas brancas, escritos pretos ou brancos com simbolos azuis conforme o uso.

( ™\

ACESSO RESTRITO
| AFUNCIONARIOS

Figura 26 — Imagem com exemplos de placas de sinalizagdo para sanitarios.

SANITARIO ACESSIVEL

J
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Alarme de emergéncia audiovisual dos sanitarios acessiveis:

Os dois sanitarios acessiveis possuem alarme de emergéncia, a fim de disponibilizar que pessoas
com deficiéncia possam pedir auxilio se necessario. Os acionadores estdo localizados préximos as bacias
sanitarias, a 40cm de altura do piso acabado, e o alarme receptor (sirene) do lado externo ao ambiente.
Acima do botdo acionador deve ser posta uma placa de identificacéo visual e tétil, fixada na parede. O ma-
terial de fabricacdo deste elemento deve ser em ABS plastico de alta resisténcia, com gabinete e acionador
anti-vandalismo e anti-chamas (invélucro).

EMERGENCIA:
ACIONE O BOTAO

Figura 27 — Imagem do alarme de emergéncia.

13. INSTALACOES ELETRICAS

A instalacao elétrica ser4 embutida na parte de iluminac&o onde houver forro. Quanto as pare-
des, a parte do restaurante, DML e banheiros as instalacdes serdo aparentes. No caso da impossibilidade
do forro, recorre-se a instalacdo aparente para novos pontos no teto e alimentacao das torneiras e chuveiro.

Ocupar, se possivel 0 mesmo CD, adicionando novos disjuntores de norma americana e dispo-
sitivos diferenciais-residuais (DRs) onde mostrado no projeto.

O CD devera ser superior a 34 espacos para acomodar os disjuntores existentes, juntamente
com 0s novos e os DRs.

Manter a possibilidade de ventiladores e climatizadores. Manter a espera do climatizador exis-
tente.

Se possivel, podera ser reutilizado o CD existente, mas repintar se necessario.

Respeitar as cores da fiagdo onde azul claro € neutro, verde € terra e demais cores para fases
e comandos.

Tomadas de emergéncia terdo circuito proprio.

E obrigatério a identificagio de todos os circuitos.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido pela devera ser submetido a ana-
lise prévia da Fiscalizagdo. Para que este produto seja considerado “equivalente”, devera ter o mesmo de-
sempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergén-
cias entre a Fiscalizac@o e a empresa contratada, esta devera comprovar a equivaléncia técnica do produto,
mediante testes e/ou ensaios realizados por instituicdes credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despe-
sas serdo de sua responsabilidade.

Limpeza final da obra:

A obra devera ser perfeitamente limpa de maneira que se tenham condi¢g8es de habitagdo e uso pe-
la UFSM. Os revestimentos em geral, vidros, esquadrias, loucas sanitarias e instalagfes elétricas (lumina-
rias, eletrodutos, eletrocalhas) deverdo estar perfeitamente limpos e isentos de manchas. Esta limpeza FINA
devera ser executada com produtos adequados para limpeza e por equipe especializada neste servico. O
entorno do prédio devera ser entregue limpo e isento de entulhos.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificacdo devera ser submetido a
analise prévia da Fiscalizacdo. Para que este produto seja considerado “equivalente”, devera ter o mesmo
desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergén-
cias entre a Fiscalizacdo e a empresa contratada, esta deverd comprovar a equivaléncia técnica do produto,
mediante testes e/ou ensaios realizados por instituicdes credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despe-
sas serdo de sua responsabilidade.
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Relac&o de desenhos

Projeto Arquitetdnico;
Projeto Hidro-sanitario;
Projeto Mecanico;
Projeto Elétrico;

PPCI.
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ANEXO 1 - MODELO BOLETIM DE MEDICAO

Boletim de Medicao 05

Obra:

Empresa:

Contrato:

Periodo: 01,/04/17 a 30/04/17

DESCRICAO Valor or- Acumulado Anterior Medic&o Atual Acumulado Total
cado (R$) | Periodo: 01/03 a30/03/10 | Periodo: 01/04 a 30/04/10 [ Periodo: 01/12/09 a 30/04/10
Medicao Total do Medicao Total do Medicdo | Total do ltem
Acumulada | item (R$) | Atual (%) | Item (R$) | Acumulada (R9)
anterior total (%)
(%)
1 SERVIGOS PRELIMINARES / TECNI-
cos
1.1 | Orgamento, cronograma e visita técnica 90,00 100% 90,00 100% 90,00
1.2 | Projeto de fundagdes 140,00 75% 105,00 25% 35,00 100% 140,00
1.3 | Projeto estrutural 1.510,00 80% 1.208,00 10% 151,00 90% 1.359,00
TOTAL DO ITEM 1.740,00 80,6% 1.403,00 10,7% 186,00 91,3% 1.589,00
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLI-
GOES
2.1 | Limpeza do terreno 645,00 5% 32,25 95% 612,75 100% 645,00
2.2 | Aterro compactado 546,75 5% 27,34 95% 519,41 100% 546,75
2.3 | Escavagéo Manual solo 231,56 63% 145,88 63% 145,88
TOTAL DO ITEM 1.423,31 4,2% 59,59 89,8% 1.278,05 94,0% 1.337,63
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAGOES
3.1 | Estaca escavada, didm=300mm 2.673,84 5% 133,69 80% 2.139,07 85% 2.272,76
3.2 | Vigas de fundagdo 5.647,75 25% 1.411,94 45% 2.541,49 70% 3.953,43
TOTAL DO ITEM 8.321,59 18,6% 1.545,63 56,2% 4.680,56 74,8% 6.226,19
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Vigas de conc.armado 7.239,60 2% 144,79 19% 1.375,52 21% 1.520,32
4.2 | Pre laje comum 12.448,00 5% 622,40 5% 622,40
TOTAL DO ITEM 19.687,60 3,9% 767,19 7,0% 1.375,52 10,9% 214272
5 | ALVENARIA / VEDAGAO
5.1 | Alvenaria de bloco 18.852,33 5% 942,62 5% 942,62 10% 1.885,23
5.2 | Contra verga sob janelas 550,20 2% 11,00 2% 11,00
5.3 | Vergas sobre portas 465,76 5% 23,29 1% 4,66 6% 27,95
TOTAL DO ITEM 19.868,29 0,6% 119,18 4,8% 958,28 5,4% 1.077,45
TOTAL GERAL 51.040,79 7,6% 3.894,58 16,6% 8.478,41 24,2% 12.372,99

Valor por extenso desta medicao: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um

centavos
Data: 06/05/10

Assinatura Eng da Empresa
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Assinatura Eng Fiscal
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ANEXO 2 - MODELO DE PLACA DE OBRA
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Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente
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