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Piso basalto 

PAREDEPISO TETO
Tinta acrílica no reboco da laje

Tinta acrílica sobre reboco e rodapé poliestireno 10cm

CÓDIGOS PARA ACABAMENTOS

Piso porcelanato acetinado retificado
Piso porcelanato acetinado técnico

Gesso acartonado c/ molduraPiso cerâmico

D

Tinta acrílica sobre reboco 
Revestimento cerâmico em parte da parede

Piso vinílico

E Cerâmica retificada em toda altura das paredes
Piso madeira plásticaF

e pintura acrílica branca acima
Descoberto
Pergolado

D

E Inexistente
Concreto alisadoG

CENTRAL DE GÁS
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LAVAGEM
A: 6,30 m²
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JME 1(84x260)

CAIXA DE ESGOTO
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SALÃO DO RESTAURANTE
A: 61,68 m²
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CIRCULAÇÃO
A: 12,12 m²
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JME 3(110x75/185)

ÁREA COBERTA
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SAGUÃO AUDITÓRIO
A: 28,54 m²

CAA

AUDITÓRIO
166 LUGARES

CAA

CAIXA DE ESGOTO

LEGENDA

 PAREDES NOVAS DE ALVENARIA
 REBOCADAS OU COM CERÂMICA
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COZINHA
A: 19,59 m²
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DEPÓSITO
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COIFA NÃO INCLUSA
CUBAS NÃO INCLUSAS

REMOVER AR DE JANELA, FECHAR
COM VIDRO LAMINADO

80

RALO

RALO

INCLUIR PINTURA EXTERNA
DE TODO O PRÉDIO

FAZER A SUBSTITUIÇÃO DAS PINGADEIRAS DE 
DE TODO O PRÉDIO POR PEDRA BASALTO

PORTA DUPLA DE ABRIR
DE ALUMÍNIO VENEZIANADA

PASSA-PRATOS

A REFORMA INCLUI TODA A PINTURA INTERNA DOS AMBIENTES REFORMADOS (PAREDES, FORROS,
JANELAS, PORTAS) E A PINTURA EXTERNA DE TODO PRÉDIO (RESTAURANTE E AUDIMAX).
SUBSTITUIR TODAS AS PINGADEIRAS EXTERNAS DAS JANELAS DO PRÉDIO POR PEDRA BASALTO.

PINTAR GRADES DAS JANELAS DE BRANCO, ONDE HOUVER. PINTAR GRADE EXTERNA DA PORTA DO
DEPÓSITO DE MESMA COR DA PORTA (CINZA).

AS TELAS MOSQUITEIRAS DE PROTEÇÃO DAS JANELAS DO DEPÓSITO, COZINHA E ÁREA DE LAVAGEM
FICARÃO A CARGO DO PERMISSIONÁRIO.

INCLUIR NA LICITAÇÃO AS LUMINÁRIAS DE TODOS OS AMBIENTES. NO SALÃO DE REFEIÇÕES PODERÁ
SER PLAFONS SIMPLES, UMA VEZ QUE O PERMISSIONÁRIO DEVERÁ TROCÁ-LOS DEPOIS.

IMPORTANTE:
1. REVISAR O TELHADO, POIS, HÁ RELATOS DE INFILTRAÇÃO! INCLUIR A REFORMA DO MESMO NESSA
LICITAÇÃO SE PRECISO FOR.
2. VER POSSIBILIDADE DE MUDANÇA DE LOCAL DA CAIXA DE ESGOTO QUE FICARÁ ABAIXO DO DECK
SE HOUVER AMPLIAÇÃO DO SALÃO DE REFEIÇÕES.
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DESENHISTA:

GICELI
ÁREA:

ESCALA: 

DATA:

CONTEÚDO:

ARQ. URB. GICELI TABARELLI
SIAPE 1134288 - CAU A57971-8

PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

AMBIENTAL E URBANO
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OBRA:

PROJETO:

RESPONSÁVEL:

ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA REFORMADA: PAREDES NOVAS
PROPRIETÁRIO:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA127,75 m²

PLANTA BAIXA REFORMADA
Escala: 1/50

REFORMA DO RESTAURANTE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO
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