VERGAS E CONTRAVERGAS

AS VERGAS DAS PORTAS INTERNAS DEVEM TER TRANSPASSE DE 20 cm PARA CADA LADO,
ALEM DO VAO. AS CONTRAVERGAS DAS JANELAS DEVEM TER TRANSPASSE DE 30 cm PARA

CADA LADO, ALEM DO VAO.
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VERGAS E CONTRAVERGAS

Sem escala
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de abrir para pintura, folha \ de abrir para pintura, folha g de abrir para pintura, folha g N
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perimetro, 35mm de espessura. \ perimetro, 35mm de espessura. h perimetro, 35mm de espessura. ’ -
Padrdo médio. Guarnigdes com \ Padrdo médio. Guarnigdes com A /£ Padrdo médio. Guarnigdes com /£
65mm. Aplicacdo de borracha \ 65mm. Aplicacdo de borracha N 65mm. Aplicacdo de borracha / N
acustica. Minimo 3 dobradicas . acustica. Minimo 3 dobradigas \ / acustica. Minimo 3 dobradicas /
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com maganeta do tipo alavanca / com maganeta do tipo alavanca 40cm, dimetro de 25 a com macaneta do tipo alavanca : ambiente, cromada, largura
copa e roseta redondas, , copa e roseta redondas ' 35mm, instalada a 90 cm copa e roseta redondas , g 40cm, didmetro de 25 a 35mm,
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/ na cor cinza) altura 40 cm . ltura 40 na cor cinza) altura 40 cm impactos (laminado melaminico
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de abrir para pinFura, folha \ Visor de vidro fixo de lei de correr para piqtura, ) vidro fixo temperado laminado, Yy,
80x210 cm, semi-oca com 21/ laminado transparente folha 1OQx210 cm, semi-oca com 21 laminado transparente, 10 mm, tamanho Y,
refqrgos internos em todo seu o e 6mm, com borda 2 cm refqrgos internos em todo seu o M 6mm 90x210cm, abertura para fora y Janela de aluminio venezianada. /
perimetro, 35mm de espessura. =| ||o© a 120 cm do piso perimetro, 35mm de espessura. = © transparente do ambiente, puxador em barra / 80x70cm, a 180cm do piso
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borboletas p/ fixagao. Y \ I para a direita, folha 90x210 cm, borboletas p/ fixagao. p ' 120cm do 1 individual a 105 cm do piso Q alvenaria, 50x150 cm.
Acabamento na cor branca = venezianada. Trilho metalico. B = Acabamento na cor branca piso = acabado. Fazer uso de mola © G| =) miniboreal, vidro laminado
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