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PISO  ACABADO

Fechadura de tráfego intenso,
com maçaneta do tipo alavanca,
copa e roseta redondas,
acabamento cromado, instalada
a 1,0m do piso. Com chave
avulsa

VISTA EXTERNA
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VISTA INTERNA

90

Barra de apoio no interior do
ambiente, cromada, largura
40cm, diâmetro de 25 a
35mm, instalada a 90 cm
piso acabado e 10cm do
batente, afastada 40mm da
superfície da porta

10

Revestimento resistente a
impactos (laminado melamínico
na cor cinza) altura 40cm

40 40

Revestimento resistente a
impactos (laminado melamínico
na cor cinza) altura 40 cm

Fechadura de tráfego intenso,
com maçaneta do tipo alavanca,
copa e roseta redondas,
acabamento cromado, instalada
1,0m do piso. Chave interna fixa

80x210

PLANTA BAIXA

PLANTA BAIXA

80x210

CORTE

CORTE

PISO  ACABADO

Fechadura de tráfego intenso,
com maçaneta do tipo alavanca,
copa e roseta redondas,
acabamento cromado, instalada
a 1,0m do piso. Com chave
avulsa

Kit completo de porta de madeira
de abrir para pintura, folha
70x210 cm, semi-oca com
reforços internos em todo seu
perímetro, 35mm de espessura.
Padrão médio. Guarnições com
65mm. Aplicação de borracha
acústica. Mínimo 3 dobradiças
borboletas p/ fixação.
Acabamento na cor cinza claro

VISTA EXTERNA
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70x210

PLANTA BAIXA

CORTE

Chave interna fixa

VISTA EXTERNA
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VISTA INTERNA

90

Barra de apoio no interior do
ambiente, cromada, largura
40cm, diâmetro de 25 a 35mm,
instalada a 90 cm piso acabado
e 10cm do batente, afastada
40mm da superfície da porta

70

Revestimento resistente a
impactos (laminado melamínico
na cor cinza) altura 40cm

40 40

Revestimento resistente a
impactos (laminado melamínico
na cor cinza) altura 40 cm

Fechadura de tráfego intenso,
com maçaneta do tipo alavanca,
copa e roseta redondas,
acabamento cromado, instalada
1,0m do piso. Chave interna fixa

PLANTA BAIXA

80x210

CORTE

Chave interna fixa

90x210

PLANTA BAIXA

100x210

PLANTA BAIXA

90x300

PLANTA BAIXA
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PVZ

Visor de vidro fixo
laminado transparente
6mm, com borda 2 cm
a 120 cm do piso

VISTA EXTERNA

Porta em alumínio de abrir tipo
camarão, abrindo para fora e
para a direita, folha 90x210 cm,
venezianada.  Trilho metálico.
Mínimo 3 dobradiças borboletas
p/ fixação. Acabamento em
alumínio natural. Fechadura tipo
cremona, cromada, com chave
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Puxador vertical duplo (dos dois
lados da porta), altura 30cm,
Ø25 a 35mm, acabamento
cromado, com centro instalado
a 1,0m do piso e 8 cm da borda
da porta. Sem chave avulsa

Visor de
vidro fixo
laminado
6mm
transparente
com borda
2cm para
fixação a
120cm do
piso
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Porta de abrir de vidro
temperado laminado,
transparente, 10 mm, tamanho
90x210cm, abertura para fora
do ambiente, puxador em barra
cromado duplo (dois lados da
porta), altura 40 cm, diâmetro
entre 25 e 35mm, com chave
individual a 105 cm do piso
acabado. Fazer uso de mola
de piso e limitador no piso do
lado externo ao ambiente.

JVZ
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Janela de alumínio venezianada,
80x70cm, a 180cm do piso
acabado, acabamento natural
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70x80

PLANTA BAIXA

50x150

PLANTA BAIXA

VS

Visor de vidro na parede de
alvenaria, 50x150 cm,
miniboreal, vidro laminado
6mm, fixado com perfis
metálicos de cor natural, esp.
1 a 2 cm

Peitoril em granito cinza
andorinha e=2cm

Com mola aérea para
fechamento automático
(Vigilância sanitária resol.216)

Kit completo de porta de madeira
de abrir para pintura, folha
80x210 cm, semi-oca com
reforços internos em todo seu
perímetro, 35mm de espessura.
Padrão médio. Guarnições com
65mm. Aplicação de borracha
acústica. Mínimo 3 dobradiças
borboletas p/ fixação.
Acabamento na cor cinza claro

Kit completo de porta de madeira
de abrir para pintura, folha
80x210 cm, semi-oca com
reforços internos em todo seu
perímetro, 35mm de espessura.
Padrão médio. Guarnições com
65mm. Aplicação de borracha
acústica. Mínimo 3 dobradiças
borboletas p/ fixação.
Acabamento na cor cinza claro

Kit completo de porta de madeira
de abrir para pintura, folha
80x210 cm, semi-oca com
reforços internos em todo seu
perímetro, 35mm de espessura.
Padrão médio. Guarnições com
65mm. Aplicação de borracha
acústica. Mínimo 3 dobradiças
borboletas p/ fixação.
Acabamento na cor branca

Kit completo de porta de madeira
de lei de correr para pintura,
folha 100x210 cm, semi-oca com
reforços internos em todo seu
perímetro, 35mm de espessura.
Padrão médio. Guarnições com
65mm. Aplicação de borracha
acústica. Mínimo 3 dobradiças
borboletas p/ fixação.
Acabamento na cor branca

Bordas laterais e superior com
granito cinza andorinha
e=2cm, largura de 5 cm

Borda em
granitoCORTE

20 20VÃO PORTA

30 VÃO DA JANELA 30

VERGAS E CONTRAVERGAS
Sem escala

VERGAS E CONTRAVERGAS

AS VERGAS DAS PORTAS INTERNAS DEVEM TER TRANSPASSE DE 20 cm PARA CADA LADO,

ALÉM DO VÃO. AS CONTRAVERGAS DAS JANELAS DEVEM TER TRANSPASSE DE 30 cm PARA

CADA LADO, ALÉM DO VÃO.
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