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INCLUIR NA REFORMA:
PINTURA EXTERNA DE TODA A EDIFICAGAO (LANCHERIA E AUDIMAX);
SUBSTITUIGAO DE TODAS AS PINGADEIRAS DAS JANELAS DO PREDIO POR PEDRA BASALTO.

AREAS 6 E 7

PISO PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, RETIFICADO, COM ABSORGAO DE AGUA MENOR OU IGUAL A 0,5%,
TAMANHO 59x59cm, CLASSE A, ESPESSURA 8,5mm, REFERENCIA ELIANE, COLEGAO MUNARI, COR CIMENTO AC RET.
REJUNTE EPOXI, COR CINZA, ESPESSURA 1mm. (=PISO PARA AREAS INTERNAS MOLHADAS)
PAREDES INTERNAS REVESTIDAS ATE 190 CM COM PEGAS ELIANE COLEGAO FORMA, COR BRANCO AC 30x40cm,
BOLD, ACETINADO ESPESSURA 6,5mm JUNTAS INTERNAS ENTRE PEGAS 2mm, BRANCO, COM CERAMICA 10x10 CM NA
PARTE SUPERIOR, ACABAMENTO BOLD, SUPERFICIE BRILHANTE, ESPESSURA 6mm, MARCA ELIANE, COLEGAO
NEUTRAL, COR MARFIM MESH BR. REJUNTE 3 mm COR BEGE. RESTANTE SUPERIOR DAS PARED!
PINTADAS DE BRANCO COM TINTA FOSCA.

FORRO DEVE SER LIMPO E PINTADO COM TINTA ACRILICA BRANCA

ES DEVEM SER

JME 4(418x260) JME 2(85x260)  JME 2(85x260) JME 1(84x260) JME 1(84x260)
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PISO PORCELANATO g g
ESMALTADO ACETINADO, < <
RETIFICADO, COM d
ABSORGAO DE AGUA
MENOR OU IGUAL A 0,5%,
TAMANHO 59x59cm,
CLASSE A, ESPESSURA J L
8,5mm, REFERENCIA AREA 6 AREA 7
ELIANE, COLEGAO MUNARI, d ]
COR CIMENTO AC RET. -
REJUNTE EPOXI, COR S P AREAG
CINZA, ESPESSURA 1mm. A
RODAPE DE POLIESTIRENO 3
NAS PAREDES INTERNAS, <
ALTURA 10 CM, BRANCO i ®
COM FRISO SUPERIOR
(=PISO PARA AREAS
INTERNAS MOLHADAS)
PAREDES INTERNAS ; AREA 4
EEQVTE\'\S fg'éé"\'z"mﬁi O PISOBASALTO COM TAMANHO E AREAS6E 7
. 5 ACABAMENTO IGUAL AO EXISTE PISO PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, RETIFICADO, COM
ACRILICA BRANCA % NACIRCULAGAO ABSORGAO DE AGUA MENOR OU IGUAL A 0,5%, TAMANHO 59x59cm,
FORRO DEVE SER LIMPO E < PAREDES INTERNAS COM CLASSE A, ESPESSURA 8,5mm, REFERENCIA ELIANE, COLECAO
PINTADO COM TINTA PINTURA ACRILICA, COR AREIA, MUNARI, COR CIMENTO AC RET. REJUNTE EPOXI, COR CINZA,
ACRILICA BRANCA i — RODAPE DE BASALTO EM TODA ESPESSURA 1mm.
CIRC. INTERNA )
FORRO DEVE SER LIMPO E PAREDES INTERNAS REVESTIDAS ATE 190 CM COM PEGAS ELIANE
T PINTADO COM TINTA ACRILICA COLEGAO FORMA, COR BRANCO AC 30x40cm, BOLD, ACETINADO
BRANCA ESPESSURA 6,5mm JUNTAS INTERNAS ENTRE PEGAS 2mm,
OBS.: NO DML OLHAR O REVEST. BRANCO, COM CERAMICA 10x10 CM NA PARTE SUPERIOR,
CERAMICO NA PAREDE ATRAS ACABAMENTO BOLD, SUPERFICIE BRILHANTE, ESPESS.
DO TANQUE E USAR AS PECAS 6mm, MARCA ELIANE, COLECAO NEUTRAL, COR MARFIM
AREAG 10x10CM NO RODAPE ONDE NAO MESH BR. REJUNTE 3 mm COR BEGE. RESTANTE
<— HA REVESTIMENTO SUPERIOR DAS PAREDES DEVEM SER PINTADAS DE
BRANCO COM TINTA FOSCA.
I=I Il GRANITO |I ep’ Lep— CIRCU LAC_;AO
AREA 2 ° ! 5 2 A 1210 FORRO DEVE SER LIMPO E PINTADO COM TINTA
PISO PORCELANATO < o i ACRILICA BRANCA
ACETINADO RETIFICADO 5 ( )
TECNICO, MASSA UNICA, z ® AREA 1 OBS.: INTALAR GRANITO COM 5 cm DE LARGURA E 4 cm
MESMA COLORAGAO NA 3 PISO PORCELANATO ACETINADO DE ESPESSURA ABAIXO DO BOX NO BANHEIRO.
BASE, PREENCHIMENTO E NA AREA2 |& AREA 1 RETIFICADO TECNICO, MASSA BOX DE VIDRO TAMANHO PADRAO COM UM LADO FIXO
SUPERFICIE, COM ABSORGAO o UNICA, MESMA COLORAGCAO NA E UMA PORTA DE CORRER A ESQUERDA (LADO
DE AGUA MENOR OU IGUAL A ] ] BASE, PREENCHIMENTO E NA CONTRARIO AO CHUVEIRO).
0,1%, TAMANHO 60x60cm, SUPERFICIE, COM ABSORGCAO DE
CLASSE A, PEI 4, COR % R AGUA MENOR OU IGUAL A 0,1%,
BRANCO, REJUNTE EPOXI NA . == TAMANHO 60x60cm, CLASSE A,
COR BRANCA. (=PISO PARA ElE 1| PEI 4, COR BRANCO, REJUNTE
AREAS INTERNAS MOLHADAS) Z| EPOXINA COR BRANCA. (=PISO
o £5| PARA AREAS INTERNAS ~ ,
REVESTIDAS FOR COMPLETO i S g Mo SAGUAO AUDITORIO
COM REVESTIMENTO Sk ,,I' 100 25 PAREDES INTERNAS REVESTIDAS A: 28,54 m?
CERAMICO, BRANCO LISO, ' ‘ POR COMPLETO COM
32,5x59 cm, SUPERFICIE [ ] T L;V REVESTIMENTO CERAMICO,
BRILHANTE, RETIFICADO, LN a BRANCO LISO, 32,5x59 cm,
ESPESSURA 7,4mm, JUNTAS ™ < SUPERFICIE BRILHANTE,
INTERNAS ENTRE PEGAS 1mm)| F——A ——————— F——— E - ————— RETIFICADO, ESPESSURA 7,4mm,
REJUNTE EPOXI BRANCO - I JUNTAS INTERNAS ENTRE PECAS
SEGUIR MODULAGAO JME 3(110x75/185) JME 3(110x75/185) JME 3(110x75/185) JME 3(110x75/185)  JME 1(84x260) JME 1(84x260) 1mm, REJUNTE EPOXI BRANCO -

CONFORME ESPECIFICADO

EM PROJETO ("TIJOLINHOS").
REFERENCIA MARCA ELIANE,

COLEGAO FORMA, COR
BRANCO BR

FORRO DE GESSO

ACARTONADO COM MOLDURA

DE GESSO, PINTADO COM
TINTA ACRILICA BRANCA

RALO LINEAR 10x100 CM

INOX 304 ESCOVADO COM BRILHO
GRELHA COM PORTA GRELHA E TELA
CENTRALIZADO NO TAMPO DAS CUBAS
A 15CM DA PROJEGAO FRONTAL DELA

RALO LINEAR 10x100 CM

INOX 304 ESCOVADO COM BRILHO

GRELHA COM PORTA GRELHA E TELA
CENTRALIZADO NO TAMPO DAS CUBAS
A 15CM DA PROJEGAO FRONTAL DELA

ESPECIFICACOES DE ACABAMENTOS

Escala: 1/50

VARIACOES DE SOLEIRAS:

GRANITO
BASALTO
PORCELANATO

SEGUIR MODULAGAO CONFORME
ESPECIFICADO EM PROJETO
("TIJOLINHOS"). REFERENCIA
MARCA ELIANE, COLECAO FORMA,
COR BRANCO BR

FORRO DE GESSO ACARTONADO
COM MOLDURA DE GESSO,
PINTADO COM TINTA ACRILICA
BRANCA

PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
AMBIENTAL E URBANO

DATA: BRA: ~
REFORMA DO RESTAURANTE DO CENTRO DE EDUCACAO

JULHO/2024 PROJETO: A
CecALA: ARQUITETONICO

CONTEUDO: ~
1/50 ESPECIFICACOES ACABAMENTOS: PISO/PAREDE/FORRO
DESENHISTA: DECDn'\IC/:)\DIcII:JIm.entoassinadodigitalmente PROPRIETARIO:
GICELI goubr S s 06
AREA Verifique em https://validar.iti.gov.br

127,75 m2
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