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™ ® ® TODA CERAMICA DAS PAREDES ATUAIS DA
COZINHA, ANTIGO SANITARIO E DEPOSITO
DEVEM SER RETIRADAS E DESCARTADAS.
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S — N— -~ © © N BRANCO LISO, 32,5x59 cm, SUPERFICIE
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INSTALAR PELICULA TRANSLUCIDA EM TODAS SUBSTITUIGAQ DE TODO PISO DA COZINHA ESPERA PARA MLL
AS FOLHAS DE VIDRO DAS JANELAS EXISTENTES COIFA A SER INSTALADA FUTURAMENTE PELO PERMISSIONARIO
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NA AREA COM MANIPULAGAO DE ALIMENTOS (DEPOSITO, COZINHA, LAVAGEM) DEVE SER INSTALADO
FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO DE MOLDURA DE GESSO CURVA, A FIM DE NAO
ACUMULAR SUJEIRA. OS MESMOS DEVEM SER PINTADOS COM TINTA ACRILICA BRANCA.

NESSA MESMA AREA AS TUBULAGOES DE ILUMINAGAO FICAM EMBUTIDAS NO FORRO. NOS DEMAIS
AMBIENTES REFORMADOS OS ELETRODUTOS DE ILUMINAGAO FICAM EXTERNOS.

EXEMPLO DE MOLDURA DE GESSO CURVA

PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
AMBIENTAL E URBANO
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