Ministério da Educacao
Universidade Federal de Santa Maria
Pro Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICACOES TECNICAS

SERVICO: Gradil de Cercamento em concreto armado em Diversos Locais do Campus UFSM.
LOCAL: Campus Universitario Camobi — Santa Maria - RS.

OBJETIVOS

1.1 A presente especificacdo tem por objetivo definir os trabalhos de execucao de Gradil de concreto no
Campus da UFSM — Santa Maria - RS.

2. GENERALIDADES
2.1.Deverd ser obedecida a seguinte documentacéo técnica:
2.1.1.Estas especifica¢cBes técnicas;
2.1.2.0rcamento e Cronograma Fisico-Financeiro;
2.1.3.Projetos;
2.1.4.Normas da ABNT.

2.2. Durante a execuc¢do dos servicos a empresa contratada devera tomar todas as precaucées,
guanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita seguranca ao transito de pesso-
as junto a obra. Para tanto devera manter uma sinalizagcdo adequada;

2.3.Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para a execuc¢do dos servicos deverao
ser fornecidos pela empresa contratada;

2.4.A empresa contratada devera apresentar a Fiscalizacdo, antes do inicio dos servicos, a ART (Ano-
tacdo de Responsabilidade Técnica) com a descrigdo do objeto contratado (execucao e/ou projeto), sendo pré requisi-
to para liberacéo da primeira fatura;

2.5.Conforme o Art. 140, § 4° da Lei 14.133 de 1° de abril de 2021, salvo disposi¢6es em contrario cons-
tantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas ofi-
ciais para a boa execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.;

2.6.Sera permitida a subcontratacdo de servi¢os, os subcontratados, quando empresas, deverdo apre-
sentar a mesma documentacao exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autbnomo, este de-
vera apresentar documentacao que comprove a legalizacao de suas atividades, tais como: ISSQN, carné de recolhi-
mento do INSS, etc.

2.7. A empresa contratada devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa. Além disso, devera
ser representada por um técnico, Engenheiro Civil, com vinculo a contratada, residente no municipio que é executado
0S Servicos;

2.8.A empresa contratada devera comunicar e passar as informacdes necessarias a Delegacia Regional
do Trabalho, antes do inicio das atividades; devera também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos
de seguranca necessarios ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislacao as-
sim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendac¢fes da NR 18;

2.9.A empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurancga
necessarios ao andamento da obra, atendendo as recomendac¢fes da NR 18;

2.10. A empresa contratada, além dos equipamentos normais de seguranca para seus funciona-
rios, devera manter a disposi¢éo no escritério da obra, capacetes para a Fiscaliza¢do e eventuais visitantes;

2.11. A empresa contratada devera manter no escritério da obra, relagdo com o nome e funcgédo de
todos os funcionarios da mesma, inclusive os subcontratados.
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2.12. A empresa contratada devera identificar o pessoal na obra, de acordo com sua funcéo, pela
cor. O capacete branco sera utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficardo a critério da empre-
sa contratada;

2.13. A empresa contratada devera manter limpo o canteiro de obras fazendo a remogéo periédica
do lixo e entulhos da obra para um local que n&o venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a
mesma devera estar perfeitamente limpa assim como a regido do canteiro da obra; Todo residuo gerado pelos servi-
¢os devera ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por 6érgdos ambientais e devera ser transportado
por empresa credenciada por 6rgdos ambientais, conforme legislacéo vigente.

2.14. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessario para
a execucao da obra, ficard a cargo da empresa contratada;

2.15. A UFSM devera fornecer a agua, energia elétrica, sendo que as extensdes até o ponto de
uso serao de responsabilidade da empresa contratada.

2.16. Séao de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente a Adminis-
tracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuc¢do do contrato. O acompanhamento e a fiscalizagéo
do contrato pela Administragdo ndo excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar
a fiscalizacdo, permitir amplo acesso ao objeto em execucao e atender prontamente as solicitagfes da Administracéo;

2.17. Todo e qualquer dano aos prédios e patrimdnio da UFSM, causado em virtude dos servigos
executados, sera de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperagéo
e/ou reposicao;

2.18. O prazo de validade do registro de precos é de 12 (doze) meses;

2.19. O orgcamento analitico devera ser discriminado e devera conter: Descri¢cdo dos itens, quanti-
dade, unidade, preco unitario (material, m&o-de-obra, servico), total do servigo, subtotal para cada item da planilha e
valor total global da proposta. Os precos serdo apresentados em duas casas decimais.

2.20. A empresa contratada ndo podera emitir o Gltimo boletim de medicédo e fatura da obra, en-
quanto todos os servicos da planilha orcamentaria e especificagbes técnicas ndo estiverem plenamente concluidos e
entregues em perfeitas condi¢Bes de execucao, uso e funcionamento.

3 - ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

ITEM 01: Confeccéo e instalacdo de cercamento do tipo gradil de concreto armado,
com ponta, com altura total de 2,60 m (minimo), espessura de 12x12 cm até 15x15 cm,
incluindo transporte, fundacdes, icamento, bloco de amarragcdo, escoramento, execu-
tado/substituido/instalado.

Compreende a confecgéo, a substituicdo e/ou a instalacdo/execucéo de cercamento do tipo
gradil de concreto armado, com resisténcia minima de 30 MPa, comprovada por meio de en-
saios técnicos certificados.

O servico de instalacdo dos gradis inclui a escavacdo de vala e a execucdo de fundacdes
para os gradis, do tipo microestaca com no minimo 1,50 metros de profundidade (Diametro
minimo de 30 cm), considerando qualquer natureza de solo em que seja realizada a instala-
céo.

Os cercamentos do tipo gradis deverédo ser com ponta, com altura total de 2,60m e espessu-
ra de 12x12 cm até 15x15 cm. Deverdo ter espacamento maximo entre os gradis de 12cm,
conforme as exigéncias minimas do Projeto em anexo.

Fica a cargo da CONTRATADA a execucao de escavacao/instalacdo/chumbamento/reaterro
para a execucgéo das bases, em solo de qualquer natureza.
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A estrutura de concreto armado deve ser prioritariamente pré-moldada, garantindo a susten-
tacdo e a estabilidade dos gradis.

No caso de substituicdo de gradis existentes, fica a cargo da contratada a retirada dos gradis
antigos (mesmo de outros tipos), e o preparo do local para receber os novos.

Esta incluso neste item escavacéao/instalacdo/reaterro, concretagem e intertravamento inferi-
or por parte da contratada, até que seja obtida a estabilidade dos gradis, a qual devera ser
aprovada pela fiscalizacao.

Antes do inicio da execuc¢do dos servi¢os, a contratada devera apresentar o projeto dos gra-
dis de concreto armado, inclusive estrutural, com ART, atendendo aos requisitos minimos
previstos neste termo de referéncia, para aprovacao pela fiscalizacdo. Devera ser obedecida
a boa pratica de técnicas construtivas para a execucao deste item, considerando as Normas
Técnicas NBR 6118/2014 e 16258/2014.

A profundidade necessaria para a fundacao da estabilidade do cercamento do tipo gradil de
concreto armado fica a cargo da contratada, devendo ser de, no minimo, 2,0 metros de pro-
fundidade. As estacas deverdo ser armadas, no minimo, com 4 ferros de 8mm e estribos de
4.2mm cada 20 cm.

Antes do inicio da execucdo dos servicos, a contratada devera apresentar uma amostra dos
materiais, com a comprovacao de resisténcia minima de 30 MPa dos gradis, como requisito
basico de aprovacéo da fiscalizacdo. O custo do ensaio ficara a cargo da contratada.

A locacéo da area de instalacéo para alinhamento e nivelamento dos gradis para a execucao
deste servico é de responsabilidade da contratada, a qual devera ser capaz de manter o
prumo dos gradis de forma definitiva.

N&o serdo aceitas pela fiscalizacdo pecas com cantos vivos quebrados, trincos e fissuras, ou
ainda que néo estejam de acordo com as dimensdes adequadas para o servico, conforme
estabelecidas neste Termo de Referéncia

O acondicionamento, transporte e destinacéo final adequada dos residuos solidos gerados
tanto pela confeccdo quanto pela remocéo e instalacédo dos gradis sera de responsabilidade
da contratada. A verificacdo da adequacédo desses servicos ficara a cargo do Setor de Plane-
jamento Ambiental da UFSM.

Considera-se que os critérios de sustentabilidade sejam baseados no ciclo de vida dos pro-
dutos empregados. Segundo o Guia Nacional de Contratacfes Sustentavel, o ciclo de vida
dos produtos € definido em 6 estapas: Extracdo de Materia prima, Manufatura, Armazena-
mento, Distribuicdo, Uso e Fim de Vida adequado. Portanto, os critérios de sustentabilidade
do objeto devem considerar todas as etapas do ciclo de vida dos produtos a serem confecci-
onados.

De forma a minimizar os impactos ao meio ambiente e a saude humana, devido a geragéo
de residuos e efluentes, os materiais a serem confeccionados ndo devem ser compostos por
produtos tdéxicos ou perigosos, 0s quais possam ser dissolvidos ou que estejam presentes
em residuos sélidos eventualmente gerados em seu uso.

O servico sera dado como executado apos o aceite completo pela fiscalizagao.
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Este servico sera quantificado por metro linear de cercamento do tipo gradil de concreto
armado executado/instalado.
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