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Informacoées Basicas
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artefato
203/2024 153164-UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA TEREZA 08/10/2024 10:02 (v
/RS GIULIANI 2.1)
Status
PUBLICADO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacio Processo Administrativo

II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo 23081.087939/2024-07

1. Definicao do objeto

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CHAPA EXPANDIDA OU TELA DE ALUMINIO, REMOVEDOR
DE GRAXAS, DESINGRIPAMTE SPRAY, SARGENTO ANGULAR PARA SOLDA, JOGO DE LIMAS, CONJUNTO
DE CHAVES COMBINADAS, PAUINEL PORTA FERRAMENTAS, SACA PARAFUSO, JOGO DE
ESCAREADORES, OLEO PARA COMPRESSOR, GARRAS TIPO JACARE, RESISTORES, CABO FLEXIVEL,
MATERIAL ELETRICO ELETRONICO...), DESTINADOS PARA VARIOS SETORES DA UFSM., nos termos da
planilha anexa, conforme condi¢Bes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.1.1. As quantidades constantes da relacdo anexam serdo fornecidas pela Licitante
Vencedora, relativas a cada item, mediante a emissdo da Nota de Empenho, de acordo com
o disposto neste Edital e condicbes expressas na proposta, através de fornecimento parcial,
de acordo com as necessidades da Unidade Solicitante da UFSM.

1.2. Os bens objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, pois sdo bens usuais de mercado e ndo
ha necessidade de projetos adicionais para a formula¢do das propostas por parte da(s) empresa(s) participante(s).

1.3. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n® 10.818, de 27
de setembro de 2021.

1.4. O produto fornecido fora das especifica¢des ficara sujeito a imediata substituicdo pelo fornecedor, sem qualquer
6nus a UFSM.

1.5. Para os objetos que necessitarem de montagem e instalacdo. estes deverdo ser realizados pelo Licitante(s)
Vencedor(es) no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a entrega, sem 6nus para a UFSM. O aceite e ateste do bem
somente ocorrerd apos a montagem/instalagédo dos objetos.
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2. Fundamentacao da contratacao

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacao da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares em anexo aos autos do processo.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de ContratagBes Anual 2024, conforme consta das informacgGes
basicas deste Termo de Referéncia.

3. Descricao da solucdo

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGCAO DO PRODUTO

3.1. A descricao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, anexados aos autos do presente processo.

4. Requisitos da contratacao
4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Catalogo

4.2. Para o julgamento e classificacdo das propostas o pregoeiro podera convocar as licitantes para
0 envio do anexo, contendo os Catdlogos do FABRICANTE com especificacdes técnicas
detalhadas que comprove o atendimento do descritivo no termo de referéncia. Os licitantes que
apresentarem catalogos incompletos poderao ter sua proposta desclassificadas. O prazo maximo
para o envio dos mesmos sera informado pelo pregoeiro, via chat. Caso a licitante nao cumpra o
prazo estabelecido pelo pregoeiro, sua proposta podera ser desclassificada.

Da exigéncia de carta de solidariedade ( Nao se aplica a esta licitacao).

4.3. Em caso de fornecedor revendedor ou distribuidor, serd exigida carta de solidariedade emitida
pelo fabricante, que assegure a execugdo do contrato.

Subcontratacao
4.4. Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
Sustentabilidade:

4.5. No momento da entrega dos produtos, os mesmos devem ser acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a
garantir a maxima prote¢éo durante o transporte e o armazenamento.

4.6. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes
Sustentaveis: (Inserir aqui se tem logistica reversa ou qq outro critério sustentavel)

Demais Requisitos para aceitacdo da proposta

4.7. O produto ofertado devera apresentar o prazo de validade descrito no anexo ao Termo de
Referéncia.
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5. Modelo de execucao do objeto
5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condicodes de Entrega

5.1. O prazo de fornecimento dos produtos, objeto de cada Nota de Empenho, ndo podera exceder
0 prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento do mesmo. O prazo indicado pela unidade
solicitante para a entrega parcelada do objeto empenhado devera ser rigorosamente observado,
sujeitando a licitante vencedora as cominacdes previstas no presente Edital.

5.2.0s materiais referentes ao itens 01 a 12, 16, a 22, 24 a 29 TR deverdo ser entregues no
Almoxarifado Central da Ufsm no Campus da UFSM em Santa Maria/RS, localizado Av. Roraima,
N° 1000, Prédio 64, Cidade Universitaria, Bairro Camobi, Santa Maria — RS, CEP 97105-900.

5.2.1.0s materiais referentes ao itens 13 A 15 do TR deverdo ser entregues no Campus da
Universidade Ferderal de Santa Maria em Palmeira das Miss6e/RS -Av. Independéncia, 3751 -
Vista Alegre, Palmeira das Missbes - RS, CEP: 98300-000.

5.2.2.0s materiais referente ao items 23 do TR devera ser entregues no Campus da
Universidade Ferderal de Santa Maria em Frederico Westphalen/RS - R. Sete de Setembro, s/n -
Frederico Westphalen, RS, CEP 98400-000

5.2.3.0s materiais referentes ao itens 30 a 100 do TR deverdo ser entregues no Campus da
Universidade Federal de Santa Maria em Cachoeira do Sul/RS.- Rod. Taufik Germano, 3013 -
Universitario Il, Cachoeira do Sul - RS, CEP 96503-205.

6. Modelo de gestdao do contrato
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial (Lei n® 14.133/2021, art. 115, caput).

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila (Lei n® 14.133/2021, art.

115, 8§5°).
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6.3. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133/2021, art. 117, caput).

6.3.1 O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execucgao
do contrato, determinando o que for necessério para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados (Lei n°® 14.133/2021, art. 117, §1°).

6.3.2 O fiscal do contrato informard a seus superiores, em tempo habil para a ado¢éo das medidas
convenientes, a situacdo que

demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei n°® 14.133/2021, art. 117,
§29).

6.4 O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes de sua execucdo ou de materiais nela empregados (Lei n® 14.133/2021, art.
119).

6.5 O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros em razao da execucéao do

contrato, e ndo excluird nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento
pelo contratante (Lei n® 14.133 /2021, art. 120).

6.6 Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execuc¢do do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, caput).

6.6.1. A inadimpléncia do contratado em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transferira a Administracao a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar 0 objeto
do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, §1°).

6.7 As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem
eletrdnica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2°).

6.8 O drgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias
gue devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, 31°).

6.9. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, devera ser consultada a situagdo da empresa
junto ao SICAF.

6.10 Seréo exigidos a Certidao Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios Federais e
a Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos ndo estejam regularizados no SICAF.

7. Critérios de medicao e pagamento
7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

Recebimento
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7.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente
com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua
conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

7.2. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisorio, quando em desacordo com as especificagées constantes no Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da notificacdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrera apés a verificacdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

7.4. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugédo do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.5. O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela
Administracéo durante a andlise prévia a liquidacao de despesa, ndo serd computado para os fins
do recebimento definitivo.

7.6. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.

Liquidacao

7.7. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
art. 7°, 82° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.7.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, no caso de contratacbes decorrentes de despesas cujos
valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso |l do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.8. Para fins de liquidacéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobrancga equivalente apresentado expressa os elementos necesséarios e essenciais do documento,
tais como:

7.8.1. o prazo de validade;

7.8.2. a data da emisséo;

7.8.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

7.8.4. o periodo respectivo de execugdo do contrato;

7.8.5. o valor a pagar; e

7.8.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.9. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacgdo da regularizacao
da situacao, sem 6nus ao contratante;
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7.10. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd4 ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.11. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das
condi¢bes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagéo
em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE
ABRIL DE 2018).

7.12. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.

7.13. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.14. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a resciséo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.15. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao
SICAF.

Prazo de pagamento

7.16. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizacdo da
liquidac&o da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n°
77, de 2022.

7.17. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicacdo do indice IPCA de correcao monetaria.

Forma de pagamento

7.18. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

7.19. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.20. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.20.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na
legislagéo vigente.

7.21. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencéo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacao de comprovacao,
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por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida
Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.22. E admitida a cessao fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e
de acordo com os procedimentos previstos na Instrucédo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho
de 2020, conforme as regras deste presente tépico.

7.23. A eficacia da cessédo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administracdo, esta
condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.24. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as
condi¢des de habilitacdo por parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cesséo
de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal
e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber
beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°
8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.25. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as
defesas e exce¢Bes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e 0 desconto de multas, glosas e prejuizos
causados & Administragdo. (INSTRUCAO NORMATIVA N° 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 e Anexos)

7.26. A cessdo de crédito ndo afetara a execugcdo do objeto contratado, que continuara sob a
integral responsabilidade do contratado.

8. Critérios de selecao do fornecedor
8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento pelo
[MENOR PRECO UNITARIO

Forma de fornecimento

8.2. O fornecimento do objeto sera [parcelado]

Exigéncias de habilitacao

8.3. Para fins de habilitacéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;
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8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatoério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual ser4 considerada como sua sede,
conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaracao de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P vdlida, ou, ainda,
outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento
Agrério, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a
qualificacdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de
13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacéo respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
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8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

Qualificacdo Técnica NAO SE APLICA A ESTA LICITACAO

8.19. No caso dea participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacédo
complementar:

8.19.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o
disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §82° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.19.2. A declaracéo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

8.19.3. A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios
a prestacdo do servico;

8.19.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.19.5. A comprovagdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato; e

8.19.6. Os seguintes documentos para a comprovagcdo da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacao; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
c¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de
convocacdo das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de
presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides
seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitacao;

8.19.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da
Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo 6rgao fiscalizador.

9. Estimativas do Valor da Contratacao

Valor (R$): 225.002,45

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 225.002,45 (DUZENTO E VINTE E CINCO MIL
E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), conforme custos unitarios apostos na tabela
anexa

9.2. Em caso de licitacdo para Registro de Precos, 0s precos registrados poderdo ser alterados ou
atualizados em decorréncia de eventual reducéo dos precgos praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagbes (art. 25 do
Decreto n° 11.462/2023):
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9.2.1. em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execuc¢do da
ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124
da Lein®14.133, de 2021;

9.2.2. em caso de criagdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposicbes legais, com comprovada repercussdo sobre 0S pregos
registrados;

9.2.3. serdo reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o
indice previsto para a contratacao, ou

9.2.4. poderéo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratacéo.

10. Adequacgao orcamentaria
10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. A indicacéo da disponibilidade de créditos orcamentarios somente sera indicada por ocasido
da emissao da Nota de Empenho ou de outro instrumento habil.

11. Condicoes de contratacao
11. Das Condi¢cdes da Contratacao.

11.1. O Objeto da licitacéo, de acordo com as demais condi¢fes constantes no Termo de
Referéncia, edital de licitagcdo e Termo de Julgamento da Licitacdo, faz parte integrante deste
documento, independente de transcri¢éo.

11.1.1. Da Formalizacdo da contratacdo: A presente contratacéo sera formalizada pela
emissao de Nota de Empenho.

11.1.2. O Aceite da Nota de Empenho, emitida a empresa adjudicada, implica no
reconhecimento de que:

a) referida Nota est4 substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negdcios ali estabelecida as
disposicdes da Lei n° 14.133/2021;

b) a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no aviso de dispensa/termo de
referéncia e seus anexos.

11.2. Do Prazo de execugéo e vigéncia: A entrega do bem/servi¢os devera ocorrer no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, apés o recebimento da Nota de Empenho.

11.3. Das Condicdes de Recebimento do Objeto
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11.3.1. A entrega do bem/servigo devera ser atestada pela UFSM, que aferird a sua
conformidade com as especificagdes constantes no Processo retro citado e condi¢gbes do
Termo de Referéncia.

11.3.2. O servidor responsavel pelo acompanhamento da execuc¢ao do objeto formalizara o
seu recebimento na prépria nota fiscal e/ou fatura correspondente.

11.3.3. O Contratado se obriga a efetuar, a qualquer tempo, a substituicdo do objeto/servigo
rejeitado, se este apresentar divergéncias relativas as especificacdes constantes no referido
processo.

11.4. Do Preco

Os valores da presente contratacédo estdo disponiveis no Termo de Julgamento da Licitagcao, que
faz parte integrante deste documento, independente de transcricao.

11.5. Faturamento

11.5.1. A nota fiscal, e/ou fatura, devera ser emitida em nome da UFSM.
11.6. Do Pagamento

11.6.1. As condi¢Bes de pagamento estdo previstas no item 7 do Termo de Referéncia.
11.7. Do Descumprimento contratual

11.7.1. Em caso de manifestacé@o de desisténcia do fornecedor, fica caracterizado o
descumprimento total da obrigacdo assumida, consoante o estabelecido no Art. 155 da Lei n°
14.133/2021, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

11.8. Das Obrigacdes do Contratado
11.8.1. S&o obrigacbes do Contratante:

11.8.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢fes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

11.8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢bes estabelecidas no Termo de Referéncia;

11.8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no
total ou em parte, as suas expensas;

11.8.5. Acompanhar e fiscalizar a execu¢éo do contrato e o cumprimento das
obrigacgdes pelo Contratado;

11.8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia.

11.8.7. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

11.8.8. Cientificar o 6rgéo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Uniao para
adocédo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;
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11.8.9. Explicitamente emitir decis@o sobre todas as solicitagfes e reclamacgbes
relacionadas a execucédo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa
execucao do ajuste.

11.8.9.1. A Administracéo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual
periodo.

11.9. Das obrigagfes do Contratado

11.9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obriga¢cfes a seguir dispostas:

11.9.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuério, com uma versao em
portugués, e da relagcéo da rede de assisténcia técnica autorizada, quando cabivel;

11.9.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
0 Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

11.9.4. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovacao;

11.9.5. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato
ou autoridade superior (art. 137, 1l, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento
ou informacao por eles solicitados;

11.9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢bes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

11.9.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto,
bem como por todo e qualquer dano causado a Administracao ou terceiros, ndo reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucgédo contratual pelo
contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.9.8. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT;

11.9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas,
previdenciérias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagcao especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto
do contrato;
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11.9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto
contratual.

11.9.11. Paralisar, por determinacéo do contratante, qualquer atividade que néo esteja

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

11.9.12. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacfes assumidas, todas as condicdes exigidas para qualificacdo constantes no edital da
licitacdo;

11.9.13. Cumprir, durante todo o periodo de execucédo do contrato, a reserva de cargos

prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116, da Lei n.°
14.133, de 2021);

11.9.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

11.9.15. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

11.9.16. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

11.9.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranc¢a do contratante.

11.10. Da Garantia de execucao

11.10.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucéo.

11.11. Das InfracBes e sanc¢des Administrativas

11.11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado
que:

1. der causa a inexecucao parcial do contrato;

2. der causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracédo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

3. der causa a inexecugéo total do contrato;

4. ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

5. apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do contrato;
6. praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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11.11.2. Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragées acima descritas as
seguintes sanc¢odes:

1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecuc¢dao parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de
2021);

2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e "d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢ao de
penalidade mais grave (art. 156, 8§ 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b", “c” e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da
Lei n® 14.133, de 2021).

4. Multa. As multas da presente contratacdo constam no edital da licitagdo, independente de
transcricao.

11.12. Da Extincdo Contratual: A eventual extincao do ajuste se dara nas hipéteses previstas na Lei
n° 14.133/2021, ndo cabendo, ao Contratado, direito a qualquer indenizacdo. O contratado
reconhece que as hipéteses de extingdo contratual sdo aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da
Lei n® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracao previstos no artigo 139 da mesma Lei.

11.13. Do Foro

11.13.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Santa Maria/RS para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliacdo, conforme art. 92, 8§1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

12. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

TEREZA GIULIANI
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 08/10/2024 as 10:00:27.

JANE LUCIA SARTORI LAMPERT
Equipe de apoio
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95591764000105
Anexo ao Termo de Referéncia

Processo..: 23081.087939/2024-07 Pregao SRP 90058 / 2024 Data da Emissédo: 08/10/2024

Abertura: Dia: 29/10/2024 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Preco

ltem Especificagao Catalogo Unidade

Pregco Maximo Quantidade

Preco Unitario Preco Total

1 Chapa expandida ou tela expandida, em aluminio, malha com dimensdes Metro
aproximadas de 6 mm x 10 mm, largura de 100 cm. Preco por metro linear.

2 Garra ou brago ou pega-tambor para igamento e movimentagao de tambores, em Unidade
aco, compativel com tambores de 200 litros, movimentagéo em posigéo vertical,
carga admissivel de 300 kg ou mais.

3 Limpa contato spray :Descricdo: Produto para remover graxas, sujeiras, oleos e Unidade
outros contaminantes das superficies dos contatos eletroeletrénicos, sem deixar
nenhum residuo. Deve ser no formato de spay em embalagem de, no minimo, 300
ml. N&o deve propagar corrente elétrica, deve remover zinabre e limpar e secar
instantaneamente relés, seletores de canais, cabegas magnéticas, computadores
etc.
Modelo de referéncia: Wurth Limpa Contato Spray..

4 Desingripante Spray Unidade

Descricao: Desingripante spray, deve ser no estado liquido premido, insoluvel em
agua. Nao deve deteriorar borracha e madeira. Nado deve conter querosene em sua
composicao; Nao deve conter silicones ou lanolinas de qualquer espécie; Deve ter
fungao de lubrificar, eliminar umidade, limpar, proteger contra corros&o; Sinénimos:
Dimetil Metano, Metil Etil Metano; Classificagdes da substancia ou mistura / ABNT
14725:2

- Aerossois: Categoria 1

- Perigo por aspiragéo: Categoria 1

Nao deve possuir produtos perigosos de decomposicdo como mondxido de carbono,
diéxido de carbono e 6xidos de estanho; Nao deve possuir toxicidade aguda oral de
categoria 4 e Ecotoxicidade.

Modelo de Referéncia: WD-40

5 Grampo/Sargento Angular equipado com 2 morsas para fixar pegas em angulos de Unidade
90°. Utilizado para trabalhos em marcenaria e soldagem de pegas com angulo de
90°. Abertura das morsas devem ter, no minimo, 67mm.
Modelo de Referéncia: Grampo Sargento Angular Bumafer 2207 00.

6 Jogo de Limas: Kit contendo, pelo menos, 5 limas bastardas com cabo. Deve conter, Unidade
ao menos, 1 lima plana, 1 limaredonda, 1 lima meia cana, 1 lima quadrada, 1 lima

73,6000

1.818,7000

40,0000

57,0000

105,0000

182,0000

50,00

1,00

10,00

10,00

6,00

6,00
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ltem Especificacao Catalogo Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario Preco Total

10

11

12

13

14

15

triangular, todas fabricadas conforme a norma DIN 7261.
Modelo de Referéncia: GEDORE R93000005

Kit Extrator Saca Parafuso Quebrado. Deve conter no minimo 6 extratores, com Unidade
tamanhos diferentes, de parafusos danificados e/ou emperrados;
modelo de referéncia: Rocast

Extensor para Chaves Soquetes deve ser em forjado em ago cromo vanadio; Unidade
Comprimento de 5" (125 mm) e encaixe: 1/2";
Modelo de referéncia: Gedore

Jogo de Escareadores contendo, pelo menos, 5 escareadores nas seguintes Unidade
medidas: 1/4”, 3/8", 1/2", 5/8", 3/4". Devem ser capazes de poder escarear materiais
metalicos, plasticos e madeiras. Modelo de Referéncia: ROCAST.

Oleo para Compressor: Oleo mineral altamente refinado (C15-C50) ISO 100 para Unidade
compressor de ar alternativo de pistdo. Deve possuir viscosidade de 90 mm?s a

40°C. Possuir propriedades para proteger o compressor da oxidagao, corrosao,

desgaste e reduzir o atrito. Embalagem de 1L.

Modelo de referéncia: Oleo MS Lub Schulz.

Acoplamento para Motores Elétricos:: Acoplamento do tipo garra utilizado para Unidade
acoplar motores elétricos a outros equipamentos e/ou maquinas girantes. Deve vir

acompanhado de elemento de absorgao de vibragdes como, por exemplo, borracha,

do mesmo formato das garras do acoplamento. Diametro total de 50mm e

comprimento total 26mm.

Modelo de referéncia: Madeflex GR50.

Acoplamento Flexivel para motores elétricos:: Acoplamento do tipo pneu, composto Unidade
por dois cubos simétricos de Ferro Fundido Nodular ou Ago SAE 1020 e um

elemento elastico vulcanizado de borracha natural de elevada elasticidade,

flexibilidade e resiliéncia. Deve permitir furo para eixos de 20mm de didmetro com

chaveta.

Modelo de referéncia: Acriflex AX 35

Conjunto de chaves combinadas. Material: ago carbono. Com 12 pegas nos Conjunto
tamanhos: 6,7, 8, 9, 10, 11,12, 13,14, 17, 19 e 22 mm. Acompanha suporte
plastico. Aplicagao: Parafusos e Porcas Sextavadas.

Painel porta-ferramentas em geral para fixagdo em parede. Material: plastico. Unidade
Modular. Medidas aproximadas: Largura: 177 cm; Altura: 70 cm. Acompanha pelo
menos 100 ganchos para pendurar ferramentas. Suporta até 450 gramas por gancho.

Painel para ferramentas. Confeccionado em chapa com baixo teor de carbono. Unidade
Acabamento superficial através de tratamento quimico antiferruginoso e fosfatizante
com pintura eletrostatica a p6. Acompanha kit com 24 ganchos plasticos (5 ganchos

76,0000
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70,0000

90,0000

775,0000

96,0400

213,2100
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ltem Especificacao Catalogo Unidade

Preco Maximo Quantidade
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retos curtos, 5 ganchos retos longos, 4 ganchos olhal de 08 mm de diametro, 4
ganchos olhal de 14 mm de didmetro, 4 ganchos curvos e 2 ganchos duplos).
Acompanha parafusos para fixagdo. Dimensbes: 725 x 575 mm.

Kit bloco de valvulas, com 09 valvulas 5/2 vias retorno por mola com conectores Unidade
instantaneo: kit composto por:

- 09 (nove) unidades: Valvula pneumatica 05 vias e 02 posi¢des, atuagao elétrica,
retorno por mola, com atuador manual monoestavel. Compativel com Base Manifold
modular (dupla) Micro Automagéo VM15 GM modelo 0.200.001.325. Conex&o
pneumatica roscada BSP 1/8” (G 1/8”). Fluido ar comprimido filtrado ou gases
inertes. Press&o de trabalho 2,5bar a 8,0bar. Fluxo de ar de 700NL/min. Tenséo de
alimentagdo do piloto de 24Vcc. Corpo de aluminio anodizado, distribuidor de
aluminio, vedagdes de borracha nitrilica NBR.

Modelo de referéncia: Eletrovalvula Micro Série VM15 GM - 1/8" 5/2 retorno por mola,
24V cc - Codigo do fabricante: 0.256.002.511/923;

- 01 (uma) unidade: Kit Placa cega pneumatica para base manifold. Compativel com
Base Manifold modular (dupla) VM15 GM modelo 0.200.001.325 Micro Automacé&o.
Modelo de referéncia: Placa cega para manifold valvula Micro Automacgao Série VM15
GM- Caodigo do fabricante: 0.200.000.941;

- 05 (cinco) unidades: Kit base manifold modular (duplo). Capacidade de 02 valvulas
por mddulo. Acompanha vedagdes e elementos de vedagdo. Compativel com
Eletrovalvula Micro Automacgéao Série VM15 GM -1/8" 5/2 Retorno por Mola, 24Vcc-
Cddigo do Fabricante: 0.256.002.511/923. Modelo de referéncia: Base Manifold
modular p/2 valvulas Micro Automacgao Série VM15 GM Cadigo do fabricante:
0.200.001.325;

- 01 (uma) unidade: Kit Terminais para base manifold modular, corpo em aluminio,
vedagdes em borracha nitrilica NBR, roscas G 3/8”. Compativel com Base manifold
modular p/2 valvulas Micro Automacgéo Série VM15 GM-

Cédigo do fabricante: 0.200.001.325. Modelo de referéncia: Terminais para base
manifold modular Micro Automacgéao Série VM15 GM - Cédigo do fabricante:
0.200.001.326;

- 04 (quatro) unidades: Silenciadores de escape para pneumatica, rosca paralela G
3/8”, fabricado em bronze sinterizado e aluminio. Encaixe sextavado externode
20mm para chave. Redugao de ruido a 6bar de 17db (A). Compativel com Terminais
Para Base Manifold Modular Micro Automacgao Série VM15 GM-

Codigo do fabricante: 0.200.001.326. Modelo de referéncia: Silenciadores de escape

7.420,0000

6,00
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Micro Automacado SBR - G3/8" - Cdodigo do fabricante: 0.400.001.333;

- 02 (duas) unidades: Conexao instantanea pneumatica, tipo engate rapido, para tubo
flexivel 8mm pneumatico, orientavel a 90°, tipo cotovelo, com rosca paralela G 1/8”
em uma extremidade e conex&o instantanea para tubo flexivel 8 mm em outra
extremidade.

Modelo de referéncia: Conexao Orientavel 90° Micro Automagao 441_G3/8"_T8. -
Cddigo do fabricante: 0.441.990.817;

- 18 (dezoito) unidades: Conexao instantanea reta 4mm, com rosca paralela G1/8”,
para tubo flexivel. Corpo de latdo niquelado e resina Polibutileno Tereftalato (PTB),
pingca de retencéo de ago inoxidavel, vedagdes de borracha nitrilica (NBR). Pressao
de trabalho Obar a 10bar, temperatura de trabalho de -20°C a 80°C. Para condugao
de ar comprimido. Compativel com Eletrovalvula Micro Automagao Série VM15 GM
1/8" 5/2 retorno por mola, 24Vcc -

Cddigo do fabricante: 0.256.002.511/923. Modelo de Referéncia: Conexao reta 441-
G 1/8"-T4 - Codigo do fabricante: 0.441.010.410.

Os componentes devem ser compativeis entre si e garantir o funcionamento
silencioso e sem vazamentos.

Tubo flexivel de Poliuretano Poliéter (PUR), sem silicone, cor azul cristal, adequado Unidade
para conexdes pneumaticas instantaneas plasticas e conexdes pneumaticas

universais de latdo, com excelente resisténcia a umidade e as agressoes

bacteriolégicas. Formulagdo em base Poliéter. Diametro interno de 8 mm. Diametro

externo de 5,5mm. Para condugao de ar comprimido. Fornecido em rolo de 25m.

Modelo de referéncia: Tubo De Poliuretano Poliéter (PUR) Micro Automagao. - Codigo

do fabricante: 0.403.000.132

Kit Cilindro pneumatico ISO 6432 de dupla agdo com émbolo magnético, didmetro Unidade
25mm, curso 200mm, com descrigao: kit composto pelos seguintes componentes;

01 (uma) unidade: Cilindro pneumatico Mini-ISO de dupla agdo com amortecimento;
com ima incorporado no pistdo. Didmetro do cilindro: 25mm. Curso 200mm. Atende
as normas ISO 6432 e CETOP RP 52 P. Faixa de temperatura de operagado de -20°C
a 80°C. Presséo de trabalho de 0,5bar a 10bar. Tampas de aluminio, tubo e haste de
aco inoxidavel AlSI304, guarni¢gdes de PU (poliuretano), ima de plastico magnético.
Devera acompanhar porca de montagem e porca para haste. Compativel com sensor
magnético. Compativel com “Guia H Tipo JB-l para MD8 @25 curso: 200 mm -

Marca Micro Automagao — Cddigo do fabricante: 0.046.980.200”. Modelo de
referéncia: Cilindro Micro Automacgao Série MD8 SSL @25 curso 200 mm -

244,0000

1.777,0000

4,00

6,00
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Construgao U, Cédigo do Fabricante: 0.046.260.200.

01 (uma) unidade: Dispositivo antigiro para montagem sobre cilindros normalizados
ISO 6432 com didmetro externo de 25 mm e curso de 200 mm. Suportam cargas e
momentos importantes. Corpo em aluminio, com hastes em ago cromado e buchas
em material sintético. ligagdo com a haste flutuante com compensacéao radial e axial.
Furagao nas quatro faces; permitem sua combinagao obtendo guias em mais de um
eixo (tipo manipulador cartesiano). Curso de 200 mm.

Compativel com Cilindro Micro Automacgao 0.046.260.200. Modelo de referéncia: Guia
H Tipo JB-I para MD8 @25 curso: 200 Cédigo: 0.046.980.200. Fabricante: Micro
Automacao.

02 (duas) unidades: Regulador de vazao de ar unidirecional rosca G 1/8”, para tubo
flexivel 4 mm, tipo banjo, com conector instantaneo orientavel, para controle de
precisédo de velocidade de deslocamento dos cilindros pneumaticos via parafuso de
ajuste, com conexao instantanea tipo engate rapido na alimentagao, para de ar
comprimido filtrado, com ou sem lubrificagdo. Para montagem direta por rosca nos
cabegotes dos cilindros via rosca paralela G 1/8", conexao instantanea tipo engate
rapido para tubo pneumatico didmetro 4 mm na alimentagdo. Corpo de Polibutieno
Tereftalato (PTB) com alta resisténcia quimica e ao impacto, parafuso de ajuste em
latdo, vedagbes de borracha nitrilica NBR. Pressao de trabalho 0,5 bar a 10 bar,
temperatura de trabalho de -20°C a 80°C.

Modelo de referéncia: Regulador de precisdo Micro automacéo tipo cotovelo G1/8"-T4
- Cdédigo do fabricante: 0.470.600.410.

Kit Manipulador tipo Garra Pneumatica com reguladores de vazéo e sensor de garra Unidade
fechada.
O kit € composto por:

- 01 (uma) unidade: Manipulador tipo garra pneumatica de dupla agdo com dois
dedos autocentrantes de abertura angular. Fluido de trabalho: Ar comprimido filtrado
com ou sem lubrificagdo. Faixa de pressao de trabalho de 1,5bar a 7bar (21,5psi a
101,5psi). Cursode 2 x 20° + 1°. Faixa de temperatura de trabalho de -5°C a 60°C.
Peso 327 g. Frequéncia maxima de operagao de 3Hz. Compativel com Interruptor
Magnético Micro Automacgao RPE -

Cddigo do fabricante: 0.900.001.328. Modelo de referéncia: Manipulador garra angular
Micro Automagao MCHA-25 Cédigo 0.900.001.316;

- 01 (uma) unidade: Interruptor de atuagao por proximidade de campo magnético.
Atuacéo por Efeito Hall PNP (3 fios). Grau de protegdo IP 67. Proteg&o contra

1.329,0000

12,00
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inversao de polaridade e ondas de sobre tensdo. Contato normalmente aberto. Com
lampada LED de indicagédo de estado. Faixa de temperatura de operagéo de -10°C a
70°C. Fixagao direta sobre a ranhura do atuador (cilindro ou manipulador). Tensao de
operagao entre 5Vcc e 30Vcc. Corrente maxima de 50mA. Poténcia maxima 1,5W.
Com cabo tripolar (03 fios) de 02 metros.

Modelo de referéncia: Interruptor Magnético Micro Automagéo RPE - Cédigo do
fabricante: 0.900.001.328;

- 02 (duas) Unidades: Regulador de vazao de ar unidirecional, regulagem na
alimentagao rosca M5, tipo banjo, com conector instantaneo cotovelo orientavel, com
conector rapido para tubo flexivel 4mm na alimentagéo. controle unidirecional, para
controle de precisao de velocidade de deslocamento dos atuadores pneumaticos via
parafuso de ajuste, regulagem na alimentagao, com conexao instantanea, para de ar
comprimido filtrado, com ou sem lubrificagdo. Para montagem direta por rosca nos
cabecgotes dos atuadores via rosca métrica M5, conexao instantanea tipo engate
rapido na alimentagao para tubo pneumatico diametro 4 mm na alimentagao. Corpo
de Polibutileno Tereftalato (PTB) com alta resisténcia quimica e ao impacto, parafuso
de ajuste em latéo, vedagdes de borracha nitrilica NBR. Pressao de trabalho 0,5 bar
a 10 bar, temperatura de trabalho de -20 °C a 80 °C.

Modelo de referéncia: Regulador de vazao tipo banjo de precisdo, com conector
instantaneo orientavel, com regulagem na alimentagao. Cédigo do fabricante:
0.476.690.419.

Os componentes devem ser compativeis entre si e garantir o funcionamento
silencioso e sem vazamentos.

Tubo de Poliuretano Poliéter 4mm - Rolo de 100m.Descri¢éo: Tubo flexivel de Unidade
Poliuretano Poliéter (PUR), sem silicone, cor azul cristal, adequado para conexdes

pneumaticas instantaneas plasticas e conexdes pneumaticas universais de latao,

com excelente resisténcia a umidade e as agressdes bacterioldgicas. Formulagdo

em base Poliéter. Didmetro interno de 4 mm. Didmetro externo de 2,5mm. Para

condugéo de ar comprimido. Fornecido em rolo de 100m.

Modelo de referéncia: Tubo De Poliuretano Poliéter (PUR) Micro Automagao. - Codigo

do fabricante: 0.403.000.130

Kit reguladores de vazao tipo banjo com conector instantdneo orientavel Descrigao: Unidade
Kit composto por

- 04 (quatro) unidades: Reguladores de vazao tipo cotovelo orientavel tipo banjo,
controle unidirecional, para controle de precisdo de velocidade de deslocamento dos
cilindros pneumaticos via parafuso de ajuste, com conexao instantanea tipo engate

321,0000

472,0000

2,00

6,00
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rapido na alimentagao, para de ar comprimido filtrado, com ou sem lubrificagdo. Para
montagem direta por rosca nos cabecgotes dos cilindros via rosca paralela G 1/8",
conexao instantanea tipo engate rapido para tubo pneumatico diametro 4 mm na
alimentacgao. Corpo de Polibutileno Tereftalato (PTB) com alta resisténcia quimica e
ao impacto, parafuso de ajuste em latdo, vedagdes de borracha nitrilica NBR.
Presséao de trabalho 0,5 bara 10 bar, temperatura de trabalho de -20°C a 80°C.
Modelo de referéncia: Regulador de precisdo Micro automagao tipo cotovelo G1/8"-
T4 - Codigo do fabricante: 0.470.600.410;

- 06 (seis) unidades: Regulador de vazao de ar unidirecional, regulagem na
alimentagao rosca M5, tipo banjo, com conector instantaneo cotovelo orientavel, com
conector rapido para tubo flexivel 4mm na alimentagao. controle unidirecional, para
controle de precisao de velocidade de deslocamento dos atuadores pneumaticos via
parafuso de ajuste, regulagem na alimentagao, com conexao instantanea, para de ar
comprimido filtrado, com ou sem lubrificagdo. Para montagem direta por rosca nos
cabecgotes dos atuadores via rosca métrica M5, conexao instantanea tipo engate
rapido na alimentagao para tubo pneumatico diametro 4 mm na alimentagao. Corpo
de Polibutileno Tereftalato (PTB) com alta resisténcia quimica e ao impacto, parafuso
de ajuste em latédo, vedacdes de borracha nitrilica NBR. Pressao de trabalho 0,5 bar
a 10 bar, temperatura de trabalho de -20 °C a 80 °C.

Modelo de referéncia: Regulador de vazao tipo banjo de precisdo, com conector
instantaneo orientavel, com regulagem na alimentagao. Cédigo do fabricante:
0.476.690.419.

Kit Unidade de filtro de tratamento de ar comprimido com suporte € conexao rapida. Unidade
Descrigao: kit composto por:

- 01(uma) unidade: Unidade de filtro de tratamento de ar, com corpo metalico e
protegao do copo plastico, desmontagem por baioneta. Posigéo de trabalho vertical,
com o copo para baixo. Temperatura maxima de operagéo de 60°C (150°F). Poder
filtrante de 40um (quarenta micrometros). Faixa de pressao de trabalho entre Obar e
10bar (Opsi a 145psi). Conexao porrosca G1/2”. Inclui Kit de suporte traseiro de
montagem incluso. Adaptadorde conexdo G1/2” para rosca G3/8” Incluso.
Capacidade de 66cm3 de condensado (20z).

Modelo de referéncia: Unidade de filtro de tratamento de ar Micro Automacao F
QBM4 - 40p - 10bar + Kit adaptador de conexdes G3/8" Referéncia: 0.103.000.264 +
0.102.000.032;

- 02 (duas) unidades: Conexao instantanea reta Micro Automagao com rosca paralela
G3/8”, para tubo flexivel bitola 8mm, para condugao de ar comprimido. Corpo de latdo

544,0000

6,00
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25

26

27
28
29

30

31
32

33
34
35
36
37
38
39

40

niquelado e resina PBT, pinga de retengéo de acgo inoxidavel, vedagdes de NBR.
Modelo de referéncia: Conexaoreta 441_G3/8"_T8 Cadigo : 0.441.010.817.

Disco Corte Material: Ago Diamantado , Didmetro: 115 MM, Diametro Furo: 22,20 Unidade
MM, Aplicacéo: Concreto E Alvenaria , Espessura: 1,20 M.
Nivel de cantoneira para Topografia, modelo utilizado em balizas € miras Unidade

topogréficas. Nivel de cantoneira com bolha circular em formato de chanfro, que
permite encosta-lo em balizas e miras.

Placa geodésica fundida em aluminio com dois furos para fixagdo, Espessura = Unidade
5mm, Didmetro = 55mm, com os dizeres CREDENCIADO e PROTEGIDO POR LEI
ja gravados em cada uma das placas geodésicas.

Conjunto de batedor alfabeto e alfanumérico para placas geodésicas. Jogo de pungao Conjunto
de aco de 36 pegas - 4mm. Caixas com Kit de pungdes numéricas (0-9) e alfabéticas
(A-Z) maiusculo, utilizado para gravar pegas em metal.

Trena de fibra de vidro de 50m Unidade
Trena de fibra de vidro de 30m Unidade
Mira Topografica Telescépica Milimetrada em Aluminio de 5 Metros (6tica e cddigo Unidade
de barras)

Jogo de Peneiras com armacgao em inox 8x2" com as seguintes aberturas; 76-50-58- Unidade
25-19-9,54,8-2,4-2,0-1,2- 0,6-0,42-0,30-0,15 e 0,075mm, com tampa e fundo.

Conjunto completo para ensaio de equivalente de areia, com estojo para transporte. Unidade
Soquete cilindro para ensaio de compactacao, 10 libras CBR de ago zincado. Unidade
Conforme NBR 12102, 9895, 7182; DNER-ME 162, 129, 049.

Cesto @10x10cm, cilindrico de tela com abertura de 3mm Unidade
Cesto @10x15cm, cilindrico de tela com abertura de 2mm Unidade
Cesto @20x20cm, cilindrico de tela com abertura de 3,4mm Unidade
Proveta de vidro graduada - capacidade 100 ml Unidade
Funil de vidro, com capacidade de 500 ml - haste curta Unidade
Carta de cores Munsell Completa (padronizadas para analise de solo). Unidade
Padrdes de dureza Moh's composto por 9 amostras numeradas, a partir de talco para Unidade
Carburundum, para determinar a dureza mineral pelo teste do zero.

ALICATE UNIVERSAL 8" COM ISOLAMENTO PARA 750 V. Unidade

Alicate universal. Comprimento igual ou superior a 8 polegadas (203,2 mm), com
corpo fabricado em ago temperado ou cromo vanadio, possui cabo isolado para até
1000 V em corrente alternada. Possui a capacidade de realizar corte de cabos
elétricos.

26,8700

122,9000

10,7500

310,1700

79,0000
120,0000
465,0000

10.275,0000

1.937,0000
585,0000

188,5000
234,0000
292,5000
19,5000
377,0000
2.210,0000
607,1100

34,2800

50,00

30,00

50,00

1,00

5,00
5,00
10,00

2,00

2,00
4,00

4,00
4,00
4,00
4,00
2,00
2,00
2,00

50,00
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43

44

45

46
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MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade
Kit com 2 alto-falantes, diametro de 6 polegadas, impedancia de 4 ohms, poténcia

igual ou superior a 50W RMS, possui a capacidade de operar em varias frequéncias

(full range).

GARRA TIPO JACARE Unidade
Kit com 50 garras tipo jacaré, com comprimento entre 45 e 50 mm, com capa

protetora emborrachada na cor preta de modo que seja capaz de cobrir boa parte da

garra. Apresenta sistema de retorno do fechamento por mola, deve possuir ponto

para soldagem de fio. Deve ser capaz de atender as necessidades de trabalho e

manipulagcdo de componentes eletrdnicos. Modelo de referéncia;: WD-027

GARRATIPO JACARE Unidade
Kit com 50 garras tipo jacaré, com comprimento entre 45 e 50 mm, com capa

protetora emborrachada na cor vermelha de modo que seja capaz de cobrir boa parte

da garra. Apresenta sistema de retorno do fechamento por mola, deve possuir ponto

para soldagem de fio. Deve ser capaz de atender as necessidades de trabalho e

manipulagdo de componentes eletrénicos. Modelo de referéncia: WD-027

GARRA TIPO JACARE Unidade
Kit com 50 garras tipo jacaré, com comprimento entre 25 e 40 mm, com capa

protetora emborrachada na cor preta, de modo que seja capaz de cobrir boa parte da

garra. Apresenta sistema de retorno do fechamento por mola, deve possuir ponto

para soldagem de fio. Deve ser capaz de atender as necessidades de trabalho e

manipulagdo de componentes eletrénicos. Modelo de referéncia: WD-025

GARRA TIPO JACARE Unidade
Kit com 50 garras tipo jacaré, com comprimento entre 25 e 40 mm, com capa

protetora emborrachada na cor vermelha, de modo que seja capaz de cobrir boa parte

da garra. Apresenta sistema de retorno do fechamento por mola, deve possuir ponto

para soldagem de fio. Deve ser capaz de atender as necessidades de trabalho e

manipulagcdo de componentes eletronicos. Modelo de referéncia: WD-025

RESISTORES Unidade
Kit com 100 resistores dependentes de luz (LDR), face sensora com diametro igual

ou superior a 5mm. Deve possuir dois terminais com comprimento minimo de 10mm.

Para aplicagbes em circuitos eletrénicos.

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade
Kit com 2 protoboard ou breadboard, também denominada placa de ensaio ou matriz

185,1500

118,1300

86,8000

63,5000

62,6300

117,5500

448,9100

10,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

15,00
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de contato. Utilizada para testes e ensaios de circuitos eletronicos. Cada protoboard
deve possui quantidade igual ou superior a 3220 furos. A base da mesma deve ser
metalica. Além disso, deve possuir 4 pés de borracha e 4 bornes de conexao para
cabo com plugue tipo banana.

COLA QUENTE EM BASTAO, P/ USO EM PISTOLA ELETRICA, 25 CM. Unidade
Bastéo de cola quente grande (11mm) contendo 1 Kg de material.
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade

Kit com 50 microfones de eletreto, com dimensdes iguais ou superiores a 10mm x
7mm, sem terminais, apresenta dois pontos para solda de fios.

RESISTORES Unidade
Kit com 100 resistores dependente de temperatura (termistor), tipo NTC, face

sensora com didmetro igual ou superior a 3mm, deve possuir dois terminais com

comprimento minimo de 10mm. Resisténcia de 10K ohms. Para aplicagbes em

circuitos eletrénicos.

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade
Kit com 25 plugues tipo banana, cor preto, pino com didmetro de 4mm com mola,

possui derivagao lateral com didmetro de 4mm, corpo do plugue fabricadoem PVC e

pino em latdo niquelado, resisténcia de isolamento igual ou superior a 300 000 Mega

Ohm a 500 Vcec, rigidez dielétrica tipica igual ou superior a 2000 VRMS, corrente

nominal igual ou superior a 10A.

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade
Kit com 25 plugues tipo banana, cor vermelho, pino com didmetro de 4mm com

mola, possui derivagao lateral ou traseira com didmetro de 4mm, corpo do plugue

fabricado em PVC e pino em latdo niquelado, resisténcia de isolamento igual ou

superior a 300 000 Mega Ohm a 500 Vcc, rigidez dielétrica tipica igual ou superior a

2000 VRMS, corrente nominal igual ou superior a 10A.

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade
Kit com 2 relés de estado sélido monofasico. Tenséo de entrada: 3 a 32 Vcc. Tensao

de saida: 24 a 380 Vac ou superior. Capacidade de condugao de corrente elétrica

igual ou superior a 40A. Possui LED indicador de estado.

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade
Kit com 50 reed switch (ou ampola reed), com um contato NA, para tens&o igual ou

superior a 220V, corrente igual ou superior a 0,5A, ampola de vidro com dimensdes

iguais ou superiores a 14 x 2mm. Para aplicagdes em circuitos eletrénicos.

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade
Kit com 6 carretéis CE-42/21/15, horizontal, sem terminais, utilizado para montagem
de transformadores e indutores, com nucleos de ferrite ou laminados, para aplicagao

137,3700

87,8400

114,0900

190,4700

236,1500

105,9700

203,1100

63,3100

5,00

8,00

4,00

8,00

8,00

10,00

8,00

8,00
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57

58

59

60

61

62

63

em eletrénica. Modelo de referéncia: carretel CE42/21/15

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade 107,5400
Kit com 100 conectores tipo KRE, 2 vias (conexdes), 180°, cor verde-claro, para

montagem em placas de circuito impresso. Capacidade de condugédo de corrente

elétricaigual ou superiora 10A. Modelo de referéncia: borne KF128-T

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade 218,9500
Kit com 50 circuitos integrados (Cl), tipo decodificador BCD (Binary Code Digit) para

display de sete segmentos, tipo PTH (Pin Through Hole), para montagem em

protoboard. Modelo de referéncia: CD4511 ou HEF4511

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade 187,1300
Kit com 20 sensores de temperatura e umidade integrados, com alimentacao entre

3,3 a 5,5 VDC, corrente entre 200uA a 500mA, faixa de medi¢céo de umidade 20 a

90% UR, faixa de medigdo de temperatura entre 0 a 50°C, precisdo de medi¢do da

umidade + 5% UR, precisdo de medi¢do da temperatura £ 2.0 °C, tipo PTH (Pin

Through Hole), para montagem em protoboard. Modelo de referéncia: DHT 11

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade 125,7700
Kit com 6 barramentos de distribuigao (barramento de terra), cor verde, com 12 vias,

capacidade de condugéo de corrente elétrica 80 ampéres, suporta cabos elétricos de

1,5 mm? até 10 mm? sem terminal.

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade 265,0900
Kit com 2 rolos de solda em fio com didametro de 1mm e com fluxo RA. A liga

metalica deve ser constituida por 60% de estanho e 40% de chumbo. Peso liquido de

cada rolo 5004, totalizando 1 kg o conjunto de 2 rolos. Utilizado para soldagem de

componentes eletronicos. Todo o material deve estar dentro do prazo de validade.

CABO FLEXIVEL 2,5MM?, 750V, 247604 Rolo 5445200
Kit com 3 rolos de cabo flexivel de cobre, 2,5 mm? area da seg¢ao condutora

transversal, comprimento 100 metros cada rolo, totalizando 300 metros o kit

completo. Deve ser entregue um rolo de cada cor: vermelho, azul e verde — 100

metros cada rolo, totalizando os 300 metros. O cabo apresenta capa isolante

fabricada em PVC para 750 Vac, para aplicagdo em instalagdes elétricas.

Disjuntor monofasico tipo DIN classe C 20 amperes Unidade 275,2500
Kit com 20 disjuntores composto pelos seguintes itens: 5 disjuntores tipo DIN,

unipolar, 20 amperes, curva B; 5 disjuntores tipo DIN, unipolar, 40 amperes, curva B;

5 disjuntores tipo DIN, unipolar, 20 amperes, curva C; 5 disjuntores tipo DIN, unipolar,

40 amperes, curva C. Totalizando, portanto, 20 disjuntores.

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade 138,5200
Kit com 3 Dispositivo de Protegao contra Surtos (DPS), Clase 2, 20 kA, monopolar,

6,00

6,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00
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65

66

67

68

69

70

suporta tensao de até 275 Vac. Utilizado para aplicagdo em instalagdes elétricas.

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade
Kit com 4 relés de interface (ou relé acoplador), tensdo de entrada 24 Vcc, possui

como saida 1 contato reversivel. Capacidade de condugdo de corrente do contato de

saida igual ou superior a 10A em 250Vac — utilizando carga resistiva. Utilizado para

aplica¢cdes em quadros de comando, automacao industrial, entre outros.

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade
Kit com 3 Nodemcu Wi-Fi ESP32 ou placa equivalente, acompanha cabo micro USB
compativel com o equipamento. O cabo em uma das pontas deve ser: USB tipo A;
na outra ponta deve ser micro USB. Tamanho do cabo igual ou superior a 30cm.
Modelo do microcontrolador: ESP32 ou equivalente. A placa deve possuir: médulo
Wireless Wifi (802.11b/g/n) e conversor USB para TTL integrado a placa. Apresenta
antena integrada, Bluetooth BLE 4.2, portas GPIO igual ou superior a 11, memoria
ROM 448 Kbytes ou superior, memodria RAM 520KBytes ou superior, memoaria Flash
4 MB ou superior, conexao Wi-fi 2.4GHz, conversor analégico digital (ADC),
possibilidade de programagao em linguagem LUA ou na IDE do Arduino e cédigo
aberto. Modelo de referéncia: Nodemcu Wi-Fi ESP32.

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade
Kit com 2 fitas LED, cor azul, modelo do LED 3528, cada fita de LED apresenta

comprimento igual ou superior a 5 metros, indice de protegao (IP) igual ou superior a

IP20, tensao de alimentagéo 12 Vcc,

DIODOS DE SINAL Unidade
Kit com 20 diodos ultrarrapidos para corrente de 10A, tensdo 600 V, encapsulamento
TO-220. Modelo de referéncia: MURF-106

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade
Kit com 2 Interruptor Diferencial Residual (IDR), bipolar, corrente nominal 25A,

sensibilidade de fuga de corrente ao terra 30mA, tensao de operagao 230 Vac,

compativel com montagem em trilho DIN.

Jogo de serra copo 15 pecgas para perfuragao de madeira. Acompanha estojo para 323874 Conjunto
armazenamento e transporte das ferramentas. Essas 15 pecgas estdo divididas nas

seguintes categorias: 1 chave allen, 2 suportes para serra copo, 12 serras copo com

as seguintes medidas: 3/4" - 19mm, 7/8" - 22mm, 1" - 25mm, 1.1/8" - 28mm, 1.1/4" -

32mm, 1.3/8" - 35mm, 1.1/2" - 38mm, 1.3/4" - 44mm, 2" - 51mm, 2.1/4" - 57mm,

2.1/2"-63.5mme 3" -76mm

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade
Kit com 10 carretéis, tipo E 30/15/7, corpo fabricado em baquelite, modelo vertical,
com 10 terminais. Utilizado em eletrénica para fabricacéo de transformadores e

148,7300

219,7500

178,2600

230,5600

208,7300

133,5200

89,4300

10,00

6,00

5,00

10,00

8,00

5,00

15,00
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72

73

74

75

76

77

78

indutores.

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade
Kit com 480 jumpers para realizagao de ligacdes elétricas em protoboard, arduinos, e
outros dispositivos. Esse kit esta subdividido em 3 categorias, da seguinte forma:
160 jumpers fémea-fémea, 160 jumpers fémea-macho, 160 jumpers macho-macho,
portanto, ao somar as quantidades tem-se os 480 jumpers. Esses jumpers devem ter
o comprimento igual ou superior a 20 cm, com se¢ao do fio condutor igual ou
superior a 24 AWG. Os conectores fémeas devem ser capazes de serem
conectados a pinos quadrados, por exemplo: pinos de arduino, ESP32, barrade
pinos simples 180 graus. Os jumpers devem ser destacaveis, um cabo em relagao
ao outro, e coloridos, pois a variedade de cores auxilia durante as montagens de
protétipos eletrdnicos. interruptores, reatores, etc.)

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade
Kit com 2 filamentos de PLA (polimero termoplastico feito a base de acido polilatico)
para utilizagdo em impressao 3D. Esse kit € composto por 1KG de PLA — cor azul e
1KG PLA — cor preto, totalizando 2KG o kit inteiro. O diametro do flamento deve ser
de 1,75 mm para que seja compativel com a impressora 3D pertencente a instituigao.

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade
Kit com 50 acopladores 6pticos (optoacopladores), tipo PTH para montagem em

protoboard, para aplicagdo em circuitos eletrénicos. Possui encapsulamento DIP-6.

Trata-se de um circuito integrado isolado e opticamente acoplado, sendo que como

emissor utiliza um led infravermelho e como receptor um foto transistor. Modelo de

referéncia: 4N25

DIODOS DE SINAL Unidade
Kit com 10 diodos ultrarrapidos para corrente de 15A, tensdo 200 V, encapsulamento

TO-220. Modelo de referéncia: MURF-1520

DIODOS DE SINAL Unidade
Kit com 30 diodos ultrarrapidos para corrente de 8A, tensdo 600 V, encapsulamento

TO-220. Modelo de referéncia: MUR 860

DIODOS DE SINAL Unidade
Kit com 100 diodos ultrarrapidos para corrente de 4A, tensao 600 V, encapsulamento

TO-220. Modelo de referéncia: MUR 460

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade
Kit com 10 carretéis, tipo E 30/15/14, corpo fabricado em baquelite, modelo vertical,

com 10 terminais. Utilizado em eletrénica para fabricacdo de transformadores e

indutores.

TRANSISTORES DE POTENCIA Unidade

118,1200

226,6900

137,2800

67,2000

140,5900

130,4100

86,7300

118,2900

5,00

10,00

5,00

10,00

5,00

3,00

5,00

10,00
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Kit com 10 transistores, tipo MOSFET, NPN, 450V, 18A, encapsulamento TO-247.
Modelo de referéncia: 2SK1916

TRANSISTORES DE POTENCIA Unidade 178,1200
Kit com 10 transistores, tipo MOSFET, NPN, 1000V, 8A, encapsulamento TO-247.
Modelo de referéncia: 2SK1120

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade 129,7500
Kit com 20 conjuntos completos (parte superior e inferior) de nucleos de ferrite NEE

30/15/7, 1800, IP12R. Dessa forma, tem-se 40 como numero total de pegas (parte

superior e inferior). Essas pegas séo aplicadas para construgao de indutores e

transformadores que operam em alta frequéncia, sendo aplicados portanto em

circuitos eletronicos.

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade 193,5400
Kit com 30 paflons de plastico, cor branco, base E27, poténcia maxima suportada
igual ou superior a 100 W, tensdo 250 Vac.

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade 239,0100
Kit com 10 placas de fibra de vidro (FR4) cobreada nas duas faces. Possui

dimensoes iguais ou superiores a 10 x 15 cm. Sao utilizadas para fabricagdo de

placas de circuito impresso (PCI) no segmento da eletrénica.

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade 105,0300
Kit com 50 reguladores de tenséo fixo, com saida fixa positiva de 15 Vcc,

encapsulamento TO-220, para aplicagdo em eletrénica. Modelo de referéncia: LM

7815.

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade 120,0400
Kit com 50 reguladores de tenséao fixo, com saida fixa positiva de 24 Vcc,

encapsulamento TO-220, para aplicagdo em eletrénica. Modelo de referéncia: LM

7824,

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade 102,9200
Kit com 50 reguladores de tensao fixo, com saida fixa negativa de -15 Vce,

encapsulamento TO-220, para aplicagdo em eletrénica. Modelo de referéncia: LM

7915

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade 113,9400
Kit com 50 reguladores de tensao fixo, com saida fixa negativa de -24 Vcc,

encapsulamento TO-220, para aplicagdo em eletrénica. Modelo de referéncia: LM

7924

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade 143,8700
Kit com 30 circuito integrado (Cl) de Modulador de Largura de Pulso Regulavel — ClI

para regulagem de PWM, encapsulamento DIP-16, para montagem em protoboard.

10,00

5,00

4,00

10,00

5,00

5,00

5,00

5,00

4,00
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Modelos de referéncia: LM3524 / SG352

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade
Kit com 50 transistores, tipo NPN, 100 V, 6A, encapsulamento TO-220, para
aplicagdo em eletrdnica. Modelo de referéncia: TIP41C

TRANSISTORES DE POTENCIA Unidade
Kit com 50 transistores, tipo PNP, 100 V, 6A, encapsulamento TO-220, para
aplicagdo em eletrénica. Modelo de referéncia: TIP42C.

TIRISTORES SCR Unidade
Kit com 30 retificadores controlados de silicio (SCR), encapsulamento TO220, para

montagem em protoboard e aplicagées em eletrdnica. Modelo de referéncia:

TIC126D.

TIRISTORES SCR Unidade
Kit com 50 tiristores, corrente de pico suportada 12 A, corrente nominal suportada

8A, tensdo suportada 500 Vcc, encapsulamento TO-220, para montagem em

protoboard e aplicagbes em eletrénica. Modelo de referéncia: BT151-500

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade
Kit com 5 transformadores para baixa frequéncia (transformadores tradicionais),

tensédo de entrada 110 / 220 Vac, tensdo de saida 15 + 15 Vac, corrente maxima de

saida igual ou superior a 400 mA. Nucleo do transformador formado por chapas

paralelas de ferro-silicio. Transformador utilizado para ensaios em eletrénica.

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade
Inversor de frequéncia, para motores elétricos de poténcia 3CV, com tensdo de

entrada de energia 220 Vac (a entrada da rede de alimentagdo pode ser monofasica

ou frifasica), tenséo de saida para o motor 220 Vac, frequéncia de saida de 0a 500

Hz, corrente nominal de saida 10 A, grau de protegao IP20 ou superior. Apresenta no

minimo: 1 entrada analdgica isolada (para potenciémetro externo), 4 entradas

isoladas digitais, 1 saida analdgica, 1 saida digital a relé, 1 saida digital a transistor,

1 porta de comunicagdo RS485 (Modbus-RTU). Modelo de referéncia: CFW 500

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade
Inversor tipo senoidal pura capaz de transformar corrente continua (CC) em corrente

alternada (CA), elevando a tens&o de entrada de 12 Vcc para 220 Vca, possui

poténcia de saida constante (regime permanente) igual ou superior a 3 KW, suporta

poténcia de saida de pico igual ou superior a 6 KW. Modelos de referéncia:

SUIN2ND 300012220, Ipower IP3000-12.

BATERIA Unidade
Bateria estacionaria, 185 Ah (ampere - hora), 12 Vcc, sem necessidade de reposigdo
de agua ou eletrolito durante a vida atil, possui visor indicador de estado da bateria:

120,9600

97,0100

201,5700

161,6200

192,8200

2.767,6900

3.310,8300

1.541,2300

4,00

4,00

5,00

5,00

6,00

2,00

2,00

5,00
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carregada ou descarregada.

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade 464,8700
Kit com 4 kg de fio de cobre esmaltado dividido da seguinte forma: 2 kg de fio de

cobre esmaltado 24 AWG e 2 kg de fio de cobre esmaltado 27 AWG, totalizando

assim 4 kg.

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade 123,7200
Kit com 6 barramentos de distribuigdo de neutro, cor azul, com 12 vias ou superior,

capacidade de condugao de corrente elétrica de 80A ou superior, para aplicagdo em

instalagoes elétricas.

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade 195,7700
Kit com 2 fitas LED, cor vermelho, modelo do LED 3528, cada fita de LED apresenta

comprimento igual ou superior a 5 metros, indice de protegao (IP) igual ou superior a

IP20, tenséo de alimentagédo 12 Vcc

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade 128,8100
Kit com 10 conjuntos completos (parte superior e inferior) de nucleos de ferrite NEE

30/15/14. Dessa forma, tem-se 20 como numero total de pegas (parte superior e

inferior). Essas pegas sao aplicadas para construgéo de indutores e transformadores

que operam em alta frequéncia, sendo aplicados portanto em circuitos eletrénicos.

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Unidade 123,3800
Kit com 5 conjuntos completos (parte superior e inferior) de nucleos de ferrite NEE

42/21/20, IP12R, 5500. Dessa forma, tem-se 10 como numero total de pegas (parte

superior e inferior). Essas pegas séo aplicadas para construgao de indutores e

transformadores que operam em alta frequéncia, sendo aplicados portanto em

circuitos eletronicos

2,00

3,00

5,00

5,00

10,00
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