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Ministério da Educação 

Universidade Federal de Santa Maria 

Pró Reitoria de Infraestrutura 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
SERVIÇO: Execução de bancos em paradas de ônibus - UFSM. 

Local da Obra:  Campus Universitário Camobi – Santa Maria - RS. 
 
 
OBJETIVOS 

 

1.1.  A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de execução de bancos metálicos 
com assentos em madeira plástica nas paradas de ônibus da Casa do Estudante, CCSH e Hospital Veteri-
nário, situados no Campus – Camobi – Santa Maria - RS. 

 
GENERALIDADES 

2.1. Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica: 

Estas especificações técnicas; 
Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro; 
Projetos; 
Normas da ABNT 
Normas do MTE. 

2.2. Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções, 
quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de 
pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada. 

2.3. Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços de-
verão ser fornecidos pela empresa contratada. 

2.4. A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, antes do inicio dos serviços, a ART 
(Anotação de Responsabilidade Técnica) com a descrição do objeto contratado (execução e/ou projeto), 
sendo pré requisito para liberação da primeira fatura. 

2.5. Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário cons-
tantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas 
técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado. 

2.6. Será permitida a subcontratação somente nos serviços de terraplenagem, fundações, imperme-
abilizações , divisórias leves, gesso, climatização , estruturas metálicas, ceramistas. Os subcontratados, 
quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se 
tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas 
atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc. 

2.7. A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de 
segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18. 

2.8. A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do 
lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da 
obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra; Todo resíduo 
gerado pelos serviços deverá ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por órgãos ambientais 
e deverá ser transportado por empresa credenciada por órgãos ambientais, conforme legislação vigen-
te,sendo a Nota Fiscal referente ao serviço, apresentada para Administração . 

2.9. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessário para a 
execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada.  
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2.10. São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administra-
ção ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fis-
calização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa con-
tratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às 
solicitações da Administração. 

2.11. Nenhum trabalho adicional ou modificação de projeto será efetivado pela Contratada sem a 
prévia e expressa autorização por escrito da fiscalização da UFSM, respeitadas todas as disposições e 
condições estabelecidas no contrato. 

2.12. Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude 
dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providen-
ciar sua recuperação e/ou reposição. 

2.13. O prazo de vigência do registro de preço será de 365 dias corridos. 

2.14. O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantida-
de, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da pla-
nilha e valor total global da proposta. Os preços serão apresentados em duas casas decimais. 

2.15. Os serviços deverão ser orçados considerando os quantitativos informados na planilha orça-
mentária fornecida pela UFSM. 

 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Bancos metálicos com assento em madeira plástica: 
 
A estrutura metálica será executada com tubos de aço industrial 80x80x3,00 mm e 80x40x2,00 mm, 

com mínimo duas demãos de fundo (zarcão) e três demãos em esmalte sintético fosco na cor preto, fixados 
ao piso em concreto por chapa 4,75 mm e chumbadores 3/8”. Os assentos serão em madeira plástica maci-
ça de espessura 3,2 mm, na cor a definir pela fiscalização.  

Todas as partes aparentes da estrutura metálica deverão ter pintura e não possuir rebarbas, nem ca-
repas de soldas. As ligações por meio de parafusos deverão ser acessíveis à inspeção até serem examina-
das pela fiscalização.   

A solda deve ser homogênea, contínua, sem irregularidades e não deve ser resfriada bruscamente. 
Não devem ser aceitas soldas com pontos não preenchidos, a linha de solda deve percorrer sempre a tota-
lidade da emenda, por ambos os lados. Os cordões de solda deverão ter espessura mínima igual ou maior à 
espessura da chapa de menor espessura a ser soldada na conexão. As soldas de topo deverão ter penetra-
ção total. Deverão ser removidas todas as cascas geradas no processo de soldagem. Não deverá haver 
término de cordões de solda, restos ou pontas agudas de soldas (respingos e restos de arame de solda). É 
necessário o uso de gabaritos para pontear os conjuntos antes da solda completa, para minimizar distor-
ções de posição relativa das diversas chapas de um nó. Durante a soldagem e o resfriamento, as partes 
soldadas não devem ser submetidas a vibrações e abalos. Os chanfros para soldas de penetração deverão 
obedecer aos critérios da AWS (Eletrodo revestido E-6013), sendo executadas por mão-de-obra especiali-
zada de boa qualidade em todas as fases, assegurando assim uma perfeita montagem das estruturas.  

Todos os cortes, furações e dobramento deverão ser executados com precisão, sendo que não serão 
toleradas rebarbas, trincas e outros defeitos. 

Poderão, a critério da fiscalização, ser efetuados testes nos materiais e estruturas, e serão à custa da 
Contratada. 

Todos os serviços serão executados e acabados, de primeira qualidade, seguindo a mais adequada 
técnica de fabricação e montagem. 

Todas as peças deverão ter aspecto estético agradável sem apresentar mordeduras de maçarico, re-
barbas nos furos, carepas de solda, etc., não sendo aceitáveis peças que prejudiquem o conjunto. 

As peças cortadas com maçarico só serão aceitas se perfeitamente limpas, livres de rebarbas, saliên-
cias e reentrâncias. Não deverão existir nas peças respingos de solda.  

As juntas deverão ser perfeitas e sem folgas, empenamentos ou falhas. 
Não serão aceitas peças deformadas, com avarias, empenamentos, etc.  
A estabilidade de montagem deve ser especialmente assegurada durante todo o processo, e deverá 

ser feita com todo cuidado para não deformar os elementos esbeltos. 
Os materiais depositados na obra deverão ser cobertos e protegidos contra possíveis ferrugens, su-

jeiras, abrasão de superfície, óleo, condições climáticos, ambientes corrosivos, etc.  
As chapas de aço deverão ser depositadas em local bem seco e ventilado para evitar condensação.  
Os raios de curvatura deverão ser pelo menos iguais à espessura do metal considerado.  
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Todos os elementos deverão apresentar-se ao exame visual limpos, liso, com os cantos retos e ali-
nhado. As superfícies não deverão apresentar ondulações ou amassados.  

Materiais e peças sujas deverão ser limpos antes da sua montagem.  
Os elementos das estruturas, aprumados e nivelados, serão considerados corretamente aplicados 

quando a diferença em relação ao prumo a nível não exceder 1:500.  
 

 

 
RELAÇÃO DE DESENHOS  

 
Locação de bancos na parada da CEU; 
Projeto e locação de bancos na parada padrão; 
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