Ministério da Educacao
Universidade Federal de Santa Maria
Pré Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICACOES TECNICAS

SERVICO: Execucéo de bancos em paradas de 6nibus - UFSM.

Local da Obra: Campus Universitario Camobi — Santa Maria - RS.

OBJETIVOS

1.1. A presente especificacdo tem por objetivo definir os trabalhos de execucdo de bancos metélicos
com assentos em madeira plastica nas paradas de 6nibus da Casa do Estudante, CCSH e Hospital Veteri-
nario, situados no Campus — Camobi — Santa Maria - RS.

GENERALIDADES

2.1. Devera ser obedecida a seguinte documentacao técnica:
Estas especificaces técnicas;
Orcamento e Cronograma Fisico-Financeiro;
Projetos;
Normas da ABNT
Normas do MTE.

2.2. Durante a execucdo dos servicos a empresa contratada devera tomar todas as precaucgdes,
guanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita seguran¢a ao transito de
pessoas junto a obra. Para tanto devera manter uma sinalizagao adequada.

2.3. Todos os materiais, méo de obra e equipamentos necessarios para a execugao dos servigos de-
verdo ser fornecidos pela empresa contratada.

2.4. A empresa contratada deverd apresentar a Fiscalizacdo, antes do inicio dos servicos, a ART
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica) com a descricdo do objeto contratado (execucdo e/ou projeto),
sendo pré requisito para liberacdo da primeira fatura.

2.5. Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposi¢cBes em contrario cons-
tantes do edital, do convite ou de ato normativo, 0s ensaios, testes e demais provas exigidos por normas
técnicas oficiais para a boa execu¢éo do objeto do contrato correm por conta do contratado.

2.6. Sera permitida a subcontratacdo somente nos servicos de terraplenagem, fundagées, imperme-
abilizagbes , divisérias leves, gesso, climatizacdo , estruturas metalicas, ceramistas. Os subcontratados,
guando empresas, deverdo apresentar a mesma documentacgdo exigida da empresa contratada. Quando se
tratar de profissional autdnomo, este devera apresentar documentacao que comprove a legalizacao de suas
atividades, tais como: ISSQN, carné de recolhimento do INSS, etc.

2.7. A empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de
seguranca necessarios ao andamento da obra, atendendo as recomendacfes da NR 18.

2.8. A empresa contratada deverd manter limpo o canteiro de obras fazendo a remog&o periddica do
lixo e entulhos da obra para um local que ndo venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da
obra a mesma devera estar perfeitamente limpa assim como a regido do canteiro da obra; Todo residuo
gerado pelos servigos devera ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por érgdos ambientais
e devera ser transportado por empresa credenciada por 6rgdos ambientais, conforme legislacao vigen-
te,sendo a Nota Fiscal referente ao servico, apresentada para Administracéo .

2.9. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessério para a
execucao da obra, ficara a cargo da empresa contratada.
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2.10. Séo de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente a Administra-
¢do ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato. O acompanhamento e a fis-
calizacdo do contrato pela Administracdo ndo excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa con-
tratada deve facilitar a fiscalizacdo, permitir amplo acesso ao objeto em execucéo e atender prontamente as
solicitacdes da Administracéo.

2.11. Nenhum trabalho adicional ou modificacdo de projeto sera efetivado pela Contratada sem a
prévia e expressa autorizacdo por escrito da fiscalizagdo da UFSM, respeitadas todas as disposicdes e
condi¢cBes estabelecidas no contrato.

2.12. Todo e qualquer dano aos prédios e patrimdnio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude
dos servicos executados, sera de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providen-
ciar sua recuperacgdo e/ou reposicao.

2.13. O prazo de vigéncia do registro de preco sera de 365 dias corridos.

2.14. O orcamento analitico devera ser discriminado e devera conter: Descri¢cdo dos itens, quantida-
de, unidade, preco unitario (material, mao-de-obra, servico), total do servico, subtotal para cada item da pla-
nilha e valor total global da proposta. Os precos serdo apresentados em duas casas decimais.

2.15. Os servicos deverdo ser or¢cados considerando os quantitativos informados na planilha orca-
mentaria fornecida pela UFSM.

ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

Bancos metdalicos com assento em madeira plastica:

A estrutura metéalica sera executada com tubos de aco industrial 80x80x3,00 mm e 80x40x2,00 mm,
com minimo duas demé&os de fundo (zarcado) e trés demé&os em esmalte sintético fosco na cor preto, fixados
ao piso em concreto por chapa 4,75 mm e chumbadores 3/8”. Os assentos serdo em madeira plastica maci-
¢a de espessura 3,2 mm, na cor a definir pela fiscalizaco.

Todas as partes aparentes da estrutura metalica deverao ter pintura e nao possuir rebarbas, nem ca-
repas de soldas. As ligacdes por meio de parafusos deverdo ser acessiveis a inspecao até serem examina-
das pela fiscalizagéo.

A solda deve ser homogénea, continua, sem irregularidades e ndo deve ser resfriada bruscamente.
N&o devem ser aceitas soldas com pontos ndo preenchidos, a linha de solda deve percorrer sempre a tota-
lidade da emenda, por ambos os lados. Os cordBes de solda deverdo ter espessura minima igual ou maior a
espessura da chapa de menor espessura a ser soldada na conexao. As soldas de topo deveréo ter penetra-
¢ao total. Deverdo ser removidas todas as cascas geradas no processo de soldagem. N&do devera haver
término de corddes de solda, restos ou pontas agudas de soldas (respingos e restos de arame de solda). E
necessario o uso de gabaritos para pontear os conjuntos antes da solda completa, para minimizar distor-
¢Oes de posicao relativa das diversas chapas de um nd. Durante a soldagem e o resfriamento, as partes
soldadas ndo devem ser submetidas a vibra¢gGes e abalos. Os chanfros para soldas de penetracdo deverédo
obedecer aos critérios da AWS (Eletrodo revestido E-6013), sendo executadas por mao-de-obra especiali-
zada de boa qualidade em todas as fases, assegurando assim uma perfeita montagem das estruturas.

Todos os cortes, furages e dobramento deverdo ser executados com preciséo, sendo que ndo serdo
toleradas rebarbas, trincas e outros defeitos.

Poderao, a critério da fiscalizacdo, ser efetuados testes nos materiais e estruturas, e seréo a custa da
Contratada.

Todos os servicos serdo executados e acabados, de primeira qualidade, seguindo a mais adequada
técnica de fabricacdo e montagem.

Todas as pecas deverdo ter aspecto estético agradavel sem apresentar mordeduras de macarico, re-
barbas nos furos, carepas de solda, etc., ndo sendo aceitaveis pegas que prejudiquem o conjunto.

As pegas cortadas com macarico sé serdo aceitas se perfeitamente limpas, livres de rebarbas, salién-
cias e reentrancias. Nao deverdo existir nas pecas respingos de solda.

As juntas deverdo ser perfeitas e sem folgas, empenamentos ou falhas.

N&o serdo aceitas pecas deformadas, com avarias, empenamentos, etc.

A estabilidade de montagem deve ser especialmente assegurada durante todo o processo, e devera
ser feita com todo cuidado para ndo deformar os elementos esbeltos.

Os materiais depositados na obra deverdo ser cobertos e protegidos contra possiveis ferrugens, su-
jeiras, abraséo de superficie, 6leo, condi¢des climaticos, ambientes corrosivos, etc.

As chapas de aco deverédo ser depositadas em local bem seco e ventilado para evitar condensacao.

Os raios de curvatura deverdo ser pelo menos iguais a espessura do metal considerado.
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Todos os elementos deverdo apresentar-se ao exame visual limpos, liso, com os cantos retos e ali-
nhado. As superficies ndo deverdo apresentar ondulagcdes ou amassados.

Materiais e pecas sujas deverdo ser limpos antes da sua montagem.

Os elementos das estruturas, aprumados e nivelados, serdo considerados corretamente aplicados
quando a diferenga em relagcdo ao prumo a nivel ndo exceder 1:500.

RELACAO DE DESENHOS

Locacédo de bancos na parada da CEU;
Projeto e locacéo de bancos na parada padréo;
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